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INTELLIGENTER RAUMLUFTENTFEUCHTER MIT BELUFTUNGSFUNKTION

GEMINI®

FUR UNTERGESCHOSSE, KELLER UND LAGERRAUME



Hochleistungstrockner

GEMINI

Intelligenter Raumluftentfeuchter

mit Beluftungsfunktion
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GEMINI® sind mikroprozessorgesteuerte und isolierte
Luftungsgerdte, die an Kanalsysteme angeschlossen werden.
Sie erkennen automatisch die Luftfeuchte in den Raumen und
entfeuchten diese auf zwei Arten:

mit Aussenluft
mit Warmepumpe nach dem Kondensationsprinzip

Die Innenrdume werden taglich mit Frischluft versorgt.

Die Losung:
Beliiften und Entfeuchten mit Aussenluft

Réume im Untergeschoss mussen mit frischer Luft gespult und

in aller Regel (mechanisch) entfeuchtet werden. Stimmen jedoch
die Verhaltnisse, kann durch Liften (Luftwechsel) ebenfalls eine
Entfeuchtung erreicht werden, ndmlich dann, wenn die Aussenluft

weniger Wasser enthélt als die Innenluft. Man kann davon ausgehen,

dass dank der grossen thermischen Masse einer unterirdischen
Anlage die Innentemperatur nahezu konstant bleibt - selbst dann,
wenn mit der mechanischen Liftungsanlage die Innenrdume
beluftet werden.

Um die Abwarme vollumfénglich zu nutzen, ist die Variante Gemini+

mit Warmetauscher (WRG) ausgestattet.

lhr Nutzen

Automatischer Luftwechsel im Raum

Entfeuchtung nur durch Aussenluft, effizienter
Waérmepumpe oder einer intelligenten Kombination
mit tiefsten Betriebskosten

Mehrfache Sensorik fiir eine genau abgestimmte
Entfeuchtungssteuerug

Bedienerfreundliches Touch-Display mit einfacher
Bedienung und diversen vorinstallierten Sprachen

Filter fir saubere, gefilterte Luft im Raum

Anbindung an Gebdudeleittechnik maglich mit
Alarmierung im Stérungsfall

Optional; verschiedenen BUS-Schnittstellen

Anwendungen

Untergeschosse und Keller
Lagerrdume und Archive
Unbeheizte Party- / Bastelrdume

Ausstattung und Einbauten

innen Stahl verzinkt, aussen RAL 5021
Warmepumpe mit Warmerlckgewinnung
Kondensat-Ablauf

2 EC-Ventilatoren mit hohem externem Druck
4 x Kanalstutzen fur ABL/ZUL und FOL/AUL
Luftklappen mit Stellmotoren

Mehrere Sensoren zur Messung von Feuchte,
Temperatur und Luftdruck

Filterklasse M6
Modularer Aufbau - sehr einfache Einbringung
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Hochleistungstrockner

GEMINI

Specifications m Gemini 300/ + WRG | Gemini 600/+WRG | Gemini 900 /+ WRG

Luftmenge Nominal m3/h

Luftmenge Bereich m3/h 300-450 500-700 800-1000
Externer Kanaldruck Pa 250 250 250

El. Anschluss V/Hz 400/50 400/50 400/50
Absicherung A 10 13 16
Dimensionen (L x B x H) mm 1550x800x1450/2050  1550x800x1450/2050  1550x800x1450/2050
Kéltemittel R513A R513A R513A
Gewicht kg 350/ + 443 350/ + 443 350/ + 443

Specifications m Gemini 1000 + WRG | Gemini 1400 + WRG | Gemini 1800 + WRG | Gemini 2200 + WRG
1400 1800

Luftmenge Nominal m3/h 1000 2200
Luftmenge Bereich m3/h 900-1200 1300-1500 1700-2000 1900-2200
Externer Kanaldruck Pa 250 250 250 250

El. Anschluss V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50
Absicherung A 16 16 25 25
Dimensionen (L x B x H) mm 1550x800x2050 1550x800x2050 1550x800x2050 1550x800x2050
Kaltemittel R513A R513A R513A R513A
Gewicht kg 443 443 443 443
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Hochleistungstrockner

GEMINI
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DANTHERMGROUP

DANEMARK

Dantherm Denmark A/S
DK-7800 Skive

+45 96 14 37 00
sales.dk@danthermgroup.com

GROSSBRITANNIEN
Dantherm Group Ltd

Maldon CM9 4XD

+44 (0)1621 856611
sales.uk@danthermgroup.com

SCHWEDEN

Dantherm Group AB

602 13 Norrkoping

+46 (0)11 193040
sales.se@danthermgroup.com

DEUTSCHLAND

Trotec GmbH

52525 Heinsberg

+49 2452 962-0
sales.de@@danthermgroup.com

22844 Norderstedt
+49 40 526 8790
sales.de@danthermgroup.com

ITALIEN

Dantherm Group S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)

+39 045 6770533
sales.it@danthermgroup.com

SCHWEIZ

Dantherm Group AG
CH-5405 Baden Dattwil

+41 43 500 00 50
sales.ch@danthermgroup.com

FRANKREICH
Dantherm Group SAS
69694 Vénissieux Cedex
+334784711 11

67850 Herrlisheim
+333902948 18
sales.fr@danthermgroup.com

POLEN

Dantherm Group Sp. z 0.0.
62-023 Gadki

+48 61 65 44 000
sales.pl@danthermgroup.com
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Dealer:
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BLEIBEN SIE IMMER AUF DEM

NEUESTEN STAND

FOLGEN SIE UNS AUF:
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SPANIEN

Dantherm Group SP SAU
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.es@danthermgroup.com

NORWEGEN

Dantherm Group AS

3138 Skallestad

+47 33351600
sales.no@danthermgroup.com
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danthermgroup.com





