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Einleitung

Dies ist die Bedienungsanleitung für das DanX Pool M172-Bedienfeld.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktion des M172-Bedienfeldes als 
Steuerungssystem in verschiedenen DanX-Gerätekonfigurationen. In dieser Anleitung wird 
die Steuerung der folgenden Geräte beschrieben:

 DanX Gerät* mit M172 Bedienfeld

DanX AF

DanX XWPS

DanX XWPRS

DanX XKS

DanX CF
* Weitere Informationen zu Ihrem DanX-Gerät finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanlei-
tung.

Benutzergruppen für diese Bedienungsanleitung sind:
•	 Betreiber, die das Gerät bestimmungsgemäß verwenden.

Kein Teil dieser Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von
Dantherm vervielfältigt werden.

Dieses Gerät ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Am Ende seiner Lebensdauer muss das 
Gerät gemäß den nationalen Vorschriften und unter Berücksichtigung eines hohen
Umweltschutzes recycelt werden.

Dantherm behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen und Verbesserungen am Produkt 
und an der Bedienungsanleitung vorzunehmen, ohne dass eine Verpflichtung zur vorherigen 
Ankündigung besteht.

Die folgenden Abkürzungen werden in diesem Handbuch verwendet:

Abkürzung Beschreibung

PIR-Sensor Pyroelectric InfraRed sensor (Pyroelektrischer Sensor)

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung

WCC Water Cooled Condenser (Wassergekühlter Kondensator)

Übersicht

Modelle

Nutzergruppen

Copyright

Recycling

Vorbehalt

Abkürzungen in
diesem Dokument

de
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Symbole der Betriebsanleitung

In dieser Betriebsanleitung sind besonders wichtige Textstellen mit
Signalwörtern und Symbolen hervorgehoben, die im Folgenden beschrieben werden.

         GEFAHR
Weist auf eine Gefahr hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren 
Verletzungen führt.

         WARNUNG
Iweist auf eine Gefahr hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren 
Verletzungen führen kann.

         VORSICHT
Indiziert eine Gefahr, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren 
Verletzungen führen kann.

  HINWEIS
Weist auf wichtige Informationen hin (z. B. Sachschäden), aber nicht auf Gefahren.

  INFO
Informationen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, helfen Ihnen, Ihre Aufgaben 
schnell und sicher auszuführen.

Mögliche Verletzungsgefahr
Dieses Symbol wird verwendet, um Sie vor möglichen Verletzungsgefahren zu warnen. Be-
folgen Sie alle Sicherheitshinweise, die in der Anleitung neben dem Warndreieck angegeben 
sind, um mögliche Verletzungen oder Tod zu vermeiden.

Elektrische Spannung 
Dieses Symbol weist darauf hin, dass beim Umgang mit dem System Gefahren für Leben und 
Gesundheit von Personen durch elektrische Spannung bestehen.

Schutzhandschuhe 
Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Tragen von Schutzhandschuhen bei der Dur-
chführung einer bestimmten Tätigkeit erforderlich ist.

Schutzmaske 
Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Tragen einer Schutzmaske bei der Durchführung 
einer bestimmten Tätigkeit erforderlich ist.

Gefahrensymbole
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Sicherheit
Hinweis! Vor Gebrauch sorgfältig lesen. Zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
Es liegt in der Verantwortung des Bedieners, dieses Handbuch und andere bereitgestellte 
Informationen zu lesen und zu verstehen und die richtigen Betriebsverfahren anzuwenden.
Lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Es 
ist wichtig, mit den korrekten Betriebsverfahren für das Gerät und allen damit verbundenen 
Sicherheitsvorkehrungen vertraut zu sein, um das Risiko von Personen- und/oder Sach-
schäden zu vermeiden.
Die folgenden Sicherheitshinweise müssen beachtet werden:
•	 Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Kabel außerhalb des Geräts vor Schäden 

geschützt sind. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn elektrische Leitungen oder der 
Netzanschluss beschädigt sind!

•	 Stecken Sie den Netzstecker nur in eine ordnungsgemäß abgesicherte (geerdete) Netzs-
teckdose.

•	 Installieren Sie das Gerät nur entsprechend den nationalen Vorschriften für den elek-
trischen Anschluss.

•	 Das Bedienfeld darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden! Schalten Sie bei 
Arbeiten am Schaltschrank vor dem Öffnen der Schaltschranktür immer die Stromzufuhr 
ab!

•	 Beachten Sie die im Kapitel "Technische Daten" angegebenen Betriebsbedingungen.
•	 Inbetriebnahme, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachper-

sonal oder von Personen durchgeführt werden, die von autorisiertem Personal beauf-
sichtigt werden. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, dieses Handbuch und 
andere Informationen zu lesen und zu verstehen.

Der Einsatz eines kompletten DanX-Lüftungssystems für Schwimmbäder erfordert ein Re-
gelungssystem, das der tatsächlichen Gerätekonfiguration auf möglichst energieeffiziente 
Weise entspricht. Je nach Gerätekonfiguration bietet Dantherm A/S verschiedene Optionen 
an, die vor der Auslieferung einzeln getestet werden, um einen möglichst zuverlässigen und 
energieeffizienten Betrieb zu gewährleisten.
Die elektrische Steuerung mit Schützen, Hauptschalter und Funktionstaste usw. ist in einem 
separaten Schaltschrank untergebracht, der in der Regel in der Nähe des Lüftungsgeräts 
installiert wird.
Das in diesem Handbuch beschriebene M172-Bedienfeld entspricht einem solchen Steuersys-
tem, das zur Vervollständigung einer DanX-Gerätekonfiguration für Schwimmbäder verwen-
det wird.

Ein anderer Betrieb als der in diesem Handbuch beschriebene ist verboten. Bei Nichtbeach-
tung erlischt jeglicher Haftungs- und Gewährleistungsanspruch.
Bei eigenmächtigen Veränderungen erlischt jeglicher Haftungs- und Gewährleistung-
sanspruch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Vorhersehbare Fehlanwendung
de
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Personalqualifikation

Das Gerät darf nur von qualifiziertem (geschultem) Personal bedient werden, und Repa-
raturen an der elektrischen Anlage dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt 
werden. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden an der Anlage kommen. 

Lebensabschnitt Zielgruppe

Transport / Abladen Fachpersonal

Installation Fachpersonal

Elektrischer Anschluss Fachpersonal

Erstinbetriebnahme Fachpersonal

Betrieb Bedienpersonal 

Wartung Fachpersonal
Dantherm bietet Schulungen zu Installation, Betrieb und Wartung an. Kontaktinformationen 
finden Sie auf der Rückseite.
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Produktbeschreibung

Die Komponenten des Schaltschrankes können je nach bestellter Spezifikation variieren. In 
der Regel ist der Schaltschrank wie folgt aufgebaut:

1

2

3

Abb. 1: Beispielhafter Aufbau des Schaltschrankes

1.	 Klemmleisten
2.	 Haupttrennschalter

3.	 Funktionsschalter

Es können bis zu vier verschiedene Stecker für den Steuer- und Betriebsstrom vorhanden 
sein. Sind keine Stecker vorhanden, müssen die elektrischen Komponenten des Gerätes direkt 
an die Klemmleisten im Schaltschrank angeschlossen werden.
Mit dem Funktionsschalter kann zwischen den Betriebsarten STOP und AUTO umgeschaltet 
werden.
Die Standardeinstellung ist AUTO.
•	 0 - STOP: Das Gerät ist gestoppt, aber alle Sicherheitseinrichtungen sind weiterhin aktiv.
•	 1 - AUTO: Das Gerät wird mit den Einstellungen der SPS M172.
Die Stromversorgung des Gerätes und der Steuerung kann über einen Hauptschalter
unterbrochen werden.

         VORSICHT
Funktionsverlust bei Unterbrechung der Stromversorgung
Durch Betätigen des Hauptschalters werden die Sicherheitseinrichtungen, wie z.B. der Frost-
thermostat, deaktiviert. Außerdem werden bei diesem Vorgang weder die Außenluft- noch 
die Abluftklappen, über die die Schwimmhalle mit gekühlter Luft versorgt wird, geschlossen.
•	 Schalten Sie das Gerät nicht über den Hauptschalter aus. Schalten Sie das Gerät immer 

mit dem Funktionsschalter der Steuerung aus und betätigen Sie ggf. erst danach den 
Hauptschalter.

Allgemeine Beschreibung de
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Beschreibung der Steuerung - DanX AF

  INFO
Da die Regelungsstrategie für ein Schwimmbadgerät recht komplex ist, werden in dieser 
Bedienungsanleitung nur die Grundfunktionen des Steuerungssystems beschrieben. Generell 
hat die Feuchteregelung immer Vorrang vor der Temperaturregelung.

Ist-Zustand Verhalten der Steuerung

Die Luftfeuchtigkeit in der 
Schwimmhalle ist kleiner oder 
gleich dem Sollwert

•	 Der Kompressor wird gestoppt.
•	 Die Außenluftklappen sind tagsüber teilweise 

geöffnet ["Sollwerte - Außenluftsollwert"] und wer-
den nachts je nach Zeitprogramm und sofern eine 
Klappe installiert ist geschlossen.

Die Luftfeuchtigkeit in der 
Schwimmhalle ist höher als der 
Sollwert

•	 Der Kompressor beginnt mit der Entfeuchtung.
•	 Die Außenluftklappen sind tagsüber teilweise 

geöffnet ["Sollwerte - 7/12 Außenluftsollwert"] und 
werden nachts geschlossen.

Ist-Zustand Verhalten der Steuerung

Die Temperatur in der Schwim-
mhalle entspricht dem Sollwert 
oder ist höher als der Sollwert

•	 Der Kompressor wird angehalten. Wenn der 
Kompressor läuft, ist die Feuchteregelung oder ein 
integrierter wassergekühlter Verflüssiger oder ein 
externer Verflüssiger in Betrieb.

•	 Das Heizregister ist ausgeschaltet.
•	 Die Außenluftklappen sind tagsüber teilweise 

geöffnet ["Sollwerte - 7/12 Außenluftsollwert"] und 
werden während der Nacht geschlossen.

Das Temperaturniveau in der 
Schwimmhalle ist niedriger als 
der Sollwert

•	 Der Kompressor ist gestoppt. Wenn der Kompressor 
läuft, ist die Feuchteregelung oder ein integrierter 
wassergekühlter Verflüssiger in Betrieb.

•	 Das Heizregister ist in Betrieb.
•	 Die Außenluftklappen sind tagsüber teilweise 

geöffnet ["Sollwerte - 7/12 Außenluftsollwert"] und 
werden nachts geschlossen.

Wenn der Verdampferfühler (AI1) länger als 20 Minuten Temperaturen <+2 °C misst, wird der 
Verdichter ausgeschaltet und die Außenluftklappen werden geschlossen. Gleichzeitig wird 
die Lüfterdrehzahl auf volle Drehzahl erhöht. Nach Beendigung des Abtauvorgangs des Ver-
dampfers kehren alle Funktionen in den normalen Betriebszustand zurück.

Normalerweise laufen die Ventilatoren mit der Drehzahl, die Sie im Menü Zeiteinstellungen 
eingestellt haben (siehe Seite 19). Wenn die Drehzahl jedoch auf eine niedrige Stufe einge-
stellt ist (UnOccupied Pool Low oder Occupied Pool Low) und das Gerät trotzdem mit der 
höchsten Drehzahlstufe läuft, kann dies folgende Ursachen haben:
1.	 Die Luftfeuchtigkeit in der Schwimmhalle liegt über dem Sollwert.

	Ö Der Ventilator läuft mit voller Geschwindigkeit, bis die Luftfeuchtigkeit in der Schwimm-
halle den Sollwert erreicht hat (+2 % Hysterese).

2.	 Die Differenz zwischen der Ist-Temperatur in der Schwimmhalle und dem Sollwert ist 
größer als +/-1,5 °C.

	Ö Der Ventilator schaltet auf hohe Geschwindigkeit, bis die Differenz kleiner als ±1,5 °C ist.
3.	 Die Zulufttemperatur liegt über dem Sollwert "Maximum Air Temp For Supply Air".
4.	 Der Verdampfer wird abgetaut.

	Ö Die Abtauung wird gestoppt, wenn die Verdampfertemperatur ("Evaporator Temp.") >+2 
°C ist.

Luftfeuchtigkeits-
regelung

Temperaturrege-
lung

Verdampfer-
Enteisung

Lüftersteuerung
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Beschreibung der Steuerung - DanX XWPS/XWPRS

  INFO
Da die Regelungsstrategie für eine Schwimmbadanlage recht komplex ist, werden in dieser 
Bedienungsanleitung nur die Grundfunktionen
der Steuerung beschrieben. Generell hat die Feuchteregelung immer
Vorrang vor der Temperaturregelung.

Ist-Zustand Verhalten der Steuerung

Die Luftfeuchtigkeit in der 
Schwimmhalle ist kleiner oder 
gleich dem Sollwert

•	 Der Kompressor ist ausgeschaltet. Wenn der Kom-
pressor läuft, hat die Temperaturregelung begon-
nen.

•	 Die Außenluft-/Abluftklappen sind tagsüber 
teilweise geöffnet ["Sollwerte - Mindestluft von 
außen"] und werden nachts gemäß dem Zeitpro-
gramm geschlossen, sofern eine Klappe installiert 
ist.

Die Luftfeuchtigkeit in der 
Schwimmhalle ist höher als der 
Sollwert

•	 Der Kompressor beginnt mit der Entfeuchtung.
•	 Wenn die Entfeuchtungsleistung des Kompressors 

nicht ausreicht, werden die Außenluft-/Abluftklap-
pen stärker geöffnet, um mehr trockene Außenluft 
in die Schwimmhalle zu bekommen [Überschrei-
tung des Sollwerts "Mindestluft von außen"].

  INFO
Wenn der Kompressor nicht anläuft, obwohl die Luftfeuchtigkeit in der Schwimmhalle über 
dem Sollwert liegt, kann dies folgende Ursachen haben:
•	 Die Außenluft-/Abluftklappe ist >90 % geöffnet (normalerweise im Sommer).
•	 Die Temperaturregelung wird mit freier oder aktiver Kühlung gestartet.

Ist-Zustand Verhalten der Steuerung

Die Temperatur in der Schwimm-
halle entspricht dem Sollwert.

•	 Der Kompressor ist gestoppt. Wenn der Kompressor 
läuft, ist die Feuchteregelung oder ein integrierter 
wassergekühlter Verflüssiger in Betrieb.

•	 Das Heizregister ist ausgeschaltet.
•	 Die Außenluft-/Abluftklappen sind tagsüber 

teilweise geöffnet ["Sollwerte - Mindestluft von 
außen"] und werden nachts geschlossen.

Das Temperaturniveau in der 
Schwimmhalle ist niedriger als 
der Sollwert

•	 Der Kompressor ist in Betrieb.
•	 Das Heizregister läuft, wenn die Kompressorleis-

tung nicht ausreicht oder der Kompressor nicht in 
Betrieb ist (normalerweise nachts).

•	 Die Außenluft-/Abluftklappen sind tagsüber 
teilweise geöffnet ["Sollwerte - Mindestluft von 
außen"] und werden nachts geschlossen.

Luftfeuchtigkeits-
regelung

Temperaturrege-
lung

de
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Ist-Zustand Verhalten der Steuerung

Das Temperaturniveau in der 
Schwimmhalle ist höher als der 
Sollwert.

•	 Bei XWPS-Geräten wird der Kompressor gestoppt. 
Wenn der Kompressor läuft, ist die Feuchterege-
lung oder ein integrierter wassergekühlter Verflüs-
siger in Betrieb.

•	 Bei XWPRS-Geräten läuft der Kompressor im Küh-
lbetrieb (4-Wege-Ventil aktiviert), wenn im Konfi-
gurationsmenü "Kühlen" eingestellt ist (siehe Seite 
25).

•	 Das Heizregister ist ausgeschaltet.
•	 Die Außenluft-/Abluftklappen werden stärker 

geöffnet, um mehr gekühlte Außenluft in die 
Schwimmhalle zu bekommen [Überschreitung des 
Sollwerts - "Mindestluft von außen"]. Zusätzlich 
öffnet die Bypassklappe langsam, um ein Aufheizen 
der Außenluft im Wärmetauscher zu verhindern.

  INFO
Wenn der Kompressor nicht anläuft, obwohl das Temperaturniveau in der Schwimmhalle 
unter dem Sollwert liegt, kann dies folgende Ursachen haben:
•	 Das Gerät arbeitet im Nachtbetrieb (Unbesetzt Niedrig/Hoch oder Gestoppt/Standby).
•	 Die Einstellung der Außenluft-/Abluftklappe (Mindestluft von außen) ist <10.

Wenn der Verdampferfühler länger als 20 Minuten Temperaturen <+2° C misst, wird der Kom-
pressor abgeschaltet und die Außenluft-/Abluftklappen werden geschlossen. Gleichzeitig 
wird die Lüfterdrehzahl auf volle Drehzahl erhöht. Nach Beendigung des Abtauvorgangs des 
Verdampfers kehren alle Funktionen in den normalen Betriebszustand zurück.

Normalerweise laufen die Lüfter mit der Geschwindigkeit, die Sie in dem Menü
Zeiteinstellungen definiert haben (siehe Seite 19). Ist die Geschwindigkeit jedoch auf eine
niedrige Stufe eingestellt (Modi „UnOccupied Low“ bzw. „OccupiedLow“) und das Gerät
läuft immer noch auf der höchsten Geschwindigkeitsstufe, kann dies die folgenden Gründe
haben:
1.	 Der berechnete Entfeuchtungsbedarf ist >50 %.

	Ö Wenn eine größere Differenz zwischen der tatsächlichen Luftfeuchtigkeit und dem Sol-
lwert besteht, laufen die Ventilatoren mit voller Drehzahl, bis der berechnete Entfeuch-
tungsbedarf wieder <50 % ist.

2.	 Es besteht Bedarf an freier Kühlung (Außenlufttemp. < Raumtemperatur).
	Ö Die Lüfter laufen bis zum Erreichen der Solltemperatur mit voller Geschwindigkeit.

3.	 Die Differenz zwischen der Ist-Temperatur in der Schwimmhalle und dem Sollwert be-
trägt mehr als 2 °C.

	Ö Die Lüfter schalten auf hohe Geschwindigkeit, bis die Differenz wieder unter 2 °C beträgt.
4.	 Die Zulufttemperatur liegt über dem Sollwert "Maximale Lufttemperatur für Zuluft".
5.	 Der Verdampfer wird abgetaut.

	Ö Die Abtauung stoppt, wenn die Verdampfertemperatur >+2 °C ist.

Verdampfer-
Enteisung

Lüftersteuerung
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Beschreibung der Steuerung - DanX XKS/CF

  INFO
Da die Regelungsstrategie für eine Schwimmbadanlage recht komplex ist, werden in dieser 
Bedienungsanleitung nur die Grundfunktionen der Steuerung beschrieben. Generell hat die 
Feuchteregelung immer Vorrang vor der Temperaturregelung.

Ist-Zustand Verhalten der Steuerung

Die Luftfeuchtigkeit in der 
Schwimmhalle ist kleiner oder 
gleich dem Sollwert

•	 Die Außenluft-/Fortluftklappen sind tagsüber 
teilweise geöffnet [Sollwert Außenluft] und werden 
nachts geschlossen.

Die Luftfeuchtigkeit in der 
Schwimmhalle ist höher als der 
Sollwert

•	 Die Außenluft-/Fortluftklappen werden weiter 
geöffnet, damit mehr trockene Außenluft in die 
Schwimmhalle geleitet wird [Überschreiten des 
Sollwerts „Sollwert Außenluft“].

Liegt die Außenlufttemperatur im Sommer über 23° C, wird die Kondensatbildung in der 
Schwimmhalle gestoppt. Deshalb wird der Sollwert für die Luftfeuchtigkeit bei Außentempe-
raturen über 23° C für jedes zusätzliche Grad Celsius um 1 % nach oben verschoben, maximal 
jedoch um 5 %. Das bedeutet, dass bei einem Sollwert von 55 % relativer Luftfeuchtigkeit 
und einer Außentemperatur von 28° C die maximal mögliche relative Luftfeuchtigkeit 60 % 
betragen kann.

Ist-Zustand Verhalten der Steuerung

Die Temperatur in der Schwimm-
halle entspricht dem Sollwert.

•	 Das Heizregister ist ausgeschaltet.
•	 Die Außenluft-/Abluftklappen sind tagsüber teil-

weise geöffnet [Sollwerte - "Sollwert Außenluft"] 
und werden nachts geschlossen.

•	 Das Heizregister ist ausgeschaltet.
•	 Die Außenluft-/Abluftklappen sind tagsüber teil-

weise geöffnet [Sollwerte - "Sollwert Außenluft"] 
und werden nachts geschlossen.

Das Temperaturniveau in der 
Schwimmhalle ist niedriger als 
der Sollwert

•	 Das Heizregister ist in Betrieb.
•	 Die Außenluft-/Abluftklappen sind tagsüber teil-

weise geöffnet [Sollwerte - "Sollwert Außenluft"] 
und werden nachts geschlossen.

Das Temperaturniveau in der 
Schwimmhalle ist höher als der 
Sollwert.

•	 Das Heizregister ist ausgeschaltet.
•	 Die Außenluft-/Abluftklappen werden stärker geöf-

fnet, um mehr gekühlte Außenluft in die Schwimm-
halle zu bekommen [Überschreitung des "Sollwerts 
Außenluft"]. Außerdem wird die Bypassklappe 
langsam geöffnet, um ein Aufheizen der Außenluft 
im Wärmetauscher zu verhindern.

•	 Von der Steuereinheit wird ein digitales/analoges 
Signal an das Kühlgerät ausgegeben.

Luftfeuchtigkeits-
regelung

Temperaturrege-
lung

de
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  INFO
Diese Funktion liegt nur bei einem DanX CF mit Enteisungsklappe vor. Die Enteisungstem-
peratur beträgt standardmäßig 8 °C. Dieser Wert kann über das Menü Sollwerte geändert 
werden (siehe Seite 22).

Wenn der Temperatursensor für die Abluft länger als 45 Minuten Temperaturen misst, die
über dem Enteisungssollwert liegen, tritt Folgendes ein:
•	 Die Außenluft-/Fortluftklappen schließen sich und die Enteisungsklappe öffnet sich.
•	 Die warme Luft aus der Schwimmhalle wird durch die Enteisungsklappe und den Wärme-

tauscher umgewälzt.
•	 Wenn der Sollwert für die Enteisungstemperatur erreicht ist, wird der Enteisungsprozess 

für 2 Minuten fortgesetzt. Dann nimmt das Gerät den Normalbetrieb wieder auf.

Normalerweise laufen die Lüfter mit der Geschwindigkeit, die Sie in dem Menü
Zeiteinstellungen definiert haben (siehe Seite 19). Ist die Geschwindigkeit jedoch auf eine
niedrige Stufe eingestellt (Modi „UnOccupied Low“ bzw. „OccupiedLow“) und das Gerät läuft
immer noch auf der höchsten Geschwindigkeitsstufe, kann dies die folgenden Gründe haben:
1.	 Der berechnete Entfeuchtungsbedarf ist >5 %.

	Ö Die Lüfter laufen mit voller Geschwindigkeit, bis der berechnete Entfeuchtungs-
bedarf wieder <5 % beträgt.

2.	 Es besteht Bedarf an freier Kühlung (Sollwert Außenluft < Raumtemperatur).
	Ö Die Lüfter laufen bis zum Erreichen der Solltemperatur mit voller Geschwindigkeit.

3.	 Die Differenz zwischen der Ist-Temperatur in der Schwimmhalle und dem Sollwert be-
trägt mehr als 2 °C.

	Ö Die Lüfter schalten auf hohe Geschwindigkeit, bis die Differenz wieder unter 2 °C 
beträgt.

4.	 Die Zulufttemperatur liegt über dem Sollwert „maximale Lufttemperatur für Zuluft“.

Wärmetauscher-
Enteisung

Lüftersteuerung
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Bedienung mit Steuerung (M172 PLC)

Die Steuerung des vorliegenden DanX-Geräts basiert auf einer Schneider Electric Modicon 
M172 SPS, mit einem Softwareprogramm von Dantherm, um die energieeffizienteste Aus-
führung von Steuerungsstrategien und -funktionen zu gewährleisten.

2

3
1

4

5

Abb. 2: Aufbau der Steuerung

1.	 Drucktaster
2.	 Displayanzeige
3.	 LEDs

4.	 USB mini-B Buchse
5.	 USB A Buchse

Die Display-Anzeige gibt Aufschluss über den Gerätetyp, Gerätestatus und die Bedingungen 
in der Schwimmhalle (Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Im unteren Bereich der Display-
Anzeige befinden sich die Funktionstaste, die Alarmanzeige und die Menütaste (siehe Seite 
17).

Display-Anzeige

de
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Bei den LEDs handelt es sich um die Betriebsanzeigen für die Steuerung. Im laufenden Betri-
eb sind lediglich die Power-LED und die Alarm-LED aktiv.

1

2

3

4

Abb. 3: Beschreibung der LEDs

Element Bezeichnung Status Beschreibung

1 Power-LED Grün Ausreichende Stromversorgung

Aus Unzureichende Stromversorgung

2 Alarm-LED Rot Wird nicht verwendet

Aus Normalbetrieb

3 - Gelb Neue Software wird vom USB-Stick installiert

Aus Normalbetrieb

4 - Grün Gerät fährt hoch

Aus Normalbetrieb

Die Drucktaster neben der Anzeige dienen der Navigation durch das Menü und der
Einstellung der Werte (siehe Seite 18).

Taster Drücken Drücken und halten

•	 Cursor nach oben bewegen. 
•	 Im Bearbeitungsmodus: Wert erhöhen. 

Keine Funktion 

•	 Cursor nach unten bewegen. 
•	 Im Bearbeitungsmodus: Wert vermindern. 

Keine Funktion 

•	 Im Menü nach links navigieren. 
•	 Im Bearbeitungsmodus: Bewegen Sie den 

Cursor nach links. 
•	 Zur letzten Seite zurück navigieren.

Im Menü Zeiteinstel-
lungen zur letzten 
Seite zurück navi-
gieren

•	 Im Menü nach rechts navigieren. 
•	 Im Bearbeitungsmodus: Bewegen Sie den 

Cursor nach rechts. 

Keine Funktion 

•	 Ausgewählten Wert eingeben/bestätigen. 
•	 In den Bearbeitungsmodus wechseln. 
•	 Im Bearbeitungsmodus: Bestätigen Sie den 

Vorgang. 

Keine Funktion 

Die USB-Mini-B-Buchse befindet sich in der linken oberen Ecke der Frontblende. Die Buchse
wird zum Anschluss der Steuerung an einen PC über ein Mini-B/A USB-Kabel verwendet. Sie
dient zur Durchführung von Überwachung, Downloads, Inbetriebnahme, Fehlerbehebung
und Uploads mit der Schneider SPS-Software.

Die USB A-Buchse wird verwendet, um neue Softwareversionen über einen formatierten
(FAT32) USB-Stick hochzuladen (siehe Seite 43).

LEDs

Drucktaster

USB-Mini-B Buchse

USB A-Buchse
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Beschreibung des Startbildschirms

Wird keine Taste gedrückt, sieht der Startbildschirm wie unten abgebildet aus. Die Hinter-
grundbeleuchtung erlischt nach 10 Minuten. Zur besseren Lesbarkeit drücken Sie eine der 
Pfeiltasten, damit die Anzeige aufleuchtet.

  INFO
Die hier dargestellten DanX-Geräte sind nur Beispiele und entsprechen nicht unbedingt dem 
vorliegenden Gerät.

1

2

3
4

7 6 5

Abb. 4: Beispiel für Standardanzeige (DanX 1 HP)

Pos. Bezeichnung Beschreibung

1 Gerätetyp Zeigt das ausgewählte Dantherm DanX-Gerät an.

2 Gerätestatus Zeigt den aktuellen Gerätestatus an. 

3 Temperatur Zeigt die Temperatur in der Schwimmhalle an. 

4 Luftfeuchtigkeit Zeigt den Feuchtigkeitsgrad in der Schwimmhalle an. 

5 Menütaste Taste zum Öffnen des Hauptmenüs. 

6 Alarmanzeige Zeigt den aktuellen Alarmstatus an. Ist nur sichtbar, wenn ein 
oder mehrere Alarme anstehen, zeigt nur die aktuell im System 
aktiven Alarme an.

7 Funktionstaste Zeigt den aktuellen Betriebsmodus an (AUTO oder STOP).

Durch die Verwendung der Pfeil-Drucktasten neben dem Display, kann der Nutzer entweder
die Schaltfläche unten links (Funktionstaste) oder unten rechts (Menü) markieren.

Abb. 5: Startbildschirm - Markierte Menü-Schaltfläche

Menü-Navigation

de
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 Um das Menü zu öffnen, wählen Sie die Menütaste und drücken Sie die OK-Taste.
1

2

3
4

Abb. 6: Menü - Aufbau

Pos. Beschreibung

1 Zeigt die aktuelle Menüseite und die Gesamtzahl der Menüseiten an. 

2 Zeigt an, dass mit den Pfeiltasten LINKS und RECHTS zwischen den Menüseiten 
gewechselt werden kann. 

3 Mit der Beenden-Schaltfläche wird das Menü geschlossen.

4 Zeigt die auf der aktuellen Menü-Seite verfügbaren Menü-Punkte an.
Die verschiedenen Menüs sind wie folgt auf die Menü-Seiten verteilt:

1/5
•	 Zeiteinstellungen
•	 Sollwerte
•	 Gerätestatus
3/5
•	 Modbus
•	 Netzwerk
5/5
•	 IO Analogue In
•	 IO Analogue Out
•	 IO Digital In
•	 IO Digital Out

2/5
•	 Konfiguration
•	 Sprache
•	 Zeit und Datum
4/5
•	 Alarmliste
•	 Zugriffskontrolle

  INFO
Das Bearbeiten der Werte in den verschiedenen Menüs erfordert unterschiedliche
Berechtigungsstufen (siehe Seite 35).

Um die eingestellten Werte im Menü zu verändern, gehen Sie wie folgt vor:
1.	 Markieren Sie auf der entsprechenden Menü-Seite den gewünschten Menü-Punkt mit 

den Pfeil-Drucktasten.
2.	 Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK-Taste.

	Ö Die erste Untermenüseite des Menüpunktes öffnet sich.
	Ö Der jeweilige Wert ist bereits markiert.

Einstellungen 
ändern
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3.	  Drücken Sie die OK-Taste, um den Wert zu ändern.
	Ö Eine korrekte Anzeige des Bearbeitungsmodus wird durch die blinkende Unter-

streichung der ersten Ziffer des Wertes angezeigt.

Abb. 7: Menü - Bearbeitungsmodus
4.	 Durch Betätigen der Pfeiltasten AUFWÄRTS und ABWÄRTS kann der Wert nun erhöht 

oder verringert werden.
5. 	 Wenn Sie einen neuen Wert gewählt haben, kann die Pfeiltaste LINKS verwendet werden, 

um zur zweiten Stelle des Werts zu gelangen.
	Ö Der Unterstrich befindet sich nun unter der zweiten Stelle.

6.	 Auch diese Stelle kann mit den Pfeiltasten AUFWÄRTS und ABWÄRTS geändert werden.
7.	 Wenn Sie alle Stellen des Werts in der gewünschten Weise konfiguriert haben, bestätigen 

Sie den neuen Wert durch Drücken der OK-Taste.
	Ö Der Unterstrich verschwindet.

	Ö Der Wert wurde geändert.

Das Menü Zeiteinstellungen ermöglicht es dem Nutzer, innerhalb eines definierten Zeitraums 
verschiedene Betriebsmodi zu wählen. Durch Auswählen des Menüs und Drücken der OK-Ta-
ste wird die folgende Ansicht angezeigt:

4 2

3

1

Abb. 8: Menü - Zeiteinstellungen

Pos. Beschreibung

1 Zeigt die aktuelle Menüseite und die Gesamtzahl der Menüseiten an. (insgesamt 20 
Zeitplanoptionen).

2 Zeigt die Tageszeit in der 24-Stunden-Anzeige an.

3 Zeigt an, ob der unten stehende Wochentag ausgewählt ist.

4 Zeigt die ausgewählte Betriebsart für die ausgewählte Zeit und den ausgewählten 
Wochentag an.

Zeiteinstellungen vornehmen

de
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 Es gibt fünf Betriebsarten, die im Menü Zeiteinstellungen ausgewählt werden können:

Betriebsart Beschreibung

StpStandby Stop / Standby
•	 Standardmäßig wird das Gerät in dieser Betriebsart gestoppt.
•	 Wenn die Weckfunktion verwendet wird, befindet sich das Gerät in 

dieser Betriebsart im Standby (siehe Seite 21).

UnOcc Low Pool ist geschlossen, Ventilatoren arbeiten mit niedriger Geschwindig-
keit

UnOcc High Pool ist geschlossen, Ventilatoren arbeiten mit hoher Geschwindigkeit

Occ Low Pool ist offen, Ventilatoren arbeiten mit niedriger Geschwindigkeit

Occ High Pool ist offen, Ventilatoren arbeiten mit hoher Geschwindigkeit

  INFO
„UnOcc“ bezieht sich auf einen abgedeckten Pool, „Occ“ auf einen nicht-abgedeckten Pool.

Um das Menü Zeiteinstellungen zu verlassen, und zum Hauptmenü zurückzukehren, drücken
und halten Sie die Pfeiltaste LINKS.

Die verschiedenen Menü-Seiten innerhalb des Menüs Zeiteinstellungen erlauben Ihnen,
multiple Zeitpläne einzustellen, die einen automatischen Wechsel der Betriebsart zu
verschiedenen Tageszeiten und Wochentagen ermöglichen. Beispiel:
Der Poolbereich wird jeden Tag um 22:00 Uhr geschlossen, weshalb das Gerät nach dieser Zeit 
nicht in Betrieb sein soll. Werktags öffnet der Poolbereich wieder um 8 Uhr.
1.	 Einstellung der Menü-Seite 1/20.

	Ö Das Gerät wird demnach nach 22:00 Uhr angehalten, falls keine Weckfunktion akti-
viert ist. Die schwarzen Punkte über den Wochentagen zeigen an, dass eine Bedien-
ung für jeden Tag der Woche eingestellt ist..

2.	 Einstellung der Menü-Seite 2/20.

	Ö Das Gerät wird sich Wochentags um 7 Uhr in der Betriebsart „UnOccupied Low“ 
einschalten. Auch wenn der Poolbereich immer noch für Gäste geschlossen ist, sollte 
das Gerät langsam in den Betrieb starten, um zu gewährleisten, dass alle Bedingun-
gen eingestellt sind, wenn der Poolbereich um 8 Uhr öffnet.

Zeitpläne
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3.	 Einstellung der Menü-Seite 3/20.

	Ö Sobald der Poolbereich geöffnet wird, werden das oder die Pools nicht mehr abge-
deckt und es wird eine höhere Entfeuchtungsleistung benötigt. Daher schaltet das 
Gerät um 8 Uhr morgens in den Betriebsmodus "Occupied Low". Es kann sein, dass 
der maximale Luftstrom noch nicht erforderlich ist, weil der Poolbereich noch nicht 
das erforderliche Nutzungsvolumen und die Anzahl der Gäste erreicht hat.

4.	 Einstellung der Menü-Seite 4/20.

	Ö Nach einigen Stunden könnte die benötigte Entfeuchtungsleistung (beispielsweise 
aufgrund einer höheren Zahl von Gästen im Poolbereich) einen Umfang erreicht ha-
ben, der die maximale Entfeuchtungskapazität erfordert. Dementsprechend schaltet 
das Gerät um 10:00 Uhr auf „Occupied High“.

	Ö Da dies die letzte Seite ist, die im Menü Zeiteinstellungen verwendet wird, richtet sich der 
Gerätebetrieb nun nach den oben eingestellten Zeitablaufplänen. Die einzige Betrieb-
seinstellung, die hier für das Wochenende gemacht wurde, ist „StpStndby“. Am Freitag 
um 22:00 Uhr schaltet das Gerät auf „StpStndby“ und wird diese Einstellung im Laufe des 
Wochenendes nicht ändern. Erst am darauf folgenden Montag um 07:00 Uhr schaltet 
das Gerät in eine andere Betriebsart, und der Zyklus wird bis zum nächsten Wochenende 
wieder fortgesetzt.

Sie können die Zeiteinstellungen auch verwenden, um die Betriebsart innerhalb eines
kürzeren Zeitrahmens zu verändern. Z. B. für ein spezielles Event mit hoher Poolauslastung,
für dessen Dauer die maximale Entfeuchtungskapazität verwendet werden soll.
Nach Aktivierung der Weckfunktion, wird das Gerät in der Betriebsart „StpStndby“ nicht
länger gestoppt, sondern in den Standbymodus versetzt. Das Gerät läuft in diesem Fall
automatisch an, wenn eine zu hohe Luftfeuchtigkeit oder eine zu niedrige Temperatur
erkannt wird.
Um die Weckfunktion zu nutzen, müssen die Parameter Weckfunktion Feuchtigkeit und/
oder Weckfunktion Temperatur im Menü Konfiguration von AUS (Standardeinstellung) auf AN 
gestellt werden (siehe Seite 27).
Wenn Sie AN gewählt haben, läuft das Gerät bis der gewünschte Sollwert erreicht ist (siehe
Seite 22). Ist der Sollwert erreicht, stoppt das Gerät automatisch wieder. Wenn Sie die
Einstellung AUS wählen, läuft das Gerät nicht an, auch wenn die Raumbedingungen den
gewünschten Sollwerten nicht entsprechen.

  INFO
Wenn Sie die Weckfunktionen verwenden, ist es wichtig, dass der Rückluft-Kanalsensor zur
Messung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur direkt hinter dem Rückluftkanalgitter
platziert wird. Sollte dies nicht möglich sein, muss der Sensor direkt in dem Raum platziert
oder durch einen Raumluftsensor ersetzt werden.

Weckfunktion
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Sollwerte bearbeiten

Im Menü Sollwerte können die gewünschten Sollwerte für den Betrieb festgelegt werden.
In der Ecke oben rechts sehen Sie eine Anzahl von insgesamt 11 Menü-Seiten. Die Verwend-
ung der Pfeiltasten AUFWÄRTS oder ABWÄRTS ermöglicht es Ihnen, zwischen den Seiten 
innerhalb des Menüs zu blättern.
Die folgenden Sollwerte können innerhalb des Menüs auf die zuvor beschriebene Weise 
konfiguriert/geändert werden:

Seite Parameter Einheit

1/9 Raumtemperatur, Schwimmbad besetzt °C

2/9 Raumtemperatur, Schwimmbad unbesetzt °C

3/9 Luftfeuchtigkeit, Schwimmbad besetzt %

4/9 Luftfeuchtigkeit, Schwimmbad unbesetzt %

5/9 Zuluftventilator geringer Luftvolumenstrom m3/h

6/9 Zuluftventilator hoher Luftvolumenstrom m3/h

7/9 Sollwert Außenluft %

8/9 Minimale Lufttemperatur für Zuluft °C

9/9 Maximale Lufttemperatur für Zuluft °C

Seite Parameter Einheit

1/13 Raumtemperatur, Schwimmbad besetzt °C

2/13 Raumtemperatur, Schwimmbad unbesetzt °C

3/13 Luftfeuchtigkeit, Schwimmbad besetzt %

4/13 Luftfeuchtigkeit, Schwimmbad unbesetzt %

5/13 Rückluftventilator geringer Luftvolumenstrom m3/h

6/13 Rückluftventilator hoher Luftvolumenstrom m3/h

7/13 Zuluftventilator geringer Luftvolumenstrom m3/h

8/13 Zuluftventilator hoher Luftvolumenstrom m3/h

9/13 Mindestluftmenge von außen %

10/13 Minimale Lufttemperatur für Zuluft °C

11/13 Maximale Lufttemperatur für Zuluft °C

12/13 Versatz Außenluftklappen %

13/13 Vorlauftemperatur für Vorheizung °C

Seite Parameter Einheit

1/13 Raumtemperatur, Schwimmbad besetzt °C

2/13 Raumtemperatur, Schwimmbad unbesetzt °C

3/13 Luftfeuchtigkeit, Schwimmbad besetzt %

4/13 Luftfeuchtigkeit, Schwimmbad unbesetzt %

5/13 Rückluftventilator geringer Luftvolumenstrom m3/h

6/13 Rückluftventilator hoher Luftvolumenstrom m3/h

7/13 Zuluftventilator geringer Luftvolumenstrom m3/h

8/13 Zuluftventilator hoher Luftvolumenstrom m3/h

9/13 Mindestluftmenge von außen %

10/13 Minimale Lufttemperatur für Zuluft °C

11/13 Maximale Lufttemperatur für Zuluft °C

12/13 Versatz Außenluftklappen %

Sollwerte - DanX 
AF

Sollwerte - DanX 
XWPS

Sollwerte - DanX 
XWPRS
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Seite Parameter Einheit

13/13 Vorlauftemperatur für Vorheizung

Seite Parameter Einheit

1/13 Raumtemperatur, Schwimmbad besetzt °C

2/13 Raumtemperatur, Schwimmbad unbesetzt °C

3/13 Luftfeuchtigkeit, Schwimmbad besetzt %

4/13 Luftfeuchtigkeit, Schwimmbad unbesetzt %

5/13 Rückluftventilator geringer Luftvolumenstrom m3/h

6/13 Rückluftventilator hoher Luftvolumenstrom m3/h

7/13 Zuluftventilator geringer Luftvolumenstrom m3/h

8/13 Zuluftventilator hoher Luftvolumenstrom m3/h

9/13 Mindestluftmenge von außen %

10/13 Minimale Lufttemperatur für Zuluft °C

11/13 Maximale Lufttemperatur für Zuluft °C

12/13 Versatz Außenluftklappe %

13/13 Vorheizen Starttemperatur °C

Seite Parameter Einheit

1/14 Raumtemperatur, Schwimmbad besetzt °C

2/14 Raumtemperatur, Schwimmbad unbesetzt °C

3/14 Luftfeuchtigkeit, Schwimmbad besetzt %

4/14 Luftfeuchtigkeit, Schwimmbad unbesetzt %

5/14 Rückluftventilator geringer Luftvolumenstrom m3/h

6/14 Rückluftventilator hoher Luftvolumenstrom m3/h

7/14 Zuluftventilator geringer Luftvolumenstrom m3/h

8/14 Zuluftventilator hoher Luftvolumenstrom m3/h

9/14 Mindestluftmenge von außen %

Sollwerte - DanX 
XKS

Sollwerte - DanX 
CF
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Seite Parameter Einheit

10/14 Minimale Lufttemperatur für Zuluft °C

11/14 Maximale Lufttemperatur für Zuluft °C

12/14 Außenklappen-Offset %

13/14 Vorheizen Start Temperatur °C

14/14 Enteisungstemperatur °C

Das Menü Gerätestatus gibt Ihnen einen Überblick über den Betriebsstatus des Geräts.
Die verschiedenen Zustände sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Bitte beachten Sie, 
dass es sich bei den Zuständen, die ohne eine Einheit angegeben sind, um boolesche Werte 
handelt, also entweder 0 oder 1 für NEIN bzw. JA.
Beachten Sie, dass (fast) alle Statusinformationen schreibgeschützt sind und vom Benutzer 
nicht geändert werden können.

Seite Status Einheit

1/20 Allgemeine Störung

2/20 Zuluftventilator Zuluftversorgung m3/h

3/20 Zulufttemperatur °C

4/20 Start Zuluftventilator

5/20 Start externer Lüfter

6/20 Wärmebedarf %

7/20 Heizsignal %

8/20 Pumpe Heizregister

9/20 Kühlsignal %

10/20 Pumpe Kühlregister

11/20 Außenluftklappe %

12/20 Kompressor A läuft

13/20 Kompressor B läuft

14/20 Kompressor A Pause aktiv

15/20 Kompressor B Pause aktiv

16/20 Kompressor deaktiviert

17/20 Wärmebedarf wasserkühlender Kondensator

18/20 Pumpe d. wasserkühlenden Kondensators läuft

19/20 IP-Adresse

20/20 Software-Version DanX *Gerätename und Version*
(Beispiel: Software-Version DanX AF 0.7)

Seite Status Einheit

 1/24 Allgemeine Störung

2/24 Rückluftventilator Rückluftvolumenstrom m3/h

3/24 Zuluftventilator Zuluftversorgung m3/h

4/24 Zulufttemperatur °C

5/24 Außentemperatur °C

6/24 Verdampfertemperatur °C

7/24 Heizsignal %

8/24 Pumpe Heizregister

9/24 Aktuelle Positionen der Luftklappen

Gerätestatus einsehen

Gerätestatus - 
DanX AF

Gerätestatus - 
DanX XWPS
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Seite Status Einheit

10/24 Bypass-Klappe %

11/24 Kompressor läuft

12/24 Kompressor Pause aktiv

13/24 Kompressortest aktiviert

14/24 Kompressor deaktiviert

15/24 Wärmebedarf wasserkühlender Kondensator

16/24 Pumpe d. wasserkühlenden Kondensators läuft

17/24 Kühlsignal %

18/24 DX-Kühlung On/off

19/24 Wärmebedarf %

20/24 Entfeuchtungsbedarf %

21/24 Raumtemperatur berechneter Sollwert °C

22/24 Raumluftfeuchtigkeit berechneter Sollwert %

23/24 IP-Adresse

24/24 Software-Version DanX *Gerätename und Version*
(Beispiel: Software-Version DanX XWPS 0.4)

Seite Status Einheit

1/25 Allgemeine Störung

2/25 Rückluftventilator Rückluftvolumenstrom m3/h

3/25 Zuluftventilator Zuluftversorgung m3/h

4/25 Zulufttemperatur °C

5/25 Außentemperatur °C

6/25 Verdampfertemperatur °C

7/25 Heizsignal %

8/25 Pumpe Heizregister

9/25 Luftkanalklappen %

10/25 Aktuelle Positionen der Luftklappen

11/25 Bypass-Klappe %

12/25 Kompressor läuft

13/25 Kompressor Pause aktiv

14/25 Kompressortest aktiviert

15/25 Kompressor deaktiviert

16/25 Wärmebedarf wasserkühlender Kondensator

17/25 Pumpe d. wasserkühlenden Kondensators läuft

18/25 Kühlsignal %

19/25 DX-Kühlung

20/25 Wärmebedarf %

21/25 Entfeuchtungsbedarf %

22/25 Raumtemperatur berechneter Sollwert °C

23/25 Raumluftfeuchtigkeit berechneter Sollwert %

24/25 IP-Adresse

25/25 Software-Version DanX *Gerätename und Version*
(Beispiel: Software-Version DanX XWPRS 0.6)

Gerätestatus - 
DanX XWPRS
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Seite Status Gerät

24/24 Softwareversion DanX *Gerätename und Version* (Beispiel: Software
Version DanX XWPRS 0.6)

Seite Status

 1/18 Allgemeine Störung

2/18 Rückluftventilator Rückluftvolumenstrom m3/h

3/18 Zuluftventilator Zuluftversorgung m3/h

4/18 Zulufttemperatur °C

5/18 Außentemperatur °C

6/18 Heizsignal %

7/18 Pumpe Heizregister

8/18 Luftkanalklappen %

9/18 Aktuelle Positionen der Luftklappen

10/18 Bypass-Klappe %

11/18 Kühlsignal

12/18 DX-Kühlung aktiv

13/18 Wärmebedarfstest aktiviert

14/18 Entfeuchtungsbedarf %

15/18 Sollwert Raumlufttemperatur (berechnet) °C

16/18 Sollwert Raumluftfeuchtigkeit (berechnet) %

17/18 IP-Adresse

18/18 Softwareversion DanX *Gerätename und Version* (Beispiel: Software
Version DanX XKS 2.0)

Seite Status

 1/18 Allgemeine Störung

2/18 Rückluftventilator Rückluftvolumenstrom m3/h

3/18 Zuluftventilator Zuluftversorgung m3/h

4/18 Zulufttemperatur °C

5/18 Außentemperatur °C

6/18 Heizsignal %

7/18 Pumpe Heizregister

8/18 Luftkanalklappen %

9/18 Aktuelle Positionen der Luftklappen

10/18 Bypass-Klappe %

11/18 Kühlsignal

12/18 DX-Kühlung aktiv

13/18 Wärmebedarfstest aktiviert

14/18 Entfeuchtungsbedarf %

15/18 Raumtemperatur °C

16/18 Luftfeuchtigkeit %

17/18 IP-Adresse

18/18 Software-Version DanX *Gerätename und Version*
(Beispiel: Software-Version DanX CF 0.9)

Gerätestatus - 
DanX XKS

Gerätestatus - 
DanX CF
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Das Menü Konfiguration ermöglicht dem Nutzer die Konfiguration allgemeiner Gerätepara-
meter. Die Einstellung der Parameter erfolgt gemäß der werksseitigen Standardkonfiguration 
des Gerätes. Sollte das Gerät beispielsweise mit einem vorgefertigten Wasserheizer ausgestat-
tet sein, wird dieser werksseitig konfiguriert.
Entscheidet sich der Besitzer beispielweise für die Realisierung einer Wärmeoption, nachdem 
das Gerät in Betrieb genommen wurde, ermöglicht das Menü Konfiguration diese Variable 
anzupassen, damit das Gerät dementsprechend arbeitet.

         VORSICHT
Geräteschaden durch falsche Konfiguration
Eine Veränderung von Variablen innerhalb des Konfigurationsmenüs kann zu starken
Leistungsänderungen des Gerätes führen. Dantherm A/S übernimmt keine Verantwortung
für Schäden, die durch Veränderung der Variablen am Gerät entstehen.
•	 Bitte gehen Sie vorsichtig vor und kontaktieren Sie im Zweifelsfall Dantherm A/S!

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Konfigurationsparameter auf den Menüseiten. 
Die Standardkonfiguration ist auf ein Gerät eingestellt, das nicht mit zusätzlichem Zubehör 
ausgestattet ist.

Seite Parameter Konfiguration

1/14 Weckfunktion Luftfeuchtigkeit,
siehe Seite 21

•	 Ein
•	 Aus (Standard)

2/14 Weckfunktion Temperatur, siehe Seite 21 •	 Ein
•	 Aus (Standard)

3/14 Kühlung, die bei Nichtbelegung aktiv ist •	 Ein
•	 Aus (Standard)

4/14 Eingebaute Heizspirale auswählen •	 Keine Heizung, Standard
•	 Warmwasserbereitung
•	 Elektrisches Heizen

5/14 Konfiguration des externen Signals
(siehe Seite 31)

•	 Stopp / Standby (Stan-
dard)

•	 Occupied Low („besetzt, 
niedrig“)

•	 Occupied High („besetzt, 
hoch“)

•	 UnOccupied Low („unbe-
setzt, niedrig“)

•	 UnOccupied High („unbe-
setzt, hoch“)

6/14 Zuluftventilator K-Faktor Versch.

7/14 Zuluftventilator Rampenwert 1

8/14 Zuluftventilator Rampenzeit 10

9/14 Modbus-Steuerung

10/14 BACnet Aktivierung

11/14 BACnet-Steuerung

12/14 BACnet-ID

13/14 BACnet-Subnetz

14/14 BACnet-Port

Allgemeine Konfiguration

Konfiguration - 
DanX AF
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Seite Parameter Konfiguration

1/21 Weckfunktion Luftfeuchtigkeit, siehe 
Seite 21

•	 Ein
•	 Aus (Standard)

2/21 Weckfunktion Temperatur, siehe Seite 
21

•	 Ein
•	 Aus (Standard)

3/21 Kühlung, die bei Nichtbelegung aktiv 
ist

•	 Ein
•	 Aus (Standard)

4/21 Eingebaute Heizregister auswählen •	 Keine Heizung, Standard
•	 Warmwasserbereitung
•	 Elektrisches Heizen

5/21 Vorerhitzungsregister installiert •	 Nein (Standard)
•	 Ja

6/21 Ist ein mit Wasser kühlender Kondensa-
tor eingebaut?

•	 Nein (Standard)
•	 Ja

7/21 Konfiguration des externen Signals, 
siehe Seite 31

•	 Stopp / Standby (Standard)
•	 Occupied Low („Besetzt, niedrig“)
•	 Occupied High („Besetzt, hoch“)
•	 UnOccupied Low („Unbesetzt, 

niedrig“)
•	 UnOccupied High („Unbesetzt, 

hoch“)

8/21 Rückluftventilator K-Faktor Versch.

9/21 Zuluftventilator K-Faktor Versch.

10/21 Rückluftventilator Rampenwert 1

11/21 Rückluftventilator Rampenzeit 10

12/21 Zuluftventilator Rampenwert 1

13/21 Zuluftventilator Rampenzeit 10

14/21 Modbus-Steuerung, siehe Seite 32 •	 Ein
•	 Aus (Standard)

15/21 BACnet-Kommunikation

16/21 BACnet-Steuerung

17/21 BACnet-Knotennummer

18/21 BACnet-Subnetz

19/21 BACnet-Port

20/21 Bypass deaktivieren, wenn Außentem-
peratur < Sollwert

21/21 Solltemperatur zum Deaktivieren des 
Bypass

Seite Parameter Konfiguration

1/19 Weckfunktion Luftfeuchtigkeit, siehe 
Seite 21

•	 Ein
•	 Aus (Standard)

2/19 Weckfunktion Temperatur, siehe Seite 21 •	 Ein
•	 Aus (Standard)

3/19 Kühlung, die bei Nichtbelegung aktiv ist •	 Ein
•	 Aus (Standard)

4/19 Eingebaute Heizspirale auswählen •	 Keine Heizung, Standard
•	 Warmwasserbereitung
•	 Elektrisches Heizen

Konfiguration - 
DanX XWPS

Konfiguration - 
DanX XWPRS
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Seite Parameter Konfiguration

5/19 Vorerhitzungsregister installiert

6/19 Ist ein mit Wasser kühlender Kondensa-
tor eingebaut?

•	 Ein
•	 Aus (Standard)

7/19 Konfiguration des externen Signals, 
siehe Seite 31

•	 Stopp / Standby (Standard)
•	  Occupied Low („Besetzt, niedrig“)
•	 Occupied High („Besetzt, hoch“)
•	 UnOccupied Low („Unbesetzt, 

niedrig“)
•	 UnOccupied High („Unbesetzt, 

hoch“)

8/19 Rückluftventilator K-Faktor Versch.

9/19 Zuluftventilator K-Faktor Versch.

10/19 Rückluftventilator Rampenwert 1

11/19 Rückluftventilator Rampenzeit 10

12/19 Zuluftventilator Rampenwert 1

13/19 Zuluftventilator Rampenzeit 10

14/19 Modbus-Steuerung, siehe Seite 32 •	 Ein
•	 Aus (Standard)

15/19 BACnet-Aktivierung

16/19 BACnet-Steuerung

17/19 BACnet-ID

18/19 BACnet-Subnetz

19/19 BACnet-Port

Seite Parameter Konfiguration

1/17 Weckfunktion Luftfeuchtigkeit, siehe Seite 
21

•	 Ein
•	 Aus (Standard)

2/17 Weckfunktion Temperatur, siehe Seite 21 •	 Ein
•	 Aus (Standard)

3/17 Kühlung, die bei Nichtbelegung aktiv ist •	 Ein
•	 Aus (Standard)

4/17 Eingebaute Heizspirale auswählen •	 Keine Heizung, Standard)
•	 Warmwasserbereitung
•	 Elektrisches Heizen

5/17 Konfiguration des externen Signals, siehe 
Seite 31

•	 Stopp / Standby (Standard)
•	 Occupied Low („Besetzt, 

niedrig“)
•	 Occupied High („Besetzt, 

hoch“)
•	 UnOccupied Low („Unbesetzt, 

niedrig“)
•	 UnOccupied High („Unbesetzt, 

hoch“)

6/17 Rückluftventilator K-Faktor Versch.

7/17 Zuluftventilator K-Faktor Versch.

8/17 Rückluftventilator Rampenwert 1

9/ 17 Rückluftventilator Rampenzeit 10

10/ 17 Zuluftventilator Rampenwert 1

Konfiguration - 
DanX XKS
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Seite Parameter Konfiguration

11/ 17 Zuluftventilator Rampenzeit 10

12/ 17 Steuerung Gebäudemanagementsystem, 
BMS,, siehe Seite 32

•	 Ein
•	 Aus (Standard)

13/ 17 Modbus-Steuerung, siehe Seite 32 •	 Ein
•	 Aus (Standard)

14/ 17 BACnet-Aktivierung

15/ 17 BACnet-Steuerung

16/17 BACnet-ID

17/17 BACnet-Port

Seite Parameter Konfiguration

1/17 Weckfunktion Luftfeuchtigkeit, siehe Seite 21 •	 Ein
•	 Aus (Standard)

2/17 Weckfunktion Temperatur, siehe Seite 21 •	 Ein
•	 Aus (Standard)

3/17 Kühlung, die bei Nichtbelegung aktiv ist •	 Ein
•	 Aus (Standard)

4/17 Eingebaute Heizspirale auswählen •	 Keine Heizung, Stan-
dard

•	 Warmwasserbereitung
•	 Elektrisches Heizen

5/17 Vorerhitzungsregister installiert •	 Nein (Standard)
•	 Ja

6/17 Konfiguration des externen Signals, siehe Seite 31 •	 Stopp / Standby (Stan-
dard)

•	 Occupied Low („Be-
setzt, niedrig“)

•	 Occupied High („Be-
setzt, hoch“)

•	 UnOccupied Low („Un-
besetzt, niedrig“)

•	 UnOccupied High 
(„Unbesetzt, hoch“)

7/17 Zuluftventilator K-Faktor Versch.

8/17 Rückluftventilator K-Faktor Versch.

9/17 Rückluftventilator Rampenwert 1

10/17 Rückluftventilator Rampenzeit 10

11/17 Zuluftventilator Rampenwert 1

12/17 Zuluftventilator Rampenzeit 10

13/17 Modbus-Steuerung, siehe Seite 32 •	 Ein
•	 Aus (Standard)

14/17 BACnet-Aktivierung

15/17 BACnet-Steuerung

16/17 BACnet-ID

17/17 BACnet-Port

Konfiguration - 
DanX CF
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Wenn Sie das Gerät mithilfe eines externen Kontakts starten oder anhalten möchten, können 
Sie dies im Untermenü Konfigurierung eines externen Signals definieren.
Wird ein externes Signal von einem PIR-Sensor oder Pool-Abdeckschalter erfasst, über-
schreibt das externe Signal den aktuellen, im Menü Zeiteinstellungen konfigurierten Betri-
ebsmodus. Wenn Sie einen PIR-Sensor verwenden, sollten Sie für den Menüpunkt einen der 
folgenden beiden Modi einstellen:
•	 Occupied Low – Wird ein Signal vom PIR-Sensor erfasst, geht das Gerät in den „Occupied 

Low“-Modus, in dem die Lüfter mit niedriger Geschwindigkeit laufen.
•	 Occupied High – Wird ein Signal vom PIR-Sensor erfasst, geht das Gerät in den „Occupied 

High“-Modus, in dem die Lüfter mit hoher Geschwindigkeit laufen.
Wenn Sie einen Pool-Abdeckschalter verwenden, sollten Sie für den Menüpunkt 5/12 einen 
der folgenden drei Modi einstellen:
•	 UnOccupied Low – Wird ein Signal vom Pool-Abdeckschalter erfasst, geht das Gerät in 

den „UnOccupied Low“-Modus, in dem die Lüfter mit niedriger Geschwindigkeit laufen.
•	 UnOccupied High – Wird ein Signal vom Pool-Abdeckschalter erfasst, geht das Gerät in 

den „UnOccupied High“-Modus, in dem die Lüfter mit hoher Geschwindigkeit laufen.
•	 Stopp / Standby - Wird ein Signal vom Pool-Abdeckschalter erfasst, geht das Gerät in den 

Stopp / Standby-Modus, in dem sich die Lüfter im Stillstand befinden.

Im Menü Sprachen hat der Nutzer die Möglichkeit, die Sprache der SPS zu
ändern. Die folgenden Sprachen stehen zur Auswahl:

•	 Englisch (standard)
•	 Deutsch
•	 Fransösisch
•	 Italianisch
•	 Spanisch
•	 Danisch
•	 Norwegisch

•	 Swedisch
•	 Niederländisch
•	 Estnisch
•	 Ungarisch
•	 Portugiesisch
•	 Ukrainisch

  INFO
Weitere Sprachen werden mit kommenden Software-Updates zur Verfügung gestellt.

Externes Signal

Sprache einstellen
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Im Menü Zeit und Datum hat der Nutzer die Möglichkeit, die Tageszeit und
das Datum einzustellen. Beim Öffnen des Menüs öffnet sich die folgende Standard-Startseite:

Abb. 9: Zeit und Datum - Standardanzeige
Um die vorgegebene Zeit und das vorgegebene Datum zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt 
vor:
1.	 Drücken Sie die Pfeiltaste RECHTS.

	Ö Der Bearbeitungsmodus wird aktiviert.
2.	 Ändern Sie die Werte wie im Kapitel "Einstellungen ändern" (siehe Seite 18) beschrieben.

Abb. 10: Zeit und Datum - Änderung übernehmen
3.	 Um die Änderung zu speichern, betätigen Sie die Update-Schaltfläche.

	Ö Zeit und Datum wurden gespeichert

Wenn Sie das DanX-Gerät über ein Datenkommunikationsprotokoll an ein BMS-System
anschließen, haben Sie die Möglichkeit, die allgemeinen Einstellungen im Menü Modbus
Konfig. zu ändern:

Abb. 11: Modbus - Standardanzeige
Der Nutzer hat nun die Möglichkeit, die folgenden Einstellungen zu ändern:

Seite Parameter Beschreibung/Option Standardwert

1/6 Adresse Sollwert für die dem Gerät zu-
gewiesene Nummer.

2

2/6 Anzahl Datenbits Sollwert für die Anzahl der Da-
tenbits

8

3/6 Anzahl Stoppbits Sollwert für die Anzahl der Stop-
pbits

1

4/6 Parität Sollwert für die Parität Gerade

5/6 Übertragungsrate
(Baud)

Sollwert für die Übertragungs-
rate

38400

Informationen zu den verschiedenen Modbus-Adressen finden Sie auf Seite 44.

Konfiguration über Modbus

Zeit und Datum einstellen
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Netzwerk konfigurieren

Das Menü Netzwerk ermöglicht dem Nutzer die Konfigurierung der verschiedenen Ethernet-
Einstellungen, die in der folgenden Tabelle aufgelistet sind:

Seite Parameter Standardwert

1/23 HTTP Portnummer 0 = 80

2/23 TCP/IP-Modbus-Port 502

3/23 IP Adr. (1. Teil) 10

4/23 IP-Adr. (2. Teil) 0

5/23 IP-Adr. (3. Teil) 0

6/23 IP-Adr. (4. Teil) 100

7/23 Def. Gatew. (1. Teil) 10

8/23 Def. Gatew. (2. Teil) 0

9/23 Def. Gatew. (3. Teil) 0

10/23 Def. Gatew. (4. Teil) 1

11/23 Netzmaske (1. Teil) 255

12/23 Netzmaske (2. Teil) 255

13/23 Netzmaske (3. Teil) 255

14/23 Netzmaske (4. Teil) 0

15/23 Prim. DNS (1. Teil) 8

16/23 Prim. DNS (2. Teil) 8

17/23 Prim. DNS (3. Teil) 8

18/23 Prim. DNS (4. Teil) 8

19/23 Sek. DNS (1. Teil) 8

20/23 Sec. DNS (2. Teil) 8

21/23 Sec. DNS (3. Teil) 4

22/23 Sec. DNS (4. Teil) 4

23/23 DHCP aktivieren True

Das Menü Alarmliste zeigt dem Nutzer die Alarme an, die innerhalb der Anlage auftreten kön-
nen. Öffnet der Nutzer das Menü erscheint die folgende Seite (wenn der Heizregisteralarm 
nicht aktiv ist):

Abb. 12: Alarmliste - Standardanzeige
Standardmäßig zeigt der Heizregisteralarm ”Normal” an, was bedeutet, dass der Alarm derzeit 
nicht aktiv ist und das Heizregister ordnungsgemäß funktioniert.
Mit den Pfeiletasten AUFWÄRTS und ABWÄRTS kann zwischen den Alarmen umgeschaltet
werden, die im Menü Alarmliste dargestellt sind.

Alarmliste anzeigen
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Die ersten neun Seiten aus dem Menü Alarmliste entsprechen kritischen Alarmen. Ein
kritischer Alarm hält entweder das gesamte Gerät (Wärmepumpe und Lüfter) oder lediglich
die Wärmepumpe an. Das Gerät kann erst wieder angefahren werden, wenn der Alarm
quittiert wurde. Kritische Alarme sind:

Seite Alarm Beschreibung

1/14 Heizregister Frostgefahr für LPHW-Heizregister, oder OT für Elek-
troheizregister

2/14 Brand Feuerthermostat auf der Zuluft- oder Rückluftseite 
hat sich ausgeschaltet

3/14 Zuluftventilator Zuluftventilatorüberlast

4/14 Rückluftventilator Rückluftventilatorüberlast

5/14 Hochdruck Hochdruckkompressoralarm (nur bei Geräten mit 
Wärmepumpe)

6/14 Niederdruck Niederdruckkompressoralarm (nur bei Geräten mit 
Wärmepumpe)

7/14 Feuerwehrschalter Feuerwehrschalter aktiv. Nur der Rückluftventilator 
läuft

8/14 Überlast Kompressor Thermorelais für Kompressor hat abgeschaltet (nur 
bei Geräten mit Wärmepumpe)

Das Gerät kommt automatisch zum Stillstand, wenn einer der kritischen Alarme im System
auftritt. Wenn die Alarm-Schaltfläche auf der Startanzeige eingeblendet wird, handeln Sie wie
folgt:
1.	 Schalten Sie das Gerät am Haupttrennschalter aus.
2.	 Lokalisieren und beheben Sie den Fehler (siehe Seite Fehlersuche - und behebung).
3.	 Schalten Sie das Gerät wieder ein.

	Ö Die Alarmtaste wird nicht mehr angezeigt, was bedeutet, dass der Alarm zurückgesetzt 
und beseitigt wurde.

Die letzte Seite im Menü Alarmliste entspricht einem nicht-kritischen Alarm. Ein nichtkritis-
cher Alarm bringt das Gerät nicht zum Stillstand, sondern fungiert als eine Erinnerung,
das Bauteil zu überprüfen, für das der Alarm angezeigt wird. Nicht-kritische Alarme sind:

Seite Alarm Beschreibung

9/14 Außenfilter Der Außenluftfilter sollte überprüft werden.

10/14 Rückluftfilter Der Rückluftfilter sollte überprüft werden.

11/14 Vorheizen OT Übertemperatur beim Vorheizen (nur wenn ein Vor-
heizregister installiert ist)

12/14 Verdampferfühler Verdampferfühler funktioniert nicht (nur bei Geräten 
mit Wärmepumpe, d.h. DanX XWPS/XWPRS)

13/14 Zuluftfühler Zuluftfühler funktioniert nicht

14/14 Außenluftfühler Außenluftfühler funktioniert nicht

Kritische Alarme

Nicht-kritischer 
Alarm

34

Bedienung mit Steuerung (M172 PLC) Konfiguration über Modbus



Zugriffssteuerung
Über das Menü Zugriffssteuerung kann ein Bediener sich mit unterschiedlichen Berechti-
gungsstufen einloggen, die eine übergeordnete Konfigurierbarkeit der SPS ermöglichen oder 
Zugriff zu dieser gewähren.

Abb. 13: Zugriffssteuerung - Standardanzeige
Das Programm enthält drei verschiedene Berechtigungsstufen:
•	 Mit der Berechtigungsstufe 1 können die Einstellungen im Menü Zeiteinstellungen 

verändert und die Funktionstaste auf der Startanzeige bedient werden.
•	 Mit dem Passwort für die Berechtigungsstufe 2 können (nach dem Login) die Sollwerte 

im Menü Sollwerte verändert werden.
•	 Alle weiteren Menüpunkte erfordern Berechtigungsstufe 3 und können nur durch Einga-

be eines Service-Passwortes* geändert werden, über das Ihr Dantherm A/S Servicetech-
niker verfügt.

Über das Untermenü Login kann das Passwort eingegeben werden, um die Zugriffsebene zu
ändern. Logout setzt die Zugriffsebene auf die Default-Ebene 0.

  INFO
Das Passwort kann im Untermenü Passwort bearbeiten geändert werden, allerdings wird
dies nicht von Dantherm A/S empfohlen, da neue Software auf die Steuereinheit
hochgeladen werden muss, falls das Passwort vergessen wird.

Zugriffsebene Passwort Mögliche konfigurierbare Untermenüs

0 /

1 1 Menü Zeiteinstellungen

2 4321 Menü Sollwerte

3 * Alle Geräte-Servicepunkte

Das Menü IO Analogue In zeigt alle standardmäßigen AI-Anschlüsse an. Diese sind alle 
schreibgeschützt und können daher nicht geändert werden:

Signalnummer Seite Analog In-Beschreibung Einheit

1 1/12 Verdampfertemperatur °C

2 2/12 Zulufttemperatur °C

3 3/12 Raumtemperatur °C

4 4/12 Luftfeuchtigkeit %

5 5/12 Keine Funktion

6 6/12 Keine Funktion

7 7/12 Keine Funktion

8 8/12 Druck Zuluftventilator Pa

9 9/12 Keine Funktion

10 10/12 Keine Funktion

11 11/12 Keine Funktion

12 12/12 Keine Funktion

AI-Anschlüsse

AI-Anschlüsse - 
DanX AF
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Signalnummer Seite Hardware Analog In-Beschreibung Einheit

1 1/19 M172 PLC Außentemperatur °C

2 2/19 Zulufttemperatur °C

3 3/19 Raumtemperatur °C

4 4/19 Luftfeuchtigkeit %

5 5/19 Keine Funktion

6 6/19 Verdampfertemperatur °C

7 7/19 Druck Rückluftventilator Pa

8 8/19 Druck Zuluftventilator Pa

9 9/19 Keine Funktion

10 10/19 Keine Funktion

11 11/19 Keine Funktion

12 12/19 Keine Funktion

13 13/19 Rückmeldung Heizventil

14 14/19 Abluftklappe

5 13/19 E/A-Modul 
1

Rückmeldung Abluftklappe %

6 14/19 Rückmeldung Außenluftklappe %

7 15/19 Rückmeldung Mischerklappe %

9 16/19 Rückmeldung Bypass-Klappe %

10 17/19 Rückmeldung Luftklappe für Luft-
umwälzung

%

Signalnummer Seite Hardware Analog In-Beschreibung Einheit

1 1/18 M172 PLC Außentemperatur °C

2 2/18 Zulufttemperatur °C

3 3/18 Raumtemperatur °C

4 4/18 Luftfeuchtigkeit %

5 5/18 Keine Funktion

6 6/18 Verdampfertemperatur °C

7 7/18 Druck Rückluftventilator Pa

8 8/18 Druck Zuluftventilator Pa

9 9/18 Keine Funktion

10 10/18 Keine Funktion

11 11/18 Keine Funktion

12 12/18 Keine Funktion

13 13/18 Rückmeldung Heizventil

5 14/18 E/A-Modul 1 Rückmeldung Abluftklappe %

6 15/18 Rückmeldung Außenluftklappe %

7 16/18 Rückmeldung Mischerklappe %

9 17/18 Rückmeldung Bypass-Klappe %

10 18/18 Rückmeldung Luftklappe für Luft-
umwälzung

%

Signalnummer Seite Hardware Analog In-Beschreibung Einheit

1 1/21 M172 PLC Außentemperatur °C

2 2/21 Zulufttemperatur °C

AI-Anschlüsse - 
DanX XWPRS

AI-Anschlüsse - 
DanX XKS

AI-Anschlüsse - 
DanX XWPS
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Signalnummer Seite Hardware Analog In-Beschreibung Einheit

3 3/21 Raumtemperatur °C

4 4/21 Luftfeuchtigkeit %

5 5/21 Keine Funktion

6 6/21 Verdampfertemperatur °C

7 7/21 Druck Rückluftventilator Pa

8 8/21 Druck Zuluftventilator Pa

9 9/21 Keine Funktion

10 10/21 Keine Funktion

11 11/21 Keine Funktion

12 12/21 Keine Funktion

13 13/21 Rückmeldung Heizventil

14 14/21 Abluftklappe

15 15/21 Außenluftklappe

16 16/21 Bypassklappe

5 17/21 I/O Modul 1 Rückmeldung Abluftklappe %

6 18/21 Rückmeldung Außenluftklappe %

7 19/21 Rückmeldung Mischerklappe %

9 20/21 Rückmeldung Bypass-Klappe %

10 21/21 Rückmeldung Luftklappe für Luft-
umwälzung

%

Signalnummer Seite Hardware Analog In-Beschreibung Einheit

1 1/22 M172 PLC Außentemperatur °C

2 2/22 Zulufttemperatur °C

3 3/22 Raumtemperatur °C

4 4/22 Luftfeuchtigkeit %

5 5/22 Temp. Wärmerückgewinner (optional) °C

6 6/22 Keine Funktion

7 7/22 Druck Rückluftventilator Pa

8 8/22 Druck Zuluftventilator Pa

9 9/22 Keine Funktion

10 10/22 Keine Funktion

11 11/22 Keine Funktion

12 12/22 Keine Funktion

13 13/22 Heizventilfunktion

14 14/22 Abluftklappe

15 15/22 Außenluftklappe

16 16/22 Bypassklappe

17 17/22 Umluftklappe

5 18/22 E/A-Modul 1 Rückmeldung Abluftklappe %

6 19/22 Rückmeldung Außenluftklappe %

7 20/22 Rückmeldung Mischerklappe %

9 21/22 Rückmeldung Bypass-Klappe %

10 22/22 Rückmeldung Umluftklappe %

AI-Anschlüsse - 
DanX XKS

AI-Anschlüsse - 
DanX CF
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Das Menü IO Analogue Out zeigt die Standard-AO-Anschlüsse an. Diese zeigen die Istwerte 
der Systemkomponenten an und können nicht verändert werden.

         VORSICHT
Mögliche Schäden an Komponenten durch manuelle Änderungen
Die manuelle Änderung der oben genannten Signale kann zu Schäden an den Komponenten 
und/oder dem System führen. Dantherm A/S übernimmt keine Verantwortung für das Auftre-
ten von Schäden oder Fehlfunktionen!
•	 Das manuelle Überschreiben von Analogausgängen sollte nur von einem zertifizierten 

Techniker durchgeführt werden!

Signalnummer Seite Analogue Out-Beschreibungen Einheit

1 1/6 Keine Funktion

2 2/6 Zuluftventilator %

3 3/6 Heizsignal %

4 4/6 Kühlsignal %

5 5/6 Keine Funktion

6 6/6 Außenluftklappe %

Signalnummer Seite Hardware Analog Out-Beschreibung Einheit

1 1/10 M172 PLC Rückluftventilator %

2 2/10 Zuluftventilator %

3 3/10 Heizsignal %

4 4/10 Kühlsignal %

5 5/10 Vorheizleistung %

6 6/10 Außenluftklappe %

1 7/10 E/A-Modul 1 Abluftklappe %

2 8/10 Bypass-Klappe %

1 9/10 E/A-Modul 2 Luftklappe für Luftumwälzung %

2 10/10 Mischklappe %

Signalnummer Seite Hardware Analog Out-Beschreibung Einheit

1 1/10 M172 PLC Rückluftventilator %

2 2/10 Zuluftventilator %

3 3/10 Heizsignal %

4 4/10 Kühlsignal %

5 5/10 Vorheizleistung %

6 6/10 Außenluftklappe %

1 7/10 E/A-Modul 1 Abluftklappe %

2 8/10 Bypass-Klappe %

1 9/10 E/A-Modul 2 Luftklappe für Luftumwälzung %

2 10/10 Mischklappe %

AO-Anschlüsse - 
DanX AF

AO-Anschlüsse - 
DanX XWPS

AO-Anschlüsse - 
DanX XWPRS

AO-Anschlüsse
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Signalnummer Seite Hardware Analog Out-Beschreibung Einheit

1 1/8 M172 PLC Rückluftventilator %

2 2/8 Zuluftventilator %

3 3/8 Heizsignal %

4 4/8 Kühlsignal %

5 5/8 Vorheizleistung %

6 6/8 Außenluftklappe %

1 7/8 E/A-Modul 1 Abluftklappe %

2 8/8 Bypass-Klappe %

Signalnummer Seite Hardware Analog Out-Beschreibung Einheit

1 1/10 M172 PLC Rückluftventilator %

2 2/10 Zuluftventilator %

3 3/10 Heizsignal %

4 4/10 Kühlsignal %

5 5/10 Vorheizleistung %

6 6/10 Außenluftklappe %

1 7/10 E/A-Mo-
dul 1

Abluftklappe %

2 8/10 Bypass-Klappe %

1 9/10 E/A-Mo-
dul 2

Luftklappe für Luftumwälzung %

Das Menü IO Digital In gibt einen Überblick über alle DI-Verbindungen. Diese sind alle 
schreibgeschützt und können daher nicht geändert werden:

Signalnummer Seite Digital In-Beschreibung

1 1/12 Funktionstaste

2 2/12 Kompressor Überlast

3 3/12 Keine Funktion

4 4/12 Alarm Zuluftventilator

5 5/12 Alarm Heizregister

6 6/12 Alarm „Filter überprüfen“

7 7/12 Externes Signal

8 8/12 Wärmebedarf wasserkühlender Kondensator

9 9/12 Feueralarm

10 10/12 Keine Funktion

11 11/12 Hochdruckalarm

12 12/12 Niederdruckalarm

AO-Anschlüsse - 
DanX XKS

AO-Anschlüsse - 
DanX CF

DI-Anschlüsse - 
DanX AF

DI-Anschlüsse

de
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Signalnummer Seite Hardware Digital In-Beschreibung

1 1/14 M172 PLC Funktionstaste

2 2/14 Kompressor Überlast

3 3/14 Alarm Rückluftventilator

4 4/14 Alarm Zuluftventilator

5 5/14 Alarm Heizregister

6 6/14 Alarm „Außenluftfilter“

7 7/14 Alarm „Rückluftfilter“

8 8/14 Wärmebedarf wasserkühlender Kondensator

9 9/14 Feueralarm

10 10/14 Feuerwehrschalter

11 11/14 Hochdruckalarm

12 12/14 Niederdruckalarm

1 13/14 E/A-Modul 1 Preheating O.T. (Vorheizer außerhalb Tempera-
turbereich) Alarm

2 14/14 Externes Signal

Signalnummer Seite Hardware Digital In-Beschreibung

1 1/14 M172 PLC Funktionstaste

2 2/14 Kompressor Überlast

3 3/14 Alarm Rückluftventilator

4 4/14 Alarm Zuluftventilator

5 5/14 Alarm Heizregister

6 6/14 Alarm „Außenluftfilter“

7 7/14 Alarm „Rückluftfilter“

8 8/14 Wärmebedarf wasserkühlender Kondensator

9 9/14 Feueralarm

10 10/14 Feuerwehrschalter

11 11/14 Hochdruckalarm

12 12/14 Niederdruckalarm

1 13/14 E/A-Modul 1 Preheating O.T. (Vorheizer außerhalb Temperatur-
bereich) Alarm

2 14/14 Externes Signal

Signalnummer Seite Digital In-Beschreibung

1 1/14 Funktionstaste

2 2/14 Keine Funktion

3 3/14 Alarm Rückluftventilator

4 4/14 Alarm Zuluftventilator

5 5/14 Alarm Heizregister

6 6/14 Alarm „Außenluftfilter“

7 7/14 Alarm „Rückluftfilter“

8 8/14 Feueralarm

9 9/14 Feuerwehrschalter

10 10/14 PreHeating O.T. (Vorwärmen O.T.) Alarm

DI-Anschlüsse - 
DanX XWPS

DI-Anschlüsse - 
DanX XWPRS

DI-Anschlüsse - 
DanX XKS
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Signalnummer Seite Digital In-Beschreibung

11 11/14 Keine Funktion

12 12/14 Keine Funktion

13 13/14 Vorheizung O.T. Alarm

14 14/14 Externes Signal

Signalnummer Seite Digital In-Beschreibung

1 1/14 Funktionstaste

2 2/14 Keine Funktion

3 3/14 Alarm Rückluftventilator

4 4/14 Alarm Zuluftventilator

5 5/14 Alarm Heizregister

6 6/14 Alarm „Außenluftfilter“

7 7/14 Alarm „Rückluftfilter“

8 8/14 Keine Funktion

9 9/14 Feueralarm

10 10/14 Feuerwehrschalter

11 11/14 Keine Funktion

12 12/14 Keine Funktion

13 13/14 Preheating O.T. (Vorheizer außerhalb Temperaturbereich) Alarm

14 14/14 Externes Signal

Das Menü IO Digital Out gibt dem Nutzer einen Überblick über die werksseitigen DOAnsch-
lüsse. Diese sind alle schreibgeschützt und können deshalb nicht geändert werden:

Signalnummer Seite Digital Out-Beschreibung

1 1/12 Heizregisterpumpe

2 2/12 Kühlregisterpumpe

3 3/12 Externer Lüfter

4 4/12 Zuluftventilator

5 5/12 Keine Funktion

6 6/12 Magnetventil Kompressor

7 7/12 Keine Funktion

8 8/12 Allgemeine Störung

9 9/12 Pumpe d. wasserkühlenden Kondensators läuft

10 10/12 Kompressor A

11 11/12 Kompressor B

12 12/12 Keine Funktion

Signalnummer Seite Digital Out-Beschreibung

1 1/14 Heizregisterpumpe

2 2/14 Kühlregisterpumpe

3 3/14 Start Rückluftventilator

4 4/14 Start Zuluftventilator

5 5/14 Kühlsignal

DI-Anschlüsse - 
DanX CF

DO-Anschlüsse

DO-Anschlüsse - 
DanX AF

DO-Anschlüsse - 
DanX XWPS
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Signalnummer Seite Digital Out-Beschreibung

6 6/14 Vorheiz-Startausgang

7 7/14 Nachheiz-Startausgang

8 8/14 Allgemeine Störung

9 9/14 Pumpe des wasserkühlenden Kondensators startet

10 10/14 Kompressor startet

11 11/14 Keine Funktion

12 12/14 Keine Funktion

13 1314 Rückluftventilator Hochsignal (IOM1 DO1)

14 14/14 Zuluftventilator Hochsignal (IOM1 DO2)

Signalnummer Seite Digital Out-Beschreibung

1 1/12 Heizregisterpumpe

2 2/12 Kühlregisterpumpe

3 3/12 Start Rückluftventilator

4 4/12 Start Zuluftventilator

5 5/12 Keine Funktion

6 6/12 Vorheiz-Startausgang

7 7/12 Nachheiz-Startausgang

8 8/12 Allgemeine Störung

9 9/12 Pumpe des wasserkühlenden Kondensators startet

10 10/12 Kompressor startet

11 11/12 Keine Funktion

12 12/12 4-Wege-Ventil

Signalnummer Seite Digital Out-Beschreibung

1 1/12 Heizregisterpumpe

2 2/12 Kühlregisterpumpe

3 3/12 Start Rückluftventilator

4 4/12 Start Zuluftventilator

5 5/12 Kühlsignal

6 6/12 Vorheiz-Startausgang

7 7/12 Nachheiz-Startausgang

8 8/12 Allgemeine Störung

9 9/12 Keine Funktion

10 10/12 Keine Funktion

11 11/12 Keine Funktion

12 12/12 Keine Funktion

Signalnummer Seite Digital Out-Beschreibung

1 1/12 Heizregisterpumpe

2 2/12 Kühlregisterpumpe

3 3/12 Start Rückluftventilator

4 4/12 Start Zuluftventilator

5 5/12 Kühlsignal

6 6/12 Vorheiz-Startausgang

DO-Anschlüsse - 
DanX XWPRS

DO-Anschlüsse - 
DanX XKS

DO-Anschlüsse - 
DanX CF
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Signalnummer Seite Digital Out-Beschreibung

7 7/12 Nachheiz-Startausgang

8 8/12 Allgemeine Störung

9 9/12 Keine Funktion

10 10/12 Keine Funktion

11 11/12 Keine Funktion

12 12/12 Keine Funktion
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Softwareupdates durchführen

Um ein Software-Update auf der M172-PLC durchzuführen, prüfen Sie zunächst die aktuel-
len Einstellungen und Konfigurationen der Einheit und vergleichen Sie diese mit den An-
forderungen der neuen Software. Falls Abweichungen bestehen, müssen die Einstellungen 
unmittelbar nach dem Update angepasst werden. 
 
Während des Updates führt die Einheit einen vollständigen Reset durch. Daher ist es unbe-
dingt erforderlich, alle Einstellungen im Voraus zu dokumentieren, damit sie anschließend 
wiederhergestellt werden können. Nach Abschluss des Resets können gelöschte Einstellun-
gen nicht mehr wiederhergestellt werden.
Um die neue Softwareversion zu installieren/hochzuladen, gehen Sie wie folgt vor:

	9 Um Software-Updates durchzuführen, benötigen Sie einen USB-Stick Typ A mit einer 
Mindestkapazität von 2 MB und einen PC, um die Software-Dateien auf den USB-Stick zu 
übertragen.

	9 Der USB-Stick muss in FAT32 formatiert sein (siehe Seite 43).
1.	 Beziehen Sie die neueste Software von Dantherm.
2.	 Übertragen Sie die erworbenen Dateien von einem PC auf den FAT32-formatierten USB-

Stick.
3.	 Entfernen Sie den USB-Stick, sobald die Übertragung abgeschlossen ist.
4.	 Trennen Sie das DanX von der Stromversorgung und stellen Sie den Hauptschalter an der 

Vorderseite des Geräts auf OFF.
5.	 Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Typ-A-Anschluss des DanX (siehe Seite 15).
6.	 Stellen Sie den Hauptschalter auf ON und schalten Sie das Gerät ein.

	Ö Kurz darauf startet die SPS, was dadurch angezeigt wird, dass die obere LED grün 
leuchtet.

	Ö Die M172 SPS erkennt den USB-Stick und beginnt mit der Übertragung der Soft-
waredateien. Dies wird durch das Aufleuchten der orangefarbenen LED angezeigt.

	Ö Nach ca. 1-2 Minuten erlischt die orangefarbene LED und die Standardanzeige wird 
angezeigt.

7.	 Entfernen Sie den USB-Stick von der M172 SPS.
	Ö Die neue Software wurde erfolgreich auf der M172 SPS installiert.

Führen Sie die im Folgenden beschriebenen Schritte aus, um den USB-Stick im Dateisystem
FAT32 zu formatieren. Achtung: Alle Daten auf dem USB-Stick werden im Zuge dieses
Prozesses gelöscht!
1.	 Stecken Sie den USB-Stick in den USB-Anschluss des Computers.
2.	 Drücken Sie die Windows-Taste + r.
3.	 Geben Sie Folgendes ein: CMD
4.	 Drücken Sie die Enter-Taste.
5.	 Geben Sie Folgendes ein: /FS:FAT32 X:

  INFO
X steht für das jeweilige USB-Laufwerk, das über "Dieser PC" zu finden ist. 

6.	 Drücken Sie die Enter-Taste.
7.	 Sobald die folgende Meldung angezeigt wird: "Legen Sie einen neuen Datenträger für 

Laufwerk X: ein und drücken Sie ENTER, wenn Sie bereit sind", drücken Sie die Eingabeta-
ste.

8.	 Wenn die Formatierung des Sticks zu 100 % abgeschlossen ist, drücken Sie die Eingabe-
taste.

	Ö Die Formatierung ist abgeschlossen.

Formatierung im 
FAT32-Format
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Anhang

Für die Registerlisten in den folgenden Abschnitten gilt:
Funktionscode 03h
ENUM Gerätestatus:
1.	 Gestoppt
2.	 Belegt
3.	 Unbelegt
4.	 Standby
ENUM Zeitprogramm:
1.	 Stop / Standby
2.	 Besetzt, niedrig
3.	 Besetzt, hoch
4.	 Unbesetzt, niedrig
5.	 Unbesetzt, hoch

* Schreiben ist nur möglich, wenn die Modbus-Steuerung auf 1/TRUE eingestellt ist. 
Wenn die Modbus-Steuerung TRUE ist, müssen alle beschreibbaren Punkte vom Modbus 
gesteuert werden.

Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18000 Raumtemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 285 
/ 10 = 28.5)

18001 Zulufttemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 285 
/ 10 = 28.5)

18002 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Lesen OK, gibt 0 
zurück

18003 Luftfeuchtigkeit %RH Schreibgeschützt

18004 Zuluftmenge m3/h Schreibgeschützt

18005 Kanal-Klappenöffnung % Schreibgeschützt

18006 Heizsignal % Schreibgeschützt

18007 Kühlsignal % Schreibgeschützt

18008 Gerätestatus ENUM Schreibgeschützt ENUM Gerätestatus

18009 Zeitprogramm ENUM Schreibgeschützt ENUM Zeitprogramm

18010 SP Temperatur „Occu-
pied“

°C Lesen und schreiben* 0.1(/10) (Beispiel: 285 
/ 10 = 28.5)

18011 SP Temperatur „UnOccu-
pied“

°C Lesen und schreiben* 0.1(/10) (Beispiel: 285 
/ 10 = 28.5)

18012 SP Luftfeuchtigkeit 
„Occupied“

%RH Lesen und schreiben*

18013 SP Luftfeuchtigkeit 
„UnOccupied“

%RH Lesen und schreiben*

18014 SP Außenluft % Lesen und schreiben*

18015 SP Zuluftventilator hoher 
Luftvolumenstrom

m3/h Lesen und schreiben*

18016 SP Zuluftventilator nied-
riger Luftvolumenstrom

m3/h Lesen und schreiben*

18017 SP Max. Zulufttempe-
ratur

°C Lesen und schreiben* 0.1(/10) (Beispiel: 285 
/ 10 = 28.5)

Modbusregister

Modbus Register - 
DanX AF
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Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18018 SP Min. Zulufttempe-
ratur

°C Lesen und schreiben* 0.1(/10) (Beispiel:
285 / 10 = 28.5)

18019 Konfiguration externes 
Signal

ENUM Lesen und schreiben* ENUM Zeitprogramm

18020 Nicht verwendet °C Schreibgeschützt Lesen OK, liefert
Integer)

18100 Allgemeiner_Fehler Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18101 Alarm Zuluftventilator Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm 

18102 Filteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm 

18103 Feueralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm 

18104 Heizregisteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm 

18105 Heizregisterpumpe Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18106 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt Ablesung OK, Rück-
gabe 0

18107 Pumpe Kühlspirale Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18108 Externer Stopp Ein/Aus Lesen und schreiben* (0) Normal Operation 
/ (1) Stopped

18109 Externes Signal Ein/Aus Lesen und schreiben* (0) Time Program / 
(1) External Signal 
Auswahl

18110 Modbus-Steuerung Ein/Aus Lesen und schreiben* (0) Regler-Sollwerte
/ (1) Modbus-Soll-
werte

18111 Hochdruckalarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm 

18112 Niederdruckalarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm 

18113 Wärmebedarf wasser-
kühlender Konden-
sator

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein 

18114 Pumpe wasserkühlen-
der Kondensator

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18115 Kompressor A Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18116 Kompressor B Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18117 Externer Lüfter Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18118 Kompressor-Über-
lastalarm

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm 

18119 Funktionstaste Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm 

Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18000 Raumtemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 285 / 
10 = 28.5) 

18001 Zulufttemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 285 / 
10 = 28.5) 

18002 Außenlufttemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 285 / 
10 = 28.5) 

18003 Luftfeuchtigkeit %RH Schreibgeschützt

18004 Rückluftvolumen m3/h Schreibgeschützt

18005 Zuluftmenge m3/h Schreibgeschützt

Modbus-Register - 
DanX XWPS
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Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18006 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Ablesung OK, gibt 
0 zurück

18007 Vorheizsignal % Schreibgeschützt

18008 Heizsignal % Schreibgeschützt

18009 Kühlsignal % Schreibgeschützt

18010 Gerätestatus ENUM Schreibgeschützt ENUM Gerätestatus

18011 Zeitprogramm ENUM Schreibgeschützt ENUM Zeitpro-
gramm

18012 SP Temperatur „Occupied“ °C Lesen und schreiben* 0.1(/10) (Beispiel:
285 / 10 = 28,5)

18013 SP Temperatur „UnOccu-
pied“ 

°C Lesen und schreiben* 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18014 SP Luftfeuchtigkeit
„Occupied“ 

%RH Lesen und schreiben*

18015 SP Luftfeuchtigkeit 
„UnOccupied“ 

%RH Lesen und schreiben*

18016 SP Mindestluftmenge von 
außen

% Lesen und schreiben*

18017 SP Rückluftventilator ho-
her Luftvolumenstrom

m3/h Lesen und schreiben*

18018 SP Rückluftventilator nied-
riger Luftvolumenstrom 

m3/h Lesen und schreiben*

18019 SP Zuluftventilator hoher 
Luftvolumenstrom 

m3/h Lesen und schreiben*

18020 SP Zuluftventilator niedri-
ger Luftvolumenstrom 

m3/h Lesen und schreiben*

18021 SP Max. Zulufttemperatur °C Lesen und schreiben* 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18022 SP Min. Zulufttemperatur °C Lesen und schreiben* 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18023 Konfiguration externes 
Signal 

ENUM Lesen und schreiben* ENUM Time Pro-
gram

18024 Verdampfertemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18025 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Lesen OK, gibt
integer

18026 SP Versatz Abluftklappe % Lesen und schreiben*

18027 Output Abluftklappe % Schreibgeschützt

18028 Output Außenluftklappe) % Schreibgeschützt

18029 Output Bypass-Klappe % Schreibgeschützt

18030 Output Luftklappe für 
Luftumwälzung

% Schreibgeschützt

18031 Mischklappe Ausgang % Schreibgeschützt

18032 Rückmeldung Abluftklap-
pe

% Schreibgeschützt

18033 Rückmeldung Außenluft-
klappe

% Schreibgeschützt
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Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18034 Rückmeldung By-
pass-Klappe

% Schreibgeschützt

18035 Rückmeldung Luftklappe 
für Luftumwälzung

% Schreibgeschützt

18036 Rückmeldung Mischklap-
pe

% Schreibgeschützt

18037 Geschwindigkeit Rück-
luftventilator

% Schreibgeschützt

18038 Geschwindigkeit Zuluft-
ventilator

% Schreibgeschützt

18039 Rückmeldung Heizventil % Schreibgeschützt

18040 Heizanforderung % Schreibgeschützt

18100 Allgemeiner_Fehler Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) 
Alarm

18101 Alarm Rückluftventilator Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) 
Alarm

18102 Alarm Zuluftventilator Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) 
Alarm

18103 Alarm Feuerwehrschalter Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) 
Alarm

18104 Feueralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) 
Alarm

18105 Heizregisteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) 
Alarm

18106 Heizregisterpumpe Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18107 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Ablesung OK, gibt 
0 zurück

18108 Kühlregisterpumpe Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein 

18109 Externer Stopp Ein/Aus Lesen und Schreiben* (0) Normaler Betri-
eb / (1) Gestoppt

18110 Externes Signal Ein/Aus Lesen und Schreiben* (0) Zeitprogramm / 
(1) Externes Signal 
Auswahl

18111 Modbus-Steuerung Ein/Aus Lesen und Schreiben* (0) Sollwerte Con-
troller
/ (1) Modus-
Sollwerte

18112 Kompressor läuft Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein 

18113 Hochdruckalarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) 
Alarm 

18114 Niederdruckalarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) 
Alarm 

18115 Wärmebedarf
wasserkühlender Kon-
densator

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein 

18116 Pumpe d. wasserkühlen-
den Kondensators läuft

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein 

18117 Alarm Kompressor Über-
last

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) 
Alarm
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Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18118 Außenfilteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18119 Rückluftfilteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18120 Vorwärmen O.T. Alarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18121 Funktionstaste Ein/Aus Schreibgeschützt Physikalischer Schalter
Auto/Stop

18122 Vorheizleistung Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18123 Wiedererwärmung Leis-
tung

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18124 Leistung Start Zuluftven-
tilator

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18125 Leistung Start Abluftven-
tilator

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18126 Reihenfolge Enteisung Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18127 Alarm Zuluftfühler defekt Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18128 Außenfühler def. Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18129 Verdampferfühler def. Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18130 E/A-Mod 1 fehlt Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18131 E/A-Mod 2 fehlt Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18132 Opt. Filter Außen Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18133 Opt. Filter Rück Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18000 Raumtemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 285 / 
10 = 28.5) 

18001 Zulufttemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 285 / 
10 = 28.5) 

18002 Außenlufttemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 285 / 
10 = 28.5) 

18003 Luftfeuchtigkeit %RH Schreibgeschützt

18004 Rückluftvolumenstrom m3/h Schreibgeschützt

18005 Zuluftmenge m3/h Schreibgeschützt

18006 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Lesen OK, gibt 0 zurück

18007 Vorheizsignal % Schreibgeschützt

18008 Heizsignal % Schreibgeschützt

18009 Kühlsignal % Schreibgeschützt

18010 Gerätestatus ENUM Schreibgeschützt ENUM Gerätestatus

18011 Zeitprogramm ENUM Schreibgeschützt ENUM Zeitprogramm

18012 SP Temperatur „Occu-
pied“)

°C Lesen und Schrei-
ben*

0.1(/10) (Beispiel:
285 / 10 = 28.5)

18013 SP Temperatur „UnOccu-
pied“)

°C Lesen und Schrei-
ben*

0.1(/10) (Beispiel:
285 / 10 = 28.5)

18014 SP Luftfeuchtigkeit
„Occupied“

%RH Lesen und Schrei-
ben*

18015 SP Luftfeuchtigkeit 
„UnOccupied“

%RH Lesen und Schrei-
ben*
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Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18016 SP Mindestluftmenge von 
außen 

% Lesen und Schreiben*

18017 SP Rückluftventilator ho-
her Luftvolumenstrom 

m3/h Lesen und Schreiben*

18018 SP Rückluftventilator 
niedriger Luftvolumens-
trom

m3/h Lesen und Schreiben*

18019 SP Zuluftventilator hoher 
Luftvolumenstrom

m3/h Lesen und Schreiben*

18020 SP Zuluftventilator nied-
riger
Luftvolumenstrom 

m3/h Lesen und Schreiben*

18021 SP Max. Zulufttemperatur °C Lesen und Schreiben* 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18022 SP Min. Zulufttemperatur °C Lesen und Schreiben* 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18023 Konfiguration externes 
Signal

ENUM Lesen und Schreiben* ENUM Time Pro-
gram

18024 Verdampfertemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (example: 
285 / 10 = 28.5) 

18025 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Lesen OK, gibt 
ganze Zahl zurück

18026 SP Versatz Abluftklappe % Lesen und Schreiben*

18027 Output Abluftklappe % Schreibgeschützt

18028 Output Außenluftklappe % Schreibgeschützt

18029 Output Bypassklappe % Schreibgeschützt

18030 Output Luftklappe für 
Luftumwälzung

% Schreibgeschützt

18031 Mischklappe Ausgang % Schreibgeschützt

18032 Abluftklappe Rück-
meldung

% Schreibgeschützt

18033 Außenklappe Rück-
meldung

% Schreibgeschützt

18034 Bypassklappe Rück-
meldung

% Schreibgeschützt

18035 Rückmeldung Luftklappe 
für Luftumwälzung

% Schreibgeschützt

18036 Rückmeldung Mischklap-
pe

% Schreibgeschützt

18037 Geschwindigkeit Rückluft-
ventilator)

% Schreibgeschützt

18038 Geschwindigkeit Zuluft-
ventilator

% Schreibgeschützt

18100 Allgemeiner_Fehler Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) 
Alarm

18101 Rückluftventilator Alarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) 
Alarm
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Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18102 Zuluftventilator Alarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18103 Feuerwehrschalter 
Alarm

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18104 Feueralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18105 Heizregisteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18106 Heizregisterpumpe Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18107 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Ablesung OK, gibt 0 
zurück

18108 Kühlregisterpumpe Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein 

18109 Externer Stopp Ein/Aus Lesen und Schrei-
ben* 

(0) Normaler Betrieb / 
(1) Gestoppt

18110 Externes Signal Ein/Aus Lesen und Schrei-
ben*

(0) Zeitprogramm / 
(1) Externes Signal 
Auswahl

18111 Modbus-Steuerung Ein/Aus Lesen und Schrei-
ben*

(0) Regler-Soll-Punkte / 
(1) Modbus-Sollwerte 

18112 Kompressor läuft Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein 

18113 Hochdruckalarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm 

18114 Niederdruckalarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm 

18115 Wärmebedarf wasser-
kondensator

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein 

18116 Pumpe Wasserkonden-
sator läuft

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein 

18117 Alarm Kompressor 
Überlast

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18118 Außenfilteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18119 Rückluftfilteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18120 Vorwärmen O.T. Alarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18121 Funktionstaste Ein/Aus Schreibgeschützt Physikalischer Schalter
Auto/Stop

18122 Vorheizleistung Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18123 Wiedererwärmung 
Leistung

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18124 Leistung Start Zuluft-
ventilator

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18125 Leistung Start Abluft-
ventilator

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18126 Reihenfolge Enteisung Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18127 Alarm Zuluftfühler 
defekt

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18128 Außenfühler def. Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18129 Verdampferfühler def. Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18130 E/A-Mod 1 fehlt Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18131 E/A-Mod 2 fehlt Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18132 Opt. Filter Außen Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18133 Opt. Filter Rück Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein
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Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18000 Raumtemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18001 Zulufttemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18002 Außenlufttemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18003 Luftfeuchtigkeit %RH Schreibgeschützt

18004 Rückluftvolumen m3/h Schreibgeschützt

18005 Zuluftmenge m3/h Schreibgeschützt

18006 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Ablesung OK, gibt 
0 zurück

18007 Vorheizsignal % Schreibgeschützt

18008 Heizsignal % Schreibgeschützt

18009 Kühlsignal % Schreibgeschützt

18010 Gerätestatus ENUM Schreibgeschützt ENUM Unit Status

18011 Zeitprogramm ENUM Schreibgeschützt ENUM Time Pro-
gram

18012 SP Temperatur „Occupied“ °C Lesen und Schreiben* 0.1(/10) (Beispiel:
285 / 10 = 28.5)

18013 SP Temperatur Modus 
„UnOccupied“

°C Lesen und Schreiben* 0.1(/10) (Beispiel:
285 / 10 = 28.5)

18014 SP Luftfeuchtigkeit
„Occupied“

%RH Lesen und Schreiben*

18015 SP Luftfeuchtigkeit 
„UnOccupied“

%RH Lesen und Schreiben*

18016 SP Mindestluftmenge von 
außen

% Lesen und Schreiben*

18017 SP Rückluftventilator ho-
her Luftvolumenstrom 

m3/h Lesen und Schreiben*

18018 SP Rückluftventilator nied-
riger Luftvolumenstrom

m3/h Lesen und Schreiben*

18019 SP Zuluftventilator hoher 
Luftvolumenstrom

m3/h Lesen und Schreiben*

18020 SP Zuluftventilator niedri-
ger Luftvolumenstrom 

m3/h Lesen und Schreiben*

18021 SP Max. Zulufttemperatur °C Lesen und Schreiben* 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18022 SP Min. Zulufttemperatur °C Lesen und Schreiben* 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18023 Konfiguration externes 
Signal

ENUM Lesen und Schreiben* ENUM Zeitpro-
gramm

18024 Nicht verwendet °C Schreibgeschützt Lesen OK, gibt 0 
zurück

18025 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Lesen OK, gibt 
ganze Zahl zurück

18026 SP Versatz Abluftklappe % Lesen und Schreiben*

18027 Output Abluftklappe % Schreibgeschützt

18028 Output Außenluftklappe % Schreibgeschützt
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Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18029 Output Bypassklappe % Schreibgeschützt

18030 Nicht verwendet % Schreibgeschützt Lesen OK, gibt 0 zurück

18031 Nicht verwendet % Schreibgeschützt Ablesung OK, Rückga-
be 0

18032 Rückmeldung Abluft-
klappe

% Schreibgeschützt

18033 Rückmeldung Außen-
klappe

% Schreibgeschützt

18034 Rückmeldung by-
passklappe

% Schreibgeschützt

18035 Nicht verwendet % Schreibgeschützt Lesen OK, gibt 0 zurück

18036 Nicht verwendet % Schreibgeschützt Lesen OK, gibt 0 zurück

18037 Geschwindigkeit
Rückluftventilator

% Schreibgeschützt

18038 Geschwindigkeit
Zuluftventilator

% Schreibgeschützt

18039 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Lesen OK, gibt 0 zurück

18100 Allgemeiner_Fehler Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18101 Alarm Rückluftventi-
lator

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18102 Alarm Zuluftventilator Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18103 Alarm Feuerwe-
hrschalter

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18104 Feueralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18105 Heizregisteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18106 Heizregisterpumpe Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18107 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Ablesung OK, gibt 0 
zurück

18108 Kühlregisterpumpe Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein 

18109 Externer Stopp Ein/Aus Lesen und Schrei-
ben*

(0) Normaler Betrieb / 
(1) Gestoppt

18110 Externes Signal Ein/Aus Lesen und Schrei-
ben*

(0) Zeitprogramm / 
(1) Externes Signal 
Auswahl

18111 Steuerung Gebäude-
managementsystem

Ein/Aus Lesen und Schrei-
ben*

(0) Regler Soll-Punkte / 
(1) Modbus-Sollwerte 

18112 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt Lesen OK, Rückgabe 0

18113 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt Lesen OK, Rückgabe 0

18114 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt Lesen OK, Rückgabe 0

18115 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt Lesen OK, Rückgabe 0

18116 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt Lesen OK, Rückgabe 0

18117 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt Lesen OK, Rückgabe 0

18118 Außenfilteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18119 Rückluftfilteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18120 Vorwärmen O.T. Alarm) Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm
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Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18121 Funktionstaste Ein/Aus Schreibgeschützt Physikalischer Schalter
Auto/Stop

18122 Vorheizleistung Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18123 Wiedererwärmung 
Leistung

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18124 Leistung Start Zuluft-
ventilator

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18125 Leistung Start Abluft-
ventilator

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18126 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Lesen OK, gibt 0 zurück

18127 Alarm Zuluftfühler 
defekt

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18128 Außenfühler def. Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18129 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18130 E/A-Mod 1 fehlt Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18131 E/A-Mod 2 fehlt Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18132 Opt. Filter Außen Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18133 Opt. Filter Rück Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfak-
tor

18000 Raumtemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18001 Zulufttemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18002 Außenlufttemperatur °C Schreibgeschützt 0.1(/10) (Beispiel: 
285 / 10 = 28.5) 

18003 Luftfeuchtigkeit %RH Schreibgeschützt

18004 Rückluftvolumen m3/h Schreibgeschützt

18005 Zuluftmenge m3/h Schreibgeschützt

18006 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Ablesung OK, 
gibt 0 zurück

18007 Vorheizsignal % Schreibgeschützt

18008 Heizsignal % Schreibgeschützt

18009 Kühlsignal % Schreibgeschützt

18010 Gerätestatus ENUM Schreibgeschützt ENUM Geräte-
status

18011 Zeitprogramm ENUM Schreibgeschützt ENUM Zeitpro-
gramm

18012 SP Temperatur „Occupied“ °C Lesen und Schreiben* 0.1(/10) (Beispiel:
285 / 10 = 28.5)

18013 SP Temperatur „UnOccu-
pied“

°C Lesen und Schreiben* 0.1(/10) (Beispiel:
285 / 10 = 28.5)

18014 SP Luftfeuchtigkeit
„Occupied“

%RH Lesen und Schreiben*

18015 SP Luftfeuchtigkeit 
„UnOccupied“

%RH Lesen und Schreiben*
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Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18016 SP Mindestluftmenge von 
außen

% Lesen und Schrei-
ben*

18017 SP Rückluftventilator hoher
Luftvolumenstrom

m3/h Lesen und Schrei-
ben*

18018 SP Rückluftventilator nied-
riger Luftvolumenstrom

m3/h Lesen und Schrei-
ben*

18019 SP Zuluftventilator hoher 
Luftvolumenstrom

m3/h Lesen und Schrei-
ben*

18020 SP Zuluftventilator niedri-
ger
Luftvolumenstrom

m3/h Lesen und Schrei-
ben*

18021 SP Max. Zulufttemperatur °C Lesen und Schrei-
ben*

0.1(/10) (Beispiel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18022 SP Min. Zulufttemperatur °C Lesen und Schrei-
ben*

0.1(/10) (Beispiel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18023 Konfiguration externes 
Signal

ENUM Lesen und Schrei-
ben*

ENUM Zeitprogramm

18024 Nicht verwendet °C Schreibgeschützt Lesen OK, gibt 0

18025 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Lesen OK, gibt
integer

18026 SP Versatz Abluftklappe % Lesen und Schrei-
ben*

18027 Output Abluftklappe % Schreibgeschützt

18028 Output Außenluftklappe % Schreibgeschützt

18029 Output Bypassklappe % Schreibgeschützt

18030 Output Luftklappe für Luft-
umwälzung

% Schreibgeschützt

18031 Output Enteisungsklappe % Schreibgeschützt

18032 Rückmeldung Abluftklappe % Schreibgeschützt

18033 Rückmeldung Außenluft-
klappe

% Schreibgeschützt

18034 Rückmeldung Bypassklap-
pe

% Schreibgeschützt

18035 Rückmeldung Luftklappe
für Luftumwälzung

% Schreibgeschützt

18036 Rückmeldung Enteisungs-
klappe

% Schreibgeschützt

18037 Geschwindigkeit Rückluft-
ventilator

% Schreibgeschützt

18038 Geschwindigkeit Zuluftven-
tilator

% Schreibgeschützt

18039 Rekuperatortemperatur °C

18100 Allgemeiner_Fehler Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18101 Alarm Rückluftventilator Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18102 Zuluftventilatoralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18103 Feuerwehrschalteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18104 Feueralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm
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Adresse Registername Typ Meldungstyp Skalierungsfaktor

18105 Heizregisteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18106 Heizregisterpumpe Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18107 Nicht verwendet - Schreibgeschützt Ablesung OK, gibt 0 
zurück

18108 Kühlregisterpumpe Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein 

18109 Externer Stopp Ein/Aus Lesen und Schreiben* (0) Normaler Betrieb / 
(1) Angehalten

18110 Externes Signal Ein/Aus Lesen und Schreiben* (0) Zeitprogramm / 
(1) Externes Signal 
Auswahl

18111 Modbus-Steuerung Ein/Aus Lesen und Schreiben* (0) Regler Soll-Punkte 
/ (1) Modbus-Soll-
werte 

18112 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt Lesen OK, Rückgabe 0

18113 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt Lesen OK, Rückgabe 0

18114 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt Lesen OK, Rückgabe 0

18115 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt Lesen OK, Rückgabe 0

18116 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt Lesen OK, Rückgabe 0

18117 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt Ablesung OK, Rück-
gabe 0

18118 Außenfilteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18119 Rückluftfilteralarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18120 Vorwärmen O.T. Alarm Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Normal / (1) Alarm

18121 Funktionstaste Ein/Aus Schreibgeschützt Physischer Schalter
Auto/Stop

18122 Vorheizleistung Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18123 Wiedererwärmung 
Leistung

Ein/Aus Schreibgeschützt  (0) Aus / (1) Ein

18124 Leistung Start Zuluft-
ventilator

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18125 Leistung Start Abluft-
ventilator

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18126 Reihenfolge Enteisung Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18127 Alarm Zuluftfühler 
defekt

Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18128 Außenfühler def. Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18129 Nicht verwendet Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18130 E/A-Mod 1 fehlt Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18131 E/A-Mod 2 fehlt Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18132 Opt. Filter Außen Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein

18133 Opt. Filter Rück Ein/Aus Schreibgeschützt (0) Aus / (1) Ein
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