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Introduktion

Dette er manualen til DanX Pool M172-kontrolpanelet.

I denne vejledning beskrives funktionen af M172-betjeningsfeltet som styresystem i
forskellige DanX-produktkonfigurationer. Styringen af de efterfølgende produkter beskrives
i denne vejledning:

 DanX-produkt* med M172-kontrolpanel

DanX AF

DanX XWPS

DanX XWPRS

DanX XKS

DanX CF
* For yderligere oplysninger om din DanX-enhed henvises til den respektive betjeningsvejled-
ning.

Brugergrupperne til denne driftsvejledning er:
•	 Operatører, som anvender anlægget efter bestemmelserne.

Ingen del af denne manual må gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra
Dantherm.

Denne enhed er designet til at give en lang levetid. Efter endt levetid skal enheden
genbruges i overensstemmelse med nationale bestemmelser og med høje miljømæssige
beskyttelseshensyn.

Dantherm forbeholder sig ret til at foretage ændringer og forbedringer af produktet og
manualen til enhver tid uden nogen forpligtelse til at give forudgående varsel.

Følgende forkortelser anvendes i denne vejledning:

Forkortelse Beskrivelse

PIR-sensor Pyroelectric InfraRed sensor (pyroelektrisk sensor)

PLC Programmable Logic Controller (programmerbar enhed) 

WCC Water Cooled Condenser (vandkølet kondensator)

Oversigt

Modeller

Brugergrupper

Copyright

Genbrug

Forbehold

Forkortelser i
dette dokument

da
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Symboler i driftsvejledningen

I denne driftsvejledning er særlig vigtige tekstpassager fremhævet med efterfølgende
signalord og symboler.

         FARE
...gør opmærksom på en fare, der fører til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge, hvis
den ikke undgås.

         ADVARSEL
...gør opmærksom på en fare, der evt. kan føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til 
følge, hvis den ikke undgås.

         FORSIGTIG
...gør opmærksom på en fare, der evt. kan føre til lette eller moderate kvæstelser, hvis den ikke
undgås.

  BEMÆRK
...gør opmærksom på vigtige informationer (f.eks. på materielle skader), men ikke på farer.

  INFO
Henvisninger med dette symbol gør det nemmere for dig at udføre et arbejde hurtigt og
sikkert.

Dette tegn bruges til at advare mod mulige farer for kvæstelser. Læs og overhold alle
sikkerhedsråd, der findes i teksten ved siden af advarselstrekanten for at undgå mulige
kvæstelser, evt. med døden til følge.

Elektrisk spænding 
Dette symbol angiver, at der er fare for personers liv og helbred på grund af elektrisk spæn-
ding ved håndtering af systemet.

Beskyttelseshandsker 
Dette symbol angiver, at det er nødvendigt at bære beskyttelseshandsker, når man udfører en 
bestemt handling.

Beskyttelsesmaske 
Dette symbol angiver, at det er nødvendigt at bære en beskyttelsesmaske, når man udfører 
en bestemt handling.

Faresymboler

Signalord
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Sikkerhed
Vigtigt! Skal læses omhyggeligt før brug. Opbevar håndbogen, så du kan slå op i den på et 
senere tidspunkt.
Operatøren har ansvar for at læse og forstå denne håndbog og andre informationer, der er 
stillet til disposition, og at anvende korrekt driftsprocedure.
Læs hele håndbogen inden første ibrugtagning af anlægget. Det er vigtigt, at du er fortrolig 
med den korrekte driftsprocedure for anlægget og alle relaterede sikkerhedsforanstaltninger 
for at undgå risiko for personskader og/eller materielle skader.
De følgende sikkerhedshenvisninger skal overholdes:
•	 Sørg for, at alle elkabler, der befinder sig uden for apparatet, er beskyttet mod beskadi-

gelser. Brug aldrig anlægget, hvis der er skader på elkablerne eller på strømtilslutningen.
•	 Sæt udelukkende stikket i en korrekt sikret (jordforbundet) stikkontakt.
•	 Anlægget må kun installeres i overensstemmelse med de nationale bestemmelser for 

elektrisk tilslutning.
•	 Betjeningsfejltet må kun installeres af en el-faglært! Afbryd altid for strømtilførslen, før 

der arbejdes på betjeningsfeltet, og før døren til kontaktskabet åbnes!
•	 Vær opmærksom på driftsbetingelserne iht. kapitlet “Tekniske data”.
•	 Ibrugtagning, vedligeholdelse og reparationsarbejde bør udelukkende foretages af ud-

dannede fagfolk eller af personer, der er under opsyn af autoriseret personale. Montøren 
bærer ansvaret for at læse og forstå nærværende manual og yderligere informationer.

For at kunne bruge et fuldstændigt DanX-ventilationssystem til svømmebade er der brug 
for et styringssystem, der stemmer overens med den faktiske produktkonfiguration på en så 
energieffektiv måde som mulig. Afhængigt af produktkonfigurationen tilbyder Dantherm A/S 
forskellige optioner, hvor hver enkelt option testes før udleveringen for at sikre en så pålidelig 
og energieffektiv drift som mulig.
Det elektriske styringssystem med kontaktorer, hovedafbryder og funktionstaste osv. er an-
bragt i en separat kontrolboks, der normalt er installeret i nærheden af ventilationsproduktet.
M172-betjeningsfeltet, der beskrives i denne manual, svarer til et styringssystem, der bruges 
til at komplettere en DanX-produktkonfiguration til svømmebade.

Anden drift eller anden betjening end den, der er anført i denne vejledning, er ikke tilladt.
Hvis dette ikke overholdes, bortfalder ethvert ansvar samt garantien.
Foretages ændringer på eget initiativ, bortfalder alle krav vedr. ansvar og garanti.

Tilsigtet brug

Forudseelig forkert brug

da
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Personalekvalifikationer

Enheden må kun betjenes af kvalificeret (uddannet) personale, og reparation af det elektriske 
anlæg må kun udføres af kvalificeret personale. Manglende overholdelse af dette kan med-
føre personskade eller beskadigelse af udstyret. 

Livsfase Målgruppe

Transport/aflæsning Specialiseret personale

Installation Specialiseret personale

Elektrisk tilslutning Specialiseret personale

Første ibrugtagning Specialiseret personale

Betjening Driftspersonale 

Vedligeholdelse Specialiseret personale
Dantherm tilbyder kurser i installation, drift og vedligeholdelse. Kontaktinformationer findes 
på bagsiden.
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Produktbeskrivelse

Kontrolboksens komponenter kan variere afhængigt af den bestilte specifikation. Generelt
ser kontrolboksen ud som følger.

1

2

3

Fig. 1: Eksempel på opbygning af en kontrolboks

1.	 Klemrækkerne
2.	 Hovedafbryder

3.	 Funktionskontakt

Der kan være op til fire forskellige stik til styre- og driftsstrømmen. Hvis der ikke er stik til 
rådighed, skal enhedens elektriske komponenter tilsluttes direkte til klemrækkerne i styreska-
bet.
Funktionskontakten kan bruges til at skifte mellem driftstilstandene STOP og AUTO.
Standardindstillingen er AUTO.
•	 0 - STOP: Enheden stoppes, men alle sikkerhedsanordninger er stadig aktive.
•	 1 - AUTO: Enheden drives med indstillingerne fra M172 PLC.
Strømmen til enheden og til styreenheden kan afbrydes via en hovedafbryder.

         FORSIGTIG
Funktionstab ved afbrydelse af strømforsyningen
Når hovedafbryderen aktiveres, deaktiveres sikkerhedsanordningerne, som f.eks. frostter-
mostaten. Desuden lukkes hverken udeluften eller udsugningsspjældene, som bruges til at 
forsyne svømmehallen med afkølet luft, under denne proces.
•	 Stop ikke enheden ved hjælp af hovedafbryderen. Brug altid styreenhedens funktions-

kontakt til at slukke for enheden, og brug om nødvendigt først hovedafbryderen bagef-
ter.

Generel beskrivelse da
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Beskrivelse af styreenheden - DanX AF

  INFO
Da styringsstrategien for en swimmingpoolenhed er ret kompleks, er det kun de grundlæg-
gende funktioner i
styresystemet, der beskrives i denne brugervejledning. Generelt har fugtighedsstyringen altid
forrang for temperaturstyringen.

Faktisk tilstand Styreenhedens adfærd

Luftfugtigheden i svømmehallen
er lavere end den nominelle 
værdi eller det samme som den 
nominelle værdi

•	 Kompressoren stoppes.
•	 Udeluftspjældene er til dels åbne om dagen [„Set-

points – 7/12 Outdoor Air Setpoint“ (nominel værdi 
udeluft)] og lukkes om natten.

Luftfugtigheden i svømmehallen
er højere end den nominelle 
værdi

•	 Kompressoren går i gang med at affugte.
•	 Udeluftspjældene er til dels åbne om dagen [„Set-

points – 7/12 Outdoor Air Setpoint“ (nominel værdi 
udeluft)] og lukkes om natten.

Faktisk tilstand Styreenhedens adfærd

Temperaturen i svømmehallen
svarer til den nominelle værdi 
eller er højere end den nominelle 
værdi

•	 Kompressoren er stoppet. Hvis kompressoren kører, 
er fugtighedsreguleringen eller en integreret vand-
kølet kondensator eller en ekstern kondensator i 
drift.

•	 Varmebatteriet er slukket.
•	 Udeluftspjældene er delvist åbne om dagen ["Set-

points - 7/12 Outdoor Air Setpoint"] og vil blive 
lukket om natten.

Temperaturniveauet i svømme-
hallen er lavere end den nomi-
nelle værdi

•	 Kompressoren stoppes. Hvis kompressoren kører, 
er luftfugtighedsreguleringen eller en integreret, 
vandkølende kondensator i drift.

•	 Varmespiralen er i drift.
•	 Udeluftspjældene er til dels åbne om dagen [„Set-

points – 7/12 Outdoor Air Setpoint“ (nominel værdi 
udeluft)] og lukkes om natten.

Måler fordamperføleren (AI1) temperaturer på <+2 °C i mere end 20 minutter, slukkes kom-
pressoren, og udeluftspjældene lukkes. Samtidigt øges ventilatorens omdrejningstal til fuld 
hastighed. Når fordamperen er færdig med at blive afiset, stilles alle funktioner på normal 
tilstand igen.

Normalt kører ventilatoren med den hastighed, der er defineret i Tidsindstillinger (se
side 19). Er hastigheden dog indstillet på et lavere trin (UnOccupied Pool Low eller Occupied
Pool Low), og kører produktet stadigvæk på det højeste hastighedstrin, kan dette skyldes
følgende:
1.	 Luftfugtigheden i svømmehallen er højere end den nominelle værdi.

	Ö Ventilatoren kører med fuld hastighed, til luftfugtigheden i svømmehallen har nået 
den nominelle værdi (+2 % hysterese).

2.	 Forskellen mellem den faktiske temperatur i svømmehallen og den nominelle værdi er 
større end +/-1,5 °C.

	Ö Ventilatoren skifter til høj hastighed, til forskellen er under +/-1,5 °C.
3.	 Tillufttemperaturen ligger over den nominelle værdi „Maximum Air Temp For Supply Air“ 

(maksimal lufttemperatur for tilluft).
4.	 Fordamperen afises.

	Ö Afisningen stoppes, hvis fordampertemperaturen („Evaporator Temp.“) er >+2° C.

Luftfugtighedsreg-
ulering

Temperaturregul-
ering

Fordamperafisning

Ventilatorstyring
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Beskrivelse af styreenheden - DanX XWPS/XWPRS

  INFO
Da styringsstrategien til et svømmebadprodukt er forholdsvist komplekst, beskæftiger
denne brugermanual sig udelukkende med beskrivelsen af styringens basisfunktion.
Principielt har luftfugtighedsreguleringen altid første prioritet i forhold til
temperaturreguleringen.

Faktisk tilstand Styreenhedens adfærd

Luftfugtigheden i svømmehallen
er lavere end den nominelle 
værdi eller det samme som den 
nominelle værdi

•	 Kompressoren stoppes. Hvis kompressoren kører, er 
temperaturreguleringen startet.

•	 Udeluft-/afkastluftspjældene er til dels åbne om 
dagen [„Setpoints – Minimum Air From Outside“ 
(mindste luftmængde udefra)] og lukker om natten 
i henhold til tidsprogrammet.

Fugtighedsniveauet i svømme-
hallen er højere end setpunktet

•	 Kompressoren går i gang med at affugte.
•	 Er kompressorens affugtningsydelse ikke effektiv 

nok, åbnes udeluft-/afkastluftspjældene yderlige-
re, så mere tør udeluft ledes ind i svømmehallen 
[overskridelse af den nominelle værdi „Minimum Air 
From Outside“ (mindste luftmængde udefra)]

  INFO
Går kompressoren ikke i gang, selv om luftfugtigheden i svømmehallen ligger over den nomi-
nelle værdi, kan dette skyldes følgende:
•	 Ude-/fraluftspjældet er åbnet >90 % (normalt om sommeren).
•	 Temperaturreguleringen er startet med fri eller aktiv køling.

Faktisk tilstand Styreenhedens adfærd

Temperaturen i svømmehallen
svarer til den nominelle værdi

•	 Kompressoren stoppes. Hvis kompressoren kører, 
er luftfugtighedsreguleringen eller en integreret, 
vandkølende kondensator i drift.

•	 Varmefladen slukkes.
•	 Udeluft-/afkastluftspjældene er til dels åbne om 

dagen [„Setpoints – Minimum Air From Outside“ 
(mindste luftmængde udefra)] og lukkes om nat-
ten.

Temperaturniveauet i svømme-
hallen er lavere end den nomi-
nelle værdi

•	 Kompressoren er i drift.
•	 Varmefladen kører, hvis kompressorydelsen ikke er 

tilstrækkelig, eller kompressoren ikke kører (nor-
malt om natten).

•	 Udeluft-/afkastluftspjældene er til dels åbne om 
dagen [„Setpoints – Minimum Air From Outside“ 
(mindste luftmængde udefra)] og lukkes om nat-
ten.

Luftfugtighedsreg-
ulering

Temperaturregul-
ering

da
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Faktisk tilstand Styreenhedens adfærd

Temperaturen i svømmehallen
er højere end den nominelle 
værdi

•	 På XWPS-produkter stoppes kompressoren. Hvis 
kompressoren kører, er luftfugtighedsreguleringen 
eller en integreret, vandkølende kondensator i drift.

•	 På XWPRS-produkter kører kompressoren i køle-
funktion (4-vejs-ventil aktiveret), hvis konfigurati-
onsmenuen „Cooling“ (køling) er indstillet (se side 
27).

•	 Varmefladen slukkes.
•	 Ude-/afkastluftspjældene åbnes noget mere, så 

mere kølet udeluft ledes ind i svømmehallen [over-
skridelse af den nominelle værdi – „Minimum Air 
From Outside“ (mindste luftmængde udefra)] Des-
uden åbnes bypassspjældet langsomt, så udeluften 
ikke opvarmes i varmeveksleren.

  INFO
Går kompressoren ikke i gang, selv om temperaturen i svømmehallen ligger under den nomi-
nelle værdi, kan dette skyldes følgende:
•	 Produktet kører i natfunktion (UnOccupied Low/High eller Stopped/Standby).
•	 Indstillingen af udeluft-/afkastluftspjældet (mindste luftmængde udefra) er <10.

Måler fordamperføleren temperaturer på <+2 °C i mere end 20 minutter, slukkes kompresso-
ren, og ude-/afkastluftspjældene lukkes. Samtidigt øges ventilatorens omdrejningstal til fuld 
hastighed. Når fordamperen er færdig med at blive afiset, stilles alle funktioner på normal 
tilstand igen.

Normalt kører ventilatorerne med den hastighed, der er defineret i Tidsindstillinger (se side 
19). Er hastigheden dog indstillet på et lavt trin (funktion ”UnOccupied Low” og/eller ”Occu-
pied Low”), og kører produktet stadigvæk på det højeste hastighedstrin, kan dette skyldes 
følgende.
1.	 Det beregnede affugtningsbehov er >50 %.

	Ö Er der en større forskel mellem den faktiske luftfugtighed og den nominelle værdi, 
kører ventilatorerne med fuld hastighed, til det beregnede affugtningsbehov er <50 
% igen.

2.	 Der er behov for frikøling (udelufttemp. < rumtemperatur).
	Ö Ventilatorerne kører med fuld hastighed, indtil måltemperaturen er nået.

3.	 Forskellen mellem den faktiske temperatur i svømmehallen og den nominelle værdi er 
større end 2 °C.

	Ö Ventilatorerne skifter til høj hastighed, indtil forskellen er under 2° C igen.
4.	 Tillufttemperaturen ligger over den nominelle værdi „Maximum Air Temp For Supply Air“ 

(maksimal lufttemperatur for tilluft).
5.	 Fordamperen afises.

	Ö Afisningen stoppes, hvis fordampertemperaturen er >+2 °C.

Fordamperafisning

Ventilatorstyring
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Beskrivelse af styreenheden - DanX XKS/CF

  INFO
Da styringsstrategien til et svømmebadprodukt er forholdsvist komplekst, beskæftiger denne 
brugermanual sig udelukkende med beskrivelsen af styringens basisfunktion. Principielt har 
luftfugtighedsreguleringen altid første prioritet i forhold til temperaturreguleringen.

Faktisk tilstand Styreenhedens adfærd

Luftfugtigheden i svømmehallen
er lavere end den nominelle 
værdi eller det samme som den 
nominelle værdi

•	 Udeluft-/afkastluftspjældene er til dels åbne om 
dagen [Setpoints – „Outdoor Air Setpoint“ (nominel 
værdi udeluft)] og lukkes om natten.

Luftfugtigheden i svømmehallen
er højere end den nominelle 
værdi

•	 Udeluft-/afkastluftspjældene åbnes noget mere, 
så mere tør udeluft ledes ind i svømmehallen 
[overskridelse af den nominelle værdi „Outdoor Air 
Setpoint“ (nominel værdi udeluft)].

Ligger udelufttemperaturen over 23 °C om sommeren, kan der ikke dannes mere konden-
svand i svømmehallen. Af den grund øges den nominelle værdi for luftfugtigheden med 1 % 
opad for hver grad Celcius, hvis udetemperaturen er over 23 °C, dog maks. med 5 %. Det bety-
der, at den maks. mulige, relative luftfugtighed kan være 60 %, hvis den relative luftfugtighed 
har en nominel værdi på 55 %, og udetemperaturen er 28 °C.

Faktisk tilstand Styreenhedens adfærd

Temperaturen i svømmehallen
svarer til den nominelle værdi

•	 Varmefladen slukkes.
•	 Udeluft-/afkastluftspjældene er til dels åbne om 

dagen [Setpoints – „Outdoor Air Setpoint“ (nominel 
værdi udeluft)] og lukkes om natten.

•	 Varmefladen slukkes.
•	 Udeluft-/afkastluftspjældene er til dels åbne om 

dagen [Setpoints – „Outdoor Air Setpoint“ (nominel 
værdi udeluft)] og lukkes om natten.

Temperaturniveauet i svømme-
hallen er lavere end den nomi-
nelle værdi

•	 Varmefladen er i drift.
•	 Udeluft-/afkastluftspjældene er til dels åbne om 

dagen [Setpoints – „Outdoor Air Setpoint“ (nominel 
værdi udeluft)] og lukkes om natten.

Temperaturen i svømmehallen
er højere end den nominelle 
værdi

•	 Varmefladen slukkes.
•	 Udeluft-/afkastluftspjældene åbnes noget mere, 

så mere kølet udeluft ledes ind i svømmehallen 
[overskridelse af den nominelle værdi „Outdoor Air 
Setpoint“ (nominel værdi udeluft)]. Desuden åbnes 
bypass-spjældet langsomt, så udeluften ikke opvar-
mes i varmeveksleren.

•	 Fra controlleren sendes et digitalt/analogt signal til 
et køleapparat.

Luftfugtighedsreg-
ulering

Temperaturregul-
ering

da
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  INFO
Denne funktion findes kun ved en DanX CF med afisningsspjæld. Afisningstemperaturen er 
standardmæssigt 8 °C. Denne værdi kan ændres i menuen Setpoints (se side 22).

Måler temperatursensoren til fraluften i mere end 45 minutter temperaturer, der ligger over 
den nominelle værdi for afisning, opstår følgende:
•	 Udeluft-/afkastluftspjældene lukker, og afisningsspjældet åbner.
•	 Den varme luft fra svømmehallen cirkuleres gennem afisningsspjældet og varmeveksle-

ren.
•	 Når den nominelle værdi for afisningstemperaturen er nået, fortsættes afisningsproces-

sen i 2 minutter. Så optager produktet den normale drift igen.

Normalt kører ventilatorerne med den hastighed, der er defineret i Tidsindstillinger (se side 
19). Er hastigheden dog indstillet på et lavt trin (funktion ”UnOccupied Low” og/eller ”Occu-
pied Low”), og kører produktet stadigvæk på det højeste hastighedstrin, kan dette skyldes 
følgende.
1.	 Det beregnede affugtningsbehov er >5 %.

	Ö Ventilatorerne kører med fuld hastighed, indtil det beregnede affugtningsbehov igen er 
<5 %.

2.	 Der er behov for frikøling (nominel værdi udeluft < rumtemperatur).
	Ö Ventilatorerne kører med fuld hastighed, indtil måltemperaturen er nået.

3.	 Forskellen mellem den faktiske temperatur i svømmehallen og den nominelle værdi er 
mere end 2 °C.

	Ö Ventilatorerne skifter til høj hastighed, indtil forskellen er under 2° C igen.
4.	 Indblæsningstemperaturen er over den nominelle værdi "Maksimal lufttemperatur for 

tilluft)".

Varmeveksleraf-
isning

Ventilatorstyring
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Betjening med styreenhed (M172 PLC)

Styreenheden i denne DanX-enhed er baseret på en Schneider Electric Modicon M172 PLC 
med et softwareprogram fra Dantherm, der giver den mest energieffektive udførelse af sty-
ringsstrategier og -funktioner.

2

3
1

4

5

Fig. 2: Styreenhedens opbygning

1.	 Trykknap
2.	 Displayvisning
3.	 LED'er

4.	 USB mini-B-bøsning
5.	 USB A-bøsning

Display-visningen informerer om apparattype, apparatstatus og betingelserne i svømme-
hallen (temperatur og luftfugtighed). Nederst på display-visningen findes funktionstasten, 
alarmvisningen og menutasten (se side 17).

Display-visning

da
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LED’erne er driftsindikatorer for styringen. Under drift er det kun power-LED’en og alarm-
LED’en, der er aktive.

1

2

3

4

Fig. 3: Beskrivelse af LED'erne

Pos. Betegnelse Status Beskrivelse

1 Power LED Grøn Tilstrækkelig strømforsyning

Slukket Utilstrækkelig strømforsyning

2 Alarm LED Rød Bruges ikke

Slukket Normal drift

3 - Gul Ny software er installeret fra USB-nøgle

Slukket Normal drift

4 - Grøn Enheden starter op

Slukket Normal drift

Trykknapperne ved siden af displayet bruges til at navigere gennem menuen og til at indstille
værdier (se side 18).

Trykknap Tryk Tryk og hold

•	 Flyt markøren opad. 
•	 I redigeringstilstand: Øg værdien. 

Ingen funktion 

•	 Flyt markøren nedad. 
•	 I redigeringstilstand: Sænk værdien. 

Ingen funktion 

•	 Naviger til venstre i menuen. 
•	 I redigeringstilstand: Flyt markøren til venstre. 
•	 Naviger tilbage til sidste side. 

Navigér tilbage til 
sidste side i menuen 
Tidsindstillinger 

•	 Naviger til højre i menuen. 
•	 I redigeringstilstand: Flyt markøren til højre. 

Ingen funktion 

•	 Indtast/bekræft den valgte værdi. 
•	 Gå ind i redigeringstilstand. 
•	 I redigeringstilstand: Bekræft handlingen. 

Ingen funktion 

USB-Mini-B-bøsningen findes i øverste venstre hjørne på frontafdækningen. Bøsningen 
bruges til at forbinde styreenheden til en PC via et Mini-B/A USB-kabel. Den anvendes til at 
overvåge, downloade, ibrugtage, fejlafhjælpe og uploade vha. PLC-softwaren fra Schneider.

USB A-bøsningen bruges til at uploade nye softwareversioner via et formateret (FAT32) USB-
stik (se side 41).

LED'er

Trykknap

USB mini-B-
bøsning

USB-A-bøsning
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Beskrivelse af startskærmen

Hvis der ikke trykkes på nogen knap, ser startskærmen ud som vist nedenfor.
Baggrundsbelysningen slukker efter 10 minutter. Læsbarheden forbedres ved at trykke på en 
af piltasterne, så visningen lyser.

  INFO
De her viste DanX-produkter er kun eksempler og svarer ikke ubetinget til det nærværende 
produkt.

1

2

3
4

7 6 5

Fig. 4: Eksempel på standardvisning (DanX 1 HP)

Pos. Betegnelse Beskrivelse

1 Enhedstype Viser det udvalgte Dantherm DanX-produkt.

2 Produktstatus Viser den aktuelle status for enheden. 

3 Temperatur Angiver temperaturen i svømmehallen. 

4 Luftfugtighed Angiver luftfugtigheden i svømmehallen. 

5 Menu-knap Knap til at åbne hovedmenuen. 

6 Alarmvisning Viser den aktuelle alarmstatus. Er kun synlig, hvis en eller flere 
alarmer afventer, og viser kun de alarmer, der er aktive i systemet.

7 Funktionsknap Angiver den aktuelle driftstilstand (AUTO eller STOP).

Ved at anvende piletasterne ved siden af displayet kan brugeren markere enten knappen 
nederst til venstre (funktionsknap) eller nederst til højre (menu).

Fig. 5: Startskærm - markeret menu-knap

Navigation i menu-
en

da

17

Betjening med styreenhed (M172 PLC) Beskrivelse af startskærmen



 Markér menu-knappen og tryk på OK-tasten for at åbne menuen.
1

2

3
4

Fig. 6: Menu - opbygning

Pos. Beskrivelse

1 Angiver den aktuelle menuside og det samlede antal menusider. 

2 Angiver, at pileknapperne VENSTRE og HØJRE kan bruges til at skifte mellem menu-
siderne. 

3 Menuen lukkes vha. Afslut-knappen.

4 Angiver de menupunkter, der er tilgængelige på den aktuelle menuside. 
De forskellige menuer er fordelt på følgende måde på menusiderne:

1/5
•	 Tidsindstillinger
•	 Nominelle værdier
•	 Produktstatus
3/5
•	 Modbus
•	 Netværk
5/5
•	 IO Analogue In
•	 IO Analogue Out
•	 IO Digital In
•	 IO Digital Out

2/5
•	 Konfiguration
•	 Sprog
•	 Tid og dato
4/5
•	 Liste over alarmer
•	 Adgangskontrol

  INFO
Redigering af værdierne i de forskellige menuer kræver forskellige autorisationsniveauer (se 
side 31).

De indstillede værdier i menuen tilpasses på følgende måde:
1.	 Markér det ønskede menupunkt på den pågældende menuside vha. piletasterne.
2.	 Bekræft valget med OK-knappen.

	Ö Den første undermenuside for menupunktet åbnes.
	Ö Den aktuelle værdi er allerede markeret.

Ændring af indstill-
inger
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3.	  Tryk på OK-knappen for at ændre værdien.
	Ö Når redigeringstilstanden er aktiveret korrekt, blinker understregningen under det første 

ciffer i værdien.

Fig. 7: Menu - redigeringstilstand
4.	 Ved at trykke på pileknapperne OP og NED kan værdien nu øges eller mindskes.
5.	 Når du har valgt en ny værdi, kan du bruge pileknappen VENSTRE til at gå videre til det 

andet ciffer i værdien.
	Ö Understregningen befinder sig nu under det andet ciffer.

6.	 Dette ciffer kan også ændres med piletasterne OP og NED.
7.	 Når alle cifrene i værdien er konfigureret på den ønskede måde, bekræftes den nye værdi 

ved at trykke på OK-knappen.
	Ö Understregningen forsvinder.

	Ö Værdien er blevet ændret.

Menuen Tidsindstillinger gør det muligt for brugeren at vælge forskellige driftstilstande inden 
for et defineret tidsrum. Følgende visning kommer frem ved at vælge menuen og trykke på 
OK-knappen:

4 2

3

1

Fig. 8: Menu - tidsindstillinger

Pos. Beskrivelse

1 Viser den aktuelle menuside og det samlede antal menusider (20 tidsplanoptioner
i alt).

2 Viser tidspunkt som 24-timers visning.

3 Viser, om nedenstående ugedag er valgt.

4 Viser den valgte driftstilstand for den valgte tid og den valgte ugedag.

Tidsindstillinger

da
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Der findes fem driftstilstande, der kan vælges i menuen Tidsindstillinger:

Driftstilstand Beskrivelse

StpStandby Stop / Standby
•	 Enheden stoppes som standard i denne driftstilstand.
•	 Hvis vækkefunktionen bruges, er enheden i standby i denne drift-

stilstand (se side 21).

UnOcc Low Poolen er lukket, ventilatorerne kører ved lav hastighed

UnOcc High Poolen er lukket, ventilatorerne kører ved høj hastighed

Occ Low Poolen er åben, ventilatorerne kører ved lav hastighed

Occ High Poolen er åben, ventilatorerne kører ved høj hastighed

  INFO
"UnOcc" henviser til en tildækket pool, "Occ" til en ikke-tildækket pool.

Tryk på piletasten VENSTRE og hold den inde for at forlade menuen Tidsindstillinger og vende 
tilbage til hovedmenuen.

På de forskellige menusider i menuen Tidsindstillinger kan du indstille flere tidsplaner, som
muliggør automatisk skift af driftstilstanden på forskellige tider og ugedage. Eksempel:
Poolområdet lukker kl. 22:00 hver dag, og derfor skal enheden ikke være i drift herefter. På
hverdage åbner poolområdet kl. 8.
1.	 Indstilling på menuside 1/20.

	Ö Enheden stoppes derfor efter kl. 22:00, hvis der ikke er aktiveret en vækkefunktion. De 
sorte punkter over ugedagene viser, at en betjening er indstillet til hver dag i ugen.

2.	 Indstilling på menuside 2/20.

	Ö Enheden tændes kl. 7 på hverdage i driftstilstanden ”UnOccupied Low”. Også selv om 
poolområdet stadigvæk er lukket for gæster, bør enheden tages langsomt i drift for at 
sikre, at alle betingelser er indstillet, når poolområdet åbner kl. 8.

Tidsplaner
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3.	 Indstilling på menuside 3/20.

	Ö Når poolområdet åbner, afdækkes poolen/poolerne, hvorefter der er brug for mere 
affugtningsydelse. Derfor skifter enhedens driftstilstand til ”Occupied Low” kl. 08:00. Der 
er evt. endnu ikke brug for maks. luftstrøm, da poolområdet endnu ikke bruges i fuld 
omfang dvs. af et større antal gæster.

4.	 Indstilling på menuside 4/20.

	Ö Efter nogle timer kan den krævede affugtningsydelse (f.eks. fordi der er flere gæster i 
poolområdet) have nået et omfang, der kræver maks. affugtningskapacitet. Derfor skifter 
enheden til ”Occupied High” kl. 10:00.

	Ö Da dette er sidste side, der anvendes i menuen Tidsindstillinger, retter driften sig nu efter 
tidsforløbsplanerne, der er indstillet ovenfor. Den eneste driftsindstilling, der er foretaget 
her til weekenden, er ”StpStndby”. Fredag kl. 22:00 skifter enheden til ”StpStndby”, og 
denne indstilling ændres ikke i løbet af weekenden. Først den efterfølgende mandag 
kl. 07:00 skifter enheden til en anden driftstilstand, og cyklussen fortsættes igen indtil 
næste weekend.

Du kan også bruge tidsprogrammet til at ændre driftstilstanden inden for en kortere tidsram-
me. Dette er nyttigt til særlige begivenheder, der kræver et højt poolforbrug i den periode,
hvor den maksimale affugtningskapacitet skal bruges.

Når vækkefunktionen er aktiveret, stoppes enheden ikke længere i driftstilstanden ”StpStnd-
by”, men sættes til standbytilstand. Enheden starter i så fald automatisk, når der registreres en 
for høj luftfugtighed eller en for lav temperatur.
For at bruge vækkefunktionen skal parametrene Vækkefunktion fugtighed og/eller Vækkefunk-
tion temperatur i menuen Konfiguration ændres fra OFF (standardindstilling) til ON (se side 
27).
Hvis du har valgt ON, kører enheden, indtil den ønskede nominelle værdi er nået (se side 22). 
Er den nominelle værdi nået, stopper produktet automatisk igen. Hvis du har valgt indstil-
lingen OFF, starter enheden ikke, heller ikke når rumbetingelserne ikke svarer til de ønskede 
nominelle værdier.

  INFO
Hvis vækkefunktionerne bruges, er det vigtigt, at returluft-kanalsensoren til måling af luft-
fugtigheden og temperaturen placeres direkte bag returluftkanalgitteret. Hvis dette ikke er 
muligt, skal sensoren placeres direkte i rummet eller erstattes af en rumluftsensor.

Vækkefunktion

da
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Bearbejdning af de nominelle værdier

I menuen Nominelle værdier kan man fastlægge de ønskede nominelle værdier for driften.
I øverste højre hjørne ses et antal af de i alt 11 menusider. Med piletasterne OP eller NED kan
du bladre frem og tilbage mellem siderne i menuen.
De efterfølgende nominelle værdier kan konfigureres/ændres i menuen på den tidligere
beskrevne måde:

Side Parameter Enhed

1/9 Rumtemperatur, svømmebad optaget °C

2/9 Rumtemperatur, svømmebad ikke optaget °C

3/9 Luftfugtighed i rummet, svømmebad optaget %

4/9 Luftfugtighed i rummet, svømmebad ikke optaget %

5/9 Tilluftventilator lille luftvolumenstrøm m3/h

6/9 Tilluftventilator høj luftvolumenstrøm m3/h

7/9 Nominel værdi udeluft %

8/9 Minimal lufttemperatur for tilluft °C

9/9 Maksimal lufttemperatur for tilluft °C

Side Parameter Enhed

1/13 Rumtemperatur, svømmebad optaget °C

2/13 Rumtemperatur, svømmebad ikke optaget °C

3/13 Luftfugtighed i rummet, svømmebad optaget %

4/13 Luftfugtighed i rummet, svømmebad ikke optaget %

5/13 Returluftventilator lille luftvolumenstrøm m3/h

6/13 Returluftventilator høj luftvolumenstrøm m3/h

7/13 Tilluftventilator lille luftvolumenstrøm m3/h

8/13 Tilluftventilator høj luftvolumenstrøm m3/h

9/13 Mindste luftmængde udefra %

10/13 Minimal lufttemperatur for tilluft °C

11/13 Maksimal lufttemperatur for tilluft °C

12/13 Forskydning udeluftspjæld %

13/13 Starttemperatur for forvarmning °C

Side Parameter Enhed

1/13 Rumtemperatur, svømmebad optaget °C

2/13 Rumtemperatur, svømmebad ikke optaget °C

3/13 Luftfugtighed i rummet, svømmebad optaget %

4/13 Luftfugtighed i rummet, svømmebad ikke optaget %

5/13 Returluftventilator lille luftvolumenstrøm m3/h

6/13 Returluftventilator høj luftvolumenstrøm m3/h

7/13 Tilluftventilator lille luftvolumenstrøm m3/h

8/13 Tilluftventilator høj luftvolumenstrøm m3/h

9/13 Mindste luftmængde udefra %

10/13 Minimal lufttemperatur for tilluft °C

11/13 Maksimal lufttemperatur for tilluft °C

12/13 Forskydning udeluftspjæld %

13/13 Starttemperatur for forvarmning °C

Nominelle værdier 
- DanX AF

Nominelle værdier 
- DanX XWPS

Nominelle værdier 
- DanX XWPRS
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Side Parameter Enhed

1/13 Rumtemperatur, svømmebad optaget °C

2/13 Rumtemperatur, svømmebad ikke optaget °C

3/13 Luftfugtighed i rummet, svømmebad optaget %

4/13 Luftfugtighed i rummet, svømmebad ikke optaget %

5/13 Returluftventilator lille luftvolumenstrøm m3/h

6/13 Returluftventilator høj luftvolumenstrøm m3/h

7/13 Tilluftventilator lille luftvolumenstrøm m3/h

8/13 Tilluftventilator høj luftvolumenstrøm m3/h

9/13 Mindste luftmængde udefra %

10/13 Minimal lufttemperatur for tilluft °C

11/13 Maksimal lufttemperatur for tilluft °C

12/13 Forskydning udeluftspjæld %

13/13 Forvarmning starttemperatur °C

Side Parameter Enhed

1/14 Rumtemperatur, svømmebad optaget °C

2/14 Rumtemperatur, svømmebad ikke optaget °C

3/14 Luftfugtighed i rummet, svømmebad optaget %

4/14 Luftfugtighed i rummet, svømmebad ikke optaget %

5/14 Returluftventilator lille luftvolumenstrøm m3/h

6/14 Returluftventilator høj luftvolumenstrøm m3/h

7/14 Tilluftventilator lille luftvolumenstrøm m3/h

8/14 Tilluftventilator høj luftvolumenstrøm m3/h

9/14 Mindste luftmængde udefra %

10/14 Minimal lufttemperatur for tilluft °C

11/14 Maksimal lufttemperatur for tilluft °C

12/14 Forskydning udeluftspjæld %

13/14 Forvarmning starttemperatur °C

14/14 Afisningstemperatur °C

Via menuen Enhedsstatus får du et overblik over enhedens driftssituation.
Den efterfølgende tabel viser en liste over de forskellige tilstande. Vær opmærksom på, at
tilstandene uden enhed er booleske værdier, derfor enten 0 for NEJ eller 1 for JA.
Bemærk, at (stort set) alle statusangivelser er skrivebeskyttede og ikke kan ændres af
brugeren.

Side Status Enhed

1/20 Almindelig forstyrrelse

2/20 Tilluftventilator tilluftforsyning m3/h

3/20 Tillufttemperatur °C

4/20 Start af tilluftventilator

5/20 Start ekstern ventilator

6/20 Varmebehov %

7/20 Varmesignal %

8/20 Varmefladepumpe

Overblik over enhedsstatus

Nominelle værdier 
- DanX XKS

Nominelle værdier 
- DanX CF

Enhedsstatus - 
DanX AF
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Side Status Enhed

9/20 Kølesignal %

10/20 Kølefladepumpe

11/20 Udeluftspjæld %

12/20 Kompressor A kører

13/20 Kompressor B kører

14/20 Kompressor A pause aktiv

15/20 Kompressor B pause aktiv

16/20 Kompressor deaktiveret

17/20 Varmebehov vandkølende kondensator

18/20 Pumpe for vandkølende kondensator kører

19/20 IP-adresse

20/20 Softwareversion DanX *produktnavn og version*
(eksempel: Software-version DanX AF 0.7)

Side Status Enhed

1/24 Almindelig forstyrrelse

2/24 Tilluftventilator tilluftforsyning m3/h

3/24 Tilluftventilator tilluftforsyning m3/h

4/24 Tillufttemperatur °C

5/24 Udetemperatur °C

6/24 Fordampertemperatur °C

7/24 Varmesignal %

8/24 Varmefladepumpe

9/24 Aktuel spjældtilstand

10/24 Bypass-spjæld %

11/24 Kompressor kører

12/24 Kompressorpause aktiv

13/24 Kompressortest aktiveret

14/24 Kompressor deaktiveret

15/24 Varmebehov vandkølende kondensator

16/24 Pumpe for vandkølende kondensator kører

17/24 Kølesignal %

18/24 DX-køling

19/24 Varmebehov %

20/24 Affugtningsbehov %

21/24 Rumtemperatur beregnet nominel værdi °C

22/24 Rumluftfugtighed beregnet nominel værdi %

23/24 IP-adresse

24/24 Softwareversion DanX *produktnavn og version*
(eksempel: Software-version DanX XWPS 0.4)

Side Status Enhed

1/25 Almindelig forstyrrelse

2/25 Tilluftventilator tilluftforsyning

3/25 Tilluftventilator tilluftforsyning

Enhedsstatus - 
DanX XWPS

Enhedsstatus - 
DanX XWPRS
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Side Status Enhed

4/25 Tillufttemperatur

5/25 Udetemperatur °C

6/25 Fordampertemperatur °C

7/25 Varmesignal %

8/25 Varmefladepumpe

9/25 Luftkanalspjæld %

10/25 Aktuel spjældtilstand

11/25 Bypass-spjæld %

12/25 Kompressor kører

13/25 Kompressorpause aktiv

14/25 Kompressortest aktiveret

15/25 Kompressor deaktiveret

16/25 Varmebehov vandkølende kondensator

17/25 Pumpe for vandkølende kondensator kører

18/25 Kølesignal %

19/25 DX-køling

20/25 Varmebehov %

21/25 Affugtningsbehov %

22/25 Rumtemperatur beregnet nominel værdi °C

23/25 Rumluftfugtighed beregnet nominel værdi %

24/25

25/25 Softwareversion DanX *produktnavn og version*
(eksempel: Software-version DanX XWPS 0.4)

Side Status Enhed

1/18 Almindelig forstyrrelse

2/18 Tilluftventilator tilluftforsyning m3/h

3/18 Tilluftventilator tilluftforsyning m3/h

4/18 Tillufttemperatur °C

5/18 Udetemperatur °C

6/18 Varmesignal %

7/18 Varmefladepumpe

8/18 Luftkanalspjæld %

9/18 Aktuel spjældtilstand

10/18 Bypass-spjæld %

11/18 Kølesignal

12/18 DX-køling aktiv

13/18 Varmebehovstest aktiveret

14/18 Affugtningsbehov %

15/18 Rumtemperatur °C

16/18 Luftfugtighed i rummet %

17/18 IP-adresse

18/18 Softwareversion DanX *produktnavn og version*
(eksempel: Software-version DanX XKS 2.0)

Enhedsstatus - 
DanX XKS
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Side Status Unit

1/18 Almindelig forstyrrelse

2/18 Tilluftventilator tilluftforsyning m3/h

3/18 Tilluftventilator tilluftforsyning m3/h

4/18 Tillufttemperatur °C

5/18 Udetemperatur °C

6/18 Varmesignal %

7/18 Varmefladepumpe

8/18 Luftkanalspjæld %

9/18 Aktuel spjældtilstand

10/18 Bypass-spjæld %

11/18 Kølesignal

12/18 DX-køling aktiv

13/18 Varmebehovstest aktiveret

14/18 Affugtningsbehov %

15/18 Rumtemperatur °C

16/18 Luftfugtighed i rummet %

17/18 IP-adresse

18/18 Softwareversion DanX *produktnavn og version*
(eksempel: Software-version DanX XKS 2.0)

Menuen Konfiguration giver brugeren mulighed for at konfigurere generelle enhedsparame-
tre. Parametrene er indstillet i henhold til enhedens standardkonfiguration fra fabrikken. Hvis 
enheden f.eks. er udstyret med en præfabrikeret vandvarmer, vil den være konfigureret fra 
fabrikken.
Hvis ejeren f.eks. beslutter at implementere en varmeoption, efter at enheden er sat i drift, 
giver menuen Konfiguration mulighed for at justere denne variabel, så enheden fungerer i 
overensstemmelse hermed.

         FORSIGTIG
Udstyrsskade på grund af forkert konfiguration
Ændring af variabler i konfigurationsmenuen kan føre til alvorlige ændringer i enhedens yde-
evne. Dantherm A/S påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af ændring af variablerne 
på enheden.
•	 Vær forsigtig, og kontakt Dantherm A/S, hvis du er i tvivl!

Den følgende tabel indeholder en liste med konfigurationsparametrene på menusiderne.
Standardkonfigurationen er indstillet på en standardenhed uden ekstra monteret tilbehør.

Side Parameter Konfiguration

1/14 Vækkefunktion luftfugtighed (se side 21) •	 On
•	 Off (standard)

2/14 Vækkefunktion temperatur (se side 21) •	 On
•	 Off (standard)

3/14 Køling aktiv, når den ikke er i brug •	 On
•	 Off (standard)

Enhedsstatus - 
DanX CF

Generel konfiguration

Konfiguration - 
DanX AF
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Side Parameter Konfiguration

4/14 Vælg indbygget varmeflade •	 Ingen varme (standard)
•	 Varmtvandsforsyning
•	 Elektrisk varme

5/14 Konfiguration af eksternt signal (se side 29). •	 Stop / Standby (standard)
•	 Occupied Low
•	 Occupied High
•	 UnOccupied Low
•	 UnOccupied High

6/14 Tilluftventilator K-faktor Flere

7/14 Tilluftventilator rampeværdi 1

8/14 Tilluftventilator rampetid) 10

9/14 Modbus-styring

10/14 BACnet-aktivering

11/14 BACnet-styring

12/14 BACnet-ID

13/14 BACnet-undernet

14/14 BACnet-port

Side Parameter Konfiguration

1/21 Vækkefunktion luftfugtighed (se side 21) •	 On
•	 Off (standard)

2/21 Vækkefunktion temperatur (se side 21) •	 On
•	 Off (standard)

3/21 Køling er aktiv hvis ikke optaget •	 On
•	 Off (standard)

4/21 Vælg indbygget varmeflade •	 Ingen opvarmning (stan-
dard)

•	 Vandopvarmning
•	 Elopvarmning

5/21 Forvarmeflade installeret •	 nej (standard)
•	 ja

6/21 Er der indbygget en vandkølende kondensator? •	 nej (standard)
•	 ja

7/21 Konfiguration af eksternt signal (se side 29) •	 Stop / Standby (standard)
•	 Optaget lav
•	 Optaget høj
•	 Ikke-optaget lav
•	 Ikke-optaget høj

8/21 Tilluftventilator K-faktor Flere

9/21 Returluftventilator K-faktor Flere

10/21 Returluftventilator rampeværdi 1

11/21 Returluftventilator rampetid 10

12/21 Tilluftventilator rampeværdi 1

13/21 Tilluftventilator rampetid 10

14/21 Modbus-styring (se side 32) •	 On
•	 Off (standard)

15/21 BACnet-kommunikation

16/21 BACnet-styring

Konfiguration - 
DanX XWPS

da
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Konfiguration - 
DanX XWPRS

Side Parameter Konfiguration

17/21 BACnet-knudenummer

18/21 BACnet-undernet

19/21 BACnet-port

20/21 Deaktiver bypass når udetemperatur < SP

21/21 Temperatur-setpunkt for at deaktivere bypass

Side Parameter Konfiguration

1/19 Vækkefunktion luftfugtighed (se side 21) •	 On
•	 Off (default)

2/19 Vækkefunktion temperatur (se side 21) •	 On
•	 Off (default)

3/19 Køling er aktiv hvis ikke optaget •	 On
•	 Off (standard)

4/19 Vælg indbygget varmeflade •	 Ingen opvarm-
ning (standard)

•	 Vandopvarm-
ning

•	 Elopvarmning

5/19 Forvarmeflade installeret •	 nej (standard)
•	 ja

6/19 Er der indbygget en vandkølende kondensator? •	 nej (standard)
•	 ja

7/19 Konfiguration af eksternt signal (se side 29) •	 Stop / Standby 
(standard)

•	 Optaget lav
•	 Optaget høj
•	 Ikke-optaget lav
•	 Ikke-optaget høj

8/19 Returluftventilator K-faktor Flere

9/19 Tilluftventilator K-faktor Flere

10/19 Returluftventilator rampeværdi 1

11/19 Returluftventilator rampetid 10

12/19 Tilluftventilator rampeværdi 1

13/19 Tilluftventilator rampetid 10

14/19 Modbus-styring (se side 32) •	 On
•	 Off (standard)

15/19 BACnet-aktivering

16/19 BACnet-styring

17/19 BACnet-ID

18/19 BACnet-undernet

19/19 BACnet-port
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Side Parameter Konfiguration

1/16 Vækkefunktion luftfugtighed (se side 21) •	 On
•	 Off (standard)

2/16 Vækkefunktion temperatur (se side 21) •	 On
•	 Off (standard)

3/16 Køling er aktiv hvis ikke optaget •	 On
•	 Off (standard)

4/16 Vælg indbygget varmeflade •	 Ingen opvarmning (stan-
dard)

•	 Vandopvarmning opvarm-
ning

•	 Elektrisk opvarmning

5/16 Konfiguration af eksternt signal (se side 29) •	 Stop / Standby (standard)
•	 Occupied Low
•	 Occupied High
•	 UnOccupied Low
•	 UnOccupied High

6/16 Tilluftventilator K-faktor Flere

7/16 Returluftventilator K-faktor Flere

8/16 Returluftventilator rampeværdi 1

9/16 Returluftventilator rampetid 10

10/16 Tilluftventilator rampeværdi 1

11/16 Tilluftventilator rampetid 10

12/16 Modbus-styring (se side 32) •	 On
•	 Off (standard)

13/16 BACnet-aktivering

14/16 BACnet-styring

15/16 BACnet-ID

16/16 BACnet-port

Side Parameter Konfiguration

1/17 Vækkefunktion luftfugtighed (se side 21) •	 On
•	 Off (standard)

2/17 Vækkefunktion temperatur (se side 21) •	 On
•	 Off (standard)

3/17 Køling er aktiv hvis ikke optaget •	 On
•	 Off (standard)

4/17 Vælg indbygget varmeflade •	 Ingen opvarm-
ning (standard)

•	 Vandopvarm-
ning

•	 Elektrisk opvarm-
ning

5/17 Forvarmeflade installeret •	 nej (standard)
•	 ja

Konfiguration - 
DanX XKS

Konfiguration - 
DanX CF

da
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Side Parameter Konfiguration

5/17 Forvarmeflade installeret •	 nej (standard)
•	 ja

6/17 Konfiguration af eksternt signal (se side 29) •	 Stop / Standby 
(standard)

•	 Besat lav
•	 Besat høj
•	 Ikke-besat lav
•	 Ikke-besat høj

7/17 Tilluftventilator K-faktor Flere

8/17 Returluftventilator K-faktor Flere

9/17 Returluftventilator rampeværdi 1

10/17 Returluftventilator rampetid 10

11/17 Tilluftventilator rampeværdi 1

12/17 Tilluftventilator rampetid 10

13/17 Modbus-styring (se side 32) •	 On
•	 Off (standard)

14/17 BACnet-aktivering

15/17 BACnet-styring

16/17 BACnet-ID

17/17 BACnet-port

Ønsker du at starte eller stoppe produktet med en ekstern kontakt, kan dette defineres i
undermenuen Konfigurering af et eksternt signal.
Hvis der registreres et eksternt signal af en PIR-sensor eller en pool-tildækningskontakt,
overskriver det eksterne signal den aktuelle driftstilstand, der er konfigureret i menuen
Tidsindstillinger. Hvis der bruges en PIR-sensor, bør du indstille en af de efterfølgende to
tilstande for menupunktet:
•	 Occupied Low - Hvis der registreres et signal fra PIR-sensoren, skifter enheden til tilstan-

den "Occupied Low", hvor ventilatorerne kører med lav hastighed.
•	 Occupied High - Hvis der registreres et signal fra PIR-sensoren, skifter enheden til tilstan-

den "Occupied High", hvor ventilatorerne kører med høj hastighed.

Eksternt signal
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Hvis der bruges en pool-tildækningskontakt, bør du indstille en af de følgende tre tilstande 
for menupunktet 5/12:
•	 UnOccupied Low – Fanges et signal af Pool-tildækningskontakten, skifter produktet til 

„UnOccupied Low“-modus, hvor ventilatorerne kører med lav hastighed.
•	 UnOccupied High – Fanges et signal af Pool-tildækningskontakten, skifter produktet til 

„UnOccupied High“-modus, hvor ventilatorerne kører med høj hastighed.
•	 Stop / Standby - Fanges et signal af Pool-tildækningskontakten, skifter produktet til Stop 

/ Standby-modus, hvor ventilatorerne står stille.

I menuen Sprog har brugeren mulighed for at ændre sproget i PLC'en. Følgende sprog kan 
vælges:

•	 Engelsk (standard)
•	 Tysk
•	 Fransk
•	 Italiensk
•	 Spansk
•	 Dansk
•	 Norsk

•	 Svensk
•	 Hollandsk
•	 Estisk
•	 Ungarsk
•	 Portugisisk
•	 Ukrainsk

  INFO
Yderligere sprog vil blive gjort tilgængelige med kommende softwareopdateringer.

I menuen Tid og dato kan brugeren indstille tidspunkt og dato. Når menuen åbnes, vises 
følgende standard-startside:

Fig. 9: Tid og dato - standardvisning
For at redigere den forudindstillede tid og dato skal du gøre følgende:
1.	 Tryk på den HØJRE pileknap.

	Ö Redigeringstilstanden er aktiveret.
2.	 Ændr værdierne som beskrevet i kapitlet "Ændring af indstillinger" (se side 18).

Fig. 10: Tid og dato - anvend ændring
3.	 Tryk på knappen "Opdater" for at gemme ændringen.

	Ö Tid og dato er gemt

Indstilling af tid og dato

Indstilling af sprog

da
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Konfiguration via Modbus

Forbindes DanX-produktet med et BMS-system vha. en datakommunikationsprotokol, har
du mulighed for at ændre de almindelige indstillinger i menuen Modbus konfig:

Fig. 11: Modbus - standardvisning
Brugeren har nu mulighed for at ændre følgende indstillinger:

Side Parameter Beskrivelse/Option Standardværdi

1/5 Adresse Nominel værdi for nummeret, 
der er forbundet med produktet.

2

2/5 Antal databits Nominel værdi for antal databits 8

3/5 Antal stopbits Nominel værdi for antal stopbits 1

4/5 Paritet Nominel værdi for paritet Lige

5/5 Transmissionsrate 
(baud)

Nominel værdi for transmissions-
rate

38400

For oplysninger om de forskellige Modbus-adresser, se side 42.

Menuen Netværk gør det muligt for brugeren at konfigurere de forskellige Ethernetindstillin-
ger, der findes i den følgende tabel:

Side Parameter Standardværdi

1/23 HTTP-portnummer 0 = 80

2/23 TCP/IP-Modbus-port 502

3/23 IP-adresse (1. del) 10

4/23 IP-adresse (2. del) 0

5/23 IP-adresse (3. del) 0

6/23 IP-adresse (4. del) 100

7/23 Def. Gatew. (1. del) 10

8/23 Def. Gatew. (2. del) 0

9/23 Def. Gatew. (3. del) 0

10/23 Def. Gatew. (4. del) 1

11/23 Netmaskek (1. del) 255

12/23 Netmaske (2. del) 255

13/23 Netmaske (3. del) 255

14/23 Netmaske (4. del) 0

15/23 Prim. DNS (1. del) 8

16/23 Prim. DNS (2. del) 8

17/23 Prim. DNS (3. del) 8

18/23 Prim. DNS (4. del) 8

19/23 Sek. DNS (1. del) 8

Konfigurering af netværk
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Side Parameter Standardværdi

20/23 Sek. DNS (2. del) 8

21/23 Sek. DNS (3. del) 4

22/23 Sek. DNS (4. del) 4

23/23 Aktivér DHCP True

Menuen Alarmliste viser de alarmer, der kan opstå i systemet. Hvis brugeren åbner menuen, 
vises følgende side (hvis varmefladealarmen ikke er aktiv):

Fig. 12: Alarmliste - standardvisning
Som standard viser varmefladealarmen "Normal", hvilket betyder, at alarmen ikke er aktiv i 
øjeblikket, og at varmefladen fungerer korrekt.
Brug pileknapperne OP og NED til at skifte mellem alarmerne i menuen "Alarmliste".
De første ni sider i menuen Alarmliste svarer til de kritiske alarmer. En kritisk alarm vil enten 
stoppe hele enheden (varmepumpe og ventilatorer) eller kun varmepumpen. Enheden kan 
først startes op igen, når alarmen er kvitteret. Kritiske alarmer er:

Side Alarm Beskrivelse

1/14 Varmeflade Risiko for frost for LPHW-varmespiral, eller OT for 
elektrisk varmeflade

2/14 Brand Brandtermostat på tilluft- eller returluftsiden er 
slukket

3/14 Tilluftventilator Overbelastning af indblæsningsventilator

4/14 Returluftventilator Overbelastning af returventilator

5/14 Højtryk Alarm for højtrykskompressor (kun for enheder med 
varmepumpe)

6/14 Lavtryk Alarm for lavtrykskompressor (kun for enheder med 
varmepumpe)

7/14 Brandvæsenkontakt Brandmandsafbryder aktiv. Kun returluftventilatoren 
kører

8/14 Overbelastning kom-
pressor

Termisk relæ for kompressor er slået fra (kun for enhe-
der med varmepumpe)

Enheden stopper automatisk, hvis der opstår en af de kritiske alarmer i systemet. Hvis alarm-
knappen vises på startdisplayet, skal man gøre følgende:
1.	 Sluk for enheden på hovedafbryderen.
2.	 Lokaliser og afhjælp fejlen (se side Fejlsøgning og -afhælpning).
3.	 Tænd for enheden igen.

	Ö Alarmknappen vises ikke længere, hvilket betyder, at alarmen er blevet nulstillet og 
afhjulpet.

Visning af alarmliste

Kritiske alarmer

da
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Den sidste side i menuen Alarmliste svarer til en ikke-kritisk alarm. En ikke-kritisk alarm stop-
per ikke enheden, men gør opmærksom på, at komponenten skal kontrolleres, der
hvor alarmen vises. Ikke-kritiske alarmer er:

Side Alarm Beskrivelse

9/14 Udefilter Udeluftfilteret bør kontrolleres.

10/14 Returluftfilter Returluftfilteret bør kontrolleres.

11/14 Forvarmer uden for 
temperaturområde

Forvarmeren registrerer temperatur uden for tempe-
raturområdet (kun når der er installeret en forvarm-
ningsflade)

12/14 Fordamperføler Fordamperføler fungerer ikke (kun for enheder med 
varmepumpe, f.eks. DanX XWPS og XWPRS)

13/14 Tilluftsføler Indblæsningsføler fungerer ikke

14/14 Udeluftføler Udeluftføler fungerer ikke

Menuen Adgangsstyring giver operatøren mulighed for at logge ind med forskellige autorisa-
tionsniveauer, der giver mulighed for en bedre konfiguration af adgangen til PLC'en.

Fig. 13: Adgangsstyring - standarddisplay
Programmet indeholder tre forskellige autorisationsniveauer:
•	 Med autorisationstrin 1 kan indstillingerne i menuen Tidsindstillinger ændres og funkti-

onstasten på startvisningen betjenes.
•	 Med passwordet til autorisationstrin 2 kan de nominelle værdier ændres i menuen Nomi-

nelle værdier (efter login).
•	 Alle yderligere menupunkter kræver autorisationstrin 3 og kan kun ændres ved at indta-

ste et service-password*, som din servicetekniker fra Dantherm A/S råder over.
Åbn undermenuen Login for at indtaste adgangskoden og ændre adgangsniveauet. Logout 
sætter adgangsniveauet til standardniveauet 0.

  INFO
Der skal uploades ny software til kontrolenheden, hvis adgangskoden glemmes.

Adgangsniveau Adgangskode Mulige konfigurerbare undermenuer

0 /

1 1 Menu Tidsindstillinger

2 4321 Menu Nominelle værdier

3 * Alle servicepunkter for enheden

Ikke-kritiske 
alarmer

Adgangsstyring
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AI-tilslutninger

Menuen IO Analogue In angiver alle standard AI-forbindelser. De er alle skrivebeskyttede og 
kan derfor ikke ændres:

Signalnummer Side Analogue In-Beskrivelse Enhed

1 1/12 Fordampertemperatur °C

2 2/12 Tillufttemperatur °C

3 3/12 Rumtemperatur °C

4 4/12 Luftfugtighed i rummet %

5 5/12 ingen funktion

6 6/12 ingen funktion

7 7/12 ingen funktion

8 8/12 Tilluftventilatortryk Pa

9 9/12 ingen funktion

10 10/12 ingen funktion

11 11/12 ingen funktion

12 12/12 ingen funktion

Signalnummer Side Hardware Analog In Beskrivelse Enhed

1 1/19 M172 PLC Udetemperatur °C

2 2/19 Tillufttemperatur °C

3 3/19 Rumtemperatur °C

4 4/19 Luftfugtighed i rummet %

5 5/19 ingen funktion

6 6/19 Fordampertemperatur °C

7 7/19 Returluftventilatortryk Pa

8 8/19 Tilluftventilatortryk Pa

9 9/19 ingen funktion

10 10/19 ingen funktion

11 11/19 ingen funktion

12 12/19 ingen funktion

13 13/19 Feedback fra varmeventil

14 14/19 Aftræksspjæld

5 15/19 E/A-modul 1 Tilbagemelding fraluftspjæld %

6 16/19 Tilbagemelding udeluftspjæld %

7 17/19 Tilbagemelding blanderspjæld %

9 18/19 Tilbagemelding bypass-spjæld %

10 19/19 Tilbagemelding – cirkulationsspjæld %

Signalnummer Side Hardware Analogue In-Beskrivelse Enhed

1 1/17 M172 PLC Udetemperatur °C

2 2/17 Tillufttemperatur °C

3 3/17 Rumtemperatur °C

4 4/17 Luftfugtighed i rummet %

5 5/17 ingen funktion

6 6/17 Fordampertemperatur °C

7 7/17 Returluftventilatortryk Pa

AI-tilslutninger - 
DanX AF

AI-tilslutninger - 
DanX XWPS

AI-tilslutninger - 
DanX XWPRS

da
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Signalnummer Side Hardware Analogue In-Beskrivelse Enhed

8 8/18 Tilluftventilatortryk Pa

9 9/18 ingen funktion

10 10/18 ingen funktion

11 11/18 ingen funktion

12 12/18 ingen funktion

13 13/18 Feedback fra varmeventil

5 14/18 E/A-modul 1 Tilbagemelding fraluftspjæld %

6 15/18 Tilbagemelding udeluftspjæld %

7 16/18 Tilbagemelding blanderspjæld %

9 17/18 Tilbagemelding bypass-spjæld %

10 18/18 Tilbagemelding – cirkulationsspjæld %

Signalnummer Side Hardware Analogue In-Beskrivelse Enhed

1 1/21 M172 PLC Udetemperatur °C

2 2/21 Tillufttemperatur °C

3 3/21 Rumtemperatur °C

4 4/21 Luftfugtighed i rummet %

5 5/21 ingen funktion

6 6/21 Fordampertemperatur °C

7 7/21 Returluftventilatortryk Pa

8 8/21 Tilluftventilatortryk Pa

9 9/21 ingen funktion

10 10/21 ingen funktion

11 11/21 ingen funktion

12 12/21 ingen funktion

13 13/21 Feedback fra varmeventil

14 14/21 Aftræksspjæld

15 15/21 Udeluftspjæld

16 16/21 Bypass-spjæld

5 17/21 E/A-modul 1 Tilbagemelding fraluftspjæld %

6 18/21 Tilbagemelding udeluftspjæld %

7 19/21 Tilbagemelding blanderspjæld %

9 20/21 Tilbagemelding bypass-spjæld %

10 21/21 Tilbagemelding – cirkulationsspjæld %

Signalnummer Side Hardware Analogue In-Beskrivelse Enhed

1 1/17 M172 PLC Udetemperatur °C

2 2/17 Tillufttemperatur °C

3 3/17 Rumtemperatur °C

4 4/17 Luftfugtighed i rummet %

5 5/17 Varmegenvindings-temperatur (valgfrit)

6 6/17 ingen funktion

7 7/17 Returluftventilatortryk Pa

8 8/17 Tilluftventilatortryk Pa

9 9/17 ingen funktion

10 10/17 ingen funktion

AI-tilslutninger - 
DanX XKS

AI-tilslutninger - 
DanX CF
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Signalnummer Side Hardware Analogue In-Beskrivelse Enhed

11 11/22 ingen funktion

12 12/22 ingen funktion

13 13/22 Varmeventilfunktion

14 14/22 Aftræksspjæld

15 15/22 Udeluftspjæld

16 16/22 Bypass-spjæld

17 17/22 Recirkulationsspjæld

5 18/22 E/A-modul 1 Tilbagemelding fraluftspjæld %

6 19/22 Tilbagemelding udeluftspjæld %

7 20/22 Tilbagemelding blanderspjæld %

9 21/22 Tilbagemelding bypass-spjæld %

10 22/22 Tilbagemelding – cirkulationsspjæld %

AI-tilslutninger - 
DanX CF da
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AO-tilslutninger

I menuen IO Analogue Out kan brugeren se de fabriksindstillede AO-tilslutninger. Disse viser
de faktiske værdier for systemdelene og kan ændres til testformål.

         FORSIGTIG
Mulige skader på komponenter på grund af manuelle ændringer
Manuel ændring af ovenstående signaler kan forårsage skader på komponenterne og/eller 
systemet. Dantherm A/S påtager sig intet ansvar for skader eller funktionsfejl!
•	 Manuel overskrivning af analoge udgange bør kun udføres af en certificeret tekniker!

Signalnummer Side Analogue Out, beskrivelser Enhed

1 1/6 ingen funktion

2 2/6 Forsyningsventilator %

3 3/6 Varmesignal %

4 4/6 Kølesignal %

5 5/6 ingen funktion

6 6/6 Udeluftspjæld %

Signalnummer Side Hardware Analogue Out, beskrivelser Enhed

1 1/10 M172 PLC Returluftventilator %

2 2/10 Tilluftventilator %

3 3/10 Varmesignal %

4 4/10 Kølesignal %

5 5/10 Forvarmekapacitet %

6 6/10 Udeluftspjæld %

1 7/10 Fraluftspjæld %

2 8/10 Bypass-spjæld %

1 9/10 E/A-modul 2 Luftspjæld til luftcirkulation %

2 10/10 Blandespjæld %

Signalnummer Side Hardware Analogue Out, beskrivelser Enhed

1 1/10 M172 PLC Returluftventilator %

2 2/10 Tilluftventilator %

3 3/10 Varmesignal %

4 4/10 Kølesignal %

5 5/10 Forvarmekapacitet %

6 6/10 Udeluftspjæld %

1 7/10 E/A-modul 1 Fraluftspjæld %

2 8/10 Bypass-spjæld %

1 9/10 E/A-modul 2 Luftspjæld til luftcirkulation %

2 10/10 Blandespjæld  %

AO-tilslutninger - 
DanX AF

AO-tilslutninger - 
DanX XWPS

AO-tilslutninger - 
DanX XWPRS
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Signalnummer Side Hardware Analog Out, beskrivelser Enhed

1 1/8 M172 PLC Returluftventilator %

2 2/8 Tilluftventilator %

3 3/8 Varmesignal %

4 4/8 Kølesignal %

5 5/8 Forvarmekapacitet %

6 6/8 Udeluftspjæld %

1 7/8 E/A-modul 1 Fraluftspjæld %

2 8/8 Bypass-spjæld %

Signalnummer Side Hardware Analog Out, beskrivelser Enhed

1 1/9 M172 PLC Returluftventilator %

2 2/9 Tilluftventilator %

3 3/9 Varmesignal %

4 4/9 Kølesignal %

5 5/9 Forvarmekapacitet %

6 6/9 Udeluftspjæld %

1 7/9 E/A-modul 1 Fraluftspjæld %

2 8/9 Bypass-spjæld %

1 9/9 E/A-modul 2 Luftspjæld til luftcirkulation %

Menuen IO Digital In giver brugeren et overblik over de fabriksindstillede DI-tilslutninger.
Disse er alle skrivebeskyttede og kan derfor ikke ændres:

Signalnummer Side Digital In, beskrivelse

1 1/12 Funktionstast

2 2/12 Kompressor overbelastning

3 3/12 ingen funktion

4 4/12 Tilluftventilatoralarm

5 5/12 Varmefladealarm

6 6/12 Alarm for kontrol af filter

7 7/12 Eksternt signal

8 8/12 Varmebehov vandkølende kondensator

9 9/12 Brandalarm

10 10/12 ingen funktion

11 11/12 Højtryksalarm

12 12/12 Lavtryksalarm

Signalnummer Side Hardware Digital In, beskrivelse

1 1/14 M172 PLC Funktionstast

2 2/14 Kompressoroverbelastning

3 3/14 Returventilatoralarm

4 4/14 Tilluftventilatoralarm

5 5/14 Varmefladealarm

6 6/14 Udeluftfilteralarm

AO-tilslutninger - 
DanX XKS

AO-tilslutninger - 
DanX CF

DI-tilslutninger

DI-tilslutninger - 
DanX AF

DI-tilslutninger - 
DanX XWPS

da
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Signalnummer Side Hardware Digital In, beskrivelse

7 7/14 Returluftfilteralarm

8 8/14 Varmebehov vandkølende kondensator

9 9/14 Brandalarm

10 10/14 Brandvæsenkontakt

11 11/14 Højtrykalarm

12 12/14 Lavtrykalarm

1 13/14 E/A-modul 1 Forvarmer uden for temperatur – alarm

2 14/14 Eksternt signal

Signalnummer Side Hardware Digital In, beskrivelse

1 1/14 M172 PLC Funktionstast

2 2/14 Kompressoroverbelastning

3 3/14 Returventilatoralarm

4 4/14 Tilluftventilatoralarm

5 5/14 Varmefladealarm

6 6/14 Udeluftfilteralarm

7 7/14 Returluftfilteralarm

8 8/14 Varmebehov vandkølende kondensator

9 9/14 Brandalarm

10 10/14 Brandvæsenkontakt

11 11/14 Højtrykalarm

12 12/14 Lavtrykalarm

1 13/14 E/A-modul 1 Forvarmer uden for temperatur – alarm

2 14/14 Eksternt signal

Signalnummer Side Digital In, beskrivelse

1 1/14 Funktionstast

2 2/14 Ingen funktion

3 3/14 Returventilatoralarm

4 4/14 Tilluftventilatoralarm

5 5/14 Varmefladealarm

6 6/14 Udeluftfilteralarm

7 7/14 Returluftfilteralarm

8 8/14 Ingen funktion

9 9/14 Brandalarm

10 10/14 Brandvæsenkontakt

11 11/14 Ingen funktion

12 12/14 Ingen funktion

13 13/14 Forvarmer uden for temperatur – alarm

14 14/14 Eksternt signal

Signalnummer Side Digital In, beskrivelse

1 1/14 Funktionstast

2 2/14 Ingen funktion

3 3/14 Returventilatoralarm

DI-tilslutninger - 
DanX XWPRS

DI-tilslutninger - 
DanX XKS

DI-tilslutninger - 
DanX CF
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Signalnummer Side Digital In, beskrivelse

4 4/14 Tilluftventilatoralarm

5 5/14 Varmefladealarm

6 6/14 Udeluftfilteralarm

7 7/14 Returluftfilteralarm

8 8/14 Ingen funktion

9 9/14 Brandalarm

10 10/14 Brandvæsenkontakt

11 11/14 ingen funktion

12 12/14 ingen funktion

13 13/14 Forvarmer uden for temperatur – alarm

14 14/14 Eksternt signal

Menuen IO Digital Out giver et overblik over DO-standardforbindelserne. De er alle skrivebe-
skyttede og kan derfor ikke ændres:

Signalnummer Side Digital Out, beskrivelse

1 1/12 Varmefladepumpe

2 2/12 Kølefladepumpe

3 3/12 Ekstern ventilator

4 4/12 Tilluftventilator

5 5/12 Ingen funktion

6 6/12 Kompressorens magnetventil

7 7/12 Ingen funktion

8 8/12 Almindelig forstyrrelse

9 9/12 Pumpe for vandkølende kondensator starter

10 10/12 Kompressor A

11 11/12 Kompressor B

12 12/12 Ingen funktion

Signalnummer Side Digital Out, beskrivelse

1 1/14 Varmefladepumpe

2 2/14 Kølefladepumpe

3 3/14 Start af returluftventilator

4 4/14 Start af tilluftventilator

5 5/14 Kølesignal

6 6/14 Udgang for start af forvarmning

7 7/14 Udgang for start af eftervarmning

8 8/14 Almindelig forstyrrelse

9 9/14 Start af pumpe for vandkølende kondensator

10 10/14 Kompressorstart

11 11/14 Ingen funktion

12 12/14 Ingen funktion

13 13/14 Returventilator høj-signal (IOM1 DO1)

14 14/14 Tilluftsventilator høj-signal (IOM1 DO2)

DO-forbindelser

DO-tilslutninger - 
DanX AF

DO-tilslutninger - 
DanX XWPS
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Signalnummer Side Digital Out, beskrivelse

1 1/14 Varmefladepumpe

2 2/14 Kølefladepumpe

3 3/14 Start af returluftventilator

4 4/14 Start af tilluftventilator

5 5/14 ingen funktion

6 6/14 Udgang for start af forvarmning

7 7/14 Udgang for start af eftervarmning

8 8/14 Almindelig forstyrrelse

9 9/14 Start af pumpe for vandkølende kondensator

10 10/14 Kompressorstart

11 11/14 Ingen funktion

12 12/14 Firevejsventil

13 13/14 Returventilator høj-signal (IOM1 DO1)

14 14/14 Tilluftsventilator høj-signal (IOM1 DO2)

Signalnummer Side Digital Out, beskrivelse

1 1/12 Varmefladepumpe

2 2/12 Kølefladepumpe

3 3/12 Start af returluftventilator

4 4/12 Start af tilluftventilator

5 5/12 Kølesignal

6 6/12 Udgang for start af forvarmning

7 7/12 Udgang for start af eftervarmning

8 8/12 Almindelig forstyrrelse

9 9/12 ingen funktion

10 10/12 ingen funktion

11 11/12 ingen funktion

12 12/12 ingen funktion

Signalnummer Side Digital Out, beskrivelse

1 1/12 Varmefladepumpe

2 2/12 Kølefladepumpe

3 3/12 Start af returluftventilator

4 4/12 Start af tilluftventilator

5 5/12 Kølesignal

6 6/12 Udgang for start af forvarmning

7 7/12 Udgang for start af eftervarmning

8 8/12 Almindelig forstyrrelse

9 9/12 ingen funktion

10 10/12 ingen funktion

11 11/12 ingen funktion

12 12/12 ingen funktion

DO-tilslutninger - 
DanX XWPRS

DO-tilslutninger - 
DanX XKS

DO-tilslutninger - 
DanX CF
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Gennemførelse af softwareopdateringer

For at udføre en softwareopdatering på M172 PLC’en skal du først kontrollere enhedens 
aktuelle indstillinger og konfigurationer og sammenligne dem med dem, der kræves af den 
nye software. Hvis de ikke stemmer overens, skal indstillingerne justeres umiddelbart efter 
opdateringen. 
 
Under opdateringen udfører enheden et fuldt reset. Det er derfor afgørende at registrere alle 
indstillinger på forhånd, så de kan gendannes bagefter. Når reset er gennemført, kan slettede 
indstillinger ikke gendannes.
Gør følgende for at installere/uploade den nye softwareversion:

	9 For at udføre softwareopdateringer skal du bruge et USB-stik af type A med en kapacitet 
på mindst 2 MB og en pc til at overføre softwarefilerne til USB-stikket.

	9 USB-stikket skal være formateret i FAT32 (se side 41).
1.	 Hent den nyeste software fra Dantherm.
2.	 Overfør de hentede filer fra en pc til det FAT32-formaterede USB-stik.
3.	 Fjern USB-stikket, når overførslen er færdig.
4.	 Afbryd DanX fra strømforsyningen, og sæt hovedafbryderen på forsiden af enheden på 

OFF.
5.	 Sæt USB-stikket i USB type A-stikket på DanX (se side 15).
6.	 Drej hovedafbryderen til ON, og tænd for strømmen til enheden.

	Ö Kort efter starter PLC'en op, hvilket indikeres ved, at den øverste LED lyser grønt.
	Ö M172 PLC'en registrerer USB-stikket og begynder at overføre softwarefilerne. Dette 

indikeres ved, at den orange LED aktiveres.
	Ö Efter ca. 1-2 minutter slukkes den orange LED, og standarddisplayet vises.

7.	 Fjern USB-stikket fra M172 PLC.
	Ö Den nye software er blevet installeret på M172 PLC.

Følg nedenstående trin for at formatere USB-nøglen til FAT32-filsystemet.
OBS: Alle data på USB-stikket slettes i løbet af denne proces!
1.	 Sæt et USB-stik i computerens USB-port.
2.	 Tryk på Windows-tasten + r.
3.	 Indtast følgende: CMD
4.	 Tryk på Enter-tasten.
5.	 Indtast: format /FS:FAT32 X:

  INFO
X står for det pågældende USB-drev, som skal findes via "Denne pc". 

6.	 Tryk på Enter-tasten.
7.	 Fremkommer følgende besked: ”Læg ny databærer i til drev X: og tryk på ENTER når klar”, 

skal du trykke på Enter-tasten.
8.	 Tryk på Enter-tasten, når formateringen af stikket er 100 % gennemført.

	Ö Formateringen er gennemført.

Formatering til 
FAT32-format

da

43

Betjening med styreenhed (M172 PLC) Gennemførelse af softwareopdateringer



Appendiks

Følgende gælder for registerlisterne i nedenstående afsnit:
Funktionskode 03h
ENUM produktstatus:
1.	 Stoppet
2.	 Optaget (Occupied)
3.	 Ikke optaget (UnOccupied)
4.	 Standby
ENUM tidsprogram:
1.	 Stop / Standby
2.	 Optaget (Occupied), lav
3.	 Optaget (Occupied), høj
4.	 Ikke optaget (UnOccupied), lav
5.	 Ikke optaget (UnOccupied), høj

* Det er kun muligt at redigere, hvis styring af Modbus er 1/True. Hvis styring af Modbus er 
TRUE, skal alle beskrivbare punkter styres af Modbus.

Adresse Registernavn Type Meldingstype Skaleringsfaktor

18000 Rumtemperatur °C Skrivebeskyttet 0,1(/10) (eksempel: 
285 / 10 = 28,5)

18001 Tillufttemperatur °C Skrivebeskyttet 0,1(/10) (eksempel: 
285 / 10 = 28.5)

18002 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 
0

18003 Rumluftfugtighed %RH Skrivebeskyttet

18004 Tillluftmængde m3/h Skrivebeskyttet

18005 Åbning af luftkanalspjæld % Skrivebeskyttet

18006 Varmesignal % Skrivebeskyttet

18007 Kølesignal % Skrivebeskyttet

18008 Produktstatus ENUM Skrivebeskyttet ENUM produktstatus

18009 Tidsprogram ENUM Skrivebeskyttet ENUM tidsprogram

18010 SP temperatur „Occupied“) °C Læse og skrive* 0.1(/10) (eksempel: 
285 / 10 = 28.5)

18011 SP temperatur „UnOccupied“ °C Læse og skrive* 0.1(/10) (eksempel: 
285 / 10 = 28.5)

18012 SP luftfugtighed „Occupied“ %RH Læse og skrive*

18013 SP luftfugtighed „UnOccupied“ %RH Læse og skrive*

18014 SP udeluft % Læse og skrive*

18015 SP tilluftventilator høj luftvolu-
menstrøm

m3/h Læse og skrive*

18016 SP tilluftventilator lav luftvolu-
menstrøm

m3/h Læse og skrive*

18017 SP maks. tillufttemperatur °C Læse og skrive* 0.1(/10) (eksempel: 
285 / 10 = 28,5)

18018 SP min. tillufttemperatur °C Læse og skrive* 0,1(/10) (eksempel:
285 / 10 = 28,5)

18019 Konfiguration eksternt signal ENUM Læse og skrive* ENUM tidsprogram

Modbusregister

Modbusregister - 
DanX AF
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Adresse Registernavn Type Meldingstype Skaleringsfaktor

18020 Bruges ikke °C Skrivebeskyttet Viser OK, giver helt
tal tilbage

18100 Almindelig fejl On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18101 Tilluftventilatoralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm 

18102 Filteralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm 

18103 Brandalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm 

18104 Varmefladealarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm 

18105 Varmefladepumpe On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18106 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18107 Kølefladepumpe On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On 

18108 Eksternt stop On/Off Læse og skrive* (0) Normal drift / (1) 
Stoppet

18109 Eksternt signal On/Off Læse og skrive* (0) Tidsprogram / (1) 
valg af eksternt signal

18110 Styring af Modbus On/Off Læse og skrive* (0) Nominelle værdier
controller / (1) Mo-
dus-nominelle værdier

18111 Højtryksalarm On/Off Læse og skrive* (0) Normal / (1) Alarm 

18112 Lavtrykalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm 

18113 Varmebehov for vandkølet 
kondensator

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On 

18114 Pumpe vandkølende kon-
densator

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18115 Kompressor A On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18116 Kompressor B On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18117 Ekstern ventilator On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18118 Kompressoroverbelast-
ningsalarm

On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm 

18119 Funktionstast On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm 

Adresse Registernavn Type Meldingstype Skaleringsfaktor

18000 Rumtemperatur °C Skrivebeskyttet 0.1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28,5) 

18001 Tillufttemperatur °C Skrivebeskyttet 0,1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28,5) 

18002 Udelufttemperatur °C Skrivebeskyttet 0,1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18003 Rumluftfugtighed %RH Skrivebeskyttet

18004 Returluftvolumenstrøm m3/h Skrivebeskyttet

18005 Tilluftmængde m3/h Skrivebeskyttet

18006 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18007 Forvarmesignal % Skrivebeskyttet

18008 Varmesignal % Skrivebeskyttet

18009 Kølesignal % Skrivebeskyttet

18010 Produktstatus ENUM Læse og skrive* ENUM produktstatus

18011 Tidsprogram ENUM Skrivebeskyttet ENUM tidsprogram

Modbus-register - 
DanX XWPS
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Adresse Registernavn Type Meldingstype Skaleringsfaktor

18012 SP temperatur „Occupied“ °C Læse og skrive* 0.1(/10) (Eksempel:
285 / 10 = 28,5)

18013 SP temperatur „UnOccupied“ °C Læse og skrive* 0.1(/10) (eksempel: 
285 / 10 = 28.5) 

18014 SP luftfugtighed „Occupied“ %RH Læse og skrive*

18015 SP luftfugtighed „UnOccupied“ %RH Læse og skrive*

18016 SP mindste luftmængde udefra % Læse og skrive*

18017 SP returluftventilator høj luftvolu-
menstrøm

m3/h Læse og skrive*

18018 SP returluftventilator lav luftvolumen-
strøm) 

m3/h Læse og skrive*

18019 SP tilluftventilator høj luftvolumen-
strøm

m3/h Læse og skrive*

18020 SP tilluftventilator lav luftvolumen-
strøm 

m3/h Læse og skrive*

18021 SP maks. tillufttemperatur °C Læse og skrive* 0.1(/10) (eksempel: 
285 / 10 = 28.5) 

18022 SP min. tillufttemperatur °C Læse og skrive* 0.1(/10) (eksempel: 
285 / 10 = 28.5) 

18023 Konfiguration eksternt signal ENUM Læse og skrive* ENUM tidsprogram

18024 Fordampertemperatur °C 0.1(/10) (eksempel: 
285 / 10 = 28.5) 

18025 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, giver helt
tal tilbage

18026 SP forskydning fraluftspjæld % Læse og skrive*

18027 Output fraluftspjæld % Skrivebeskyttet

18028 Output udeluftspjæld % Skrivebeskyttet

18029 Output bypass-spjæld % Skrivebeskyttet

18030 Output luftspjæld til luftcirkulation % Skrivebeskyttet

18031 Udgang for blandespjæld % Skrivebeskyttet

18032 Feedback fraluftspjæld % Skrivebeskyttet

18033 Feedback udeluftspjæld % Skrivebeskyttet

18034 Feedback bypass-spjæld % Skrivebeskyttet

18035 Feedback luftspjæld til
luftcirkulation

% Skrivebeskyttet

18036 Feedback blandespjæld % Skrivebeskyttet

18037 Returluftventilatorhastighed % Skrivebeskyttet

18038 Tilluftventilatorhastighed % Skrivebeskyttet

18039 Feedback fra varmeventil % Skrivebeskyttet

18040 Varmebehov - Skrivebeskyttet

18100 Almindelig fejl On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18101 Returluftventilatoralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18102 Tilluftventilatoralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18103 Brandvæsenkontaktalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18104 Brandalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18105 Varmefladealarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18106 Varmefladepumpe On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On
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Adresse Registernavn Type Meldingstype Skaleringsfaktor

18107 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18108 Kølefladepumpe On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On 

18109 Eksternt stop On/Off Læse og skrive* (0) Normal drift / (1) 
Stoppet

18110 Eksternt signal On/Off Læse og skrive* (0) Tidsprogram / (1) 
Valg af eksternt signal

18111 Styring afModbus On/Off Læse og skrive* (0) Nominelle værdier
controller / (1) Mo-
dus-nominelle værdier

18112 Kompressor kører On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On 

18113 Højtryksalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm 

18114 Lavtryksalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm 

18115 Varmebehov for vandkølen-
de kondensator

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On 

18116 Pumpe for vandkølende 
kondensator kører 

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On 

18117 Alarm for overbelastning af 
kompressor

On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18118 Udeluftfilteralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18119 Returluftfilteralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18120 Forvarmning O.T. Alarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18121 Funktionstast On/Off Skrivebeskyttet Fysisk kontakt Auto/
Stop

18122 Forvarmekapacitet On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18123 Genopvarmning, kapacitet On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18124 Kapacitet start af tilluftven-
tilator

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18125 Kapacitet start fraluftventi-
lator

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18126 Afisningssekvens On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18127 Alarm Tilluftsføler defekt On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18128 Alarm Udeluftsføler defekt On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18129 Alarm Fordamperføler 
defekt

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18130 Alarm IO-modul 1 mangler On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18131 Alarm IO-modul 2 mangler On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18132 Alarm Valgfrit filter udeluft On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18133 Alarm Valgfrit filter retur On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

Adresse Registernavn Type Meldingstype Skaleringsfaktor

18000 Rumtemperatur °C Skrivebeskyttet 0.1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28,5) 

18001 Tillufttemperatur °C Skrivebeskyttet 0,1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28,5) 

18002 Udelufttemperatur °C Skrivebeskyttet 0,1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18003 Rumluftfugtighed %RH Skrivebeskyttet

Modbus-register - 
DanX XWPRS

da

47

Appendiks Modbusregister



Adresse Registernavn Type Meldingstype Skaleringsfaktor

18004 Returluftvolumenstrøm m3/h Skrivebeskyttet

18005 Tilluftmængde m3/h Skrivebeskyttet

18006 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18007 Forvarmesignal % Skrivebeskyttet

18008 Varmesignal % Skrivebeskyttet

18009 Kølesignal % Skrivebeskyttet

18010 Produktstatus ENUM Skrivebeskyttet ENUM produktstatus

18011 Tidsprogram ENUM Skrivebeskyttet ENUM tidsprogram

18012 SP temperatur „Occupied“ °C Læse og skrive* 0.1(/10) (Eksempel:
285 / 10 = 28,5)

18013 SP temperatur „UnOccu-
pied“

°C Læse og skrive* 0,1(/10) (Eksempel:
285 / 10 = 28,5)

18014 SP luftfugtighed „Occupied“ %RH Læse og skrive*

18015 SP luftfugtighed „UnOccu-
pied“)

%RH Læse og skrive*

18016 SP mindste luftmængde 
udefra

% Læse og skrive*

18017 SP returluftventilator høj 
luftvolumenstrøm

m3/h Læse og skrive*

18018 SP returluftventilator lav 
luftvolumenstrøm) 

m3/h Læse og skrive*

18019 SP tilluftventilator høj luft-
volumenstrøm

m3/h Læse og skrive*

18020 SP tilluftventilator lav luft-
volumenstrøm 

m3/h Læse og skrive*

18021 SP maks. tillufttemperatur °C Læse og skrive* 0.1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18022 SP min. tillufttemperatur °C Læse og skrive* 0.1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18023 Konfiguration eksternt 
signal 

ENUM Læse og skrive* ENUM tidsprogram

18024 Fordampertemperatur °C Skrivebeskyttet 0.1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18025 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, giver helt
tal tilbage

18026 Bruges ikke % Læse og skrive*

18027 Output fraluftspjæld % Skrivebeskyttet

18028 Output udeluftspjæld % Skrivebeskyttet

18029 Output bypass-spjæld % Skrivebeskyttet

18030 Output luftspjæld til luftcir-
kulation

% Skrivebeskyttet

18031 Udgang for blandespjæld % Skrivebeskyttet

18032 Feedback fraluftspjæld % Skrivebeskyttet

18033 Feedback udeluftspjæld % Skrivebeskyttet

18034 Feedback bypass-spjæld % Skrivebeskyttet

18035 Feedback luftspjæld til
luftcirkulation

% Skrivebeskyttet
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Adresse Registernavn Type Meldingstype Skaleringsfaktor

18036 Feedback blandespjæld % Skrivebeskyttet

18037 Returluftventilatorhastig-
hed

% Skrivebeskyttet

18038 Tilluftventilatorhastighed % Skrivebeskyttet

18100 Almindelig fejl On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18101 Returluftventilatoralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18102 Tilluftventilatoralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18103 Brandvæsenkontaktalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18104 Brandalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18105 Varmefladealarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18106 Varmefladepumpe On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18107 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18108 Kølefladepumpe On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On 

18109 Eksternt stop On/Off Læse og skrive* (0) Normal drift / (1) 
Stoppet

18110 Eksternt signal On/Off Læse og skrive* (0) Tidsprogram / (1) 
Valg af eksternt signal

18111 Styring af Modbus On/Off Læse og skrive* (0) Nominelle værdier
controller / (1) Mo-
dus-nominelle værdier

18112 Kompressor kører On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On 

18113 Højtryksalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm 

18114 Lavtryksalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm 

18115 Varmebehov for vandkølen-
de kondensator

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On 

18116 Pumpe for vandkølende 
kondensator kører 

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On 

18117 Alarm for overbelastning af 
kompressor

On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18118 Udeluftfilteralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18119 Returluftfilteralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18120 Forvarmning O.T. Alarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18121 Funktionstast On/Off Skrivebeskyttet Fysisk kontakt Auto/
Stop

18122 Forvarmekapacitet On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18123 Genopvarmning, kapacitet On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18124 Kapacitet start af tilluftven-
tilator

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18125 Kapacitet start fraluftventi-
lator

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18126 Afisningssekvens On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18127 Alarm Tilluftsføler defekt On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18128 Alarm Udeluftsføler defekt On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18129 Alarm Fordamperføler 
defekt

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18130 Alarm IO-modul 1 mangler On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On
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18131 Alarm IO-modul 2 mangler On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18132 Alarm Valgfrit filter udeluft On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18133 Alarm Valgfrit filter retur On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

Adresse Registernavn Type Meldingstype Skaleringsfaktor

18000 Rumtemperatur °C Skrivebeskyttet 0.1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28,5) 

18001 Tillufttemperatur °C Skrivebeskyttet 0,1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28,5) 

18002 Udelufttemperatur °C Skrivebeskyttet 0,1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18003 Rumluftfugtighed %RH Skrivebeskyttet

18004 Returluftvolumenstrøm m3/h Skrivebeskyttet

18005 Tilluftmængde m3/h Skrivebeskyttet

18006 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18007 Forvarmesignal % Skrivebeskyttet

18008 Varmesignal % Skrivebeskyttet

18009 Kølesignal % Skrivebeskyttet

18010 Produktstatus ENUM Skrivebeskyttet ENUM produktstatus

18011 Tidsprogram ENUM Skrivebeskyttet ENUM tidsprogram

18012 SP temperatur „Occupied“ °C Læse og skrive* 0.1(/10) (Eksempel:
285 / 10 = 28,5)

18013 SP temperatur „UnOccu-
pied“

°C Læse og skrive* 0,1(/10) (Eksempel:
285 / 10 = 28,5)

18014 SP luftfugtighed „Occupied“ %RH Læse og skrive*

18015 SP luftfugtighed „UnOccu-
pied“)

%RH Læse og skrive*

18016 SP mindste luftmængde 
udefra

% Læse og skrive*

18017 SP returluftventilator høj 
luftvolumenstrøm

m3/h Læse og skrive*

18018 SP returluftventilator lav 
luftvolumenstrøm) 

m3/h Læse og skrive*

18019 SP tilluftventilator høj luft-
volumenstrøm

m3/h Læse og skrive*

18020 SP tilluftventilator lav luft-
volumenstrøm 

m3/h Læse og skrive*

18021 SP maks. tillufttemperatur °C Læse og skrive* 0.1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18022 SP min. tillufttemperatur °C Læse og skrive* 0.1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18023 Konfiguration eksternt 
signal 

ENUM Læse og skrive* ENUM tidsprogram

18024 Bruges ikke °C Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18025 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, giver helt
tal tilbage
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18026 SP forskydning fraluftspjæld % Læse og skrive*

18027 Output fraluftspjæld % Skrivebeskyttet

18028 Output udeluftspjæld % Skrivebeskyttet

18029 Output bypass-spjæld % Skrivebeskyttet

18030 Bruges ikke % Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18031 Bruges ikke % Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18032 Feedback fraluftspjæld % Skrivebeskyttet

18033 Feedback udeluftspjæld % Skrivebeskyttet

18034 Feedback bypass-spjæld % Skrivebeskyttet

18035 Bruges ikke % Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18036 Bruges ikke % Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18037 Returventilatorhastighed % Skrivebeskyttet

18038 Tilluftventilatorhastighed % Skrivebeskyttet

18039 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18100 Almindelig fejl On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18101 Returluftventilatoralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18102 Tilluftventilatoralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18103 Brandvæsenkontaktalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18104 Brandalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18105 Varmefladealarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18106 Varmefladepumpe On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18107 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18108 Kølefladepumpe On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On 

18109 Eksternt stop On/Off Læse og skrive* (0) Normal drift / (1) 
Stoppet

18110 Eksternt signal On/Off Læse og skrive* (0) Tidsprogram / (1) 
Valg af eksternt signal

18111 Styring af Modbus On/Off Læse og skrive* (0) Nominelle værdier
controller / (1) Mo-
dus-nominelle værdier

18112 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18113 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18114 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18115 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18116 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18117 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18118 Udeluftfilteralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18119 Returluftfilteralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18120 Forvarmning O.T. Alarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18121 Funktionstast On/Off Skrivebeskyttet Fysisk afbryder
Auto/Stop

18122 Forvarmekapacitet On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18123 Genopvarmning, kapacitet On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18124 Kapacitet start af tilluftven-
tilator

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On
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18125 Kapacitet start fraluftventi-
lator

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18126 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18127 Alarm Tilluftsføler defekt On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18128 Alarm Udeluftsføler defekt On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18129 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18130 Alarm IO-modul 1 mangler On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18131 Alarm IO-modul 2 mangler On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18132 Alarm Valgfrit filter udeluft On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18133 Alarm Valgfrit filter retur On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

Adresse Registernavn Type Meldingstype Skaleringsfaktor

18000 Rumtemperatur °C Skrivebeskyttet 0.1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18001 Tillufttemperatur °C Skrivebeskyttet 0.1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18002 Udelufttemperatur °C Skrivebeskyttet 0.1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18003 Rumluftfugtighed %RH Skrivebeskyttet

18004 Returluftvolumenstrøm m3/h Skrivebeskyttet

18005 Tilluftmængde m3/h Skrivebeskyttet

18006 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18007 Forvarmesignal % Skrivebeskyttet

18008 Varmesignal % Skrivebeskyttet

18009 Kølesignal % Skrivebeskyttet

18010 Produktstatus ENUM Skrivebeskyttet ENUM produktstatus

18011 Tidsprogram ENUM Skrivebeskyttet ENUM tidsprogram

18012 SP temperatur „Occupied“ °C Læse og skrive* 0.1(/10) (Eksempel:
285 / 10 = 28.5)

18013 SP temperatur „UnOccu-
pied“

°C Læse og skrive* 0.1(/10) (Eksempel:
285 / 10 = 28.5)

18014 SP luftfugtighed „Occupied“ %RH Læse og skrive*

18015 SP luftfugtighed „UnOccu-
pied“)

%RH Læse og skrive*

18016 SP mindste luftmængde 
udefra

% Læse og skrive*

18017 SP returluftventilator høj 
luftvolumenstrøm

m3/h Læse og skrive*

18018 SP returluftventilator lav 
luftvolumenstrøm) 

m3/h Læse og skrive*

18019 SP tilluftventilator høj luft-
volumenstrøm

m3/h Læse og skrive*

18020 SP tilluftventilator lav luft-
volumenstrøm 

m3/h Læse og skrive*

18021 SP maks. tillufttemperatur °C Læse og skrive* 0.1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28.5) 

Modbus-register - 
DanX CF

52

Appendiks Modbusregister



Adresse Registernavn Type Meldingstype Skaleringsfaktor

18022 SP min. tillufttemperatur °C Læse og skrive* 0.1(/10) (eksempel: 285 
/ 10 = 28.5) 

18023 Konfiguration eksternt 
signal 

ENUM Læse og skrive* ENUM tidsprogram

18024 Bruges ikke °C Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18025 Bruges ikke - Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18026 SP forskydning fraluftspjæld % Læse og skrive*

18027 Output fraluftspjæld % Skrivebeskyttet

18028 Output udeluftspjæld % Skrivebeskyttet

18029 Output bypass-spjæld % Skrivebeskyttet

18030 Output luftspjæld til luftcir-
kulation

% Skrivebeskyttet

18031 Output afisningsspjæld % Skrivebeskyttet

18032 Feedback fraluftspjæld % Skrivebeskyttet

18033 Feedback udeluftspjæld % Skrivebeskyttet

18034 Feedback bypass-spjæld % Skrivebeskyttet

18035 Feedback fra luftspjæld
til luftcirkulation

% Skrivebeskyttet

18036 Feedback afisningsspjæld % Skrivebeskyttet

18037 Returventilatorhastighed % Skrivebeskyttet

18038 Tilluftventilatorhastighed % Skrivebeskyttet

18039 Rekuperatortemperatur °C Skrivebeskyttet

18100 Almindelig fejl On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18101 Returluftventilatoralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18102 Tilluftventilatoralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18103 Brandvæsenkontaktalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm 
(1) Alarm

18104 Brandalarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18105 Varmefladealarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18106 Varmefladepumpe On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18107 Bruges ikke -. Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18108 Kølefladepumpe On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On 

18109 Eksternt stop On/Off Læse og skrive* (0) Normaldrift / (1) 
Stoppet

18110 Eksternt signal On/Off Læse og skrive* (0) Tidsprogram / (1) 
Valg af eksternt signal

18111 Styring af Modbus On/Off Læse og skrive* (0) Nominelle værdier
controller / (1) Mo-
dus-nominelle værdier

18112 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18113 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18114 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18115 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18116 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18117 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet Viser OK, returnerer 0

18118 Udeluftfilteralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm
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18119 Returluftfilteralarm On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18120 Forvarmning O.T. Alarm) On/Off Skrivebeskyttet (0) Normal / (1) Alarm

18121 Funktionstast On/Off Skrivebeskyttet Fysisk afbryder
Auto/Stop

18122 Forvarmekapacitet On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18123 Genopvarmning, kapacitet On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18124 Kapacitet start af tilluftven-
tilator

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18125 Kapacitet start fraluftventi-
lator

On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18126 Afisningssekvens On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18127 Alarm Tilluftsføler defekt On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18128 Alarm Udeluftsføler defekt On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18129 Bruges ikke On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18130 Alarm IO-modul 1 mangler On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18131 Alarm IO-modul 2 mangler On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18132 Alarm Valgfrit filter udeluft On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On

18133 Alarm Valgfrit filter retur On/Off Skrivebeskyttet (0) Off / (1) On
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