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PR O D U K TG U I D E

DH 20 -35- 65-120
KONDENSAFFUGTERE TIL EN LANG RÆKKE KOMMERCIELLE OMRÅDER OG 
SVØMMEHALLER
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Affugtere til swimmingpools og erhverv

DH 20

Den kompakte DH 20 kondensaffugter er designet til at håndtere 
overskydende fugt i små kommercielle områder. Den kan fjerne op 
til 12,6 liter fugt om dagen ved 20 °C og 60% relativ luftfugtighed, 
hvilket effektivt styrer luftfugtigheden og forhindrer vækst af mug og 
skimmel. 

Den vægmonterede enhed har et brugervenligt kontrolsystem, 
som gør det muligt at indstille det ønskede fugtighedsniveau. Den 
har et holdbart aluminiumshus med kataforeselakerede spoler, der 
er korrosionsbestandige, samt en elektronisk humidistat til præcis 
styring. 

� Aluminiumshus og kataforesemalede spoler for 
korrosionsbestandighed

� Elektronisk humidistat for forbedret fugtighedsstyring
� Designet til vægmontering
� Direkte vandafledning
� Brugervenligt betjeningspanel
� Moderne design
� Let at installere og bruge

DH 20

DH 20
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Specifikationer Enheder DH 20

Driftstemperaturområde °C 5-40

Driftsfugtighedsområde % 40-80

Luftgennemstrømning m³/h 375

Lydtrykniveau @ 1 m dB(A) 48

Affugtningskapacitet* l/24h 18,4

Affugtningskapacitet** l/24h 12,6

Specifikt energiforbrug* kWh/l 0,66

Specifikt energiforbrug** kWh/l 0,82

R290C gasvægt/CO₂-ækvivalent kg/t 0,15/0,0005

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50

Strømforbrug, maks. kW 0,51

Strøm, maks. A 2,3

Produktstørrelse (B x D x H) mm 900 × 350 × 365

Vægt kg/t 33

*30 °C/60% RH, **20 °C/60% RH

Affugtere til swimmingpools og erhverv

DH 20

Operationelt område
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Affugtere til swimmingpools og erhverv

DH 35-65

Kondensaffugterne DH 35/65 er designet til at håndtere 
overskydende fugt i swimmingpoolområder samt kommercielle og 
industrielle rum. De vægmonterede enheder kan fjerne op til 29,3 
(DH 35) og 45,8 (DH 65) liter fugt om dagen og effektivt kontrollere 
fugtighedsniveauet for at forhindre vækst af mug og skimmel. 

Affugterne er udstyret med et brugervenligt styresystem, der 
gør det muligt at indstille det ønskede fugtighedsniveau. De har 
et holdbart aluminiumshus med kataforeselakerede spoler for 
korrosionsbestandighed samt en elektronisk humidistat for præcis 
styring. Den fabriksmonterede varmespiral sikrer en konstant  
temperatur i rummet.

� Aluminiumshus og kataforesemalede spoler for 
korrosionsbestandighed

� Elektronisk humidistat for forbedret fugtighedsstyring
� Fabriksmonterede elektriske og LPHW-varmespoler 

specificeret til 55 °C vandtemperatur
� Designet til vægmontering
� Direkte vandafløb
� Brugervenligt instrumentpanel
� Moderne design
� Let at installere og bruge

DH 35-65

DH 35

DH 65
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Affugtere til swimmingpools og erhverv

DH 35-65

Specifikationer Enheder DH 35 DH 65

Driftstemperaturområde °C 5-40 5-40

Driftsfugtighedsområde % 40-80 40-80

Luftgennemstrømning m³/h 500 800

Lydtrykniveau @ 1 m dB(A) 48 48

Affugtningskapacitet* l/24h 29,3 45,8

Affugtningskapacitet** l/24h 20,2 31,9

Specifikt energiforbrug* kWh/l 0,72 0,57

Specifikt energiforbrug** kWh/l 0,83 0,65

R454C-gasvægt/CO₂-ækvivalent kg/t 0,50/0,074 0,85/0,126

Strømforsyning V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50

Strømforbrug, maks. kW 1,0 1,2

Strøm, maks. A 4,3 5,3

Produktstørrelse (B x D x H) mm 885 x 265 x 720 1306 × 265 × 720 

Vægt kg/t 50 76

*30 °C/60% RH, **20 °C/60% RH 

Operationelt område

Re
la

tiv
 lu

ftf
ug

tig
he

d

Omgivende temperatur



 6

Affugtere til swimmingpools og erhverv

DH 120

DH 120 er en kraftig kondensaffugter, der er designet til at håndtere 
overskydende fugt i swimmingpoolområder samt kommercielle og 
industrielle rum. Den gulvstående affugter kan fjerne op til 164,3 
liter fugt om dagen og effektivt kontrollere fugtighedsniveauet for at 
forhindre vækst af skimmel og meldug. 

Affugteren er udstyret med et brugervenligt kontrolsystem, som 
giver dig mulighed for at indstille det ønskede fugtighedsniveau. 
Den har et holdbart aluminiumshus med kataforeselakerede spoler 
for korrosionsbestandighed, en elektronisk humidistat for præcis 
styring og de to ventilatorhastigheder Comfort og Boost. 

Den fabriksmonterede lavtryksvarmespiral til varmt vand er designet 
til vandtemperaturer på 55 °C.

� Aluminiumshus og kataforesemalede spoler for 
korrosionsbestandighed

� Elektronisk humidistat for forbedret fugtighedsstyring
� To ventilatorhastigheder - Comfort og Boost
� Fabriksmonteret LPHW-varmeflade specificeret til 55 °C 

vandtemperatur
� Designet som en gulvstående enhed
� Direkte vandafløb
� Brugervenligt betjeningspanel
� Moderne design
� Let at installere og bruge

DH 120
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Affugtere til swimmingpools og erhverv

DH 120

Specifikationer Enheder DH 120

Driftstemperaturområde °C 5-40

Driftsfugtighedsområde % 40-95

Luftstrøm (komfort / boost) m³/h 800 / 1200

Lydtrykniveau @ 1 m dB(A) 51 / 56

Affugtningskapacitet* l/24h 92,5

Affugtningskapacitet** l/24h 66,0

Affugtningskapacitet*** l/24h 164,3

Specifikt energiforbrug* kWh/l 0,51

Specifikt energiforbrug** kWh/l 0,56

R454C gasvægt/CO₂-ækvivalent kg/t 1,6/0,237

Strømforsyning (inkl. E-stik og 3 m kabel) V/Hz 230/1ph/50

Strømforbrug, maks. kW 2,6

Strøm, maks. A 11,7

Produktstørrelse (B x D x H) mm 1410 × 365 × 860

Vægt kg/t 130

*30 °C/60% RH, **20 °C/60% RH ***35°C/80% RH

Operationelt område
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Affugtere til swimmingpools og erhverv

DH 20-35-65-120

Affugtningskapacitet

DH 35

DH 20

DH 65

DH 120

FT.127-1DATASHEET
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Affugtere til swimmingpools og erhverv

DH 20-35-65-120

Energifaktor

DH 35

DH 65

DH 120

FT.127-1DATASHEET
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