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1 Geréatevarianten

In dieser Betriebsanleitung werden verschiedene Geratevarianten beschrieben. Die
Funktionen und Bedienung sind nahezu identisch. Welche Variante vorliegt, ist dem
Typenschild zu entnehmen. Weitere Informationen sind den Technischen Daten
(siehe letzte Seite) zu entnehmen.

Variante Hauptmerkmale

AD 750 Eimer

AD 750-P Fest eingebaute Pumpe
AD 780-P Fest eingebaute Pumpe



2 Produktibersicht

Fig. 2: Ruckansicht

Bedienfeld

Netzstecker

Luftaustritt

Rader

Luftansaugflache mit Filter

Eimer (nur AD 750)

Ablaufstutzen

Leistungszahler (MID)

Ki ppschal t @gurADQ P
750-P/AD780-P)

4 Ein/Aus-Taster



3 Ubersicht Bedienfeld

°) % OK }" ,

3
see— 4
P

Fig. 3: Ubersicht Bedienfeld >
1 Hygrostat: 4 Betriebsstunden
0=Aus
Cont. = Dauerbetrieb
2 Signalleuchten 5 Betriebszustand/
Soll-Raumfeuchte
3 Ist-Raumtemperatur/
Ist-Raumfeuchte
Signalleuchte Zustand Bedeutung
Leuchtet Soll-Raumfeuchte erreicht
*)- % OK
Leuchtet Raum wird entfeuchtet.
Min. 10 Minuten +
Lufternachlauf 30 Min.
(siehe Seite 9)
Blinkt Sollfeuchte tberschritten wah-
rend Lufternachlauf
Leuchtet AuRentemperatur <1°C oder
>34°C
Leuchtet Stoérung
Blinkt Pumpenstérung. Nach Behe-

bung lauft die Pumpe automa-
tisch wieder an.



4 Zu dieser Betriebsanlei-
tung

Diese Betriebsanleitung darf ohne
schriftliche Genehmigung des Herstel-
lers nicht reproduziert, vervielfaltigt und
verbreitet werden.

Wichtig: Vor Gebrauch sorgfaltig lesen.

Fir spateres Nachschlagen aufbewah-
ren.

5 Produktbeschreibung

Der Luftentfeuchter regelt die Luft-
feuchte im Raum. Das dabei entstan-
dene Kondensat-Wasser wird in einem
Eimer aufgefangen (AD 750) oder Uber
eine interne Pumpe (AD 750-P/

AD 780-P) abgepumpt. Der Luftent-
feuchter ist mit einer automatischen Ab-
tauung ausgestattet.

Lieferumfang

1 Luftentfeuchter

1 Betriebsanleitung

1 Nur AD 750: Eimer (im Geréat)

1 Nur AD 750-P/780-P:
Ablaufschlauch 12 x 2 mm mit
Schlauchschelle

Optionales Zubehor
1  AD 750: Ablaufschlauch

Typenschild

AERIAL |
Typ: AD 750
Baujahr: 2020 ==

SN: 2018764001
Art-Nr: 01100750041

230V/ 50Hz/ 850W
3,7A/ R454c (0,55kg)
GWP:148/ CO?:0,081t

IP X4/ ﬁ

DANTHERM GmbH
Oststrale 148
22844 Norderstedt
www.aerial.de

Das Typenschild befindet sich am Ge-
hause.

6 Sicherheit

Bestimmungsgemafe Verwendung
und Einsatzbedingungen

Der Luftentfeuchter dient der Entfeuch-
tung von Luft bei Atmosphéarendruck in
geschlossenen Innenraumen wie Keller,
Garagen oder Lagerhallen.

Der Luftentfeuchter darf nur in R&umen
mit einer Grundflache groRer als 4 m?
betrieben und gelagert werden.

Der Luftentfeuchter darf nur unter Ein-
haltung der Technischen Daten (siehe
letzte Seite) verwendet werden.

Die Benutzung des Luftentfeuchters ist
fur Personen mit physischen, sensori-
schen oder psychischen Einschrénkun-
gen oder Kindern nicht gestattet.

Jeder Benutzer muss die Betriebsanlei-
tung gelesen und verstanden haben.

Vorhersehbare Fehlanwendung

Der Luftentfeuchter darf nicht eingesetzt
werden:

1 In R&umen mit explosionsgefahrde-
ten Atmosphéren.

1 In R&umen mit aggressiven Atmo-
sphéren (z.B. durch Chemikalien
verursacht).



1 In Raumen mit Wasser, dessen
pH-Wert au3erhalb von 7,0 bis 7,4
liegt.

1 In RGumen mit Salz oder Flissig-
keiten mit einem Salzgehalt > 1 %,
z.B. Solebader.

1 In Raumen mit Ozon-behandelter
Luft, hoher Losemittelkonzentration
oder hoher Staubbelastung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG! Explosionsgefahr, Ver-
brennungen und Vergiftungen durch
Kaltemittel!

Im Gerét befindet sich ein geruchloses,
brennbares Kaltemittel, welches bei
falschem Umgang zu Explosionen und
Brand sowie zu Verletzungen und Ver-
giftungen fihren kann. Der Kaltemittel-
kreislauf steht unter Druck.

A Keine Gegensténde zur Beschleu-
nigung des Abtauprozesses ver-
wenden.

A Luftentfeuchter nicht in Raumen mit
dauerhaften Zundquellen wie of-
fene Flammen, eingeschaltete
Gasgerate oder Elektroheizer auf-
bewahren.

A Luftentfeuchter nicht anbohren
oder anbrennen.

A Geréat nur in einem ausreichend be-
Itfteten Raum mit einer Grund-fla-
che groRer als 4 m? betreiben.

A Jegliche Arbeiten am Kaltemittel-

kreislauf nur vom Hersteller oder
von ihm autorisierten Fachpersonal
durchfiihren lassen. Vor Arbeiten
am Kaltemittelkreislauf muss dieser
an den vorgesehenen Einrichtun-
gen entlastet werden.

A Nationale Vorschriften fiir Gasin-
stallationen beachten.

A Kaltemittel nicht ablassen oder im
Hausmull entsorgen.

A Kontakt mit Kaltemittel vermeiden.

WARNUNG! Stromschlag!

Arbeiten an spannungsfihrenden Bau-
teilen oder Wasser auf spannungsfih-
renden Bauteilen kann lebensgefahrli-
che Stromschlage verursachen.

A  Kontakt zwischen Wasser und
spannungsfiihrenden Bauteilen
vermeiden.

Vor jedem Ortswechsel des Gerats

den Luftentfeuchter ausschalten,

den Netzstecker ziehen und ggf.

Wasser ableiten.

A Arbeiten an elektrischen Bauteilen
nur durch den Hersteller oder auto-
risiertes Personal durchfiihren las-
sen.

p>l

7 Auspacken

Vorgehensweise

1. Lieferumfang auf Vollstandigkeit
prifen. Bei Schaden oder unvoll-
standiger Lieferung den Fachhand-
ler kontaktieren.

2. Verpackung entfernen und geman
den ortlichen Bestimmungen ent-
sorgen.

8 Transport und Anschluss

Transport

WARNUNG! Quetschen durch den
Verlust der Standfestigkeit!

A Luftentfeuchter stehend transpor-
tieren und gegen Kippen oder Ab-
rutschen sichern.

A Luftentfeuchter auf ebenen und
festen Oberflachen aufstellen.
WARNUNG! Quetschen oder Schnei-
den durch Hineingreifen in das Gitter

des Luftfilters!

A Luftentfeuchter an den Griffen
transportieren.

A Nicht in den Luftfilter greifen.

VORSICHT! Quetschen oder ergono-

mische Schéden bei Transport des

Luftentfeuchters!



A Luftentfeuchter an den Griffen
transportieren.

A Luftentfeuchter mit zwei Personen
transportieren.

Vorgehensweise

1. Sicherstellen, dass der Eimer leer
bzw. das Kondensat-Wasser abge-
pumpt ist.

2. Sicherstellen, dass der Ablauf-
schlauch (optional) und das Netz-
kabel vom Gerat abgezogen sind.

3. Luftentfeuchter an den Einsatzort
transportieren.

HINWEIS: Die Luft muss frei zirkulieren.

Die Luftéffnungen nicht abdecken. Der
Freiraum vor dem Luftaustritt und dem
Luftfilter muss mindestens 1 m betra-
gen.

AD 750: Eimer bereitstellen

Gilt nicht falls ein optionaler Ablauf-
schlauch angeschlossen ist.

Vorgehensweise

i Eimer in den Luftentfeuchter schie-
ben.

AD 750-P/AD 780-P: Ablauf-
schlauch anschliel3en

Bei den Geraten AD 750-P/AD 780-P
muss der mitgelieferte Ablaufschlauch
zwingend angeschlossen werden.

ACHTUNG! Unzureichende Gerate-

leistung!

A Ablaufschlauch nicht knicken.

A Keine Gegenstinde auf den
Schlauch stellen.

Vorgehensweise

1. Ablaufschlauch an der Riickseite
des Gerats am Ablaufstutzen be-
festigen und mit Schlauchschelle
sichern.

2. Ablaufschlauch vom Luftentfeuch-
ter weg in einen Abfluss oder einen
geeigneten Behélter leiten (maxi-
maler Héhenunterschied: 3 m).

AD 750: Optionalen Ablaufschlauch
anschliel3en

Bei Bedarf kann am Geréat AD 750 das
Kondensat-Wasser uber einen Ablauf-
schlauch statt in den Eimer abgeleitet
werden. Dazu wie folgt vorgehen:
ACHTUNG! Unzureichende Geréte-
leistung!

A Das Schlauchende nicht in Wasser
stecken (Wasserriickstau moglich).

A Ablaufschlauch nicht knicken.

A Keine Gegenstande auf den

Schlauch stellen.
Vorgehensweise
1. Eimer entnehmen.
2. Geeigneten Schlauch (12 x 2 mm)
mit einer Rohrschelle an dem Ab-
laufstutzen (Pos. 1) befestigen.

3. Sicherstellen, dass das Schlau-
chende tiefer als der Schlauchan-
fang am Ablaufstutzen liegt. Gefélle
mindestens 5% (5 cm/Meter).

4. Schlauchende in einen Abfluss
oder geeigneten Behélter leiten.

Elektrischer Anschluss

Vorgehensweise

1. Sicherstellen, dass die Netzspan-
nung der Anschlussspannung in
den technischen Daten entspricht.

2. Steckdose und Versorgungsnetz
ausreichend absichern.

3. In Feuchtraumen bzw. auf Baustel-
len einen FI-Schutzschalter instal-
lieren.



4. Sicherstellen, dass der Netzstecker AD 750-P/AD 780-P: Wasser
fur die Gebaudesteckdose geeignet abpumpen

ist.
5. Sicherstellen, dass die verwendete ~ Das Kondensat-Wasser kann bei Be-
Steckdose geerdet ist. darf wie folgt abgepumpt werden:
6. Netzstecker in die Steckdose Vorgehensweise
stecken. 1. Sicherstellen, dass der Ablauf-
schlauch in einen Abfluss oder ge-
9 Bedienung eigneten Behalter fihrt.

2. Pumpe einschalten. Dazu den
Kippschalter , P u m petatigen
und gedruckt halten, bis das Kon-

HINWEIS: Den Luftentfeuchter vor der densat-Wasser abgepumpt ist.

Inbetriebnahme, nach dem Transport

und nach langerer Lagerung ca. 15 Mi-

nuten in seiner endgultigen Position

ruhen lassen.

Vorgehensweise

1. Sicherstellen, dass das Kondensat-
Wasser lber einen Ablaufschlauch
oder in den Eimer abflieRen kann.

Raum entfeuchten

2. EinfAus-Taster auf ,1“ stellen.
3. Hygrost ainRishumg , 0 Ausschalen
., Cont * .Diegewlieschte Vorgehensweise

Feuchte am Hygrostat einstellen.
Der Luftentfeuchter startet nur,
wenn die Ist-Raumfeuchte héher
als die Soll-Raumfeuchte ist.

Die Leuchte P2 " leuchtet. Der Luft-ent-
feuchter lauft flr mindestens 10 Minu- 10 Wartung und Pflege

ten. Sobald die Soll-Raumfeuchte er-

reicht ist, lauft der Ventilator 30 Minuten ~ WARNUNG! Gesundheitsschéaden

1. Bei Bedarf Eimer entleeren, bzw.

Wasser abpumpen.
2. Hygrostat auf ,0“ stel
3. EinfAus-Taster auf ,0“ ste

nach. Steigt die Ist-Raumfeuchte wéh- durch Staub!

rend der Nachlaufzeit um 5%, blinkt die A Reinigung des Luftentfeuchters mit

Leuchte und der Kompressor star- Druckluft nur in offener Umgebung

tet nach Ablauf der Zeit neu. Falls der _ durchfthren. _
Hygrostat auf , Cont “A sSghytgmaske yngSehuizbrillefra- | y £ -
tentfeuchter im Dauer-betrieb. gen.

AD 750: Eimer entleeren

Die Leuchte blinkt, der Eimer ist
voll.

Vorgehensweise
1. Eimer entleeren.



ACHTUNG! Sachschaden!

A Putzmittel kdnnen Oberflachen
schadigen. Nur milde Reinigungs-
mittel verwenden.

A Nur zugelassene Original-Ersatz-
teile verwenden.

Reinigung und Inspektion

Vorgehensweise

1. Luftentfeuchter ausschalten.

2. Netzstecker ziehen.

3. Luftfilter entnehmen und reinigen
(z.B. mit Staubsauger) bzw.
erneuern.

4. Ablaufstutzen und evtl. angeschlos-
senen Ablaufschlauch kontrollieren.

5. Neuen bzw. gereinigten Filter ein-

setzen. Nur Original-Filter verwen-

den.

Netzkabel einstecken.

Luftentfeuchter bei Bedarf einschal-

ten.

No

Fehlermeldungen

Display-Anzeige

Mdgliche Ursache

Ersatzteile und Kundendienst

Bei Fragen zum Luftentfeuchter oder
falls Ersatzteile benétigt werden, Ver-
tragshandler oder AERIAL-Service kon-
taktieren.

11 Stoérungsbehebung

Bei Storungen die folgenden Punkte
prifen. Bei Bedarf AERIAL-Service kon-
taktieren.

WARNUNG! Vergiftungen durch Kal-
temittel, Verbrennungen, Quetschen
oder Stromschlag wéhrend War-
tungsarbeiten!

A Reparaturen oder Instandsetzungs-
arbeiten nur durch den Hersteller
oder autorisiertes Personal durch-
fihren lassen.

Bei Funktionsstdrungen den Luf-
tentfeuchter abschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.

Vor Arbeiten an heiRen Bauteilen
diese ausreichend abkihlen
lassen.

pl

pl

Abhilfe

Error E1
<Room temp>

AuRentemperatur
<1°C oder > 34 °C

Gerét startet selbsttatig neu,
sobald Temperatur wieder
>5°C oder <30°C.

Error E2
<cooling system>

tems

Fehler des Kihlsys-

Luftentfeuchter ausschalten
und wieder gewtinschte Soll-
Raumfeuchte einstellen.



Storungen

Problem

Mogliche Ursache

Abhilfe

Der Luftentfeuchter
weist eine schlechte
bzw. keine Entfeuch-
tungsleistung auf.

Luftfilter ist ver-
schmutzt. Der Luf-
tentfeuchter bekommt
zu wenig Luft. Ver-
schmutzte Filter kén-
nen auf Dauer zu
Schaden am Gerat
fahren.

Filter reinigen bzw. bei Bedarf
erneuern.

Der Luftentfeuchter ist
aulRer Betrieb/ Venti-
lator und Kompressor
arbeiten nicht.

Luftentfeuchter ist
ausgeschaltet.

Luftentfeuchter einschalten.

Luftentfeuchter ist
ohne Stromversor-

gung.

Stromversorgung prufen.

Pumpenstdrung

Pumpe ist blockiert,
z.B. weil das Wasser
Uber den Ablauf-
schlauch/den Eimer
nicht ablaufen kann.

Ablaufschlauch/Eimer kontrol-
lieren.

Pumpe defekt.

AERIAL-Service kontaktieren.

12 Aul3erbetriebnahme, Lagerung und Entsorgung

Aul3erbetriebnahme

Vorgehensweise

1.

1. Luftentfeuchter ausschalten.
2. Eimer entleeren (AD 750) bzw.

Wasser abpumpen.
3. Netzstecker ziehen.

4. Luftentfeuchter zum Schutz vor
Staub mit einem Tuch abdecken.

Lagerung

VORSICHT! Verletzung!

A Nicht mehr als zwei Luftentfeuchter

Ubereinanderstapeln.

A Luftentfeuchter gegen Kippen si-

chern.

Vorgehensweise

11

Luftentfeuchter bei 0 °C bis +40 °C
lagern.



Entsorgung

ACHTUNG! Gefahrdung durch Mate-
rialien und Substanzen

Den Luftentfeuchter nicht
dem Hausmull zuftihren,

A Materialien sortenrein trennen und sondern entsprechend
entsprechend ortlicher Vorschriften den gesetzlichen Bestim-
der Wiederverwertung zufihren. mungen entsorgen.

A Zur Entsorgung von Hilfs- und Be-
triebsstoffen die ortlichen Vorschrif-
ten und Angaben aus den Sicher-
heitsdatenblattern beachten.

13 EG-Konformitatserklarung

EG-Konformitéatserklarung im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Anhang Il 1.A

Hersteller: Dantherm GmbH OststraRe 148 22844 Norderstedt
Produkt: Luftentfeuchter

Produkt-Nr: AD750 / AD750-P / AD780-P

Funktionsbeschreibung: Der Luftentfeuchter dient dem Entfeuchten der Luft
bei Atmosphéarendruck in geschlossenen Raumen.

Es wird ausdriicklich erklart, dass das Produkt den einschlagigen Bestimmun-
gen der folgenden Richtlinien entspricht:

1 2006/42/EG Maschinenrichtlinie

1 2014/30/EU Richtlinie tber die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 60335-2-40:2003

EN 60204-1:2006

EN 378-2:2016

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13857:2008

EN ISO 14120:2015

Fir die Zusammenstellung der technischen Dokumentation bevollmé&chtigte
Person: Manfred Féhlisch - OststraRe 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt den 30.04.2020

E I E EE ]
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.  EN-OPERATING INSTRUCTIONS

1 MOTEIS ..ot 13
2 ProdUCt OVEIVIEW ......eiiiiiiiii ettt 14
3 Overview of control panel.........ccccoeeiiiiiiiiiiie e 15
4 About these operating inStruCtions ........ccccvveeeeei v, 16
5 Product deSCriPLION .....ociiiiii et 16
6 SAFBTY ettt 16
7 UNPACKING 1ottt e e 17
8 Transport and CONNECTION .....ueviiiiiieiiiiee e 17
9 (O] 0 7=T =14 (o] o [ PR 19
10 MaiNtENANCE AN CANE .....ccvviieieiiii ittt 19
11 TroubleShOOtiNg «..ooveiieiiii e 20
12 Decommissioning, storage and disposal .........cccceeveiiieiiiee e 21
13 EC Declaration of CONfOrmMity ........ccccooviiiiiiiieiiiiee e 22
1 Models

These operating instructions relate to various models. The functions and operation
are virtually identical. You can find out which model you have from the identification
plate. Further information can be found in the Technical Data (see last page).

Model Main characteristics
AD 750 Basin

AD 750-P Built-in pump

AD 780-P Built-in pump

13



2 Product overview

Fig. 2: Back view

Control panel

Mains plug

Air outlet

Wheels

Air intake area with filter

Basin(AD 750 only)

Discharge nozzle

Load counter (MID)

Toggle switch
750-P/AD780-P)

4 On/off button

14



3 Overview of control panel

°) % OK }" ,

3
see— 4
P

5
Fig. 3: Overview of control panel
1 Humidity switch: 4 Operating hours
0 = off
Cont. = continuous operation
2 Signal lights 5  Operating state/

Target room humidity

3 Actual room temperature/
Actual room humidity

Signal light State Meaning
llluminated Target room humidity reached
% OK
llluminated Dehumidifying room.

Min 10 minutes + fan delay of
30Min. (Details page 19)

Flashing Target humidity exceeded during
fan delay

llluminated Qutside temperature <1°C or
>34°C

llluminated Fault

Flashing Pump fault. The pump will start

up again automatically once the
fault has been repaired.

15



4 About these operating in-
structions

These operating instructions must not
be reproduced, duplicated or distributed
without the written consent of the manu-
facturer.

Important: Read carefully before use.
Keep for later reference.

5 Product description

The dehumidifier controls the air humid-
ity in the room. The condensate water
produced is collected in a basin (AD
750) or pumped away by an internal
pump (AD 750-P/

AD 780-P). The dehumidifier has an au-
tomatic defrost function.

Package contents

1  Dehumidifier

1 Operating instructions

1 AD 750 only: Basin (in appliance)
1 Only AD 750-P/780-P:

Discharge hose 12 x 2 mm with
hose clamp

Optional accessories
1 AD 750: Discharge hose

16

Identification plate

AERIAL |
Typ: AD 750
Baujahr: 2020 ==

SN: 2018764001
Art-Nr: 01100750041

230V/ 50Hz/ 850W
3,7A/ R454c (0,55kg)
GWP:148/ CO?:0,081t

IP X4/ ﬁ

DANTHERM GmbH
Oststrale 148
22844 Norderstedt
www.aerial.de

The identification plate is on the hous-
ing.

6 Safety

Intended use and conditions of use

The dehumidifier is used to remove hu-
midity from the air where there is at-
mospheric pressure in closed indoor
rooms, such as basements, garages or
warehouses.

The dehumidifier must only be used and
stored in rooms larger than 4 m2.

The dehumidifier must only be used in
compliance with the Technical Data
(see last page).

Persons with physical, sensory or men-
tal restrictions and children are not per-
mitted to use the dehumidifier.

Every user must have read and under-
stood the operating instructions.

Foreseeable misuse

The dehumidifier must not be used:

1 Inrooms with potentially explosive
atmospheres.

1 Inrooms with an aggressive atmos-
phere (e.g. caused by chemicals).

1 Inrooms with water with a pH value
below 7.0 or above 7.4.

1 Inrooms with salt or liquids with a

salt content > 1 %, e.g. brine baths.



In rooms with ozone-treated air,
high solvent concentrations or high
dust pollution.

il

General safety information

WARNING! Risk of explosion, burns
and poisoning from refrigerants!

The appliance contains an odourless,
flammable refrigerant which, if handled
incorrectly, could result in explosions
and fire as well as injuries and burns.
The refrigerant circuit is pressurised.

A Do not use any objects to acceler-
ate the thawing process.

Do not store the dehumidifier in
rooms with permanent sources of
ignition, such as open flames, oper-
ational gas appliances or electric
heaters.

Do not drill open or ignite dehumidi-
fiers.

Only operate the appliance in an
adequately ventilated room larger
than 4 m?.

Any work to the refrigerant circuit
must be performed by the manu-
facturer or the
thorised technical personnel. Be-
fore working on the refrigerant cir-
cuit, it must be depressurised using
the designated mechanisms.
Observe the national regulations
for gas installations.

Do not dump refrigerants or dis-
pose of them as household waste.
Avoid coming into contact with the
refrigerant.

A

bl

bl

bl

P

pl

WARNING! Electrocution!

Working on live components or water
on live components can cause life-
threatening electrocution.

A Avoid contact between water and
live components.

Always switch off and unplug the
dehumidifier and drain away any

A

Man pfe Bfeh difabel S

water before moving it to another
location.

A Only allow the manufacturer or au-
thorised personnel to carry out
work on electric components.

7 Unpacking

Procedure

1. Check that the package contents
are complete. Contact your stockist
in the event of damage or missing
contents.

2. Remove the packaging and dis-
pose of it in accordance with local
regulations.

8 Transport and connection

Transport

WARNING! Crushing as a result of

instability!

A Transport the dehumidifier in an
upright position and secure it so

_ thatit cannot tip over or slip.

A Position the dehumidifier on a sta-

au-

WARNING! Crushing or cutting from

reaching into the grille of the air fil-

ter!

A Use the handles to transport the
dehumidifier.

A Do not reach into the air filter.

CAUTION! Crushing or ergonomic

damage when transporting the dehu-

midifier!

A Use the handles to transport the
dehumidifier.

A The dehumidifier must be trans-
ported by two people.

Procedure

17



Make sure that the basin is empty /
the condensate water has been
pumped out.

Make sure that the discharge hose
(optional) and the mains cable
have been disconnected from the
appliance.

Transport the dehumidifier to where
it is going to be used.

NOTE: The air must circulate freely. Do
not cover the air openings. There must
be a clearance of at least 1 m in front of
the air outlet and the air filter.

3.

AD 750: Preparing the basin

Does not apply if an optional discharge
hose is connected.

Procedure

U  Slide the basin into the dehumidi-
fier.

AD 750-P/AD 780-P: Connecting
the discharge hose

With the AD 750-P/ AD 780-P it is es-
sential to connect the discharge hose
provided.

ATTENTION! Inadequate appliance

output!

/} Do not bend the discharge hose.

A Do not place any objects on the
hose.

Procedure

1. Attach the discharge hose on the
back of the device to the discharge
nozzle and secure with the hose
clamp.

Run the discharge hose away from
the dehumidifier to a drain or into a
suitable container (maximum height
difference: 3 m).
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AD 750: Connecting an optional dis-
charge hose

If necessary, the condensate water in
the AD 750 can be drained off via a dis-
charge hose instead of into the basin.
To do this, proceed as follows:
ATTENTION! Inadequate appliance
output!

A Do not place the end of the hose in
the water (backwater possible).

A Do not bend the discharge hose.

A Do not place any objects on the
hose.

Procedure

1. Remove the basin.

2. Attach a suitable hose (12 x 2 mm)
to the discharge nozzle (Pos. 1) us-
ing a pipe clip.

3. Make sure that the end of the hose
is lower than the start of the hose
at the discharge nozzle. Minimum
slope of 5% (5 cm/metre).

4. Run the end of the hose into a

drain or a suitable container.

Electrical connection

Procedure

1. Make sure that the supply voltage
is the same as the connection volt-
age in the technical data.

Provide an adequate fuse for the
socket and the power supply.
Install an earth leakage circuit
breaker in damp rooms and build-
ing sites.



4. Make sure that the mains plug is
suitable for the socket of the build-
ing.

5. Make sure that the socket used is
earthed.

6. Plug the mains plug into the socket.

9 Operation

Dehumidifying the room

NOTE: Allow the dehumidifier to rest in
its final position for approx. 15 minutes
before starting up, after transport and
after prolonged storage.

Procedure

1. Make sure that the condensate wa-
ter can drain off through a dis-
charge hose or into the basin.

2. Set on/ off butto

3. Turn the humidit
“Cont?” Set the

the humidity switch. The dehumidi-
fier will only start if the actual room
humidity is higher than the target
room humidity.

Light illuminates. The dehumidi-
fier will start operating. The dehumidifier
runs for at least 10 minutes. Once the
target room humidity has been reached,
the fan continues to run for 30 minutes.
If the actual room humidity increases by
5% during the cool-down period, the

light flashes and the compressor
restarts when the time is up. If the hu-
midity switch is
fier will run continuously.

a

AD 750: Emptying the basin

The light > A flashes, the basin is full.
Procedure
1. Empty the basin.

AD 750-P/AD 780-P: Pumping out
water

The condensate water can be pumped
away if necessary as follows:

Procedure

1. Make sure that the discharge hose
runs into a drain or suitable con-
tainer.

2. Switch on the pump. To do this,

press and hold the toggle switch

“Pump” until the cond:q
has been pumped away.
n
y o]
desired_humidit at
Swr[anng off y
Procedure
1. Empty the basin or pump water out
of if necessary.
2. Sethumi dity switch to *
3. Set on/off button to

t
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10 Maintenance and care

WARNING! Damage to health from

dust!

A Only clean the dehumidifier with
compressed air in open spaces.

As Cy\lf?ﬁr g protectiveymask @d 9agmi d i -
gles.

ATTENTION! Damage to property!

A Cleaning agents can damage sur-
faces. Only use mild detergents.

A Only use approved original spare
parts.



Cleaning and inspection

Procedure

1. Switch off the dehumidifier.

2. Unplug the mains plug.

3. Remove and clean the air filter
(e.g. with vacuum cleaner) or
replace it.

4. Check the discharge nozzle and
discharge hose, if connected.

5. Insert a new or clean filter. Only
use an original filter.

6. Plug in the mains cable.

7. Switch on the dehumidifier if neces-

sary.

Spare parts and customer service

If you have any questions about the de-
humidifier or require spare parts, con-
tact your authorised dealer or AERIAL

Service.

Error messages

Display message

Possible cause

11 Troubleshooting

Please check the following points in the
event of a fault. If necessary contact
AERIAL Service.

WARNING! Poisoning from refriger-
ant, burns, crushing or electrocution
during maintenance work!

A

A

Only allow the manufacturer or au-
thorised personnel to carry out re-
pairs and maintenance work.

In the event of malfunctions, switch
off the dehumidifier and secure it
so that it cannot be switched back
on again.

Allow any hot components to cool
sufficiently before working on them.

Remedial action

Error E1
<Room temp>

Outside temperature
<1°Cor>34°C

Appliance will automatically re-
start as soon as the tempera-
ture is > 5°C or< 30°C.

Error E2
<cooling system>
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Cooling system fault

Switch off the dehumidifier and
reset to the required target
room humidity.



Faults

Problem Possible cause Remedial action

The dehumidifier is Air filter is dirty. The Clean the filter or replace if
not performing dehumidifier is not necessary.

well/removing mois- getting enough air.

ture. Dirty filters can dam-

age the appliance in
the long term.

The dehumidifier is Dehumidifier is swit- Switch on the dehumidifier.
out of operation / fan ched off.

and compressor are There is no power Check the power supply.
not working.
supply to the dehu-
midifier.
Pump fault Pump is blocked, e.g.  Check the discharge hose/ba-
water cannot drain sin, if connected.
out of the discharge
hose/basin.
Pump faulty. Contact AERIAL Service.

12 Decommissioning, storage and disposal

D L Procedure
ecommissioning 1. Store the dehumidifier between 0
Procedure °C and +40 °C.

1. Switch off the dehumidifier.
2. Empty the basin (AD 750) or pump Disposal

the water out. . .
3. Unplug the mains plug. ATTENTION! Risk from materials and
substances

4. Cover the dehumidifier with a cloth ) )
to protect it from dust. A Sort materials according to type

and recycle in accordance with lo-

cal regulations.

Storage When disposing of auxiliary and

CAUTION! Injury! operating materials, observe the lo-

A Do not stack more than two dehu- cal regulations and information on

_ midifiers on top of each other. the safety data sheets.

A Secure the dehumidifiers so that e
they do not fall over.

pl

Do not dispose of the de-
humidifier as household
waste but rather in accord-
ance with the legal regula-
tions.
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13 EC Declaration of Conformity

EC Declaration of Conformity in accordance with Machinery Directive
2006/42/EC Appendix Il 1.A

Manufacturer: Dantherm GmbH OststraBe 148 22844 Norderstedt
Product: Dehumidifier

Product no.: AD750 / AD750-P / AD780-P

Functional description: The dehumidifier is used to remove humidity from air
where there is atmospheric pressure in closed rooms.

We hereby confirm that the product complies with the relevant provisions of the
following directives:

1 2006/42/EC Machinery directive

1 2014/ 30/ EU Directive on electromagnetic compatibility (EMC)

The following harmonised standards have been applied:

EN 60335-2-40:2003

EN 60204-1:2006

EN 378-2:2016

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13857:2008

EN ISO 14120:2015

Person authorised to compile the technical documentation:

Manfred Foéhlisch - Oststral3e 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt, 30/04/2020

= =4 -8 4 _a_9
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1 Laitemallit

Tassa kayttdohjeessa kerrotaan erilaisista laitemalleista. Toiminnoissa ei ole
merkittavia eroja mallien valilla. Mallinumero on merkitty tyyppikilpeen. Lisatietoja
on teknisissa tiedoissa (ks. viimeinen sivu).

Malli Ominaisuudet

AD 750 Sailio

AD 750-P Sisdanrakennettu pumppu
AD 780-P Sisdanrakennettu pumppu
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2 Yleiskuvaus

Kuva 2: Taustapuoli

Kayttdpaneeli

1 Pistoke
2 liImanpoistoaukko
3 Pyorat

limanottoaukko ja suodatin

Sailié (vain AD 750)

Poistoliitanta

Teholaskuri (MID)

Pumppu-vipukytkin (vain AD
750-P / AD780-P)

4 Paalle/pois-painike
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3 Kayttopaneelin yleiskuvaus

Kuva 3: Kayttdpaneelin yleiskuvaus

1 Kosteudensaadin: 4 Kayttétunnit
0 = pois paalta
Cont. = jatkuva kayttd

2 Merkkivalot 5 Kayttotila /
Asetettu ilmankosteus

3 Tilan todellinen lampétila
Todellinen ilmankosteus

Merkkivalo Tila Merkitys

Palaa Asetettu ilmankosteus saavu-

% 0 K tettu

Palaa Tilasta poistetaan kosteutta

Palaa Ulkolampdtila < 1 °C tai
>34°C

Palaa Vika

Vilkkuu Pumppuvika. Kun vika on kor-
jattu, pumppu kaynnistyy jalleen
automaattisesti.
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4 Tietoja kayttbohjeesta

Téata kayttoohjetta ei saa kopioida, mo-
nistaa tai levittda ilman valmistajan Kir-
jallista lupaa.

Térkedé: Lue ohje huolellisesti ennen
laitteen kayttoa. Sailyta ohje myoh-
empaa kayttoa varten.

5 Tuotekuvaus

Iimankuivain saatelee tilan ilmankosteu-
tta. Kayton aikana syntynyt kondenssi-
vesi ohjataan séilioon (AD 750) tai pum-
pataan pois sisdanrakennetulla pum-
pulla (AD 750-P / AD 780-P). Kuiva-
imessa on automaattinen sulatusto-
iminto.

Toimituksen sisalto

limankuivain

Kayttdohje

Vain AD 750: Sailio (laitteessa)
Vain AD 750-P / 780-P:
Poistoletku 12 x 2 mm ja letkun-
kiristin

1
1
1
1

Valinnaiset lisavarusteet
1 AD 750: Poistoletku

Tyyppikilpi
AERIAL |

Typ: AD 750
Baujahr: 2020 ==
SN: 2018764001
ArtNr: 01100750041 ——

230V/ 50Hz/ B50W
3,7A/ R454c (0,55kg)
GWP:148/ CO*:0,0811

\P X4 | E\/

DANTHERM GmbH
Oststrafie 148
22844 Norderstedt
www.aerial.de

Tyyppikilpi on laitteen kotelossa.

6 Turvallisuus

Asianmukainen kaytto ja kayttdedel-
lytykset

llmankuivain poistaa ilmasta kosteutta
normaalissa ilmanpaineessa suljetuissa
tiloissa, kuten kellareissa, autotalleissa
ja varastohalleissa.

limankuivaimen kaytto ja sailytys on sal-
littua vain tiloissa, joiden pinta-ala on yli
4 m?,

llimankuivainta saa kayttaa vain teknis-
ten tietojen (ks. viimeinen sivu) muk-
aisesti.

Lapset tai fyysisilta, sensorisilta ja hen-
kisilta kyvyiltdan rajoittuneet henkil6t
eivat saa kayttaa laitetta.

Jokaisen kayttajan on luettava kayt-
toohje ja ymmarrettava sen sisalto.

Ennakoitava vaarinkaytto

limankuivainta ei saa sijoittaa

1 r&jahdysvaaralliseen tilaan

1 aggressiiviseen ymparistoon (esi-
merkiksi kemikaaleista johtuen)

9 tilaan, jossa veden pH-arvo on alle
7,0taiyli7,4

1 tilaan, jossa suolan tai nesteen su-
olan pitoisuus on yli 1 % (esi-
merkiksi suolakylpyhuoneet)

9 tilaan, jossa on otsonoitua ilmaa tai
paljon liuottimia tai polya.

Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS! Kylmé&aineen aiheuttama
rajahdys-, palo- ja myrkytysvaara!
Laitteessa on hajutonta ja syttyvaa kyl-
maainetta, joka voi vaarin kaytettyna ai-
heuttaa rajahdyksen, tulipalon,
myrkytyksen tai muita henkildvahinkoja.
Kylmaainepiiri on paineistettu.
A Sulatustoimintoa ei saa nopeuttaa
mink&anlaisilla apuvélineilla.
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lImankuivainta ei saa sailyttaa
tilassa, jossa on pysyvié syttymis-
lahteita, kuten avotulta, kdynnissa
olevia kaasulaitteita tai sahko-
[Ammittimia.

llImankuivainta ei saa porata tai pol-
ttaa.

Laitetta saa kayttaa vain tiloissa,
joissa on riittava tuuletus ja joiden
pinta-ala on yli 4 m2.
Kylméainepiiria koskevat tydt on ja-
tettdva valmistajalle tai tdméan val-
tuuttamalle ammattilaiselle. Kylma-
ainepiiri on tyhjennettéva asian-
mukaisesti ennen sita koskevia
toita.

Kansallisia kaasuasennus-
maarayksia on noudatettava.
Kylméainetta ei saa paastaa ilmaan
tai havittaa talousjatteena.

Valta kosketusta kylméaineen
kanssa.

VAROITUS! Sahkoiskun vaara!l

Jannitteisten osien kasitteleminen tai

jannitteisissa osissa oleva vesi voi

aiheuttaa hengenvaarallisen sahkdis-

kun.

A VAlta veden joutumista koske-
tuksiin jannitteisten osien kanssa.

A Sammuta kuivain, irrota pistoke ja
johda mahdollinen vesi pois aina
ennen laitteen siirtAmista.

A Séahkoosia koskevat tyot on ja-
tettdva valmistajalle tai valtuutetulle
ammattilaiselle.

pdl

pdl
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7 Pakkauksen avaaminen

Toimintaohjeet

1. Tarkista, etté toimitus siséltéa
kaikki osat ja ne ovat ehjid. Jos o-
sia on vaurioitunut tai puuttuu, ota
yhteytta myyjaan.

2. Poista pakkausmateriaalit ja havita
ne paikallisten maaraysten mukai-
sesti.

8 Kuljetus ja liitannat

Kuljetus

VAROITUS! Laitteen kaatumisen
aiheuttama puristumisvaara!

A llmankuivain on kuljetettava
pystyasennossa ja niin, ettei se
paase kaatumaan tai liukumaan.

A llmankuivain on sijoitettava ta-
saiselle ja tukevalle alustalle.

VAROITUS! Séleikdn aiheuttama pu-

ristumis- ja leikkautumisvaara!

A Kun kuljetat ilmankuivainta, pid& ki-
inni kahvoista.

A Ala pida kiinni suodattimesta.

VARO! llmankuivaimen kuljettamisen
aiheuttama puristumis- ja loukkaan-
tumisvaaral!

A Kun kuljetat ilmankuivainta, pida ki-
inni kahvoista.

A llmankuivaimen kuljetukseen tarvi-
taan kaksi henkiloa.

Toimintaohjeet

1. Varmista, ettd sailid on tyhja tai
kondenssivesi on pumpattu pois .

2. Varmista, etté poistoletku (valin-
nainen) ja virtajohto on irrotettu lait-
teesta.

3. Siirra ilmankuivain sen kayttopaik-
kaan.

HUOMAUTUS: llman on paastava kier-

tdmaan vapaasti. llma-aukkoja ei saa

peittad. limanpoistoaukon ja suodatti-

men eteen on jatettava vahintddn 1 m

vapaata tilaa.

AD 750: Sailibn asentaminen

Ei koske laitteita, jotka on varustettu va-
linnaisella poistoletkulla.



Toimintaohjeet
0  Aseta sailio ilmankuivaimeen.

AD 750-P/AD 780-P: Poistoletkun
littdminen

Laitteisiin AD 750-P / AD 780-P on eh-
dottomasti liitettava mukana toimitettu
poistoletku.

HUOMIO! Suorituskyvyn alenemisen
vaaral

A Poistoletkua ei saa taittaa.

A Letkuun ei saa tydntéa esineita.

Toimintaohjeet

1. Kiinnita poistoletku laitteen tausta-
puolelle poistoliitintaan, ja varmista
kiinnitys letkunkiristimell&.

2. Aseta letkun paa poistoviemariin tai
kondenssivedelle tarkoitettuun asti-
aan (korkeusero enintdén 3 m).

AD 750: Valinnaisen poistoletkun

littdminen

Tarvittaessa laitteen AD 750 kondenssi-

veden poistamiseen voidaan kayttaa

poistoletkua sdilion sijaan. Huomioi

talldin seuraavat seikat:

HUOMIO! Suorituskyvyn alenemisen

vaara!

A Letkun pai ei saa koskettaa vetta

_ (vesi voi nousta takaisin letkuun).

A Poistoletkua ei saa taittaa.

A Letkuun ei saa tydntaa esineita.

Toimintaohjeet

1. Ota siili6 pois laitteesta.

2. Kiinnita letku (12 x 2 mm) letkun-
pidikkeen avulla poistoliitantaan
(pos. 1).

3. Varmista, etta letkun paa on liitan-
nan paata syvemmalla. Kaltevuu-
den on oltava véhintaén 5 %

(5 cm/m).

4. Aseta letkun paé poistoviemériin tai
kondenssivedelle tarkoitettuun asti-
aan.

Sahkoliitanta

Toimintaohjeet

1. Varmista, etté verkkojéannite vastaa
teknisissé tiedoissa annettua janni-
tetta.

2. Varmista pistorasian ja sahkover-
kon turvallisuus.

3. Markaétiloissa ja rakennustytmailla
on kaytettava vikavirtasuojakyt-
kinta.

4. Varmista, ettd pistoke soveltuu
kaytettavaksi pistorasian kanssa.

5. Varmista, etta pistorasia on maa-
doitettu.

6. Tyonna pistoke
pistorasiaan.

9 Kéaytto

lImankuivaustoiminto

HUOMAUTUS: Ennen kayttéénottoa
seké kuljettamisen ja pidemmén va-
rastoinnin jalkeen ilmankuivain on ensin
siirrettava kayttopaikalleen, minka jal-
keen on odotettava 15 minuuttia ennen
sen kaynnistamista.



Toimintaohjeet

1. Varmista, ettd kondenssivesi
paasee valumaan poistoletkun
kautta tai sailioon.

2. Kytke paalle/pois-painike asentoon
W

3. Kierrad kosteudensaadinta asen-

nosta 0 asennon Cont suuntaan.
Saada kosteudensaatimella halu-
amasi ilmankosteus. lImankuivain
kaynnistyy vain, jos todellinen il-
mankosteus on asetettua ilmankos-
teutta korkeampi.

Valo syttyy. llimankuivaustoiminto
kaynnistyy. lImankuivaustoiminto on
kaynnissé vahintdan 10 minuuttia. Kun
asetettu ilmankosteus on saavutettu,
tuuletin on kaynnissé viela 30 minuutin
ajan. Jos todellinen ilmankosteus
nousee tana aikana 5 %, valo
vilkkuu ja kompressori kdynnistyy jak-
son loputtua uudelleen. Jos kos-
teudensaadin on asennossa Cont, il-
mankuivain kay jatkuvasti.

AD 750: Sailion tyhjentaminen
Valo vilkkuu, séilié on taynna.

Toimintaohjeet
1. Tyhjennd sailio.

AD 750-P/AD 780-P: veden pump-
paaminen

Tarvittaessa kondenssivesi voidaan
pumpata laitteesta seuraavasti:

Toimintaohjeet

1. Varmista, etté letkun paa on ase-
tettu poistoviemariin tai kondenssi-
vedelle tarkoitettuun astiaan.

2.  Kytke pumppu péalle. Aloita

pumppaus pumppu-vipukytkimen
avulla ja pida se kytkettynd niin
kauan, kunnes kondenssivesi on
pumpattu laitteesta.

29

Sammuttaminen

Toimintaohjeet

1. Tyhjenna tarvittaessa sailio tai
pumppaa vesi pois.

2. Kierra kosteudensaadin asentoon
0.

3. Kytke paalle/pois-painike asentoon

10 Huolto ja hoito

VAROITUS! Polyn aiheuttama tervey-
shaittojen vaara!

A Ilmankuivaimen saa puhdistaa
paineilmalla vain avoimessa ti-
lassa.

A Kayta hengityssuojainta ja suojala-
seja.

HUOMIQ! Aineellisten vahinkojen
vaaral

A Puhdistusaineet voivat vaurioittaa
laitteen pintoja. Kéyta ainoastaan
mietoja puhdistusaineita.

A Kéayta vain hyvaksyttyja alkuperais-

varaosia.

Puhdistaminen ja tarkastus

Toimintaohjeet

1. Sammuta ilmankuivain.

2. Irrota pistoke pistorasiasta.

3. lrrota suodatin. Puhdista se esi-
merkiksi imuroimalla tai vaihda se
tarvittaessa.

4. Tarkasta poistoliitdnnén ja mah-

dollisen poistoletkun kunto.



5. Aseta puhdistettu tai uusi suodatin
paikalleen. Kéyta vain hyvaksyttyja
alkuperaissuodattimia.

6. Tyonna pistoke pistorasiaan.

7. Kaynnisté ilmankuivain tarvitta-

essa.

Varaosat ja asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysyttavaa laitteen
toiminnasta tai tarvitset varaosia, ota
yhteytta jalleenmyyjéén tai AERIAL-
huoltoon.

Vikailmoitukset

Nayton teksti

Mahdollinen syy

11 Vikojen korjaus

Jos laite ei toimi oikein, kay lapi
seuraavat kohdat. Ota tarvittaessa
yhteyttd AERIAL-huoltoon.

VAROITUS! Huollon aikana on ole-
massa kylmaaineen aiheuttaman
myrkytyksen seka tulipalon,
puristumisen ja sdhkdiskun vaara!

A Huolto- ja korjausty6t on jatettava
valmistajalle tai valtuutetulle am-
mattilaiselle.

Jos ilmankuivain ei toimi oikein,
sammuta se ja esta
uudelleenkaynnistaminen.

Anna kuumenneiden osien jadhtya
riittavasti ennen toiden aloittamista.

A

bl

Ratkaisu

tai >34 °C

Error E1
<Room temp>

Ulkolampdtila <1 °C

limankuivaustoiminto kaynnis-
tyy automaattisesti, kun
lampétila on > 5 °C tai< 30°C.

Error E2
<cooling system>

vika

Jaahdytysjarjestelman

30

Sammuta ilmankuivain ja aseta
uudelleen haluamasi ilman-
kosteus.



Viat

Ongelma

Mahdollinen syy

Ratkaisu

limankuivain poistaa
kosteutta vain heikosti
tai ei lainkaan.

Suodatin on likainen.
lImankuivain saa liian
vahan ilmaa. Likaan-
tuneet suodattimet
voivat vaurioittaa
laitetta ajan mittaan.

Puhdista suodatin tai vaihda se
tarvittaessa.

limankuivaustoiminto
ei kaynnisty / tuuletin
ja kompressori eivat
toimi.

llImankuivain on sam-
mutettu.

Kaynnista ilmankuivain.

IiImankuivain ei saa
virtaa.

Tarkista kytkennat.

Pumppuvika

Pumppu on tukossa,
esim. koska vesi ei
paase virtaamaan po-
istoletkun/sailién
kautta pois.

Tarkista poistoletku/sailio.

Pumpussa on
toimintahairio.

Ota yhteytta AERIAL-huoltoon.

12 Kaytosta poistaminen, varastointi ja havittaminen

Kaytosta poistaminen

Toimintaohjeet

1.

1. Sammuta ilmankuivain.
2. Tyhjenna séilid (AD 750) tai pump-

paa vesi pois.

3. Irrota pistoke pistorasiasta.
4. Suojaa ilmankuivain polylta peitta-

malla se kankaalla.

Varastointi

VARO! Loukkaantumisvaara!
A Paallekkain saa pinota korkeintaan

kaksi ilmankuivainta.

A Varmista, ettéd ilmankuivain ei

paase kaatumaan.

Toimintaohjeet

31

llImankuivaimen varastointilampétila
on 0 °C — +40 °C.



Havittaminen maarayksia ja kayttéturvallisuustie-

L dotteen vaatimuksia.
HUOMIQ! Materiaalien ja aineiden

aiheuttama vaara
A Lajittele materiaalit ja havita ne pai-
kallisten jatemaaraysten mukai-

IImankuivainta ei saa
havittaa talousjatteena,
vaan se on kierratettava

sesti.
A Noudata lisa- ja polttoaineiden voimassaolevan
havittamisessa paikallisia lainsdadannon mukaisesti.

13 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY liitteen Il
1.A mukaisesti

Valmistaja: Dantherm GmbH OststraBe 148 22844 Norderstedt
Tuote: limankuivain

Tuotenumero: AD750 / AD750-P / AD780-P

Toiminnan kuvaus: limankuivain poistaa ilmasta kosteutta normaalissa il-
manpaineessa suljetuissa tiloissa.

Vakuutamme téten, etta tuote on seuraavien direktiivien oleellisten vaatimusten
mukainen:

T 2006/42/EY konedirektiivi

1 2014/ 30/ EU direktiivi sahkbmagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC).
Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on noudatettu:

EN 60335-2-40:2003

EN 60204-1:2006

EN 378-2:2016

EN I1SO 12100:2010

EN ISO 13857:2008

EN ISO 14120:2015

Teknisen dokumentaation laatimiseen valtuutettu henkild:
Manfred Fohlisch - OststralRe 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt, 30.4.2020

=4 =4 —a —a _—a 9
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IV. I struzioni per | 6uso | T

1 Vari ant.i del l.6.a.p.p.ar.ec.chi.q..........33
2 Panoramica del prodotto ........c.occuviiiiiie i 34
3 Panoramica del pannello comandi..........ccccvviieiiiiiiieecce e, 35
4 Informazioni sulle presenti istruzioni per 'USO.......cccceeeeeeiiiiiiieneennn. 36
5 Descrizione del Prodotto........ccceeiiiiieiriiiieieee e 36
6 SICUIBZZA . ittt 36
7 Ri mozione del lL.6.d.mbhal.l.ag.g.i.o. ... 37
8 Trasporto € COlegamento.......ceeiiviieiiiiiie e 37
9 L6 Yo TSRO 39
10 MBNULENZIONE ...ttt 40
11 EliMinazione dei QUASTE ......ceoviiiieiiiiee e 40
12 Messa fuori servizio, stoccaggio e stoCCaggio.......occcvveeriuveeeeiveeennns 42
13 Dichiarazione di conformitd CE...........cccceeiiiieciniiie e 43

1 Variant.i del |l 6apparecchio

Nell e presenti istruzioni per | UsSoO vengono
chio. Le funzioni e i comandi sono pressoché identici. Per verificare il proprio

model |l o, consultare | a targhetta sull’ appar
sultino i dati tecnici (si veda l'ultima pagina).

Variante Caratteristiche principali
AD 750 Vaschetta

AD 750-P Pompa integrata fissa

AD 780-P Pompa integrata fissa
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2 Panoramicadel prodotto

1 Spina di alimentazione
2 Uscita dell " ari
3 Ruote

Fig. 2: Vista posteriore

1 Pannello comandi 5 Superficie di aspirazione con fil-
tro
Vaschetta (solo AD 750) 6 Raccordo di scarico
Contatore di potenza (MID) 7 Interruttore a bascula "Pompa"

(solo AD 750-P/AD780-P)

4 Interruttore acceso/spento
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3 Panoramica del pannello comandi

°) % OK }" ,

Fig. 3: Panoramica del pannello comandi

1 Igrostato:0 = Spento

Cont. = Funzionamento con-

tinuo

3
see— 4
P

Ore di funzionamento

2 Spie luminose di segnalazione

Stato di funzionamento/
Umidita ambientale impostata

3 Temperatura ambientale ef-
fettiva/Umidita ambientale ef-

fettiva

Spia luminosa di Stato Significato
segnalazione
Accesa Il valore di umidita ambientale
% OK impostato & stato raggiunto
Accesa Deumidificazione del locale in
corso
Accesa Temperatura esterna <1°C o
>34°C
Accesa Guasto
Lampeggia Guasto alla pompa. Una volta ri-
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4 Informazioni sulle presenti
istruzioni per l'uso

Le presenti i
sono essere riprodotte, copiate e dis-
tribuite senza previa autorizzazione
scritta del fabbricante.

Importante: leggere accuratamente
pima del |l uso. Cons
tuale consultazione successiva.

5 Descrizione del prodotto

(! deumi di ficatore
del | "aria in ambie
densata aspirata viene raccolta in una
vaschetta (AD 750) e scaricata tramite
una pompa interna (AD 750-P/

AD 780-P). Il deumidificatore & dotato di
una funzione di sbrinamento automa-
tico.

Dotazione compresa

1 Deumidificatore

T I'struzioni per |

T Solo AD 750: Vas
parecchio)

1 Solo AD 750-P/780-P:

Tubo flessibile di scarico 12 x 2
mm con fascetta

Accessorio opzionale
T  AD 750: Tubo di scarico

struzi

Targhetta

AERIAL |

Typ: AD 750
Baujahr: 2020
I QsN: 2018764001
ArtNr: 0110-0750-041

non

230V/ 50Hz/ 850W
3,7A/ R454c (0,55kg)
GWP:148/ CO?:0,081t

IP X4/ ﬁ

DANTHERM GmbH
Oststrale 148
22844 Norderstedt
www.aerial.de

’

er even-

La targhetta € applicata sul corpo
rdeed d I" aa plp’au neicccihti 20 .
nti chiusi L”acqua

6 Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione
d "  uso e condi zioni

Il deumidificatore serve a deumidificare
I'aria alla pressione atmosferica in locali
chiusi, quali cantine, garage o capan-
noni.

, E consentito utilizzare e stoccare |l

daufhidificatare solq in Iocall ch|u5| con

¢ mﬁa sﬂipgrflcﬁa r%?gz dre dfafnz.
L'utilizzo del deumidificatore & con-
sentito solo nel rispetto dei dati tecnici
(si veda l'ultima pagina).
L'"utilizzo del deumi
sentito a persone con limitazioni fisiche,
sensoriali 0 psichiche né é destinato
all’”uso da parte di
Prima di utilizzare
devono leggere e comprendere le pre-
senti istruzioni.

Utilizzo improprio prevedibile

L' utilizzo del

sentito nei seguenti casi:

9 Inlocali con atmosfera esplosiva.

1 Inlocali con atmosfere aggressive
(per es. causate da sostanze chimi-
che).

deumi
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71 Inlocali con acqua aventi un valore ~ AVVERTENZA! Pericolo di folgora-
del pH compresotra7,0e 7,4 zione!

T Inlocali con sale o sostanze saline Durante i lavori su componenti sotto
con un tenore di sale > 1 %, peres.  tensione o se guesti ultimi vengono a

in piscine con acqua salata. contatto con acqua sussiste il rischio di
1 Inlocali con aria trattata con folgorazioni mortali.
" ozono, el evata CAO NEGifr8 éhé i@cmbohéh®sottd ten-
solventi o elevato carico di pOlVere. sione vengano a contatto con ac-
_qua.
Avvertenze di sicurezza generali A Prima di spostarlo in un altro posto,

il deumidificatore va spento e
scollegato dall'alimentazione di cor-
rente rimuovendo la spina dalla

AVVERTENZA! Pericolo di esplosi-
one, ustioni e avvelenamenti da refri-

gerante! _ _ presa. Eventualmente scaricare

Nel |l " apparecchi o si t rlgcoqua. un refrigerante

inodore infiammabile che, se trattato im- A | lavori su componenti elettrici

propriamente, puo portare a esplosioni devono essere eseguiti esclusiva-

e incendi nonché a ustioni e avvele- mente dal fabbricante o da person-

namenti. Il circuito del refrigerante & ale autorizzato.

sotto pressione.

A Non utilizzare alcun oggettoperac- 7 Ri mozi one del | 6i ml

_ celerare il processo di shrinamento.

A Non conservare il deumidificatore Procedimento
in locali in cui siano presenti fontidi 1. Verificare la presenza di tutti i com-
innesco permanenti, quali fiamme ponenti in dotazione.
aperte, apparecchi a gas o parecchio presenti segni di dan-

_ riscaldatori elettrici accesi. neggiamento o qualora la dota-

A Non p_e_rf_orare né bruciare il zione non sia completa, contattare
deumidificatore. il rivenditore specializzato.
Mettere in funziome Ri'nupiaerreecdhiijonbal | aggi
solo in locali sufficientemente aerati secondo le disposizioni vigenti.

con una superficie superiore a 4m?.

A L’ esecuz ialsiasidavadoisul q Uy Trasporto e collegamento
circuito del refrigerante & con-
sentita solo al fabbricante o a per-
sonale specializzato da lui au- Trasporto
torizzato. Prima di eseguire lavori AVVERTENZA! Pericolo di schiaccia-
sul circuito del refrigerante, e mento a causa di perdita di stabilita!
necessario scaricarlo in cor- A Trasportare il deumidificatore in

. lispondenza dei dispositivi previst. vertifale e assicurarlo in modo tale

A Sidevono rispettare le prescrizioni h baltarsi né scivo-
nazionali vigenti per le installazioni Icarz non possa ribaitarsi ne scivo
agas. = o —_

A Non scaricare il refrigerante né A Appog_gl_ar_e i deumldl_f!catore su
smaltirlo tra i rifiuti domestici. superfici piane e_ stab|||.. o
erante. mento o taglio alle mani in caso di
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introduzione nella griglia del filtro
del | dari a!

A Trasportare il deumidificatore ten-
_endolo per le maniglie.
A Non introdurre le mani nel filtro

del | " ari a.
PERICOLO] Pericolo di schiaccia-
mento o danni ergonomici in caso di
trasporto del deumidificatore!
A Trasportare il deumidificatore ten-
endolo per le maniglie.
Il deumidificatore va trasportato da
due persone.

A

Procedimento

A Non posare nessun oggetto sul
tubo.

Procedimento

Fissare il tubo flessibile di scarico
sul retro dell'apparecchio al boc-
chettone di scarico e assicurarlo
con l'apposita fascetta.

Portare il tubo flessibile dal
deumidificatore in uno scarico o in
un serbatoio adeguato (differenza
di altezza massima 3 m).

AD 750: Collegare il tubo di scarico
opzionale.

1. Assicurarsi che la vaschetta sia In caso di necessita per I'apparecchio
vuota o che |’ acqguAd c7/dbrdd d n saactqal asicaondens a
stata scaricata dalla pompa. scaricata tramite un tubo di scarico an-
2. Assicurarsi che il tubo di scarico ziché nella vaschetta. A tale scopo
(opzionale) e che la spina di ali- proseguire come segue:
mentazione siano stati staccati ATTENZIONE! Pot enza del |l 6app
dall " apparecchi o. chioinsufficiente!
3. Traspor_tgre_il deumidificatore sul A Non immergere | ' estre.
luogo di impiego. nell acqua (rischio cl
NOTA:L' ari a deve circol gefluscaldd )y a -
mente. Non coprire le aperture per A Non piegare il tubo di scarico.
Il " ari a. Davanti al | 'Au sneri pbsare fesstinloggatto sur € al f
tro dell” aria si deve tjp¢sci are al meno 1 m
di spazio libero. Procedimento
1. Rimuovere la vaschetta.
AD 750: Approntare la vaschetta. 2. Fissare un tubo flessibile idoneo
Non vale se & collegato il tubo di (12 x 2 mm) con una fascetta.
scarico opzionale. stringitubo al raccordo di scarico
Procedimento (pos. 1).
i Spingere la vaschetta nel deumidi-
ficatore. ‘ - y ”
AD 750-P/AD 780-P: collegare il \1
tubo di scarico. j
Per gli apparecchi AD 750-P/AD 780-P
e tassativamente necessario collegare il
tubo di scarico in dotazione. ; ;
3. Assicurarsi che | " est|

ATTENZIONE! Potenza dell'ap-
parecchio insufficiente!

A Non piegare il tubo di scarico.
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ri spetto all’' estr eProcedimenitoni zi al e sul

cordo di scarico. Inclinazione di al-
meno 5% (5 cm/metro).

4, Portare | ' estremi
tubo flessibile in uno scarico
0 in un serbatoio adeguato.

Collegamento elettrico

Procedimento

1. Assicurare che la tensione di rete
corrisponda alla tensione di
collegamento riportata nei dati tec-
nici.

2. Proteggere opportunamente la
presa di corrente e la rete di ali-
mentazione.

3. Inlocali umidi o su cantieri install-
are un interruttore differenziale.

4. Assicurarsi che la spina di alimen-
tazione sia adatta alla presa
del | " edificio.

5. Assicurarsi che la presa utilizzata
sia stata messa a terra.

6. Inserire la spina nella presa.

9 Uso

Deumidificare il locale.

NOTA: Dopo il trasporto e dopo uno
stoccaggio prolungato, lasciare riposare
il deumidificatore nella sua posizione fi-
nale per 15 minuti prima di metterlo in
funzione.
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1.

t a

2.

3.

Assicurarsi che l'acqua condensata

possa defluire attraverso un tubo di
stafch el daschettal e |
Portare l'interruttore acceso/spento
in posizione "I".

Girare l'igrostato da "0" verso
"Cont". Impostare I'umidita desider-
ata sull'igrostato. Il deumidificatore
si avvia solo se
nel locale supera il valore di umid-
ita ambientale impostato.

La spia luminosa si accende. |l
funzionamento si avvia.

Il deumidificll deumidificatore funziona
per almeno 10 minuti. Non appena nel

|l ocal e si raggiunge

il ventilatore continua a funzionare per
altri 30 minuti. Se durante il tempo di
prolungamento del funzionamento

umi dita effettiva

5%, la spia luminosa e il com-
pressore si riavvia una volta trascorso il
tempo. Se l'igrostato & impostato su
"Cont", il deumidificatore & in funziona-
mento continuo.

AD 750: Svuotare la vaschetta.

La spia luminosa lampeggia: la
vaschetta e piena.
Procedimento

1.

Svuotare la vaschetta.

AD 750-P/AD 780-P : scari
gua con la pompa.

L

acqgua condensat a

dalla pompa nel seguente modo:

Procedimento

1.

Assicurarsi che il tubo flessibile di
scarico porti a uno scarico o a un
serbatoio adeguato.

\'

1

rac-

umi

1

u |

nel

car e

en



2. Inserire la pompa. A tale scopo
azionare |’
"Pompa" e tenerlo premuto finché

| " acqua

scaricata dalla pompa.

Disinserimento

Procedimento

1. Se necessario, svuotare la
vaschetta o scaricare l'acqua
tramite la pompa.

2. Portare l'igrostato su "0".

3. Portare l'interruttore acceso/spento

in posizione "0".

10 Manutenzione

AVVERTENZA! Pericolo di danni alla
salute a causa della polvere!

A Eseguire la pulizia del deumidifica-
tore con aria compressa solo in un
ambiente aperto.

A Utilizzare maschera e occhiali pro-

tettivi.
ATTENZIONE! Danni a cose!

A | prodotti detergenti possono dan-
neggiare le superfici. Utilizzare solo
prodotti detergenti delicati.

A Utilizzare solo pezzi di ricambio

originali.

Pulizia e ispezione

Procedimento

1. Spegnere il deumidificatore.

2. Scollegare la spina di alimenta-
zione dalla rete.
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3. Ri muovere e

sostituirlo con uno nuovo.

condensat a4 nConroll@re ilsaccartdoadi scarico ed

eventualmente il tubo di scarico
collegato.

5. Inserire un filtro nuovo o pulito. Uti-
lizzare solo filtri di ricambio origi-
nali.

6. Collegare il cavo di alimentazione.

7. In caso di necessita accendere il

deumidificatore.

Pezzi di ricambio e servizio di as-
sistenza clienti

In caso di domande sul deumidificatore
0 se sono necessari pezzi di ricambio,
contattare il concessionario o il servizio
di assistenza AERIAL.

11 Eliminazione dei guasti

In caso di guasto verificare i seguenti
punti. Se necessario contattare il
servizio di assistenza AERIAL.

AVVERTENZA! Durante i lavori di
manutenzione sussiste il rischio di
avvelenamenti da refrigerante, le-
sioni, schiacciamento o folgora-
zione!

A Ilavori di riparazione o manuten-
zione su componenti elettrici

devono essere eseguiti esclusiva-

mente dal fabbricante o da person-

ale autorizzato.

In caso di malfunzionamento, disin-

serire il deumidificatore e assicu-

rarlo contro la riaccensione acci-

dentale.

Prima di iniziare eventuali lavori su

parti calde, attendere che queste si

siano sufficientemente

raffreddate.

pl

pulire
interrut t(peres. coa untaspsapolvére) o



Messaggi di guasto

Indicazione sul dis-
play

Possibile causa

Rimedio

Error E1
<Room temp>

Temperatura esterna
<1°Co>34°C

L’ appar ec c ltomats
icamente non appena la tem-
peratura > 5 °C oppure< 30°C.

Error E2
<cooling system>

Guasti

Problema

Guasto al sistema di
raffreddamento

Possibile causa

Spegnere il deumidificatore e
reimpostare l'umidita ambien-
tale desiderata.

Rimedio

Il deumidificatore
deumidifica poco o
per niente.

I filtro
sporco. Il deumidifica-
tore riceve troppo
poca aria. Sulla du-
rata i filtri sporchi pos-
sono provocare danni
all ' appare

o

Pulire il filtro e se necessario
sostituirlo con uno nuovo.

Il deumidificatore non
funziona/ll ventilatore
e il compressore non
funzionano.

Il deumidificatore &
spento.

Accendere il deumidificatore.

Il deumidificatore non
€ alimentato con cor-
rente.

Verificare | ' al

corrente.

Guasto alla pompa

La pompa € bloccata,
per esempio perché
l'acqua non puo es-
sere scaricata tramite
il tubo flessibile di
scarico/la vaschetta.

Controllare il tubo di scarico/la
vaschetta.

Guasto alla pompa.

41

Contattare il servizio di assist-
enza AERIAL.



12 Messa fuori servizio, stoccaggio e stoccaggio

Procedimento

Messa fuori servizio

Procedimento

1. Riporre il deumidificatore in mag-
azzino a una temperatura com-

1. Spegnere il deumidificatore. presatra 0 °C e +40 °C.Smalti-
2. Svuotare la vaschetta (AD 750) o mento
scaricare | ' acqgua ATTENZIONE! Ppricotpderivante da
3. Scollegare la spina di alimenta- materiali e sostanze
zione dalla rete. A Separare i materiali a seconda del
4. Coprire il deumidificatore con un tipo e smaltirli opportunamente
panno per proteggerlo dalla pol- come da disposizioni locali.
vere. A Per lo smaltimento di mezzi au-
siliari e d’'eser
Stoccaggio disposizioni locali e alle indicazioni
. riportate nelle schede dei dati di
PERICOLO! Lesione! sicurezza.
A Non impilare piu di due deumidifi-
catori Il "uno sull™altro.
A Assicurare il deumidificatore per = Non conferire il deumidifi-

catore tra i rifiuti domes-
tici, ma rispettare le dis-
posizioni di legge a ri-
guardo.

evitare che si ribalti.
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13 Dichiarazione di conformita CE

Dichiarazione di conformita CE ai sensi della Direttiva macchine
2006/42/CE Allegato 11 1.A

Fabbricante: Dantherm GmbH OststraBe 148 22844 Norderstedt
Prodotto: Deumidificatore

N° prodotto: AD750 / AD750-P / AD780-P

Descrizione del funzionamento: I deumidi ficatore
in ambienti chiusi a pressione atmosferica.

Si dichiara espressamente che il prodotto € conforme alle disposizioni vigenti
delle seguenti direttive:

 2006/42/CE Direttiva macchine

1 2014/ 30/ EU Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica (EMC)

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

EN 60335-2-40:2003

EN 60204-1:2006

EN 378-2:2016

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13857:2008

EN ISO 14120:2015

Persona responsabile per | "allesti me
Manfred Fohlisch - Oststral3e 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt, il 30/04/2020

= =4 -8 4 _a_9
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V. FR-MODE D'EMPLOI

1 Variantes des appar@ilS.....c.ccccoviiiiiiie i 44
2 Vue d'ensemble des produits .......cccceeeeviiiiiiiieec e 45
3 Vue ddensemble du panne.au..de..comMhande
4 é propos du pr ®sen.t...mo.d.e..d.bemp.l.A7
5 Description du Produit .........ooceeeeiiiiieeeceeec e a7
6 LY=o U ] PSR 47
7 DEDAIIAGE. ..ottt 48
8 Transport et raCCordemeEnt .......cocvvieiiiiiiiiiee et 48
9 ULHISALION .. 50
10 Entretien et MaintenanCe ........ccocvviiiiiii e 51
11 (DL oF-Ta T =T = SRR 51
12 Mise hors service, entreposage et élimination ..........cccccoccceeiiieene 53
13 Déclaration de conformit@ CE ..........cooviviiiiiiieiiiiiee e 54

1 Variantes des appareils

Différentes variantes d'appareils sont décrites dans ce mode d'emploi. Les fonc-
tions et l'utilisation sont quasiment identiques. La plaque signalétique indique la var-
iante en présence. Vous trouverez de plus amples informations dans les caracté-
ristiques techniques (voir derniere page).

Variante Caractéristiques principales
AD 750 Seau

AD 750-P Pompe fixe

AD 780-P Pompe fixe
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2 Vue d'ensemble des produits

1 Prise secteur
2 Sortie d'air
3 Roues

Fig. 2 : vue arriere

1 Panneau de commande 5 Surface d'aspiration d'air avec
filtre
Seau(AD 750 seulement) 6 Raccord d’' évacuc:
Compteur de puissance (MID) 7 Interrupteur a bascule
« pompe » (seulement AD 750-
P/AD780-P)

4 Bouton marche/arrét

45



3 Vue dbéensemble du panneau de co0omme

3
see— 4
P

Fig.3: vue ddéensemble du panneau de commande

1 Hygrostat : 4 Heures de fonctionnement
0 = arrét
Cont. = fonctionnement continu

2 Témoins lumineux 5 Etat de fonctionnement/

Humidité ambiante de consigne

3 Température ambiante réelle/
Humidité ambiante réelle

Témoin lumineux Etat Signification
Allumé Humidité ambiante de consigne
% OK atteinte

Allumé La piéce est déshumidifiée

Allumé Température extérieure <1 °C
ou
>34°C

Allumé Dysfonctionnement

Clignotant Dysfonctionnement de la pompe.

La pompe redémarre automa-
tiguement aprés réparation.
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Plaque signalétique

4 A propos du présent mode AERIAL |
do ' !

empl o1 Typ: AD 750

, s Baujahr: 2020 A
Le présent mode d’' enNsn: 2018764001 ut étre
reproduit, dupliqué ou distribué sans ANr: 0110-0750-041

| "accord écrit du f daz0v/ somz/ ssow
3, 7Al R454c (0,55kg)

Important : lire attentivement avant SheaBreo o8t
|l "utilisation. Conse une r1 éf é-
rence future. ﬁ

DANTHERM GmbH

Oststralie 148

5 Description du produit  iaiia
Le déshumidificateur régule I'humidité La plaque signalétique se trouve sur le
dans la piéce. L'eau de condensation boitier.
qui en résulte est recueillie dans un
seau (AD 750) ou pompée par une 6 Sécurité

pompe interne (AD 750-P/

AD 780-P). Le déshumidificateur est
équipé d'un systéme de dégivrage au-
tomatique.

Utilisation conforme aux prescrip-
tions et conditions d'utilisation

Le déshumidificateur sert & déshumidi-
Contenu de la livraison fier | ’>air a pression af
les intérieurs fermeés, tels que les caves,

Deéshumidificateur les garages ou les entrepdts.

Mode d'emploi . . N .
AD 750 | t-s d Le déshumidificateur ne peut étre mis
. seulement - seau (dans en fonctionnement et entreposé que
I'appareil)

dans des pieces dont la surface au sol

est supérieure a 4 m2,

Le déshumidificateur ne doit étre utilisé

gu’'en conformité avec |
techniques (voir derniere page).

Le déshumidificateur ne doit pas étre

f  AD 750: Tuyau de vidange utilisé par des personnes ayant des fac-

ultés physiques, sensorielles ou psy-

chologiques limitées ou par des en-

fants.

Chaque utilisateur doit avoir lu et com-
pris le mode d'emploi.

Seulement AD 750-P/780-P:
Tuyau de vidange 12 x 2 mm avec
collier de serrage

1
f
f
1

Accessoires optionnels

Utilisation erronée prévisible

Le déshumidificateur ne doit pas étre

utilisé :

9 dans des piéces avec un risque
d’ expl;osi on
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1 dans des piéces avec une atmos- A Respecter les réglementations nati-

phére agressive (par ex. du fait de onales en vigueur pour les installa-
produits chimiques) ; _ tions a gaz.
1 dans des piéces avAe dNegasvidange ke frigodgéne nile
le pH se situe entre 7,0 et 7,4 ; ) jgter dans les ordures ménageres.
f  dans des piéces avec du sel ou A Eviter le contact avec le réfrigérant.

des liquides avec une teneur en sel  JyERTISSEMENT | Electrocution !
> 1 %, par ex. les bains de sau-

mure - Les travaux sur qes composants con-
1T dans | es pieces ou qucteéjr§ Qe tegsaotg ou{elabbsprtqeg a
| " ozone, ou |l a co nC(():I'T"Lp(?]S?.nFS 590 u%eHrsq]eéens%o

vants est élevée. ou dans péuvent provoquer des décharges elec-

|l esquell es I’expost_r|que,?_r8°ﬁte”e§'ux pous -
siéres est importante. A Eviter tout contact entre I'eau et les
composants conducteurs de ten-

sion.
A Eteindre le déshumidificateur et dé-
AVERTISSEMENT!Ri s ques d o e x praneher lafiche secteur avant de

Consignes générales de sécurité

sion, de br3%l ures et dEemhpciesonne-ppareil e
ment par les fluides frigorigénes ! ~vidanger | "eau.
L'appareil contient un frigorigéne ino- A Les travaux sur les composants
dore et inflammable qui, s'il n'est pas electriques ne doivent étre effec-
manipulé correctement, peut provoquer tués que par le fabricant ou du per-
des explosions, des incendies, des sonnel autorisé.
blessures et des empoisonnements. Le
circuit frigorifique est sous pression. 7 Déballage
A Ne pas utiliser d'objets pour acce- Procédure
Iérer le processus de dégivrage. e o o
A Ne pas entreposer le déshumidifi- 1. Vérifier I'intégralité de la I|vra|_son_.
cateur dans des piéces ol se trou- En cas de dommages ou de livrai-
vent des sources d’ iSHANCONpgescontagipz votre
permanentes comme des flammes revendeur. _
nues, des appareils & gaz allumés 2. Retlrgr | empallage etle Jete'r con-
ou des appareils de chauffage formément a la réglementation lo-
électrique. cale.
A Ne pas percer ou brdler le déshu-
midificateur. 8 Transport et raccordement
A N utiliser | appareil gue dans wune
piece suffisamment aérée et avec Transport
une surface au sol supérieure a
4 m2?, AVERTISSEMENT!Ri sque dé®cr as
A Les travaux sur le circuit frigorifiqgue ~ ment en cas de déséquilibre !
ne doivent étre effectués que parle A Transporter le déshumidificateur
fabricant ou par du personnel quali- verticalement et le protéger contre
fié et autorisé par lui. Avant toute le basculement ou le glissement.

pl

intervention sur le circuit frigorif- Installer le déshumidificateur sur
ique, celui-ci doit étre déchargé sur des surfaces planes et fermes.
les dispositifs prévus.
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AVERTISSEMENT!Ri sque d o0 ®Proc@duee-

ment ou de coupure par pénétration 1. Fixer le tuyau de vidange au rac-
dans la grille du filtre a air ! cord d’'évacuation sit|
A Transporter le déshumidificateur de | " appareil et | e s
_ par les poignées. d’un collier de serrai
A Ne pas mettre les mains dans le fil- 2. Eloigner le tuyau de vidange du dé-

tre a air. shumidificateur et le faire passer
PRUDENCETRi sque do®cr as e @8 siphon ou un récipient ap-
ou de dommages ergonomiques lors proprié (différence de hauteur ma-
du transport du déshumidificateur ! ximale : 3 m).
A Transporter le déshumidificateur

par les poignées. AD 750: Raccorder le tuyau de

A Deux personnes sont nécessaires vidange optionnel
au transport du déshumidificateur.

Si nécessaire, | ’'eau de

Procédure peut étre évachAR®W0 de | ' |
1. S’ assurer que | e sdlaumog/setn \di' gagange pluydr u  d e

que I'eau de condensation est que dans le seau.

pompée . Procéder comme suit :
2. S'assurer que | e tATTENTION! erfoimareaigseffi-

(facultatif) et le cable secteur sont sante de 'appareil !

débranchés de |’ apAp ave pak ihsérer l'extrémité du tuyau
3. Transporter le déshumidificateur dans I'eau (refoulement d'eau pos-

jusqu'au lieu d'utilisation. sible).
REMARQUE : L'air doit circuler libre- A Ne pas plier le tuyau de vidange.
ment. Ne pas couvrir les évents d'aéra- A Ne pas placer yalul obj et
tion. L'espace | ibre devant | a sortie d’'air
et le filtre a air dpykdgurétre d’au moins 1 n

e 1. Retirer le seau.
AD 750: Prévoir des seaux 2. Fixer un tuyau approprié

12x2mm) & | " aide d’un
serrage sur la tubulure de vidange

Ne s'applique pas si un tuyau de
vidange optionnel est raccordé.

Procédure

0 Pousser le seau dans le dé-
shumidificateur.

\

AD 750-P/AD 780-P: Raccorder le
tuyau de vidange

Pour les appareils AD 750-P/ AD 780-P,
le tuyau de vidange fourni doit obliga-

toirement étre raccordé.

ATTENTION ! Performances insuffi- 3. S'assurer que l mextre
est plus basse que le début du tu-

santes des appareils ! -
_ - ) yau sur la tubulure de vidange.
A Ne pas plier le tuyau de vidange. Pente d'au moins 5 % (5

A Ne pas placer d'objec,tn/métrg)y l'e tuyau.
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4,

Acheminer I'extrémité du tuyau
dans un siphon
ou un récipient approprié.

Raccordement électrique

Procédure

1.

9

Veiller a ce que la tension secteur
corresponde a la tension de raccor-
dement indiquée dans les caracté-
ristiques techniques.

Veiller a ce que la prise de courant
et l'alimentation secteur soient
suffisamment protégées par un fu-
sible.

Installer un disjoncteur différentiel
dans les pieéces humides ou sur les
chantiers.

Veiller & ce que la fiche secteur soit
adaptée a la prise de courant du
béatiment.

S'assurer que la prise utilisée soit
mise a la terre.

Brancher la fiche secteur dans

la prise de courant.

Utilisation

Déshumidifier la piece

REMARQUE : laisser le déshumidifica-
teur reposer dans sa position finale
pendant environ 15 minutes avant la
mise en service, apres le transport et

apres
un entreposage prolongé.
Procédure
1. Veiller a ce que
tion puisse étre évacuée par un ou
dans le seau.
2. Positionner le bouton marche/arrét
sur « | ».,
3. Tourner |’ h@mend-st at

rection de « Cont. » . Régl er
mi dité souhaitée
déshumidificateur ne démarre que
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S ur

si I'humidité ambiante réelle est su-

périeure a I'humidité ambiante de

consigne.

Letémoin s’ all ume.n
démarre. Le déshumidificateur fonc-
tionne pendant au moins 10 minutes.
Des que | " humidi't
signe est atteinte, le ventilateur con-

L

é

tinue de fonctionner par inertie pendant

30 minutes. Si [
réelle augmente de 5 % pendant le
fonctionnement par inertie, le témoin

et le compresseur redémarre
aprés expiration

est réglé sur « Cont. », le déshumidifi-

cateur fonctionne en continu..

AD 750: Vider le seau

Le témoin clignote, le seau est
plein.

Procédure

1. Vider le seau.

AD 750-P/AD 780-P : Pomp

Si nécessaire, I'eau de condensation
peut étre pompée de la maniere sui-
vante :

Procédure

1. S'assurer que le tuyau de vidange
s'écoule dans un siphon ou un ré-

cipient approprié.
2. Mettre la pompe en marche. Ap-
puyer sur l'interrupteur a bascule

hu

du

er

« pompe » et le maintenir enfoncé

tion soit pompée.

| ' gusqu'a ck gue teaundd eondenga-

opér

ambi

mi di f

t e m]



Eteindre

Procédure

1. Sinécessaire, vider le seau ou
pomper l'eau.

2. Positionner

3. Positionner le bouton marche/arrét

sur « 0 ».

10 Entretien et maintenance

AVERTISSEMENT ! Dommages
causés ala santé par la poussiéere !

A Nettoyer le déshumidificateur a air
comprimé uniqguement dans un en-
vironnement ouvert.

A Porter un masque et des lunettes

IO0»hygrost at

5. Insérer le filtre neuf ou nettoyé.
N'utiliser que des filtres d'origine.

6. Brancher le cable secteur.

7. Allumer le déshumidificateur si
nécessaire.

sur o«

Piéces de rechange et service

aprés-vente

Pour toute question concernant le
déshumidificateur ou tout besoin de
piéces de rechange, contacter un
revendeur agréé ou le service apres-
vente AERIAL.

11 Dépannage

de protection.

ATTENTION ! Dommages matériels !
A Les produits de nettoyage peuvent

endommager les surfaces. N’ ut i IAVERTISSEMENT!Ri sque

ser que des produits de nettoyage

En cas de dysfonctionnement, vérifier
les points suivants. Si nécessaire, con-
tacter le service aprés-vente AERIAL.

sonnement par réfrigérant, de bri-

déempoi

_ doux. lures, do®cHUdIPEmentr ocw -
A N utiliser que de Siorldre€destfavadxede mamteh -
ange d’'origine agrnéanee!s .
A Les travaux de réparation ou de re-

Nettoyage et inspection

mise en état ne doivent étre effec-
tués que par le fabricant ou du per-

Procédure

1. Eteindre le déshumidificateur.

2. Débrancher la fiche secteur.

3. Retirer et nettoyer le filtre & air (par
ex. avec un aspirateur) ou
le remplacer.

4. Vérifier la tubulure de vidange et

éventuellement le tuyau de vidange
raccorde.
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sonnel autorisé.

En cas de dysfonctionnement,
éteindre le déshumidificateur et
s’assurer
marche.

p>l

froidir suffi
tuer des travaux

sur ces composants.

pas femig en n e

A Laisser les composants chauds re-
samment

S

e |



Messages d'erreur

Af fichage

" Cause possible

Remeéde

Error E1
<Room temp>

Température extéri-
eure<1°Cou>
34 °C

L'appareil redémarre automa-
tiquement dés que la tempéra-
ture dépasse a nouveau 5 °C
ou< 30°C.

Error E2
<cooling system>

Dysfonctionnements

Probleme

Défaillance du sys-
téme de refroidisse-
ment

Cause possible

Eteindre le déshumidificateur et
réegl er de nouvea
ambiante souhaitée.

Remede

Le déshumidificateur
a une performance de
déshumidification fai-
ble ou nulle.

Le filtre & air est en-
crassé. Le déshumidi-
ficateur ne recoit pas
assez d'air. Les filtres
sales peuvent endo-
mmager l'appareil &
long terme.

Nettoyer le filtre ou le rem-
placer si nécessaire.

Le déshumidificateur
est hors service/le
ventilateur et le com-
presseur ne fonction-
nent pas.

Le déshumidificateur
est éteint.

Allumer le déshumidificateur.

Le déshumidificateur
n’' est
courant.

pas &

Vérifier 'alimentation
électrique.

Défaillance de la
pompe

La pompe est

bloquée, par exemple
parce que |
peut pas s’
par le tuyau de
vidange/le seau.

Vérifier le tuyau de vidange/le
seau.

Pompe défectueuse.
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Contacter le service apres-
vente AERIAL.



12 Mise hors service, entreposage et élimination

Mise hors service

Procédure

1. Eteindre le déshumidificateur.

2. Vider le seau (AD 750) ou pomper
I'eau.

3. Débrancher la fiche secteur.

4, Couvrir le déshumidificateur avec
un chiffon pour le protéger de la
poussiére.

Entreposage

PRUDENCE ! Risque de blessure!

A Ne pas empiler plus de deux dé-
shumidificateurs I'un sur l'autre.

A Protéger le déshumidificateur con-
tre le basculement.

Procédure

1. Entreposer le déshumidificateur en-

tre 0 °C et +40 °C.

53

Elimination
ATTENTION ! Risque lié aux maté-
riaux et aux substances

A Trier les matériaux par type et le
recycler selon les reglements lo-
caux.

A Pour I'élimination des matiéres

auxiliaires et de service, respecter

S

les réglementations locales et les

informations figurant sur les fiches

de données de sécurité.

ficateur avec les ordures
ménageéres, mais

I " él i miner

la Iégislation en vigueur.

Ne pas jeter le déshumidi-

C

6]



13 Déclaration de conformité CE

Déclaration de conformité CE au sens de la directive Machines
2006/42/CE Annexe Il 1.A

Fabricant : Dantherm GmbH OststraBe 148 22844 Norderstedt
Produit : Déshumidificateur

NA d 6 aAD760/ AR750-P / AD780-P

Description fonctionnelle : Le déshumidificateur sertad €é s humi di f i
pression atmosphérique dans des pieces fermées.

Il est expressément indiqué que le produit est conforme aux dispositions en
vigueur des directives suivantes :

T 2006/42/EG Directive Machines

1 2014/ 30/ CE Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM)
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

EN 60335-2-40:2003

EN 60204-1:2006

EN 378-2:2016

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13857:2008

EN ISO 14120:2015

Personne autorisée a établir la documentation technique :

Manfred Fohlisch - Oststralle 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt, le 30/04/2020

= =4 -8 4 _a_9
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2 ProduKEOVErSIQt .uuuiee e 56
3 Oversigt over betjeningspanel .........ccoccvvviieeiiiiiciiiieee e 57
4 Om denne betjeningsvejledning........ccccovvieeeiiiiiiiieieeee e 58
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7 UdPAKNING 1t 59
8 Transport 0g tilSIUtNING .....oooveeeie e 59
9 =Y A=Y 011 o Vo SRRSO 61
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11 Afhjeelpning af fe)l .....oooiiiiii 62
12 Udtagning af drift, opbevaring og bortskaffelse..........cccccooevvrennneen. 63
13 EF-overensstemmelseserklaering ........ccoccvveeeeiiiiie i 64
1 Modeller

Der er beskrevet forskellige modeller i denne betjeningsvejledning. Funktionerne og
betjeningen er naesten identiske. Det fremgar af typeskiltet, hvilkken model der er
tale om. Se de tekniske data for yderligere oplysninger (se sidste side).

Variant De vigtigste elementer
AD 750 Beholder

AD 750-P Fastmonteret pumpe
AD 780-P Fastmonteret pumpe
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2 Produktoversigt

Fig. 2: Set bagfra

Betjeningspanel

1 Netstik
2 Luftudbleesning
3 Hjul

Luftindtag med filter

Beholder (kun AD 750)

Aflabsstuds

Effektméler (MID)

Vi ppekont akt
750-P/AD780-P)

" P

4 Til/Fra-kontakt
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3 Oversigt over betjeningspanel

Fig. 3: Oversigt over betjeningspanel

1 Hygrostat: 4 Driftstimer
0=fra
Cont. = kontinuerlig drift

2 Signallamper 5 Driftstilstand/
Indstillet rumfugtighed

3 Faktisk rumtemperatur/
Faktisk rumfugtighed

Signallampe Tilstand Betydning
Lyser Indstillet rumfugtighed naet
% OK
Lyser Rum affugtes
Lyser Udendgrstemperatur <1°C eller
>34°C
Lyser Fejl
Blinker Pumpefejl. Efter afhjaelpning gar

pumpen automatisk i gang igen.
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4 Om denne betjeni-
ngsvejledning

Denne betjeningsvejledning ma ikke re-
produceres, kopieres eller distribueres
uden producentens skriftlige godken-
delse.

Vigtigt: Laes betjeningsvejledningen
omhyggeligt inden apparatet tages i
brug. Betjeningsvejledningen skal opbe-
vares med henblik pa senere opslag.

5 Produktbeskrivelse

Luftaffugteren regulerer luftfugtigheden i
rummet. Kondensvandet, der dannes
gennem affugtningen, opsamles i en
beholder (AD 750) eller pumpes vaek
ved hjeelp af en indbygget pumpe (AD
750-P/

AD 780-P). Luftaffugteren er udstyret
med automatisk afrimning.

Leveringsomfang

Luftaffugter
Betjeningsvejledning

Kun AD 750: Beholder (i enhed)
Kun AD 750-P/780-P:
Aflgbsslange 12 x 2 mm med
slangeclips

1
1
1
1

Ekstraudstyr
1 AD 750: Aflgbsslange

58

Typeskilt

AERIAL |
Typ: AD 750
Baujahr: 2020 ==

SN: 2018764001
Art-Nr: 01100750041

230V/ 50Hz/ 850W
3,7A/ R454c (0,55kg)
GWP:148/ CO?:0,081t

IP Xa | ﬁ

DANTHERM GmbH
Oststrale 148
22844 Norderstedt
www.aerial.de

Typeskiltet er anbragt pa kabinettet.
6 Sikkerhed

Tilsigtet brug og anvendelsesbetin-
gelser

Luftaffugteren bruges til at affugte luft
ved atmosfaeretryk i lukkede indendars
rum som keeldre, garager eller lager-
rum.

Luftaffugteren ma kun ophzenges og
benyttes i rum med et grundareal stgrre
end 4 m2.

Luftaffugteren ma kun anvendes under
overholdelse af de tekniske specifikatio-
ner (se sidste side).

Bgrn eller personer med nedsatte fy-
siske, sensoriske eller mentale evner
ma ikke benytte luftaffugteren.

Enhver bruger skal have leest og
forstaet betjeningsvejledningen.

Forkert brug, som kan forudses

Luftaffugteren ma ikke benyttes:

1 1 rum med eksplosionsfarlig at-
mosfeere.

1 1rum med en aggressiv atmosfeere
(f.eks. pa grund af kemikalier).

1 1 rum med vand, hvis pH-veerdi ikke
ligger inden for 7,0 til 7,4.

9 Irum med salt eller veesker med et

saltindhold > 1 %, f.eks. saltbade.



1 1 rum med ozonbehandlet luft, hgj
oplgsningsmiddelkoncentration
eller hgj stgvbelastning.

Generelle sikkerhedsoplysninger

ADVARSEL! Fare for eksplosion, for-
breending og forgiftning pa grund af
kglemiddel!

Enheden indeholder et lugtfrit, braend-
bart kglemiddel, der ved forkert
handtering kan forarsage eksplosion og
brand samt skader og forgiftning. Kale-
middelkredslgbet er under tryk.

A Benyt ikke genstande til at frems-
kynde afrimningsprocessen.
A Opbevar ikke luftaffugteren i rum
med permanente antsendelseskil-
der sdsom aben ild, taendte gasap-
parater eller elvarmeapparater.
Der ma ikke bores i luftaffugteren,
og den ma ikke braendes.
Enheden ma kun benyttes i et rum
med tilstreekkelig ventilation og et
grundareal stgrre end 4 m2.
Enhver form for arbejde pa kele-
middelkredslgbet ma kun udfares
af producenten eller fagpersonale
autoriseret af denne. Inden der ar-
bejdes pa keglemiddelkredslabet,
skal det aflastes i de hertil bereg-
nede anordninger.
Veer opmaerksom pa nationale
bestemmelser vedrgrende gasin-
stallationer.
Keglemidlet ma ikke aftappes eller
bortskaffes som husholdningsaf-
fald.
A Undga at komme i kontakt med
kglemiddel.

ADVARSEL! Elektrisk stad!

Arbejde pé spaendingsfarende kompo-
nenter eller vand pa spaendingsfarende
komponenter kan forarsage livsfarligt
elektrisk stad.

bl

bl

bl

bl

bl

A Undga, at vand kommer i kontakt
med spaendingsfgrende kompo-
nenter.

A Sluk for luftaffugteren, treek netstik-

ket ud, og dreen vandet efter be-

hov, hver gang den skal flyttes.

A Lad kun producenten eller autorise-
ret personale udfare arbejde pa
elektriske komponenter.

7 Udpakning

Fremgangsmade

1. Kontrollér, at leveringen er fuld-
steendig. Kontakt forhandleren i
tilfeelde af skader, eller hvis leverin-
gen er ufuldsteendig.

2. Fjern emballagen, og bortskaf den i
henhold til de lokale bestemmelser.

8 Transport og tilslutning

Transport

ADVARSEL! Fare for tilskadekomst,

hvis luftaffugteren vaelter!

A Transportér luftaffugteren i opret
position, og s@rg for, at den ikke
kan veelte eller glide.

A Placer luftaffugteren pa en plan og
fast overflade.

ADVARSEL! Fare for fastklemning
eller skeering, hvis der gribes fat i
luftfilterets gitter!

A Transportér luftaffugteren i
grebene.

A Tag ikke fat i luftfilteret.

FORSIGTIG! Fare for fastklemning el-

ler ergonomiske skader ved trans-

port af luftaffugteren!

A Transportér luftaffugteren i
grebene.

A Transportér luftaffugteren med to
personer.



Fremgangsmade

1. Segrg for, at beholderen er tom/kon-
densvandet er pumpet ud.

2. Sgarg for, at aflgbsslangen (eks-
traudstyr) og strgmkablet er taget
ud af enheden.

3. Transportér luftaffugteren til anven-

delsesstedet.
BEMARK: Luften skal kunne cirkulere
frit. Luftdbningerne ma ikke tildeekkes.
Frirummet foran luftdbningen og luftfilte-
ret skal veere mindst 1 m.

AD 750: Klargaring af beholder

Geelder ikke, hvis der er tilsluttet en af-
lgbsslange som ekstraudstyr.

Fremgangsmade
i Skub beholderen ind i luftaffugte-
ren.

AD 750-P/AD 780-P: Tilslutning af
aflgbsslange

Pa enhederne AD 750-P/AD 780-P skal
den medfglgende aflgbsslange altid
tilsluttes.

OBS! Utilstreekkelig effekt!

A Aflgbsslangen mé ikke bgjes.

A Det ma ikke placeres genstande pa

slangen.

Fremgangsmade

1. Fastger aflgbsslangen pa aflgbs-
studsen pa bagsiden af enheden,
og sg@rg for at sikre den med
slangeclips.

2. Far aflgbsslangen fra luftaffugteren

til et aflgb eller en egnet beholder
(maksimal hgjdeforskel: 3 m).

AD 750: Tilslutning af aflgbsslange
som ekstraudstyr

P& enheden AD 750 kan kon-
densvandet ledes bort via en
aflgbsslange i stedet for ned i behold-
eren, hvis det gnskes. Ggr som fglger:
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OBS! Utilstreekkelig enhedsydelse!

Placér ikke slangens ende i vand
(risiko for vandopstemning).
Aflgbsslangen ma ikke bgjes.

Det mé ikke placeres genstande pa
slangen.

Fremgangsmade

1. Tag beholderen ud.

2. Fastgar en egnet slange (12 x 2
mm) til aflgbsstudsen (Pos. 1) ved
hjeelp af et speendeband.

p>1l

T

Sarg for, at slangens ende er pla-
ceret lavere end slangens begyn-
delse pa aflgbsstudsen. Haeldnin-
gen skal veere mindst 5 % (5
cm/meter).

Far slangens ende hen til et aflgb
eller ned i en egnet beholder.

Elektrisk tilslutning

Fremgangsmade

1. Kontrollér, at netspaendingen sva-
rer til tilslutningsspaendingen i de
tekniske data.

2. Sgrg for at sikre stikkontakt og for-
syningsnet tilstraekkeligt.

3. | fugtige rum/pa byggepladser, skal
der installeres et Fl-relee.

4. Kontrollér, at netstikket er egnet til
stikkontakten i bygningen.

5. Kontrollér, at den benyttede stik-
kontakt er jordet.

6. Seet netstikket i stikkontakten.



9 Betjening 1. Kontrollér, at aflabsslangen farer
hen til et aflgb eller en egnet behol-
; der.

Affugtning af rum 2. Teend for pumpen. Tryk pa vippe-
BEMARK: Lad luftaffugteren hvile i ca. kontakten "Pumpe” for
15 minutter pa dens endelige position dette, og hold kontakten trykket, in-
efter transport og efter leengere tids op- dtil kondensvandet er pumpet bort.
bevaring, inden den
tages i brug.
Fremgangsmade
1. Kontrollér, at kondensvandet kan /

Igbe ud via en aflgbsslange eller ‘

ned i beholderen.
2. Stiltiffra’k ont akt en pa " 1°
3. Drej hygrostaten frad ng

mod " Cont"” I ndst il %en gnskede

fugtighed pa hygrostaten. Luftaffug- [ 12kobling

teren starter kun, h\_/is den faktiske Fremgangsmade

rumfugtighed er htzqere end den 1. Tem beholderen/pump vandet bort

gnskede rumfugtighed.

efter behov

Lampen lyser. Driften starter. 2. Stil hygrostaten pa "
Luftaffugteren karer i mindst 10 minut- 3. Stiltlffra-k ont akt en pa " 0"

ter. Nar den indstillede rumfugtighed er
naet, fortseetter ventilatoren med at
kare i 30 minutter. Hvis den faktiske
rumfugtighed stiger med 5% i ventilato-

rens efterlgbstid, blinker Iampen

og kompressoren starter igen, nar tlden
er gaet. Hvi s
karer |uftaffugteren kontinuerligt.

AD 750: Tegmning af beholder

Lampen blinker, nar beholderen
er fuld.

Fremgangsmade
1. Tem beholderen.

AD 750-P/AD 780-P: Bortpumpning
af vand

Ved behov kan kondensvandet pumpes
bort pa felgende made:

Fremgangsmade
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10 Vedligeholdelse og pleje

ADVARSEL! Sundhedsskader pa
grund af stgv!
A Renggr kun luftaffugteren med

er beskytt elsesmasl?e 0g bes%ycf nt
telsesbriller.

OBS! Materielle skader!

A Overflader kan tage skade af
renggringsmidler. Benyt kun milde
renggringsmidler.

A Benyt kun godkendte originale re-

servedele.

Renggring og inspektion

Fremgangsmade

1. Sluk for luftaffugteren.

2. Tag netstikket ud.

3. Tag luftfilteret ud, og rengar det

(f.eks. med en stavsuger), eller
udskift det.



4. Kontrollér aflgbsstudsen og en
eventuelt tilsluttet aflgbsslange.

5. Seet det nye/rengjorte filter i. Benyt
kun originale filtre.

6. Seet stramkablet i.

ADVARSEL! Forgiftning pa grund af

kglemiddel, forbreendinger, fastklem-
ning eller elektrisk stad i forbindelse
med vedligeholdelsesarbejde!

7. Teend for luftaffugteren ved behov. A Fékun reparationer og istandseet-
telsesarbejde udfart af producenten
R del kund . _ eller autoriseret personale.
eservedele og kunaeservice A Ved funktionsfejl skal luftaffugteren
Kontakt forhandleren eller AERIAL-Ser- slukkes og sikres mod gentilkob-
vice ved spargsmal til luftaffugteren el- _ ling. . .
ler behov for reservedele. A Inden der udfgres arbejde pa
varme komponenter, skal disse
. . . farst kole af.
11 Afhjeelpning af fejl S
Kontrollér nedenstaende punkter i
tilfaelde af fejl. Kontakt AERIAL-Service
om ngdvendigt.
Fejlmeddelelser
Displayvisning Mulig arsag Afhjeelpning
Error E1 Udendgrstemperatur Enheden starter op igen auto-
<Room temp> <l1°Celler>34°C matisk, s snart temperaturen i-
gen er > 5°C eller< 30°C.
Error E2 Fejl pa kelesystemet Sluk for luftaffugteren, og indstil
<cooling system> den gnskede rumfugtighed i-
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Fejl

Problem

Mulig arsag

Afhjeelpning

Luftaffugterens affugt-
ningseffekt er darlig
eller mangler helt.

Luftfilteret er snavset.
Luftaffugteren tilfares
for lidt luft. Snavsede
filtre kan forarsage
skader pa enheden
med tiden.

Renggr filteret, eller udskift det
om ngdvendigt.

Luftaffugteren virker
ikke/ventilator og
kompressor arbejder
ikke.

Luftaffugteren er sluk-
ket.

Taend for luftaffugteren.

Luftaffugteren er u-
den strgmforsyning.

Kontrollér stramforsyningen.

Pumpefejl

Pumpen er blokeret,
f.eks. fordi vandet
ikke kan lgbe ud via
aflgbsslangen/behol-
deren.

Kontrollér aflgbsslangen/behol-
deren.

Pumpen er defekt.

Kontakt AERIAL-Service.

12 Udtagning af drift, opbevaring og bortskaffelse

Udtagning af drift

Fremgangsmade

1. Sluk for luftaffugteren.
2. Tem beholderen (AD 750)/pump

vandet bort .
3. Tag netstikket ud.

Bortskaffelse

OBS! Fare pa grund af materialer og

A

4. Deek luftaffugteren til med en klud

for at beskytte den mod stgv. -

Opbevaring

FORSIGTIG! Fare for tilskadekomst!
A Der mé ikke stables mere end to

luftaffugtere oven pa hinanden.

A Sikr luftaffugteren mod at veelte.

Fremgangsmade

1. Opbevar luftaffugteren ved en tem-
peratur p& mellem 0 °C og +40 °C.
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stoffer

Materialer adskilles og rensorteres i
overensstemmelse med lokale
bestemmelser og sendes til gen-
brug.

Ved bortskaffelse af hjeelpe- og
driftsstoffer skal lokale bestemmel-
ser og angivelserne pa sikkerheds-
databladene fglges.

- Luftaffugteren ma ikke

bortskaffes med hushold-
ningsaffald, men skal bor-
tskaffes iht. geeldende lov.



13 EF-overensstemmelseserklaering

EG-overensstemmelseserklaering iht. maskindirektivet 2006/42/EF, bilag Il
1.A

Producent: Dantherm GmbH Oststrale 148 22844 Norderstedt
Produkt: Luftaffugter

Produkt-nr.: AD750 / AD750-P / AD780-P

Funktionsbeskrivelse: Luftaffugteren har til formal at affugte luften ved at-
mosfeeretryk i lukkede rum.

Det erklaeres udtrykkeligt, at produktet opfylder de relevante bestemmelser i
folgende direktiver:

2006/42/EF maskindirektivet

1 2014/30/EU direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Falgende harmoniserede standarder er benyttet:

EN 60335-2-40:2003

EN 60204-1:2006

EN 378-2:2016

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13857:2008

EN ISO 14120:2015

Person bemyndiget til oprettelse af det tekniske dossier:

Manfred Foéhlisch - Oststralle 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt, 30-04-2020

= =4 -8 4 _a_9
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1 Luftavfuktervarianter

Denne bruksanvisningen beskriver diverse luftavfuktervarianter. De er bortimot
identiske nar det gjelder funksjoner og betjening. Pa typeskiltet kan du se hvilken
variant du har. Ytterligere informasjon star under Tekniske data (se siste side).

Variant Hovedkjennetegn
AD 750 Botte

AD 750-P Fast installert pumpe
AD 780-P Fast installert pumpe

65



2 Produktoversikt

1 Stapsel
2 Luftutlep
3 Hjul

Fig. 2: Sett bakfra

Kontrollpanel 5 Luftinnsugning med filter
Batte(kun AD 750) 6 Avlgpsstussen
Effektméler (MID) 7 Vi ppebryter ADPuUI

750-P/AD780-P)

4 Palav-bryter
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3 Oversikt over kontrollpanelet

Fig. 3: Oversikt over kontrollpanelet

1 Hygrostat: 4 Driftstimer
0O=av
Cont. = kontinuerlig drift

2 Signallamper 5 Driftstilstand/
Nominell romfuktighet

3 Faktisk romtemperatur/
Faktisk romfuktighet

Signallys Status Betydning
Lyser Nominell romfuktighet er nadd
% OK

Lyser Rommet avfuktes

Lyser Utetemperatur <1°C eller
>34°C

Lyser Feil

Blinker Pumpefeil. Etter utbedring av fei-
len starter pumpen igjen auto-
matisk.
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4 Om denne bruksanvisnin-
gen

Denne bruksanvisningen ma ikke repro-
duseres, kopieres og mangfoldiggjares
uten godkjennelse fra produsenten.

Viktig: Les ngye gjennom bruksanvis-
ningen far bruk. Ta vare pa den for &
kunne sla opp i den senere.

5 Produktbeskrivelse

Luftavfukteren regulerer luftfuktigheten i
rommet. Den kondensen som oppstar,
samles opp i en bgtte eller pumpes (AD
750) ut ved hjelp av en intern pumpe
(AD 750-P/

AD 780-P). Luftavfukteren har automa-
tisk avdugging.

Pakkens innhold

Luftavfukter

Bruksanvisning

Kun AD 750: Bgtte (i apparatet)
Kun AD 750-P/780-P:
Avlgpsslange 12 x 2 mm med
slangeklemme

1
1
f
1

Tilbehgr som er ekstrautstyr

1 AD 750: Avigpsslange

Typeskilt
AERIAL |

Typ: AD 750
Baujahr: 2020 ==
SN: 2018764001
Art-Nr: 01100750041 =

230V / 50Hz/ 850W
3,7A/ R454c (0,55kg)
GWP:148/ CO*0,081t

\PX:I’ g

DANTHERM GmbH
Oststrafie 148
22844 Norderstedt
www aerial.de

Typeskiltet er pd apparathuset.

6 Sikkerhet

Tiltenkt bruk og betingelser for bruk

Luftavfukteren brukes til avfuktning av
luft ved atmosfaeretrykk i lukkede rom
som kjellere, garasjer og lagerhaller.

Luftavfukteren ma kun brukes og opp-
bevares i rom med en grunnflate som er
stgrre enn 4 m>

Luftavfukteren ma kun brukes i
overensstemmelse med avsnhittet om te-
kniske data (se siste side).
Luftavfukteren ma ikke brukes av barn
eller personer med fysiske eller
psykiske begrensninger eller nedsatt
sensorikk.

Hver bruker ma ha lest og forstatt
bruksanvisningen.

Forutsebar feilbruk

Luftavfukteren ma ikke brukes:

1 I rom med eksplosjonsfarlig at-
mosfaere.

1 1 rom med aggressiv atmosfeaere
(f.eks. forarsaket av kjemikalier).

1 1 rom med vann som har en pH-
verdi utenfor 7,0 til 7,4.

9 Irom med salt eller veesker med et
saltinnhold p& > 1 %, f.eks. salt-
vannsbassenger.

1 1 rom med ozonbehandlet luft, hay
lgsemiddelkonsentrasjon eller hgy
stgvbelastning.

Generelle sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL! Kjglemiddel kan forar-
sake eksplosjonsfare, forbrenninger
og forgiftning!

Luftavfukteren inneholder et luktfritt,
brennbart kjglemiddel som kan fare til
eksplosjoner, brann, personskader og
forgiftning ved feil handtering. Kjglemid-
delkretslgpet star under trykk.



bl

Ikke bruk noen gjenstander for &
fremskynde avduggingen.

Ikke oppbevar luftavfukteren i rom
med permanente tennkilder som
apne flammer, paslatt gassutstyr
eller elektriske ovner.

Ikke bor i luftavfukteren eller svi
den.

Luftavfukteren ma kun brukes i et
godt ventilert rom med en grunn-
flate som er stgrre enn 4 m?

Alle slags arbeider pa kjglemiddel-
kretslgpet ma kun utfares av pro-
dusenten eller fagfolk som produ-
senten har autorisert. Fgr arbeider
pa kiglemiddelkretslgpet ma trykket
slippes ut av det ved hjelp av egne
innretninger.

Folg nasjonale forskrifter for gass-
installasjoner.

Ikke tapp kjglemiddel eller kast det
med husholdningsavfallet.

Unnga kontakt med kjglemiddel.

ADVARSEL! Elektrisk stat!

Arbeider pa spenningsferende kompo-
nenter eller vann pa spenningsfarende
komponenter kan forarsake livsfarlige
stat.
A

bl

pdl

bl

bl

Unnga kontakt mellom vann og
spenningsfgrende komponenter.
Far apparatet flyttes ma luftavfukte-
ren slas av, stgpselet trekkes ut og
ev. vann tappes av.

Arbeider pa elektriske komponenter
skal kun utfgres av produsenten el-
ler personale som produsenten har
autorisert.

A

bl

7 Utpakking

Fremgangsmate

1. Kontroller at innholdet i pakken er
komplett. Hvis det foreligger skader
eller det mangler noe i pakken, ma
du kontakte forhandleren.

Fjern emballasjen og bortskaff den
i henhold til de lokale bestemmel-
sene.
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8 Transport og tilkobling

Transport

ADVARSEL! Manglende stabilitet kan

fare til klemskader!

A Luftavfukteren méa transporteres
stdende og sikres mot & velte eller
skli.

A Still opp luftavfukteren pa jevnt og
fast underlag.

ADVARSEL! Det er fare for a klemme

eller skjeere seg dersom man stikker

fingrene inn gitteret pa luftfilteret!

A Transporter luftavfukteren etter
handtakene.

A Ikke stikk fingrene inn i luftfilteret.

FORSIKTIG! Det er fare for klemska-

der eller ergonomiske skader ved

transport av luftavfukteren!

A Transporter luftavfukteren etter

handtakene.

A Luftavfukteren skal fraktes av to
personer.

Fremgangsmate

1. Pase at bgtten er tom eller at kon-
densen er pumpet ut.

2. Pase at avlgpsslangen (eks-
trautstyr) og strgmkabelen er truk-
ket ut av utstyret.

3. Transporter luftavfukteren til bruks-

stedet.
MERK: Luften ma sirkulere fritt.
Luftapningene ma ikke dekkes til. Det
ma veere mist 1 m frirom foran luftut-
lgpet og luftfilteret.



AD 750: Stille klar bgtten

Gjelder ikke dersom det er koblet til en
avlgpsslange (ekstrautstyr).

Fremgangsmate
U Skyv bgtten inn i luftavfukteren.

AD 750-P/AD 780-P: Koble til
avlgpsslangen

P& apparatene AD 750-P/AD 780-P er
det pabudt & koble til den medfglgende
avlgpsslangen.

Obs! Redusert ytelse fra utstyret!

A Avlgpsslangen méa ikke komme i
knekk.
A Ikke plasser noen gjenstander

oppa slangen.
Fremgangsmate

1. Festavlgpsslangen pa baksiden av
luftavfukteren til avslgpsstussen og
sikre med slangeklemme.

2. Laavlgpsslangen fra luftavfukteren
munne ut i et avlgp eller en egnet
beholder (maks. hgydeforskjell: 3
m).

AD 750: Koble til avlgpsslange
(ekstrautstyr)

Ved behov kan kondensen fra apparatet
av type AD 750 ledes bort i en slange i
stedet for i bgtten. Da gar du frem som
folger:

Obs! Utilstrekkelig ytelse i luftavfuk-
teren!

A Ikke stikk enden av slangen ned i
vann (fare for tilbakelgp av vann).

A Avlgpsslangen ma ikke komme i
knekk.

A Ikke plasser noen gjenstander

oppa slangen.

Fremgangsmate

1. Ta ut bgtten.

2. Festen egnet slange (12 x 2 mm)
til avlgpsstussen (pos. 1) ved hjelp
av en rgrklemme.
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3.

Pase at enden av slangen ligger
dypere enn begynnelsen pa slan-
gen ved avlgpsstussen. Det skal
veere misnt 5 % helning (5 cm/me-
ter).

La avlgpsslangen munne ut i et
avlgp eller en egnet beholder.

Elektrisk tilkobling

Fremgangsmate

1. Pase at spenningen i nettet
tilsvarer tilkoblingsspenningen i
Tekniske data.

2. Sikre stikkontakten og stramnettet
tilstrekkelig.

3. | fuktige rom eller p& byggeplasser
ma det installeres en jordfeilbryter.

4. Pase at stgpselet passer til stikkon-
takten i bygningen.

5. Pase at du bruker en jordet stikkon-
takt.
Stikk stgpselet i stikkontakten.

9 Betjening

Avfuktning av rom

MERK: Fgr oppstart, etter transport og
etter lengre tids oppbevaring ma du la
luftavfukteren hvile ca. 15 minutter i den
endelige posisjonen.

Fremgangsmate
1. Pase at kondensen kan ledes bort
via en avlgpsslange eller i en bgtte.
2. Settpd/lav-bryteren pa “17”
3. Vri hygrostaten fra
“Cont” . St iuktighetipad n

hygrostaten. Luftavfukteren starter

“o

gns|



kun nar den faktiske romfuktighe- SI4 av
ten er hgyere enn den nominelle

romfuktigheten. Fremgangsmate
1. Tem bgtten ved behov eller pum
Lampen lyser. Luftavfukteren star- ut vann ved behov. pUmp
ter. Luftavfukteren gar i minst 10 minut- 2 Still hygrostaten pa
ter. Nar den innstilte romfuktigheten er 3. Sett pa/av-bryteren pa“ 0 " .

nadd, fortsetter ventilatoren & ga i ytter-
ligere 30 minutter.

Dersom den faktiske luftfuktigheten sti- 10 Vedlikehold og pleie

germed5%i hﬁjav denne tiden, ADVARSEL! Stev er helseskadelig!
blinker lampen , 0g kompressoren A Luftavfukteren m& rengjgres med
starter pa nytt nar tiden er utlgpt. Der- _ trykkluft og kun i &pne omgivelser.
som hygrostaten st arA pBékbeskdtelsesmaskekop ver e r
luftavfukteren kontinuerlig. nebriller.
Obs! Materielle skader.
AD 750: Tgmme bgtten A Rengjgringsmiddel kan skade over-
flater. Bruk kun skansomme
Lampen > A blinker, bgtten er full. rengjgringsmidler.
Fremgangsmaéte A Bruk kun godkjente, originale reser-
vedeler.

1. Ta@m betten.

AD 750-P/AD 780-P: Utpumping av ~ R€Ngjering og ettersyn
vann Fremgangsmate

1. Sla av luftavfukteren.

Ved behov kan kondensen pumpes ut
2.  Trekk ut stgpselet.

som falger: ; .
Fremaanasméte 3. Tautog rengjer luftfilteret (f.eks.
% 9 ) med stgvsuger), eller
1. Pase at avlgpsslangen munner ut i skift det helt ut.
etavigp eller en egnet beholder. - = 4 Kontroller avigpsstussen og vanna-
2. Sla pa pumpen. Dette gjor du ved a vigpsslangen (hvis tilkoblet).
trykke pa vippebryteren for Sett inn nytt eller renset filter. Bruk
Pumpe og hol de derkunorrbfh&efllfré kon
densen er pumpet ut. 6. Settistrgmkabelen.

7. Sla pa luftavfukteren ved behov.

Reservedeler og kundeservice

Ved spgrsmal om luftavfukteren eller
ved behov for reservedeler: Ta kontakt
med forhandleren eller AERIAL-service.
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11 Utbedring av feil

Kontroller punktene nedenfor ved feil.
Kontakt AERIAL-service ved behov.

ADVARSEL! Under vedlikehold- A
sarbeider er det fare for forgiftning

pa grunn av kjglemiddel, forbren-
ninger, klemskader og elekrisk stat!

p>1l

Reparasjon eller utbedring skal kun
utfgres av produsenten eller perso-
nale som produsenten har autori-
sert.

Ved funksjonsfeil ma du sl av luft-
avfukteren og sikre den mot gjeni-
nnkobling.

Far arbeider pa varme komponen-
ter ma& du la dem avkjgles

tilstrekkelig.
Feilmeldinger
| displayet Mulig arsak Tiltak
Error E1 Utetemperatur <1 °C Luftavfukterer begynner auto-
<Room temp> eller >34 °C matisk & ga igjen nar tempera-
tur er > 5° C eller< 30°C.
Error E2 Feil pa kjglesystemet  Sla av luftavfukteren, og still inn
<cooling system> gnsket nominell romfuktighet
pa nytt.
Feil
Problem Mulig arsak Tiltak

Luftavfukteren funge-
rer darlig eller ikke i
det hele tatt.

Luftfilteret er skittent.
Luftavfukteren far for
lite luft. Skitne filtre
kan skade luftavfukte-
ren pa sikt.

Rens filteret eller skift det ut
ved behov.

Luftavfukteren er ute
av drift / ventilatoren

og kompressoren gar
ikke.

Luftavfukteren er slatt
av.

Sl& pa luftavfukteren.

Luftavfukteren far
ikke stram.

Kontroller stramforsyningen.

Pumpefeil

Pumpen er blokkert,
f.eks. fordi vannet
ikke kan renne ut via
avlgpsslangen/bgt-
ten.

Kontroller avslgpsslangen/bgt-
ten.

Pumpen er defekt.
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Kontakt AERIAL-service.



12 Avslutte bruken, sette til oppbevaring, kassering

Avslutte bruken

Fremgangsmate
1. Sla av luftavfukteren.

2. Tem bgtten (AD 750) eller pump ut
vann.

3. Trekk ut stgpselet.

4. Dekk luftavfukteren med en duk for
& beskytte den mot stav.

Oppbevaring

FORSIKTIG! Personskade!

A Det ma aldri stables mer enn to
_luftavfuktere oppé hverandre.
A Sikre luftavfukteren mot & velte.

Fremgangsmate

1. Oppbevar luftavfukteren ved 0 °C
til +40 °C.
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Kassering

Obs! Fare pa grunn av materialer og
stoffer

A Sorter materialene og lever dem til
gjenvinning i henhold til lokale
forskrifter.

Ved bortskaffing av hjelpestoffer og
driftsstoffer ma du fglge de lokale
forskriftene samt sikkerhetsdatabla-
dene.

L Luftavfukteren ma ikke
kastes sammen med hus-
holdningsavfallet, men
kasseres i henhold til lo-
vbestemmelsene.



13 EF-samsvarserklaering

EF-samsvarserkleering i henhold til maskindirektivet 2006/42/EF vedlegg I
1.A

Produsent: Dantherm GmbH Oststrale 148 22844 Norderstedt
Produkt: Luftavfukter

Produktnr: AD750/ AD750-P / AD780-P

Funksjonsbeskrivelse: Luftavfukteren brukes til & avfukte Iuft ved atmosfeere-
trykk i lukkede rom.

Det erklaeres uttrykkelig at produktet oppfyller de relevante bestemmelsene i
folgende direktiver:

T 2006/42/EF Maskindirektivet

1 2014/ 30/ EU Direktivet om elektromagnetisk kompatibiltiet (EMC)
Falgende harmoniserte standarder er anvendt:

EN 60335-2-40:2003

EN 60204-1:2006

EN 378-2:2016

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13857:2008

EN ISO 14120:2015

Person med fullmakt til & utarbeide teknisk dokumentasjon:

Manfred Fohlisch - Oststrale 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt, 30.04.2020

= =4 -8 4 _a_9
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1 Warianty urzNdzeGE

W niniejszej instrukcjie k s pl oatacji opisano rdzne warian
iobstuga sa prakt ytczhmliiec 2z Kdie nzZryamin®n o We j mo zr
okt 6ry wariant chodzi . Wi @dagyehjtechiniozhyohr(patezc j i z n
ostatnia strona).

Wariant Podstawo®ei wg&ci

AD 750 Pojemnik

AD 750-P Zamontowana na state pompa
AD 780-P Zamontowana na state pompa
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2 Przegl Nd produkt - w

Wtyk sieciowy

Wylot powietrza

Kot a

Rys. 2: Widok zt y g u

1 Panel sterowania 5 Powierzchnia zasysania po-
wietrza z filtrem
Pojemnik (tylko 750) 6 Krd6ciec odpt ywu
Licznik mocy (MID) 7 Przet gczni k dzwi
., Pompa” (tyPl ko
AD780-P)

4 Przyciskwt acz [ wyt
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3 Przegl Nd panelu sterowani a

2
1 \
/ 3
20°C/60% 4
\ 123"511
. S .
Rys.3: Przegl Nd panelu sterowania
1 Higrostat: 0 = wyt gcz 4  Roboczogodziny
Cont . = praca ¢c
2 Lampki sygnalizacyjne 5 Stan pracy /
Zadana wi | pprigsh o ¢
zczeniu
3 Rzeczywista temperatura po-
mieszczenia /Rzeczywista wil-
g ot n opodiesaczeniu
Lampka sygnaliza- Stan Znaczenie
Swi eci Osiggnieta zadar
% OK W pomieszczeniu
Swieci Pomieszczenie jest osuszane
Swi eci Temperatura otoczenia < 1 °C
lub
>34 °C
Swieci Usterka
Miga Usterka pompy.

usterki pompa automatycznie
ponownie rusza.
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4 Informacje na temat Tabliczka znamionowa

niniejszej dokumentacji AERIAL
techniczno-ruchowej Typ: AD 750
Baujahr: 2020 E
Bez pisemnej zgody producenta nie ASP:N 2018764001 ey
wolno przedrukowywad™" oeemess — ani
rozpowszechni aé ninMSOVWUHNSﬁDWE trukciji
. 3.7A/ R454c (0,55kg)
eksploataciji. GWP:148/ CO%:0,081t
N IPX4/ —
WaUngrzed uzyciem na ﬁ; d-
ni e zapozinnasét rsuikec jza . E
waccwlu przysztego vvﬂcg{;g*;gfgeb" = |a in-
formacii. el
. Tabliczka znamionowa zn.
5 Opis produktu obudowie.
Osuszacz powietrza reguluje wilgotnos¢
powietrza w pomieszczeniu. 6 Bezpiecze@Estwo
Powstajagce przy tym skropliny s a

pompowywane przez w :
p 0 m{AD 750-P / AD 780-P). Osus- %VVEEEZMCZZQH'&MW‘“ unki uzyt

zacz powietrza jaets-t wWyposazony w
matyczny uktad odmr adsarsizéa.cz powietrza st uz:
powietrzawwar unkachaatno-$§ ni en

Zakres dostawy sferycznego w pomieszczeniach
] zamknietych, takich jak
1 Osuszacz powietrza lub hale magazynowe.

T Instrukcja eksploatacii Osuszacz powietrza moze
1 Tylko 750: Pojemnik (Wur z g d z € ploatowany i magazynowany tylko

niu) w pomieszczeniach o powierzchni
1 Tylko AD 750-P / 780-P: powy 2% 4

Waz odptywdmmy 12 Osuszacz powietrza moze

zopaska zaclaskows V\%ﬁyﬁylkozuwzglednieniem dany
) ) technicznych (patrz ostatnia strona).
Opcjonalne akcesoria Ni e zezwal a si eosmsa kor z:

1 AD 750: Waz odptywdAFyZa powietrza dziecio
z ograniczeniami fizycznymi, senso-
rycznymi lub mentalnymi.
Kazdy wuzytkowni k musi p.
izrozumie¢ ninieks szg ins
ploatacji.
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Przewi dywal ne niepAh ddwizddnewei eu uz ypok owacé |
kowanie mieszczeniu dostatecznie wentylo-
wanymopowi erzchni wieks
Osuszacz powietrza niegmmoze byc¢ sto-
sowanywnast epuj acych sjtwykdhdnie ®d2elkich prac przy ob-
1 W pomieszczeniachzat mosf er g wodzi e czynni ka cht od
zagrozong wybuchem. ca¢ tyl ko producent owi
1 W pomieszczeniachzagr esywng wWaznionemu przez nieg
at mosf erpao wondpu. $zr o d k Gelgwi specjalistycznemu. Przed

chemicznych). rozpoczeciem prac prz:
1 W pomieszczeniach, w ktérych czynnika chtodniczego

warto$é pH wody | estl Oz Epizggdrcasaych do

sem od 7,0 do 7,4. tego uniazhgdze o
1 W pomieszczeniachzsol g | ubA Przestrzegac przepiso:

cieczamioz awart o$k%, sol idotyczacych instalacj.]

np. kapielach sola“nk’\'dv@yoskpuszczac czynni k,
W pomieszczeniach z powietrzem niczego ani nie utyli:

ozonowanym,0duzy m st e z e n 7 gdpadamni domowymi.

Uni ka¢ k cayrnikidmt u z

zpuszczalnikaluboduzym z a

leniu. chtodniczym.

OSTRZEt EMNdrEdUeni e pr Nden
Ogol ne wskazowki delektrycznymh ce be -

zpieczenstwa Praceprzyczes$ciach przewodz
OSTRZEtEI\NlIeEUezplecze'tE%g leogqlggvagdg\tNgtringni
wybuchu, paemparué E i . ;

zpowodu czynni ka chge?egtfgzﬁ%pe'geoclzne porazenitia
Wurzgdzeniu znajduj Y ybeZ\{gon Yo t i edz
palny czynnik chtod |c kct_l%royp rzgwcr)ntljz(?cz
wprzypadku niewtasci we L?fytlgné P achy
wani a,smowedowa ¢ bucph%'gcke'.d . _
pozar oraz obzatrzmalan‘rldA azdym przemles.

bieg czynnika ch}odnlc{eqad emajdu“fﬁgzﬁ%“é’c

pod ci$nieni em. agnac Wt
wentualnle spusci ¢ W

A Nie stosowac iadnyAcrprparczeedprplzy czesciach
otoéw do przyspieszania procesu ro- zlecaé wylacznie prod

_ Ztapiania. , _ autoryzowanemu personelowi.
A Osuszacza powietrza nie

pr zechowpgomiaséczewiach .
zt rwatgdtiamir zapt ohuR0Zpakpyaie

jak otwarte pt omi eSrb'ops bW*paoCsZtoﬁrbeowania
urzagdzenia gazowe qu R AR i L2

1 2)i e ompletnosc
elektryczne.

Ni e nawiercac¢ ani n Idostawya\/gpr%ﬁadkuuszkodz e f

suszacza powietrza b ompl et nej dost
P ' skont akt odysndutmeme =z

2. Zdja¢ opakowmaadc ezgod -
nie z miejscowymi wymaganiami.

bl
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8 Transportip od g Nc z e nAD&50: Przygotowywanie po-
jemnika
Transport Ni e o b o wpraypadku,edyw
OSTRZE¢t EMnideénie wskutek Podt aczony jest opcjonaln
utraty statecznoSci!Ptywowy.
A Osuszacz powietr zaPtoSamPs PPrStt diwPvani a
W pozycji pionowejiz abez pi edizyWs unagc¢ p o josmaci go- w
przed przewracani emweltiz. ze$l i zgi -
waniem.
A Osuszacz powietrzaDwsotPawi7éo-m:a Podt gczani
pt askiomniy m pOdiOZl\lN.eia odptywowego
OSTRZE¢t EAdnhideénie lub ska- i
leczeniezpowodu wkgadaniYaP rZkpadku ur z-RbdAben AD

wsiatkn filtra powi 80Pz nal ezy koniecznie p
A Osuszaczpowietrzatransportrg\%l:tw?r.czony waz o.d,p4ywov
tylko za uchwyty. UWAGA!Ni ewystarczaj Nca wy

A Nie wkt adiapowietgsk wl noSl urzNdzenial
OSTRO#NiEbezpi ecze®t Bpbe zatamywac weza
zgniecenia |ub wyst Npi%dPitay wpgmego.

zczerbku na zdrowiu podczas trans- Nie ktasé¢ zadnych prz.
portu osuszacza powietrza! wezu. . _

A Osuszacz powietr zaPtoSarmPs PPrStt PLawani a

tylko za uchwyty. 1. Zamocowaé¢ waz odptywo
A Transportowgpdwieszauszaej Sciance urzgdzeni:
w dwie osoby. odpt ywowaelpezpi eczyc

) opaskag zaci skowg weza
powant a 2 poprowaaziddm ywowy o0oc¢
€, ze poj esmrsizka cjzeas tp opmi settyr za do
i ny zost atogpowedriegonaipicdnika (mak-

symalna rdéznica wysok:

1. Upewni ¢ s

Spos-b postn
i
l ub skropl

2. Upewni ¢ sie, zZze wagz odptywowy
(o%cj*a)ikabel sideciowyAE;o?g@i:y Podtaczanie o
o aczone 0O ur za e. a
3. Przetransportowaéq/vcz)esil]észggf*ywowego
powietrza do miejsca zasto- W razie potrzebywur zgdzem™mdu AD
sowania. skropliny mozna odprowa
WSKAZOWKA: Powietrze musi waz odp {zamiast doypojemnika.
swobodnie cyrkul owadVt YND eC &lals } paofsagipeopmajca oy
ot woroéw powietrza. WBOBORa przestrzehf
przed wylotem powietrza a filtrem UWAGA! Ni edostateczna moc
powietrza musi wynosénfal co naj mni ej 1
m. A Nie wktadaé¢ womMea wez.
(mozliwe zatory wody)

A Nie zaltamywacé¢ weza
odpt ywowego.
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P
S

1.

Nie ktasc¢ zadnych 9pr(zled tpivogt #w na

wezu.

pos-b posthApowani a Osyszanie pomieszczenia

Wyj a¢ pojemni k. . .
Zamocowaé odpowi e d¥PKAZYWEKA: przed uruchomieniem,
(12x2mm)zobej ma r ur oRPgrangegrcieipo dt uzszym |
krééca odpl.ywu (pd)zr._zechowyw_anl_u pozostawi
powietrza na ok. 15 minut w jego osta-

tecznej pozyciji.

Spos-b postnpowani a

1. Upewni ¢ sie, ze skropl
sptywacé¢ przez wagz odpl
do pojemnika.

2. Ustawi ¢ przetgczni k w
wpozycji ,1".

3. Obraca¢ hpgrysjint,@”

i e ze koniWkd eWelnK U esGont ™. Ust.
z

t

Upewni ¢ si
utozony ni
kroécu odp ; )
niej 5% (5 cm/metr). tylko wtedy, gdy rzeczywista wilgot-

eji niz pddAdt0SK afesm Wygnagana
ywu. SpadsSlSZACHajPRWietrza ur

Poprowadzi ¢ koniec WPS{PPi eszczeniu jest
odpt ywu nlzlanadwwgpotnlesesc w
lub odpowiedniego zbiornika. ZCczeniu.

Lampkaéwieci. Rozpoczyn
rzytacze el ekt r y cpraca.@©suszacz powietrza pracuje
przez co naj mniej 10 mi |

pos-b _p?St_npOWfin'ani_eci_u zadanej wilgotno!
Upewni ¢ sieg, ze D &génkWén§last price ndddl Hrzez

jestzgodneznapi eciem pRYYtmMa Gaue- JesSli rzeczyw
niowym podanym w danych tech- pomieszc zeni u wzroénie o 509

nicznych. . . . .
Odpowi edni o Zabezpfpbée%uzrrygglarapﬁqml po ukp4yW|l
zdoisi e ¢ Zasilajch.er czasu sprezarkxa ur

onownie. Jezel: higros:

W pomieszczeniach wilgotnych lub P o C -
na placach budowyWHaOI?eyzyW PL-LYcl ! ,,_onl ’
instal owac¢ nya,cani'ke " &Pn iPd Al € C1 agl e

pradowy.

Upewni ¢ sie, ze wtiytk &9€@ci &y et ani e p
odpowiedni do gniazda budynku. >

Upewni ¢ sie, ze udzgmpka A gntigia, Pejetnoik jest

jest uziemione. petny.

Wet kngé¢ wtyk sieciSpwys-ho postipowani a
gniazda. 1. Oprézni ¢ pojemni k.
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AD 750-P/AD 780-P: Odpompow- Czyszczenie i kontrole

anie wody Spos-b postfipowani a

Skr opl i nyrazmpatrzeby odv 1. Wyt a c zugzécz posvietrza.

pompowaé&swepuj acy spRosylzi ggn g @niagda gidcio-z

Spos-b postnpowani a WEQOo. )

1. Upewni ¢ sie, ze waz Wd@ly dddytwy powd eitd z a
jest wprowadzony do(rEPooﬁkPrQa%ﬁm) Uk b
odpowiedniego zbiornika. Wy mieni c. o

2. Whaczyé poymeceMu %najPerzawdzi ¢ kromiec odp!
wcismag&yitrzymaé prz8f §6€zgnK waz odptywow
kotyskowy ,Pompa” ,> a¥ 0ZW o gojWyy | ub oczys:
zostana odpompowanefslttosowac wyiacznle or
iltry.

6. Podtagczy¢ kabel sieci

7. Wrazie potrzeby wtagcz
powietrza.

Czesci z semwvie nne i

Wrazie pytan dotyczacyc
powietrza lub jezeli pof
zami enne, nal ezy skont al
z autoryzowanym dystrybutorem lub

wani a serwisem AERIAL.

Wyt gczani e

Spos-b postnipo

1. Wrazie potrzeby oprozni ¢ pojem-
nik lub odpompowac’llvusuwanleusterek

2. Ustawi ¢ hpgroszeat

3. Ust awi ¢ przelalcznllj\/\z/p mypazdk/ A %brek spra
wpozycj i 0" zsze tizepy.

s k ont akt ossrmsemsAEI%ALz

10 Konserwacjaipr z e g | N@©STRZE¢t E2dtrugia czynnikiem
ﬁgodnlczym oparzeni a,
OSTRZEEEENdIEdgllwoScuub poraUenia prNdem el

zdrowotnezpowodu pygdgu!  podczas prac konserwacyjnych!

A Osuszacz powietrza nNalpadZadvyt 2WubhCirmonty 2z
sprezonym p0W|ettrzem\,yt|ya‘I k2hi% producent ow

_ Wwartym otoczeniu. ryzowanemu personelowi.

A Nosi ¢ maskeokalavhr ominaygr zypadku usterek dz
ochronne. osuszacz powietrza nal

UWAGA! Szkody rzeczowe! wyt gczylkeipi eczy¢ go

A Srodki do czyszczeniPe®d Nmiwymbogvd aczeni em.
spowodowaé¢ uszkodzZe Przeddwizeyrsd-api eni em do

chni. Stosowaé tyl kd otZ"dgzdeme/ch czesciach

$rodki do czyszczenic&Zekac¢ do ich schtodz
A Uzywaé tyl ko dopuszczonych orygi -

nalnych czesé$ci zamiennych.
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Komuni katy

Komynikatna
wy Swi et | ac.

bt edow

Mo Ul i wa pr z

Srodki zaradcze

Error E1
<Room temp>

Temperatura
otoczenia < 1 °C lub
>34 °C

Ur z gd auearuicen ami a
oczynnie ponownie, kiedy tem-

peratura wyniesie znowu > 5 °C
lub <30 °C.

Error E2
<cooling system>

Usterki

Problem

Bt gad ukt adu

nia

Mo Ul i wa pr

2

Wyt gczy¢é osusza
iponowni e ustawi
wi | g ot pomigszczemiu.

Srodki zaradcze

Osuszacz powietrza
ma st abg mc
zania lub nie osusza

w ogole.

Filtr powietrza jest za-
nieczyszczony. Osus-
zacz powietrza otrzy-

muj e za mat

wietrza. Za-
nieczyszczone filtry
moga Spowo
t r waskkedzenia
urzgdzeni a

C

Oczy $ci cazié pottzeby ,
wy mi eni €.

Osuszacz powietrza
nie pracuje, wentyla-

Osuszacz powietrza
jest wytagc

2

Wt gczy¢ osuszac

torisprezarka
dziat aj a.

Brak zasilania ener-

gig elektry

zacza powietrza.

Sprawdzi ¢ zasil
elektryczna.

Usterka pompy

Pompa jest zabloko-
wana, np.

F

woda ni e mc

odptywac¢c p
odpt ywowy
sptywac¢ do
nika.

r
|

Sprawdzi ¢ wagz o
pojemnik.

Uszkodzona pompa.
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12 Wy § N c z eeksipleatazji, przechowywanie i utylizacja

Wy t g c z eksploataci
Spos-b posthpowani a Utylizacja
r

1. Wyt gczy¢ osuszacz gy

2. Oprozni ¢ pOJemnlk}Jg/L/%gfg‘rl]ge% € przez ma
odpompowa ¢ wode . J . P

3. Wyci agn a @niazda gidcio-z A Materiaty speekazg-gowac |
wego. waé¢ do recykllb-ngu zgo

4. Ostoni é osuszacz p.o wWanymiprzegisami.

ptachtag, aby chrorfql ¢Podg Z@SUﬁ’lfzzaéd' materiat o\
pyt em. mochiczych i eksploatacyjnych

nal ezy przestrzregac¢ p

Skt adowani e formacji zawartych w kartach

charakterystyki.
OSTROt NObE!aUeni a!
A N i,e ustawi a € na s0\ W(Bsﬁsﬁa%zja poﬂ/iietéa nie
dwoch osuszaczy powietrza. uwa c odpadami 7
A Zabezpieczy¢ osusz ‘dbﬁd%ynﬁeéz%g%dme

przed przechylaniem. Z przepisami ustawowymi.

Spos-b postnhnpowani a
1. Osuszacz powietrza przechowywatc
w temperaturze od 0 °C do +40 °C.
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13 Dekl aracja zgodnoSci WE

Dekl aracja z g orozanniéiu dyrektEwywnaszynowej

2006/42/\WEz at gczni k |1 1. A

Producent: Dantherm GmbH Oststrale 148 22844 Norderstedt

Produkt: Osuszacz powietrza

Nr produktu: AD750 / AD750-P / AD780-P

Opi s dz:i a@amsmacz powietrza st uwaunido

ach cisdnienia atmmkheeygehepgomiwveszcz

Jednoznacznie oswiadcza sie, ze prod

owi eni a nastheopwmi jaganyjalcych dyrektyw:

1 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa

1 2014/30/EU Dyrektywaws pr awi e kompatybilnos$c
(EMC)

Zastosowano nastepujace normy zhar mo

1 EN 60335-2-40:2003

1 EN 60204-1:2006

1 EN 378-2:2016

1 ENISO 12100:2010

1 ENISO 13857:2008

1 ENISO 14120:2015

Pet nomocni k do opracowania dokument a

Manfred Fohlisch - Oststral3e 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt dnia 30.04.2020
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IX. PT-MANUAL DE INSTRUCOES

© 00 N o o~ W N P

e e e
w N B O

Variantes do aparelho ... 86
Vista geral do produto........cccoiiiiiiiiiiee e 87
Vista geral do painel de controlo ........cccoccvveiiiiiiiiiciie e, 88
Sobre este manual de iNStrUGBES ......ccovvviveiiiiieiiiiee e 89
DeSCriGa0 dO ProdULO...ccceeii et 89
SEOUIANGA ..evveiieeee et ee e e et e e e e e e e e e e s et e e e e e e e s e e e e e e e e eaens 89
DESEMDBDAIAGEM ...oeiiiiiiii it 90
TranSPOrte € HGAGAO .. ...uvvi ettt 20
(O] 0] = Tot= Lo IR TP PP PUP S UPPPPPPPRN 92
ManutenGao € CONSEIVAGAD ..........uvvieieeeiiiiiiiiee et 93
RESOIUGEOD UE AVAIIAS ..eeeeveeeeiiiiee ettt e e 93
Desativacdo, armazenamento € eliminagao ........ccccoveeveeriieeeenineeenns 94
Declaracdo CE de Conformidade .........cccceviiieeiniiiiiiiiiee e 95

1 Variantes do aparelho

Neste manual de instrugdes séo descritas diferentes variantes do aparelho. As fun-
cionalidades e a operagéo séo praticamente idénticas. A variante disponivel pode
ser encontrada na placa de caracteristicas. Podem ser encontradas informacoes

adicionais

nos Dados Técnicos (ver Ultima pagina).

Variante Caracteristicas principais
AD 750 Balde

AD 750-P Bomba incorporada

AD 780-P Bomba incorporada
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2 Vista geral do produto

1 Ficha de rede elétrica
2 Saida de ar
3 Rodas

Fig. 2: Vista traseira

1 Painel de controlo 5 Superficie de entrada de ar com
filtro
Balde(apenas AD 750) 6 Tubuladura de drenagem
Contador de poténcia (MID) 7 Comutador basculante "bomba"

(apenas AD 750-P/AD780-P)

4 Botéo ligar/desligar
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3 Vista geral do painel de controlo

Fig. 3: Vista geral do painel de controlo

1 Higrostato: 4 Horas de funcionamento
0 = Desligado
Cont. = Modo continuo

2 Luzes de sinalizagéo 5 Estado operacional/
Humidade ambiente nominal

3 Temperatura ambiente real/
Humidade ambiente real

Luz de sinalizacdo Estado Significado

Acesa Humidade ambiente nominal al-

% OK cancada

Acesa A desumidificar o espago

Acesa Temperatura exterior <1°C ou
>34°C

Acesa Avaria

Intermitente Avaria da bomba. Apés
resolugdo, a bomba arranca au-
tomaticamente.
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4 Sobre este manual de in-
strucdes

O presente manual de instrugdes ndo
pode ser reproduzido, copiado e divul-
gado sem autorizag&o por escrito por

parte do fabricante.

Importante: Ler cuidadosamente antes
de utilizar. Conservar para referéncia
futura.

5 Descri¢cao do produto

O desumidificador regula a humidade
do ar no espago. A 4gua condensada
resultante é recolhida num balde (AD
750) ou escoada através de uma
bomba interna (AD 750-P/

AD 780-P). O desumidificador esta
equipado com descongelagéo auto-
matica.

Material fornecido

M  Desumidificador

1 Manual de instrugbes

1 Apenas AD 750: Balde (dentro do
aparelho)

1 Apenas AD 750-P/780-P:

Mangueira de drenagem 12 x 2
mm com abragadeira

Acessorios opcionais

1 AD 750: Mangueira de drenagem
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Placa de caracteristicas

AERIAL |

Typ: AD 750
Baujahr: 2020
SN: 2018764001
Art-Nr: 01100750041

230V/ 50Hz/ 850W
3,7A/ R454c (0,55kg)
GWP:148/ CO?:0,081t

IP X4/ ﬁ

DANTHERM GmbH
Oststrale 148
22844 Norderstedt
www.aerial.de

A placa de caracteristicas esta local-
izada no revestimento exterior.

6 Seguranca

Utilizacao adequada e condi¢cdes
de utilizacdo

O desumidificador destina-se a de-
sumidificar o ar com presséo atmosfé-
rica em espacos interiores fechados,
COmo caves, garagens ou armazeéns.

O desumidificador s6 pode ser operado
e armazenado em espagos com uma
area de superficie superior a 4 m2.

O desumidificador s6 pode ser utilizado
em conformidade com os Dados Téc-
nicos (ver Ultima pagina).

N&o é permitida a utiliza¢éo do de-
sumidificador por pessoas com lim-
itacOes fisicas, sensoriais ou mentais
ou por criangas.

Todos os utilizadores devem ter lido e
compreendido o manual de instrugdes.
Utilizacao indevida previsivel

O desumidificador ndo pode ser uti-
lizado:

1 em espagos com atmosferas po-
tencialmente explosivas.
1 em espagos com atmosferas

agressivas (p. ex. causadas por
produtos quimicos).



1 em espagos com agua, cujo valor
de pH nao se encontra entre 7,0 e
7,4.

1 em espagos com sal ou liquidos
com um teor de sal > 1 %, p. ex.,
piscinas de agua salgada.

1 em espagos com ar tratado com
0zono, alta concentragdo de sol-
ventes ou elevada exposi¢ao ao
po.

Indicacdes gerais de seguranca

AVISO! Perigo de exploséo, qu-
eimaduras e intoxicagdes por agente
de refrigeragéo!
O dispositivo contém um agente de re-
frigeracéo inodoro e inflamavel, que
pode levar a explos@es e incéndios, as-
sim como lesdes e intoxicacdes se ma-
nuseado incorretamente. O circuito do
agente de refrigeracéo esta pressuriz-
ado.
A Nao utilizar objetos para acelerar o
processo de descongelacgéo.
A N&o armazenar o desumidificador
em espacgos com fontes de ignigdo
permanentes, como chamas
desprotegidas, aparelhos a gas ou
aquecedores elétricos ligados.
N&o perfurar nem queimar o de-
sumidificador.
Apenas operar o aparelho num es-
paco suficientemente arejado com
uma é&rea de superficie superior a 4
m2.
Todos os trabalhos no circuito do
agente de refrigeracéo sé podem
ser realizados pelo fabricante ou
por pessoal especializado au-
torizado pelo mesmo. Antes de tra-
balhar no circuito do agente de re-
frigeragédo, este deve ser purgado
nos equipamentos destinados para
este efeito.
A Ter em atencgéo as disposi¢des
nacionais para instalagfes de gas.
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N&o esvaziar nem eliminar agentes

de refrigerac¢éo juntamente com os
residuos domésticos.

A Evitar o contacto com agentes de

refrigeragao.

AVISO! Choque elétrico!

Os trabalhos em componentes condu-
tores de tensdo ou agua em componen-
tes condutores de tenséo pode causar
choques elétricos com perigo de morte.

A Evitar o contacto entre agua e
componentes condutores de
tenséo.

Antes de mudar a localizagdo do
aparelho, desligar o desumidifica-
dor, desconectar a ficha de rede
elétrica e, se necessario, drenar a
agua.

Os trabalhos nos componentes
elétricos devem ser realizados
apenas pelo fabricante ou por pes-
soal autorizado.

p>1l
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7 Desembalagem

Procedimento

1. Verificar se o material fornecido
esta completo. Contactar o
revendedor especializado no caso
de danos ou de fornecimento in-
completo.

2. Remover a embalagem e elimina-la
de acordo com as normas locais.

8 Transporte e ligacao

Transporte

AVISO! Esmagamento devido a
perda de estabilidade!

A Transportar o desumidificador verti-
calmente e protegé-lo contra
quedas ou deslizamentos.

A Colocar o desumidificador sobre
superficies planas e fixas.



AVISO! Esmagamento ou corte
devido ao acesso a grade do filtro de
ar!

A Transportar o desumidificador pe-
_ las pegas.

A N&o agarrar o filtro de ar.
CUIDADO! Esmagamento ou danos
ergonémicos no transporte do de-
sumidificador!

A Transportar o desumidificador pe-
las pegas.

Efetuar o transporte do desumidifi-
cador com duas pessoas.

A

Procedimento

1. Certificar-se de que o balde esta
vazio ou que a 4gua condensada
foi escoada através da bomba .
Garantir que a mangueira de dren-
agem (opcional) e o cabo de rede
estédo desconectados do aparelho.
Transportar o desumidificador para
o local de utilizacao.

INDICACAO: O ar deve circular li-
vremente. N&o cobrir as aberturas para
o ar. O espaco livre antes da saida de
ar e do filtro de ar deve ser de, pelo
menos, 1 m.

3.

AD 750: Preparar o balde

N&o se aplica se uma mangueira de
drenagem opcional estiver ligada.

Procedimento
U Inserir o balde no desumidificador.

AD 750-P/AD 780-P: Ligar a
mangueira de drenagem

Nos aparelhos AD 750-P/AD 780-P, a

mangueira de drenagem fornecida deve

ser obrigatoriamente ligada.

ATENCAO! Desempenho insuficiente

do aparelho!

A Né&o dobrar a mangueira de drena-
gem.
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A Nao colocar objetos sobre a
mangueira.

Procedimento

1. Fixar a mangueira de drenagem na
tubuladura de drenagem na parte
posterior do aparelho e proteger
com abracadeira.

2. Direcionar a mangueira de drena-

gem afastada do desumidificador
para um dreno ou um recipiente
apropriado (diferenca maxima de
altura: 3 m).

AD 750: Ligar a mangueira de dren-
agem opcional

Se for necessario, a agua condensada
pode ser escoada no aparelho AD 750
através de uma mangueira de drena-
gem em vez de ser recolhida no balde.
Para isso, proceder da seguinte forma:
ATENCAO! Desempenho insufi-
ciente do aparelho!

A Ndo colocar a extremidade da
mangueira dentro de agua (pode
ocorrer represamento de agua).
N&o dobrar a mangueira de drena-
gem.

N&o colocar objetos sobre a
mangueira.

Procedimento

A

A

1. Retirar o balde.

2. Fixar a mangueira apropriada (12 x
2 mm) com uma abracadeira de
tubos na tubuladura de drenagem
(pos. 1).

3. Certificar-se de que a extremidade

da mangueira fica abaixo do inicio



da mangueira na tubuladura de
drenagem. Declive de, pelo menos,
5% (5 cm/metro).

4. Direcionar a extremidade da
mangueira para um dreno
ou recipiente apropriado.

Ligacgéo elétrica

Procedimento

1. Certificar-se de que a tensdo de
rede corresponde a tenséo de ali-
mentac&o nos dados técnicos.

2. Proteger adequadamente a tomada
e a rede elétrica.

3. Instalar um interruptor de corrente
diferencial residual em locais
hdmidos ou locais de construgéo.

4. Certificar-se de que a ficha de rede
elétrica é adequada a tomada do
edificio.

5. Certificar-se de que a tomada uti-
lizada esta ligada a terra.

6. Inserir a ficha de rede elétrica
na tomada.

9 Operacao

Desumidificar o espaco

INDICACAO: Deixar o desumidificador
repousar na sua posicao final durante
cerca de 15 minutos antes da colo-
cagdo em funcionamento, depois do
transporte e depois de um arma-
zenamento prolongado.
Procedimento

1. Certificar-se de que a agua con-
densada consegue ser escoada at-
ravés de uma mangueira de drena-
gem ou para dentro do balde.

2. Colocar o botéo ligar/desligar em
",

3. Rodar o higréstato de "0" no sen-
tido de "Cont". Ajustar a humidade
pretendida no higréstato. O de-
sumidificador inicia-se apenas se a

humidade ambiente real for supe-
rior a humidade ambiente nominal.

A luz P 4 acende. O funcionamento
inicia. O desumidificador funciona du-
rante, pelo menos, 10 minutos. Assim
gue a humidade ambiente nominal seja
alcancada, o ventilador continua a fun-
cionar durante 30 minutos.

Se a humidade ambiente real subir 5%
durante este tempo, a luz 2 ‘0 ficaa
piscar e o compressor reinicia apos o fi-
nal deste tempo. Caso o higréstato es-
teja em "Cont", o desumidificador fun-
ciona no modo continuo..

AD 750: Esvaziar o balde
A luz é intermitente, o balde

esta cheio.
Procedimento
1. Esvaziar o balde.

AD 750-P/AD 780-P: Bombear a
agua

Se necessario, a agua condensada
pode ser bombeada da seguinte forma:

Procedimento

1. Certificar-se de que a mangueira
de drenagem esta direcionada para
um dreno ou recipiente apropriado.

2. Ligar a bomba. Para isso, acionar o
comutador basculante "bomba" e
manter este pressionado até a
agua condensada ser bombeada.

Desligar

Procedimento



1. Se for necessario, esvaziar o balde
ou bombear a agua.

2. Colocar o higréstato em "0".

3. Colocar o botéo ligar/desligar em
"0".

10 Manutencéo e conser-

vacao

AVISO! Danos para a saude devido a
po!

A Realizar a limpeza do desumidifica-
dor com ar comprimido apenas em
ambientes abertos.

A Utilizar mascara e 6culos de pro-

tecéao.
ATENCAO! Danos materiais!

A Os produtos de limpeza podem
danificar superficies. Utilizar
apenas produtos de limpeza
suaves.

A Utilizar apenas pegas so-

bressalentes originais e autoriza-
das.

Limpeza e inspecao

Procedimento

1. Desligar o desumidificador.

2. Retirar a ficha de rede elétrica da
tomada.

3. Remover o filtro de ar e limpar (p.
ex. com aspirador) ou substituir.

4. Inspecionar a tubuladura de drena-
gem e a mangueira de drenagem
eventualmente ligada.

5. Colocar filtros novos ou limpos.

Utilizar apenas filtros originais.

Mensagens de erro

Exibic&o no visor

Causa possivel

6. Ligar o cabo de alimentagdo a
tomada.

7. Se for necessario, ligar o desumidi-
ficador.

Pecas sobressalentes e servico de
apoio ao cliente

No caso de dividas sobre o desumidifi-
cador ou caso sejam necessarias pegas
sobressalentes, entrar em contacto com
o revendedor autorizado ou com o
servigo de assisténcia técnica da AER-
IAL.

11 Resolucéo de avarias

No caso de avarias verificar 0s se-
guintes aspetos. Se for necessario, en-
trar em contacto com o servico de as-
sisténcia técnica da AERIAL.

AVISO! Intoxicagdes por agentes de
refrigeracdo, queimaduras,
esmagamento ou choque elétrico du-
rante os trabalhos de manutencéo!

A As reparagbes ou os trabalhos de
manutencdo devem ser realizados
apenas pelo fabricante ou por pes-
soal autorizado.
Em caso de mau funcionamento,
desligar o desumidificador e
protegé-lo contra um arranque in-
desejado.
Deixar os componentes quentes
arrefecerem suficientemente antes
de iniciar os trabalhos.

p>l
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Solucéo

Error E1
<Room temp>

Temperatura exterior
<1°Cou>34°C
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O aparelho reinicia automatica-
mente assim que a tempera-
tura voltar a > 5 °C ou< 30°C.



Error E2
<cooling system>

Avarias

Problema

Erro do sistema de re-
frigeracéo

Causa possivel

Desligar o desumidificador e
voltar a ajustar a humidade am-
biente nominal pretendida.

Solugao

O desumidificador
apresenta uma potén-
cia de desumidifi-
cagdo maou
nenhuma.

O filtro de ar esta
sujo. O desumidifica-
dor recebe muito
pouco ar. Os filtros
sujos podem causar
danos permanentes
no aparelho.

Limpar o filtro ou substitui-lo,
se for necessario.

O desumidificador
esta fora de funciona-
mento/ O ventilador e
0 compressor nao
funcionam.

O desumidificador
est4 desligado.

Ligar o desumidificador.

O desumidificador
esti sem alimentagéo
de energia.

Verificar a alimentacdo de en-
ergia.

Avaria da bomba

A bomba esta
bloqueada, por ex.,
porgue a agua ndo
pode escoar pela
mangueira de drena-
gem/balde.

Inspecionar a mangueira de
drenagem/balde.

Defeito na bomba.

Entrar em contacto com o
servigo de assisténcia técnica
da AERIAL.

12 Desativacdo, armazenamento e eliminacéo

Desativacao

Procedimento

Armazenamento

CUIDADO! Ferimentos!

1. Desligar o desumidificador.

2. Esvaziar o balde (AD 750) ou bom-
bear a 4gua .

3. Retirar aficha de rede elétrica da
tomada.

4, Cobrir o desumidificador com um

pano para protegé-lo do po.

N&o empilhar mais do que dois de-
sumidificadores em cima um do
outro.

Proteger o desumidificador contra
quedas.
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1. Armazenar o desumidificador entre a eliminacdo de materiais auxil-
0°C e +40 °C. iares e de trabalho.

Eliminacéao

ATENCAO! Perigo devido a materiais
e substancias

A Separar os materiais e recicla-los
de acordo com as regulamen-
tacdes locais.

A Ter em atengéo as regulamen-
tacdes locais e as indicagbes das
folhas de dados de seguranca para

Nao deitar o desumidifica-
dor fora juntamente com
os residuos domésticos,
mas sim elimina-lo de
acordo com as normas le-
gais.

13 Declaracédo CE de Conformidade

Declaracdo CE de Conformidade de acordo com a diretiva relativa as
maquinas 2006/42/CE anexo Il 1.A

Fabricante: Dantherm GmbH OststraBe 148 22844 Norderstedt
Produto: Desumidificador

N.° de produto: AD750 / AD750-P / AD780-P

Descricdo de fungdes: O desumidificador destina-se a desumidificar o ar com
pressao atmosférica em espagos fechados.

E expressamente declarado que o produto estd em conformidade com as nor-
mas aplicaveis das seguintes diretivas:

1 2006/42/CE Diretiva relativa &s maquinas

9 2014/ 30/ EU Diretiva relativa a compatibilidade eletromagnética (CEM)
Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas:

EN 60335-2-40:2003

EN 60204-1:2006

EN 378-2:2016

EN 1SO 12100:2010

EN ISO 13857:2008

EN I1SO 14120:2015

Pessoa autorizada a compilar a documentagéo técnica:

Manfred Fohlisch - Oststrale 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt, 30/04/2020
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1 Apparatvarianter

| den har bruksanvisningen beskrivs olika varianter av apparaten. Funktionerna och
anvandningen &r i princip likadan. Vilken variant det handlar om, framgar av typskyl-
ten. Du hittar mer information i de tekniska specifikationerna (se sista sidan).

Variant Egenskaper
AD 750 Hink

AD 750-P Inbyggd pump
AD 780-P Inbyggd pump
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2 Produktoversikt

Fig. 2: Bakifran

Manoéverpanel

Natkontakt

Luftutlopp

Hjul

Luftinsug med filter

Hink(endast AD 750)

Utloppsstutsen

Kapacitetsraknare (MID)

Vi ppbrytare
750-P/AD780-P)

put

4 Till/frAn-knapp
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3 Oversikt 6ver manoverpanel

Fig. 3: Oversikt 6ver mandverpanel

1 Hygrostat: 4 Driftimmar
0 = fran
Cont. = kontinuerlig drift
2 Signallampor 5 Driftstatus/
Luftfuktighet (bor)
3 Rumstemperatur (ar)/
Luftfuktighet (&r)
Signallampa Status Innebord

Lyser Borvardet for luftfuktigheten har

% OK uppnatts

Lyser Rummet avfuktas

Lyser Utomhustemperatur < 1 °C eller
>34°C

Lyser Fel

Blinkar Fel pd pumpen. Nar felet har &t-
gardats startar pumpen automa-
tiskt igen.
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4 Om den har bruksanvis-
ningen

Denna bruksanvisning far inte repro-
duceras, mangfaldigas eller spridas
utan skriftlig tillatelse fran tillverkaren.

Viktigt: Las noga fore anvandning.
Spara for senare anvandning.

5 Produktbeskrivning

Luftavfuktaren reglerar luftfuktigheten i
rummet. Det kondensatvatten som
bildas samlas upp i en hink (AD 750) el-
ler pumpas ut med en intern pump (AD
750-P/

AD 780-P). Luftavfuktaren &r utrustad
med en automatisk avfrostare.

Leveransomfattning

Luftavfuktare

Bruksanvisning

Endast AD 750: Hink (i apparaten)
Endast AD 750-P/780-P:
Utloppsslang 12 x 2 mm med
slangklamma

1
1
1
f

Kompletterande tillval

1 AD 750: Utloppsslang

Typskylt
AERIAL |

Typ: AD 750
Baujahr: 2020
SN: 2018764001
ArtNr: 01100750041

230V/ 50Hz/ 850W
3,7A/ R454c (0,55kg)
GWP:148/ CO*:0,0811

\P X4 | E

DANTHERM GmbH
Oststrafe 148
22844 Norderstedt
www.aerial.de

Typskylten sitter pa huset.

6 Sakerhet

Avsedd anvandning och driftvillkor

Luftavfuktaren anvands fér avfuktning
av luft vid atmosfarstryck i stangda
utrymmen som kallare, garage eller la-
gerhallar.

Luftavfuktaren far bara anvandas och
férvaras i utrymmen som ar storre &n

4 m?,

Luftavfuktaren far endast anvandas en-
ligt de tekniska specifikationerna (se
sista sidan).

Barn och personer med fysiska, senso-
riska eller psykiska begransningar far
inte anvanda apparaten.

Alla som anvander apparaten maste ha
last och forstatt bruksanvisningen.

Ej tillaten anvandning

Luftavfuktaren far inte anvandas under
féljande omsténdigheter:

T 1 utrymmen med explosionsrisk.

1 lutrymmen med aggressiv atmos-
far (t.ex. pa grund av kemikalier).

1 1 utrymmen med vatten vars pH-
varde inte ligger mellan 7,0 till 7,4.

1 lutrymmen med salt eller vatskor
med en salthalt > 1 %, t.ex. bad
med hdg salthalt.

1 1 rum med ozon-behandlad luft, h6g
koncentration av ldsningsmedel el-
ler h6g dammbelastning.

Allméanna sakerhetsanvisningar

VARNING! Risk for explosion,
brannskador och forgiftning pa
grund av kylmedel!

Apparaten innehaller ett luktfritt, brann-
bart kylmedium, som vid felaktig hante-
ring kan orsaka explosion och brand,
samt personskador och forgiftning.
Kylmedelskretsen &r trycksatt.
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Anvand inga féremal for att

paskynda upptiningen.

Forvara inte luftavfuktaren i utrym-

men med permanenta antéand-

ningskallor som éppna flammor, in-

kopplade gasapparater eller

elektriska varmekallor.

Det ar inte tillatet att borra eller

elda pa luftavfuktaren.

Apparaten far bara anvandas i

utrymmen storre an 4 m2, med till-

racklig ventilation.

Alla arbeten pa kylmedelskretsen

far endast utforas av tillverkaren el-

ler av fackpersonal som auktorise-

rats av denne. Fore arbeten pa

kylmedelskretsen ska den avlastas

fran alla anordningar.

A Folj nationellt gallande foreskrifter
gallande gasinstallationer.

A Kylmedlet far inte tappas ut eller
kastas i hushallssoporna.

A Undvik kontakt med kylmedlet.

VARNING! Risk for stotar!

Arbeten pa och vattenkontakt med
spanningsférande komponenter kan
leda till livsfara pa grund av elstétar.

A Undvik kontakt mellan vatten och
spanningsférande komponenter.
A Innan du flyttar luftavfuktaren ska
du stanga av den, dra ut natkontak-
ten och eventuellt tappa av vattnet.
Arbeten pa elektriska komponenter
far endast utforas av tillverkaren el-
ler fackpersonal som auktoriserats
av denne.
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7 Uppackning

Gor sa har

1. Kontrollera att leveransen ar kom-
plett. Kontakta din fackhandlare vid
skador eller om delar saknas.

2. Ta bort forpackningen och avfalls-
hantera enligt lokalt gallande be-
stammelser.

8 Transport och anslutning

Transport

VARNING! Klamrisk vid instabilitet!

A Luftavfuktaren ska transporteras
stdende och sakras sa att den inte
kan valta eller glida.

A Placera bara luftavfuktaren pa
plana och fast ytor.

VARNING! Risk for klam- och

skarskador om du griper in i luft-

avfuktarens galler!

A Transportera luftavfuktaren i hand-
taget.

A Gripinte in i luftavfuktaren.

VAR FORSIKTIG! Risk for klam- och

ergonomiska skador vid transport av

luftavfuktaren!

A Transportera luftavfuktaren i hand-
taget.

A Luftavfuktaren ska transporteras av
tva personer.

Gor sa har

1. Kontrollera att hinken &r tom resp.
att kondensatvattnet pumpats ut .

2. Kontrollera att utloppsslangen (till-
val) och natkabeln har dragits ut ur
apparaten.

3. Transportera luftavfuktaren till an-
vandningsplatsen.

HANVISNING! Luften maste kunna cir-

kulera fritt. TAck inte dver luftéppnin-

garna. Det maste finnas ett fritt

luftutrymme pa minst 1 m framfor luftut-

loppet och luftfiltret.

AD 750: Gora Klart hinken for an-
vandning

Galler inte om en utloppsslang (tillval)
har monterats.

Gor sa har

U0 Skjutin hinken i luftavfuktaren.
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AD 750-P/AD 780-P: Anslut ut-
loppsslangen

P& apparaterna AD 750-P/AD 780-P

maste den medfdljande utloppsslangen

anslutas.

OBS! Ctillrackliga apparatprestanda!

@ Bgj inte utloppsslangen.

A Stall inga foremal pa slangen.

Gor sa har

1. Fast utloppsslangen i utloppsstut-
sen pa apparatens baksida och
sékra den med en slangklamma.

2. Dra slanganden fran luftavfuktaren
till ett avlopp eller annan lamplig
behallare (max. hojdskillnad: 3 m).

AD 750: Anslut utloppsslangen (till-
val)

Vid behov kan kondensatvattnet i appa-
raten AD 750 avledas genom en ut-
loppsslang istallet for till en hink. Gor sa
hér:

OBS! Otillracklig apparatkapacitet!

A Placera inte slanganden i vattnet
(risk for vattenstopp).

B6j inte utloppsslangen.

Stéll inga foremal pa slangen.
Gor s har

A
A

1. Ta bort hinken.

2. Anslut en lamplig slang (12 x 2
mm) till utloppsstutsen (pos. 1)
med en rérklamma.

3. Kontrollera att slutet av slangen lig-

ger under borjan av slangen pa uts-

loppsstutsen. Fallet ska vara minst
5% (5 cm/m).

4. Dra slangénden till ett avlopp eller
annan lamplig behallare.

Elanslutning

Gor sa har

1. Kontrollera att natspanningen
motsvarar anslutningsspanningen
enligt de tekniska specifikationerna.

2. Kontrollera att uttaget och fors-
orjningsnatet ar tillrackligt avsakrat.

3. Installera en Fl-skyddsbrytare i fuk-
tutrymmen resp. pa byggplatser.

4. Kontrollera att natkontakten ar

lamplig for uttagen i byggnaden.

Kontrollera att uttaget &r jordat.

Satt kontakten i

uttaget.

2

9 Handhavande

Avfuktning av utrymmen

HANVISNING! L&t luftavfuktaren vila ca

15 minuter i ratt lage innan den tas i

drift efter transport och langre forvaring.

Gor sa har

1. Kontrollera att kondensatvattnet
kan rinna ut genom utloppsslangen
eller ned i hinken.

2. Stalltillfran-k nappen pa
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3. Vrid hygrost @tComtfStddgna?’ 0" ti ||
Stéll in onskad luftfuktighet pa hyg-

rostaten. Luftavfuktaren startar Gor sa har_ _
bara nér luftfuktigheten i rummet 1. Tém vid behov hinken resp. pumpa
(ar) overstiger det installda vardet bort vattnet.
(bor). 2. Stall hygrostaten pa
3. stalltill/frank n a en a "or.
Lampan lyser. Driften startar. PP P
Luftavfuktaren gar i minst 10 minuter. 10 Underhall och skétsel

Nar den installda luftfuktigheten natts
kors flakten i ytterligare 30 minuter. Om VARNING! Halsorisker pa grund av

luftfuktigheten i rummet 6kar med 5 % damm!
under eftergangstiden sa blinkar lam- A Luftavfuktaren far endast rengoras i
pan och nar tiden I6pt ut startas _ Oppna utrymmen med tryckluft.
kompressorn igen. Om hygrostaten star A Anvénd skyddsmask och skydds-
pad "Cont” kors |luftfukyesdigorn i kontinuerlig
drift.. OBS! Materiella skador!

i _ A Rengoringsmedel kan skada ytan.
AD 750: T6ém hinken Anvand endast milda rengdrings-

medel.

Lampan blinkar, hinken &r full. A Anvand endast godkanda original-

Gor s har reservdelar.

1. Tom hinken. )
Rengdring och kontroll

AD 750-P/AD 780-P: Pumpa av vat-  Ggr s& hér

ten 1. Stang av luftavfuktaren.

2. Dra ur natkontakten.

3. Ta ut luftfiltret och reng0r det (t.ex.
med dammsugare), eller byt vid

Folj anvisningarna nedan for att pumpa
av kondensatvattnet.

Gor s har behov
1. Kontrollera att utioppsslangen &r 4. Kontrollera utloppsstutsarna och
dragen till ett avlopp eller en l[amp- ev. ansluten utloppsslang.
lig behallare. } 5. Sattin nya resp. rengjorda filter.
2. Sla pa pumpen. Det gor du genom Anvénd endast originalfilter.
at to aktiver a vipp bsr Yahstuf n&ikhbeinP U Mp
och halla den neditryckt tills kon- 7. Starta luftavfuktaren vid behov.

densatvattnet har pumpats bort.

Reservdelar och kundtjanst

Om du har fragor om luftavfuktaren eller

/ behover reservdelar kontaktar du din le-
verantor eller AERIAL kundtjanst.
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11 Atg ard fel A Reparationer och underhéllsarbete
. . f&r endast utforas av tillverkaren el-
Kontrollera foljande punkter vid fel. Kon- ler fackpersonal som auktoriserats
takta vid behov AERIAL kundtjanst. _avdenne.
VARNING! Risk for forgiftningar or- A Vid funktionsstorningar ska luft-
sakade av kylmedel, bréannskador, at/fuktaren.stangas av och sakras
klamskador eller elstétar under un- . sa att den inte kan starta igen. .
derhallsarbete! A Lat varma komponenter svalna in-
nan du utfér arbete
pa dem.
Felmeddelanden
Visning pa display Mojlig orsak Atgard
Utomhustemperatur Apparaten startar sjalv igen nér

< 1°Celler>34°C

temperaturen aterigen ar > 5 °C
eller< 30°C.

Error E2
<cooling system>

Error E1
<Room temp>

Fel i kylsystemet

Sténg av luftavfuktaren och
stall in 6nskad luftfuktighet
(bor) igen.

Stdérning
Problem M@jlig orsak Atgard
Luftavfuktaren Smutsigt luftfilter. Rengdr filtret, férnya vid behov.

avfuktar daligt eller
inte alls.

Luftavfuktaren far for
lite luft. Smutsiga luft-
filter kan pa sikt
skada apparaten.

Luftavfuktaren ar inte
i drift/flakten och kom-
pressorn arbetar inte.

Luftavfuktaren ar
avstangd.

Starta luftavfuktaren.

Luftavfuktaren har in-
gen stromfoérsorjning.

Kontrollera stromforsorjningen.

Fel pa pumpen

Pumpen é&r blockerad,
t.ex. for att vattnet
inte kan rinna bort via
utloppsslangen/hin-
ken.

Kontrollera utloppsslangen/hin-
ken.

Pumpen defekt.

103

Kontakta AERIAL kundtjanst.



12 Urdrifttagning, lagring och avfallshantering

Urdrifttagning

Gor s& har

1. Stang av luftavfuktaren.

2. TO6m hinken (AD 750) resp. pumpa
ur vattnet.

3. Dra ur natkontakten.

4. Tack dver luftavfuktaren for att
skydda den mot damm.

Forvaring

VAR FORSIKTIG! Risk for personska-

dor!

A Staplainte mer &n tva luftavfuktare
pa varandra.

A Sakra luftavfuktaren sa att den inte
kan tippa.

Gor sa har
1. Forvara luftavfuktaren vid 0-40 °C.

Avfallshantering

OBS! Material och &mnen kan utgéra

risker

A Materialen ska avskiljas efter mate-
rialtyp och atervinnas enligt lokalt
géallande regler.

A Folj lokalt géllande regler samt s&-
kerhetsdatablad gallande avfalls-
hantering av hjalp- och driftmate-
rial.

= Luftavfuktaren ska inte
kastas i hushéllssoporna,
utan avfallshanteras enligt
lokalt gallande regler.
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13 Intyg om EU-Overensstammelse

Intyg om EG-6verenstdmmelser enligt maskindirektivet 2006/42/EG bilaga
1A

Tillverkare: Dantherm GmbH Oststrale 148 22844 Norderstedt
Produkt: Luftavfuktare

Produktnr: AD750/ AD750-P / AD780-P

Funktionsbeskrivning: Luftavfuktaren anvéands for avfuktning av luft vid at-
mosfarstryck i stdngda utrymmen.

Harmed forklaras att produkten motsvarar bestammelserna i féljande riktlinjer:
T 2006/42/EG Maskindirektivet

1 2014/ 30/ EU Riktlinjerna for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Foljande harmoniserade standarder har anvants:

EN 60335-2-40:2003

EN 60204-1:2006

EN 378-2:2016

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13857:2008

EN ISO 14120:2015

Ansvarig med fullmakt fér sammanstéliningen av den tekniska dokumentatio-
nen: Manfred Fohlisch - OststraBe 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt 2020-04-30

= =4 —a —a a9
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Xl.  EST MANUAL DE INSTRUCCIONES

1 Variedades de EQUIPOS. . ..ot 106
2 Vision del ProducCto ....ccueeeeiiie i 107
3 Vista del cuadro de Mandos ........cocueeiiieiiieniiciiese e 108
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9 FUNCIONAMIENTO ..eiiviiiiie e 112
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12 Puesta fuera de servicio, Almacenamiento y eliminacion ............. 115
13 Declaracion de conformidad CE ..........ccccccoiiieiiiiieeeniiicc e 116

1 Variedades de equipos

En este manual de instrucciones se describen diversas variantes de equipos. Las
funciones y el funcionamiento son casi idénticos. En la placa de tipo se puede con-
sultar el tipo de variante de que se trata. Se puede consultar mas informacién en
los datos técnicos (véase la Ultima pagina).

Variantes Principales caracteristicas
AD 750 Cubo

AD 750-P Bomba fija

AD 780-P Bomba fija
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2 Vision del producto

Enchufe

Salida de aire

3

Ruedas

Fig. 2: Vista trasera

1 Cuadro de mandos 5

Superficie de entrada de aire
con filtro

Cubo(solo AD 750)

Conexion de drenaje

Contador de energia (MID) 7

Interruptor basculante «<Bomba»
(solo AD 750-P/AD780-P)

4 Botdn de encendido/apagado
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3 Vista del cuadro de mandos

°) % OK }" ,

3
see— 4
P

5
Fig. 3: Vista del cuadro de mandos
1 Higrostato: 0 = salida 4 Horas de servicio
Cont. = Funcionamiento con-
tinuo
2 Luces de sefializacién 5 Estado de funcionamiento/

Humedad ambiental objetivo

3 Temperatura ambiental real/
Humedad ambiental real

Luces de sefializa- Estado Significado
cion

Se ilumina Se ha alcanzado la humedad
ambiental objetivo

Se ilumina La habitacion se deshumidifica

Se ilumina Temperatura exterior <1 °C o
>34°C

Se ilumina Fallo

Parpadea Fallo de la bomba. La bomba se

reinicia automaticamente
después de la reparacion del
fallo.

108



4 Sobre este manual de in-
strucciones

Queda prohibida la reproduccion, dupli-
cacion o distribucién de este manual de
instrucciones sin el consentimiento por
escrito del fabricante.

Importante: Leer detenidamente antes
del uso. Guardar para ulterior uso.

5 Descripcion del producto

El deshumidificador regula la humedad
de la habitacién. El agua condensada
resultante se recoge en una cubeta (AD
750) o se bombea a través de una
bomba interna (AD 750-P/ 780-P). El
deshumidificador esta equipado con un
sistema automéatico de descongelacion.

Volumen de suministro

1  Deshumidificador

 Manual instrucciones

1 Solo AD 750: Cubeta (en el apa-
rato)

1 Solo AD 750-P/780-P:
Manguera de drenaje 12 x 2 mm
con abrazadera

Accesorio opcional

1 AD 750: Manguera de desagtie

Placa de tipo

AERIAL |

Typ: AD 750
Baujahr: 2020
SN: 2018764001
ArtNr: 01100750041

230V/ 50Hz/ B50W
3,7A/ R454c (0,55kg)
GWP:148/ CO*:0,0811

\P x4/ g

DANTHERM GmbH
Oststrafie 148
22844 Norderstedt
www.aerial.de

La placa de tipo de encuentra en la car-
casa.

6 Seguridad

Condiciones previstas de uso y fun-
cionamiento

El deshumidificador se utiliza para
deshumidificar el aire a presién at-
mosférica en interiores cerrados como
sOtanos, garajes o almacenes.

El deshumidificador solo puede usarse
y almacenarse en habitaciones con una
superficie superior a 4 m?,

El deshumidificador solo puede utiliz-
arse de acuerdo con los datos técnicos
(véase la ultima pagina).

El uso del deshumidificador no esta
permitido para personas con deficien-
cias fisicas, sensoriales o psicolégicas
0 para nifios.

El usuario debe haber leido y compren-
dido el manual de instrucciones.

Uso incorrecto predecible

El deshumidificador no debe utilizarse:

1 En salas con atmosferas potencial-
mente explosivas.

1 En salas con atmésferas agresivas
(p. €j. causadas por productos
quimicos).

1 En salas con agua cuyo valor pH
esté fuerade 7,0 a 7,4.

1 Ensalas con sal o liquidos con un
contenido de sal >1 %, por ejem-
plo, en bafios de salmuera.

En salas con aire tratado con
ozono, alta concentracién de disol-
ventes o alta contaminacion por
polvo.
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Indicaciones de seguridad gener-
ales

iADVERTENCIA! jPeligro de explo-
sion, quemaduras y envenenamiento
por refrigerantes!

La unidad contiene un refrigerante ino-
doro e inflamable que, si se manipula
incorrectamente, puede provocar explo-
siones, incendios, lesiones y envenena-
mientos. El circuito de refrigeracion esta
bajo presion.
A No utilice objetos para acelerar el
proceso de descongelacion.
A No almacene los deshumidifica-
dores en habitaciones con fuentes
de ignicién permanentes, como lla-
mas, aparatos de gas encendidos
o calentadores eléctricos.
No taladre ni queme el deshumidifi-
cador.
Utilice el aparato inicamente en
una habitacion suficientemente
ventilada con una superficie de
suelo superior a 4 m2.
Los trabajos en el circuito de refrig-
eracion deben ser realizados exclu-
sivamente por el fabricante o por
personal cualificado autorizado por
este. Antes de realizar cualquier
trabajo en el circuito de refrig-
erante, este debe ser descargado
de la carga del equipo su-
ministrado.
Respete las disposiciones naciona-
les para instalaciones de gas.
No drene el refrigerante ni lo dese-
che en la basura doméstica.
Evite el contacto con el refrig-
erante.

iADVERTENCIA! jElectrocucién!

Trabajar con componentes bajo tensién

0 con agua en componentes bajo

tensién puede causar descargas eléctri-

cas que pongan en peligro la vida.

A Evite el contacto entre el agua y los
componentes Vvivos.

bl

bl

bl

b

bl

A Antes de mover el equipo,
desconecte siempre el deshumidifi-
cador, desenchufelo de la red eléc-
trica y, si es necesario, drene el
agua.

A Los trabajos en los componentes
eléctricos solo pueden ser realiza-
dos por el fabricante o por personal
autorizado.

7 Desembalar

Procedimiento

1. Compruebe la integridad del volu-
men de suministro. En caso de da-
flos o entrega incompleta, pongase
en contacto con su distribuidor.

2. Retire el embalaje y deséchelo de
acuerdo con las regulaciones lo-
cales.

8 Transportey conexion

Transporte

ijADVERTENCIA! jAplastamiento por
pérdida de estabilidad!

A Transporte el deshumidificador ver-
ticalmente y asegurelo contra
vuelco o deslizamiento.

A Instale el deshumidificador en su-
perficies planas y firmes.

iADVERTENCIA! jTrituracién o corte

con lamano en larejilla del filtro de
aire!

A Transporte los deshumidificadores
por las asas.

A No agarre por los filtros de aire.

iCUIDADQ! iDafos de aplastamiento

0 ergonomicos durante el transporte

del deshumidificador!

A Transporte los deshumidificadores
por las asas.

A Transporte el deshumidificador con
dos personas.

Procedimiento
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1. Asegurese de que la cubeta esté
vacia o de bombear el agua de
condensacion.

2. Asegurese de que la manguera de
drenaje (opcional) y el cable de ali-
mentacion estén desconectados de
la unidad.

3. Transporte los deshumidificadores
por las asas.

ADVERTENCIA: El aire debe circular

sin problemas. No cubra los orificios de

ventilacién. El espacio libre delante de
la salida de aire y del filtro de aire debe

ser de al menos 1 m.

AD 750: Colocar la cubeta.

No se aplica si se conecta una mangu-
era de drenaje opcional.

Procedimiento

i Desplazar la cubeta dentro del
deshumidificador.

AD 750-P/AD 780-P: Conectar la
manguera de desagtie.

La manguera de drenaje suministrada
debe conectarse a las unidades AD
750-P/AD 780-P.

{ATENCION! jRendimiento insufi-
ciente del dispositivo!

/} No doble la manguera de desagiie.
A No coloque ningun objeto sobre la
manguera.

Procedimiento

1. Conecte la manguera de drenaje a
la conexidn de drenaje en la parte
posterior de la unidad y asegurela
con una abrazadera de manguera.

2. Lleve la manguera de desagie
desde el deshumidificador a un de-
sagle o a un recipiente adecuado
(diferencia de altura méxima: 3 m).

AD 750: Conectar una manguera
de desagtie opcional.

Si es necesario, el agua condensada
puede ser drenada de la unidad AD 750
a través de una manguera de drenaje
en lugar de ser introducida en la
cubeta. Se debera proceder como
sigue:

JATENCION! iRendimiento insufi-
ciente del aparato!

A No introduzca el extremo de la
manguera en el agua (es posible
gue haya agua en la parte poste-
rior).

No doble la manguera de desague.
No coloque ningun objeto sobre la
manguera.

Procedimiento

pd

1. Quite la cubeta.

2. Fije la manguera adecuada
(12 x 2 mm) con una abrazadera
de tubo en la tubuladura de de-
sagle (pos. 1).

3. Asegurese de que el extremo de la
manguera esté mas bajo que el ini-
cio de la manguera en la conexion
de salida. Gradiente de al menos
5% (5 cm/metro).

4. Coloque el extremo de la

manguera en un desagilie o
contenedor adecuado.

Conexion eléctrica

Procedimiento

1. Asegurese de que la tension de red
coincide con la tension de ali-
mentacion de los datos técnicos.
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9

Asegurese de que la toma de cor-
riente y la fuente de alimentacion
estén suficientemente fundidas.
Instale un disyuntor de corriente re-
sidual en habitaciones himedas o
en obras.

Asegurese de que el enchufe de la
red eléctrica es adecuado para la
toma de corriente del edificio.
Asegurese de que la toma de cor-
riente utilizada esté conectada a
tierra.

Conecte el

enchufe.

Funcionamiento

Deshumidificar la sala

ADVERTENCIA: Deje reposar el
deshumidificador en su posicion final
durante unos 15 minutos antes de la
puesta en marcha, después del trans-
porte y después de un almacenamiento
prolongado.

Procedimiento

1.

Asegurese de que el agua conden-
sada se descargue a través de una
manguera de drenaje o en el cubo.
Ponga el boton de encendido/apa-

de la habitacién aumenta un 5% du-
rante el tiempo de funcionamiento, la

luz parpadea y el compresor se
reinicia una vez transcurrido el tiempo.

Si

el hi grostato

el deshumidificador funciona de forma
continua..

AD 750: Vacie la cubeta.
La luz parpadea; el cubo esta

lleno.
Procedimiento

1.

Vacie la cubeta.

AD 750-P/AD 780-P: Bombee el
agua

Si es necesario, el agua condensada se
puede bombear de la siguiente manera:

Procedimiento

1.

gado en “ 17
Gire el hi grostato
recci on “Cont”.

deseada en el higrostato. El deshu-
midificador solo se pone en marcha
si la humedad ambiental real es su-
perior a la humedad ambiental
deseada.

El indicador luminoso 3"6 se ilumina.
Empieza el funcionamiento. El deshu-
midificador funciona durante al menos
10 minutos.

Tan pronto como se alcanza el punto
de ajuste de la humedad de la hab-
itacion, el ventilador sigue funcionando
durante 30 minutos. Si la humedad real

Pond

Asegurese de que la manguera de
desagiie conduce a un desagtie o
a un recipiente adecuado.
Conecte la bomba Mantenga pul-
sado el interruptor basculante
«Bomba» hasta que el agua con-
densada salga por la bomba.

Desconectar

Procedimiento

1.

2.
3.
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bombee agua.
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10 Mantenimiento y cuidado

iADVERTENCIA! iDafios a la salud

debidos al polvo!

A Solo limpie el deshumidificador con
aire comprimido en un ambiente
abierto.

A Utilice méascara y gafas de protec-
cion.

{ATENCION! jDafios materiales!

A Los productos de limpieza pueden
dafar las superficies. Solo utilice
agentes de limpieza suaves.

A Utilice solo piezas de repuesto
originales.

Limpieza e inspeccion

Procedimiento

1. Desconecte el deshumidificador.

2. Desconecte el enchufe.

3. Retirey limpie el filtro de aire (por
ejemplo, con una aspiradora) o
reemplacelo.

4. Compruebe la pieza de conexién
de desagie y, en su caso, la
manguera de desaglie conectada.

5. Coloque filtros nuevos o limpios.
Utilice solo filtros originales.

6. Conecte el cable.

7. Conecte el deshumidificador si es
necesario.

Piezas de repuesto y servicio de
atencién al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el
deshumidificador o si necesita piezas

de repuesto, pdngase en contacto con
un distribuidor autorizado o con el ser-
vicio técnico de AERIAL.

11 Resolucioén de fallos

En caso de averias compruebe los
siguientes puntos. En caso necesario,
péngase en contacto con el servicio de
atencion de AERIAL.

iADVERTENCIA! Envenenamiento
por refrigerante, quemaduras, aplas-
tamiento o descarga eléctrica du-
rante los trabajos de mantenimiento.

A Las reparaciones o trabajos de
mantenimiento solo pueden ser re-
alizados por el fabricante o por per-
sonal autorizado.
En caso de averia, desconecte el
deshumidificador y asegurelo para
que no pueda volver a conectarse.
A Deje que los componentes calien-
tes se enfrien lo suficiente antes de
trabajar en ellos.

pl
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Notificacion de fallos

Mensajes en la pan-
talla

Causa potencial

Ayuda

Error E1
<Room temp>

Temperatura exterior
<l1°Co>34°C

El aparato vuelve a arrancar
automaticamente en cuanto la
temperatura vuelve a superar
los 5 °C o< 30°C.

Error E2
<cooling system>

Averias

Problema

Fallo del sistema de
refrigeracién

Causa potencial

Desconecte el deshumidifica-
dor y vuelva a establecer la
humedad deseada en la hab-
itacion.

Ayuda

El deshumidificador
tiene un rendimiento
de deshumidificacién
pobre o nulo.

El filtro de aire esta
sucio. El deshumidifi-
cador recibe muy
poco aire. Los filtros
sucios pueden causar
dafios permanentes a
la unidad.

Limpie el filtro o cAmbielo, si es
necesario.

El deshumidificador
esta averiado/el venti-
lador y el compresor
no funcionan.

El deshumidificador
esta apagado.

Conecte el deshumidificador.

El deshumidificador
no tiene fuente de ali-
mentacion.

Compruebe el suministro e-
léctrico.

Fallo de la bomba

La bomba esta
blogueada, por ejem-
plo, porque el agua
no puede salir por la
manguera de dren-
aje/la cubeta.

Control la manguera de dren-
aje/la cubeta.

Bomba defectuosa
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12 Puesta fuera de servicio, Almacenamiento y eliminacion

Puesta fuera de servicio

Procedimiento

1.
2.

3.
4.

Desconecte el deshumidificador.
Vacie la cubeta (AD 750) o
bombee agua .

Desconecte el enchufe.

Cubra el deshumidificador con un
pafio para protegerlo del polvo.

Almacenamiento

iCUIDADQ! jDafios!

A

A

No apile méas de dos deshumidifi-
cadores uno encima del otro.
Asegure el deshumidificador para
que no se vuelque.

Procedimiento

1.

Almacene el deshumidificador en-
tre 0 °C a +40 °C.

Eliminacién

JATENCION! Peligro por materiales y
sustancias

A

115

Separe los materiales por tipo y
recicle de acuerdo con las regu-
laciones locales.

Para la eliminacion de materiales
auxiliares y de servicio, observe las
prescripciones locales y las indica-
ciones de las fichas de datos de
seguridad.

No tire el deshumidificador
a la basura doméstica,
sino que deséchelo de
acuerdo con las normas
legales.



13 Declaracion de conformidad CE

Declaracion de conformidad CE segun la Directiva de Maquinas
2006/42/CE Anexo Il 1.A

Fabricante: Dantherm GmbH Oststrale 148 22844 Norderstedt
Producto: Deshumidificador

N.° producto: AD750 / AD750-P / AD780-P

Descripcion de funcionamiento: El deshumidificador sirve para deshumidi-
ficar el aire a presion atmosférica en espacios cerrados.

Se declara expresamente que el producto cumple con las disposiciones perti-
nentes de las siguientes directivas:

1 2006/42/CE Directiva sobre maquinas

1 2014/ 30/ EU Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC)
Se aplicaron las siguientes normas armonizadas:

EN 60335-2-40:2003

EN 60204-1:2006

EN 378-2:2016

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13857:2008

EN ISO 14120:2015

Persona autorizada para elaborar la documentacion técnica:

Manfred Foéhlisch - Oststral3e 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt, a 30.04.2020
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1 Apparaatvarianten

In deze bedieningshandleiding worden verschillende apparaatvarianten beschre-
ven. De functies en de bediening zijn vrijwel identiek. Op basis van het typeplaatje
kan worden bepaald om welke variant het gaat. Nadere informatie vindt u in de
technische gegevens (zie laatse pagina).

Variant Hoofdkenmerken

AD 750 Emmer

AD 750-P Vast ingebouwde pomp
AD 780-P Vast ingebouwde pomp
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2 Productoverzicht

1 Netstekker
2 Luchtuitlaat
3 Wielen

Afb. 2: Achteraanzicht

Bedieningspaneel 5 Aanzuigvlak met filter
Emmer(aleen AD 750) 6 Afvoeruitlaat
Verbruiksmeter (MID) 7 Tui mel schakel aat

AD 750-P/AD780-P)

4 Aan-/uit-knop
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3 Overzicht bedieningspaneel

Afb. 3: Overzicht bedieningspaneel

1 Hygrostaat: 4 Bedrijfsuren
0 = uit
Cont. = continubedrijf

2 Signaallampjes 5 Bedrijfstoestand/
Gewenste luchtvochtigheid

3 Actuele kamertemperatuur/
Actuele luchtvochtigheid

Signaallampje Toestand Betekenis

Licht op Gewenste luchtvochtigheid be-

% OK reikt

Licht op Ruimte wordt ontvochtigd

Licht op Buitentemperatuur <1 °C of
>34°C

Licht op Storing

Knippert Pompstoring. De pomp start au-

tomatisch opnieuw nadat het
probleem is opgelost.
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4 Over deze bedienings-
handleiding

Deze bedieningshandleiding mag zon-
der schriftelijke toestemming van de
fabrikant niet worden gereproduceerd,
vermenigvuldigd of verspreid.

Belangrijk: Lees de handleiding zorg-
vuldig véor gebruik. Bewaar de handlei-
ding om deze later te kunnen raadple-
gen.

5 Productbeschrijving

De luchtontvochtiger reguleert de lucht-
vochtigheid in de ruimte. Het condens-
water dat daarbij ontstaat, wordt opge-
vangen in een emmer (AD 750) of weg-
gepompt via een interne pomp (AD 750-
P/

AD 780-P). De luchtontvochtiger is
voorzien van een automatische ontdooi-
functie.

Leveringsomvang

1 Luchtontvochtiger

1 Bedieningshandleiding

1 Alleen AD 750: Emmer (in het ap-
paraat)

1 Alleen AD 750-P/780-P:

Afvoerslang 12 x 2 mm met
slangklem

Optioneel toebehoren

1 AD 750: Afvoerslang

Typeplaatje

AERIAL |

Typ: AD 750
Baujahr: 2020 ==
SN: 2018764001
Art-Nr: 01100750041

230V/ 50Hz/ 850W
3,7A/ R454c (0,55kg)
GWP:148/ CO?:0,081t

IP X4/ ﬁ

DANTHERM GmbH
Oststrale 148
22844 Norderstedt
www.aerial.de

Het typeplaatje bevindt zich op de be-
huizing.

6 Veiligheid

Beoogd gebruik en gebruiksom-
standigheden

De luchtontvochtiger dient voor het ont-
vochtigen van lucht bij een atmosferi-
sche druk in gesloten binnenruimtes
zoals kelders, garages en opslag-
loodsen.

De luchtontvochtiger mag alleen in
ruimtes met een grondoppervlak van
meer dan 4 m? worden bediend en op-
geslagen.

De luchtontvochtiger mag alleen bij in-
achtneming van de technische gege-
vens worden gebruikt (zie laatse pa-
gina).

Het gebruik van de luchtontvochtiger is
niet toegestaan voor personen met fy-
sieke, sensorische of psychische beper-
kingen en kinderen.

Elke gebruiker moet de bedienings-
handleiding gelezen en begrepen heb-
ben.

Voorzienbaar verkeerd gebruik

De luchtontvochtiger mag niet worden
gebruikt:
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1 in ruimtes waar ontploffingsgevaar
kan heersen;

1 in ruimtes met een agressieve at-
mosfeer (bijv. veroorzaakt door
chemicalién);

1 in ruimtes met water, waarvan de
pH-waarde buiten het bereik van
7,0 tot 7,4 ligt;

1 in ruimtes met zout of vloeistoffen
met een zoutgehalte van > 1 %,
zoals zoutwaterbaden;

1 inruimtes met ozonbehandelde
lucht, een hoge concentratie oplos-
middelen of hoog stofgehalte.

Algemene veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING! Ontploffings-,
verbrandings- en vergiftigingsgevaar
door koelmiddelen!

In het apparaat bevindt zich een
reukloos, brandbaar koelmiddel dat bij
onjuist gebruik kan leiden tot ontploff-
ing, brand, letsel en vergiftiging. Het
koelmiddelcircuit staat onder druk.

A Gebruik geen voorwerpen ter vers-
nelling van het ontdooiproces.

A Berg de luchtontvochtiger niet op in
ruimtes met permanente ontste-
kingsbronnen zoals open vuur, in-
geschakelde gastoestellen of elekt-
rische verwarmingen.

A De luchtontvochtiger mag niet wor-
_den aangeboord of aangestoken.
A Het apparaat mag alleen worden

bediend in een voldoende geven-
tileerde ruimte met een grondop-
pervlak van meer dan 4 m2,

A Alle werkzaamheden aan het koel-
middelcircuit mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door de fabri-
kant of door hem gemachtigde gek-
walificeerde medewerkers. Vooraf-
gaand aan de werkzaamheden
moet het koelmiddelcircuit drukloos
worden gemaakt via de ter be-
schikking gestelde voorzieningen.

A Neem de nationale voorschriften
_voor gasinstallaties in acht.
A Laat de koelmiddelen niet

wegvloeien en gooi ze niet bij het
huishoudelijk afval.
A Vermijd contact met koelmiddelen.

WAARSCHUWING! Elektrische
schok!

Werkzaamheden aan onderdelen die
onder spanning staan of water op on-
derdelen die onder spanning staan kun-
nen levensgevaarlijke elektrische
schokken veroorzaken.

A Vermijd contact tussen water en
onderdelen die onder spanning
staan.

Schakel de luchtontvochtiger altijd
uit als het apparaat wordt ver-
plaatst, verwijder de netstekker en
laat eventueel water weglopen.
Werkzaamheden aan elektrische
onderdelen mogen uitsluitend wor-
den uitgevoerd door de fabrikant of
gemachtigde medewerkers.

p>1l
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7 Uitpakken

Werkwijze

1. Controleer of de levering volledig
is. Neem in geval van schade of
onvolledige levering contact op met
de vakhandelaar.

2. Verwijder de verpakking en gooi
deze weg conform de lokale regel-
geving.

8 Transport en aansluiting

Transport

WAARSCHUWING! Beknelling door
verlies aan stabiliteit!

A Transporteer de luchtontvochtiger
rechtop en beveilig het apparaat te-
gen kantelen of wegglijden.

Plaats de luchtontvochtiger op een
vlakke en vaste ondergrond.

pl
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WAARSCHUWING! Beknelling of

snijwonden door in het rooster van

de luchtfilter te grijpen!

A Transporteer de luchtontvochtiger
aan de grepen.

A Grijp niet in de luchtfilter.

VOORZICHTIG! Beknelling of ergo-
nomische schade bij transport van
de luchtontvochtiger!

A Transporteer de luchtontvochtiger
aan de grepen.

A Transporteer de luchtontvochtiger
met twee personen.

Werkwijze

1. Controleer of de emmer leeg is
resp. of het condenswater is
weggepompt.

2. Controleer of de afvoerslang (optio-
neel) en de netkabel van het appa-
raat zijn verwijderd.

3. Transporteer de luchtontvochtiger
naar de gebruiksplaats.

OPMERKING: De lucht moet vrij kun-

nen circuleren. Dek de luchtopeningen

niet af. De vrije ruimte voor de luchtuit-
laat en luchtfilter moet minstens 1 m be-
dragen.

AD 750: Emmer klaarzetten

Geldt niet indien een optionele afvo-
erslang is aangesloten.

Werkwijze
0 Schuif de emmer in de luchtont-
vochtiger.

AD 750-P/AD 780-P: Afvoerslang
aansluiten

Bij de apparaten AD 750-P/AD 780-P
moet altijd de meegeleverde
afvoerslang worden aangesloten.
OPGELET! Onvoldoende prestatie
van het apparaat!

A Buig de afvoerslang niet.

A Zet geen voorwerpen op de slang.

Werkwijze

1. Bevestig de afvoerslang op de ach-
terkant van het apparaat aan de af-
voeruitlaat en zet deze vast met de
slangklem.

2. Leid de afvoerslang weg van de
luchtontvochtiger naar een afvoer
of een geschikte container (maxi-
maal hoogteverschil: 3 m).

AD 750: Optionele afvoerslang
aansluiten

Zo nodig kan bij het apparaat AD 750
het condenswater via een afvoerslang
worden weggeleid in plaats van naar de
emmer. Ga hiertoe als volgt te werk:
OPGELET! Onvoldoende prestatie
van het apparaat!
A Steek het einde van de slang niet
het water (wateropstuwing moge-
lijk).

A Buig de afvoerslang niet.
A Zet geen voorwerpen op de slang.
Werkwijze
. Verwijder de emmer.
2. Bevestig een geschikte slang (12 x
2 mm) met een buisklem aan de af-
voeruitlaat (punt 1).

3. Controleer of het einde van de
slang dieper ligt dan het begin van
de slang bij de afvoeruitlaat. Het
hoogteverschil moet minstens 5%
zijn (5 cm/meter).

4. Leid de afvoerslang weg naar een
afvoer of een geschikte container.
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Elektrische aansluiting

Werkwijze

1. Controleer of de netspanning ove-
reenkomt met de voedingsspan-
ning in de technische gegevens.
Bescherm de contactdoos en het
voedingsnet voldoende.

In vochtige ruimtes en/of op bouw-
terreinen moet een aar-
dlekschakelaar worden gein-
stalleerd.

Controleer of de netstekker ges-
chikt is voor de contactdoos van
het gebouw.

Controleer of de gebruikte con-
tactdoos geaard is.

Steek de netstekker in de

contactdoos.

9 Bediening

Ruimte ontvochtigen

OPMERKING: Laat de luchtontvochti-
ger voor ingebruikname, na het trans-

port en na langere opslag ca. 15 minu-
ten in zijn definitieve positie rusten.

Werkwijze

1. Controleer of het condenswater via
een afvoerslang of naar de emmer
kan wegstromen.

2. Zetdeaan-ut-k nop op

3. Draai de hygrost
“Cont"” Stel de

heid in op de hygrostaat. De luchto-
ntvochtiger start alleen als de actu-
ele luchtvochtigheid hoger is dan
de gewenste luchtvochtigheid.

De lampje licht op. Het apparaat
treedt in werking. De luchtontvochtiger
draait minstens 10 minuten. Zodra de
gewenste luchtvochtigheid is bereikt,
loopt de ventilator 30 minuten door.

Als de actuele luchtvochtigheid tijdens
de nalooptijd met 5% toeneemt, knip-

pert de lampje en de compressor

start na het verstrijken van de tijd

opnieuw. Als de hygrostaat is ingesteld
opCdnt” is de luchtontvc
tinubedrijf..

AD 750: Emmer legen

Het lampje licht op, de emmer is
vol.

Werkwijze
1. Leegde emmer.

AD 750-P/AD 780-P: Water
wegpompen

Het condenswater kan zo nodig als
volgt worden weggepompt:
Werkwijze

1. Controleer of de afvoerslang naar
een afvoer of een geschikte contai-
ner leidt.
2. Schakel de pomp in. Bedien hiertoe
de tuimelschakel aar *
houd deze ingedrukt tot het con-
denswater is weggepompt.
aat
g e we -

Uitschakelen

Werkwijze
1. Leeg de emmer indien nodig of
pomp water weg.
Stel de

Zet de aan-/uit-k n o p

hygrostaat i

2.
3. op “0".
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10 Onderhoud en verzorging

WAARSCHUWING! Gezondheids-
schade door stof!

A Reinig de luchtontvochtiger met
perslucht uitsluitend in een open
omgeving.

A Draag een beschermend masker
en een veiligheidsbril.

OPGELET! Materiéle schade!

A Poetsmiddelen kunnen oppervlak-
ken beschadigen. Gebruik uitslui-
tend milde reinigingsmiddelen.

A Gebruik uitsluitend originele reser-
veonderdelen.

Reiniging en inspectie

Werkwijze

1. Schakel de luchtontvochtiger uit.

2. Trek de netstekker uit de con-
tactdoos.

3. Verwijder de luchtfilter en reinig
(bijv. met een stofzuiger) of ver-
vang deze.

4. Controleer de afvoeruitlaat en de
evt. aangesloten afvoerslang.

5. Plaats de gereinigde filter of een
nieuwe filter. Gebruik uitsluitend
originele filters.

6. Sluit de netkabel aan.

7. Schakel de luchtontvochtiger zo
nodig in.

Foutmeldingen

Displayweergave

Mogelijke oorzaak

Reserveonderdelen en klantenser-
vice

Bij vragen over de luchtontvochtiger of
indien reserveonderdelen nodig zijn,
kunt u contact opnemen met een offi-
ciéle distributeur of met AERIAL-ser-
vice.

11 Probleemoplossing

Bij storingen moet u de volgende pun-
ten te controleren. Neem zo nodig con-
tact op met AERIAL-service.

WAARSCHUWING! Vergiftiging door
koelmiddelen, brandwonden, be-
knelling of elektrische schok tijdens
onderhoudswerkzaamheden!

A Reparaties of onderhoudswerk-
zaamheden mogen uitsluitend wor-
den uitgevoerd door de fabrikant of
gemachtigde medewerkers.
Schakel de luchtontvochtiger bij
storingen uit en beveilig het appa-
raat tegen herinschakeling.

Laat hete onderdelen voldoende af-
koelen voor het uitvoeren van
werkzaamheden.

pl
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Oplossing

Buitentemperatuur
<1°Cof>34°C

Apparaat start automatisch
weer op zodra de temperatuur
weer ligt in het bereik van > 5
°C en< 30°C.

Error E2

<cooling system> systeem

Error E1
<Room temp>

Storing van het koel-

Schakel de luchtontvochtiger
uit en stel de gewenste lucht-
vochtigheid weer in.
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Storingen

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossing

De luchtontvochtiger
levert een slechte
en/of geen ontvochti-
gingsprestatie.

De luchtfilter is vervuild. De
luchtontvochtiger krijgt te
weinig lucht. Vervuilde filters
kunnen het apparaat op den
duur beschadigen.

Reinig de filter of ver-
vang deze indien nodig.

De luchtontvochtiger
is buiten bedrijf/venti-
lator en compressor
werken niet.

De luchtontvochtiger is uitge-
schakeld.

Schakel de luchtont-
vochtiger in.

De luchtontvochtiger krijgt
geen stroom.

Controleer de stroom-
voorziening.

Pompstoring

De pomp is geblokkeerd,
bijv. omdat het water niet via
de afvoerslang/de emmer
kan wegstromen.

Controleer de afvo-
erslang/de emmer.

Pomp defect.

Neem contact op met
AERIAL-service.

12 Buitenbedrijfstelling, opslag en verwerking

Buitenbedrijfstelling

Werkwijze

1. Sla de luchtontvochtiger op bij 0 °C
tot +40 °C.

1. Schakel de luchtontvochtiger uit.
2. Leeg de emmer (AD 750) of pomp

water weg.

3. Trek de netstekker uit de con-

tactdoos.

4. Dek de luchtontvochtiger af met
een doek ter bescherming tegen

stof.

Opslag

VOORZICHTIG! Letsel!

A Stapel niet meer dan twee luchtont-

vochtigers op elkaar.

A Beveilig de luchtontvochtiger tegen

kantelen.

Werkwijze
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Verwerking plaatselijke voorschriften en infor-

) matie in de veiligheidsgegevens-
OPGELET! Gevaar door materiaal en bladen in acht.

stoffen

A Sorteer materialen naar type en
overeenkomstig de plaatselijke re-
cyclingsvoorschriften.

A Neem voor het verwijderen van
grondstoffen en hulpstoffen de

Gooi de luchtontvochtiger
niet weg bij het huishou-
delijk afval, maar overe-
enkomstig de wettelijke
bepalingen.

13 EG-conformiteitsverklaring

EG-conformiteitsverklaring in de zin van de Machinerichtlijn 2006/42/EG
bijlage I 1.A

Fabrikant: Dantherm GmbH OststraBe 148 22844 Norderstedt
Product: Luchtontvochtiger

Productnr.: AD750 / AD750-P / AD780-P

Functionele beschrijving: De luchtontvochtiger dient voor het ontvochtigen
van lucht bij atmosferische druk in gesloten ruimtes.

Er wordt uitdrukkelijk verklaard dat het product voldoet aan de relevante be-
palingen van de volgende richtlijnen:

1 2006/42/EG Machinerichtlijn

1 2014/ 30/ EU Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

EN 60335-2-40:2003

EN 60204-1:2006

EN 378-2:2016

EN ISO 12100:2010

EN ISO 13857:2008

EN ISO 14120:2015

De gevolmachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:
Manfred Fohlisch - Oststrale 148 - 22844 Norderstedt

Norderstedt, 30-4-2020
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Technische Daten/Technical Data

AD 750 AD 750-P AD 780-P
230 V /50 Hz / 350 W
W max 860 1200
IP X4
55 dB/A

q

(7

880 x 520 x 495 mm 880 x 520 x 495 mm 1000 x 640 x 580

HIWIL mm
m 42 kg 42 kg 57 kg
GWP / 148 /0,081 t 148 /0,1258 t
CO2
Rotary
E R454C /0,55 kg R454C /0,55 kg R454C /0,85 kg
& +3°C-+32°C
0% 40 % - 95 %
A -
g H 3m 3m
b 4 710 m3/h 750 m3/h
a8
Els0tcy 55 I/d 55 |/d 78 I/d
80 %
Eooeey 2451/d 2451/d 35 I/d
60 %

AERIAL

Dantherm GmbH - Systeme zur Luftbehandlung

OststralRe 148 - D-22844 Norderstedt
Phone 0049 (0) 40 526 879 0 - Telefax 526 879 20

E-Mail: info.de@dantherm.com - Internet: www.aerial.de
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