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À propos du Dantherm Group

Le Dantherm Group est un leader européen des solutions de 
climatisation portables et installées pour un large éventail 
d'industries et d'utilisations. S'appuyant sur l'héritage des différentes 
marques que nous possédons, nos experts en climatisation 
construisent et fabriquent chaque année des centaines de milliers 
d'unités exceptionnelles de chauffage, de refroidissement, de 
déshumidification, de purification de l'air et de ventilation dans nos 
propres usines en Europe. Toutes ces unités sont conçues pour créer 
un environnement climatique sain et confortable de manière durable, 
économe en énergie et rentable.

Pourquoi être partenaire avec nous

�	Qualité du design européen

�	Experts en climatisation

�	Une gamme étendue de solutions
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Produit Nom du produit Description du produit Applications Page

DÉSHUMIDIFICATEURS

Les déshumidificateurs de piscine sont disponibles sous 
forme d'unités domestiques murales ou sur pied, jusqu'aux 
déshumidificateurs de piscine canalisés de grande capacité et 
commerciaux pour toute taille de piscine ou d'environnement - 
offrant des solutions complètes de contrôle du climat d'humidité.

   Piscines privées
   �Spas, thérapie et  

bien-être piscines
   Piscines à débordement
   �Hôtels et centres de  

remise en forme
   �Parcs de vacances et 

campings

4

POMPE À CHALEUR

Profitez d'un chauffage économe en énergie tout au long de 
l'année avec une pompe à chaleur de piscine à inverseur. Avec des 
performances de chauffage élevées à des températures plus basses 
et un fonctionnement silencieux, notre gamme de pompes à chaleur 
inverter sont adaptées aux piscines résidentielles ou commerciales.

   Piscines privées
   Spas
   �Piscines thérapeutiques  

et de bien-être

16

UNITÉS DE TRAITEMENT 
DE L’AIR

Nous fournissons des centrales de traitement d'air pour piscines 
et commerces qui conviennent aux piscines de toutes tailles, aux 
musées, aux galeries, aux centres de loisirs, aux soins de santé, à la 
production et à tout espace commercial nécessitant un traitement 
d'air de précision. Les unités fournissent un contrôle climatique 
efficace pour gérer parfaitement la température et l'humidité et sont 
disponibles dans une variété de spécifications et de configurations 
flexibles.

   Piscines privées
   Piscines publiques
   �Centres de loisirs et  

parcs aquatiques
    �Hôtels, écoles et clubs  

de santé
   ��Industrie générale et 

production

24

DÉSHUMIDIFICATEURS À 
CONDENSATION

Les déshumidificateurs à condensation sont idéaux pour 
l'entreposage et le stockage, les sous-stations et les 
de données, ainsi que pour le séchage des bâtiments et des 
dégâts des eaux, ou pour toute application industrielle et 
commerciale y compris la gestion de l'eau, la protection et la 
la protection et la préservation de la valeur des actifs.

   Salles de séchage
   �Conservation, entreposage  

& stockage
   Musées, archives et galeries
   �Garages et entrepôts  

de voitures
   Usines de traitement de l'eau

42

ACCESSOIRES 55

INDICE
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DÉSHUMIDIFICATEURS POUR PISCINES

Un problème d’humidité non traité peut poser un problème majeur pour 
une piscine intérieure.

Non seulement elle crée une atmosphère inconfortable pour les nageurs 
et les baigneurs, mais elle favorise le développement de moisissures et 
de dommages structurels qui peuvent donner à votre piscine un aspect 
moins luxueux. Nos déshumidificateurs de piscine éliminent physiquement 
l’humidité de l’air pour garantir un environnement contrôlé et un projet de 
piscine intérieure pérenne.
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SOLUTIONS DE DÉSHUMIDIFICATION POUR :
PISCINES PRIVÉES ET COMMERCIALES

GUIDE RAPIDE

TYPE DE PISCINES

INSTALLATION

APPLICATIONS

INTÉRIEUR

TRAVERSANT

MONTAGE AU SOL

SPA ET BALNÉOTHÉRAPIE

HÔTELS, ÉCOLES ET 
CLUBS DE REMISE EN 
FORME

VILLAGES DE VACANCES 
ET CAMPINGS

CDP 40-50-70 CDP 40T-50T-70T

MONTAGE MURAL

GAINÉ

PISCINES PRIVÉES

CDP 75-125-165 DANX AF
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C D P  70

DÉSHUMIDIFICATEURS DE PISCINE AVEC MONTAGE MURAL/AU SOL

CDP 40-50-70

�	Faible niveau sonore

�	Faible consommation énergétique

�	Revêtement époxy sur les bobines de l’évaporateur et 
du condenseur

�	Les parties métalliques sont recouvertes d’un 
revêtement en poudre avant l’assemblage

�	Commande à distance en option

�	Contrôle intégré du chauffage et du taux d’humidité 
(marche/arrêt)

�	Communication BMS (Modbus)

�	Connexion 230 V pour ventilateur d’extraction, vanne 
de régulation et pompe

Commande à 
distance sans fil 
DRC1-  093455

Kit de montage au 
sol - 094322

Accessoires en option

Serpentins de 
réchauffement 
de l’eau -  
094333, 094334, 
094335

Vanne de 
régulation pour 
serpentin de 
chauffage à eau - 
094340

Serpentins 
de chauffage 
électrique - 
094336, 094337, 
094338

Ventilateurs 
d’extraction  - 
094339, 094341

Les déshumidificateurs à condensation CDP 40-50-70 à montage mural 
ou au sol ont été conçus pour se fondre parfaitement dans n’importe 
quel intérieur de piscine. Les unités, qui garantissent un contrôle optimal 
du taux d’humidité et sont quasiment silencieuses, ont été conçues 
dans un souci de qualité et de facilité d’utilisation. Associées à des 
ventilateurs et des compresseurs particulièrement efficaces, les options 
avancées de contrôle et de surveillance à distance contribuent à un 
fonctionnement rentable et à d’importantes économies d’énergie. 

La gamme est également disponible en version murale ou sur pied.

Sonde HR/T 
externe -  051710

Caractéristiques techniques Unités CDP 40 CDP 50 CDP 70

Plage de température de 
fonctionnement

°C 10-36 10-36 10-36

Plage de taux d’humidité de 
fonctionnement

% HR 40-100 40-100 40-100

Déshumidification à 28 °C/60 % HR l/24 h 34 52 69

CES à 28 °C/60 % HR kWh/l 0.47 0.48 0.43

Débit d’air m3/h 400 680 900

Niveau de pression sonore dB(A) 46 47 50

Quantite de refrigerant R407C/CO2
kg/

tonnes
0.7/1.24 0.9/1.60 1.2/2.13

Alimentation électrique V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50

Dimensions du produit (L × P × H) mm 1 010 x 326 x 770 1 160 x 326 x 770 1 495 x 326 x 770

Poids kg 56.5 65 75.5
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DÉSHUMIDIFICATEURS DE PISCINE AVEC MONTAGE MURAL/AU SOL

CDP 40-50-70

g

SCALE: NOT TO SCALE

351 512

351512

MATERIAL:

THICKNESS: WEIGHT:

REV. BY:

DATE:

REF.:

DATE:

PART NO REV.:

R
EV.:

PA
R

T
N

O
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This Drawing is furnished with the understanding that the 
essence there of will not be reproduced in whole or in part 
without  written authorization by Dantherm Air Handling A/S. 
All designs originated by Dantherm Air Handling A/S are the 
property of said Company and will be protected by Patents.

Surface appearance according to reference
table LZT 142 0001, category 

Linear dimensions without tolerances according to 
DS/EN 22768-1 medium. Angular dimensions without tolerances: ± 1°
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Caractéristiques techniques

Consommation d’énergie spécifique (CES) : 
0,43 kWh/l à 28 °C et 60 % HR

Consommation d’énergie spécifique (CES) : 
0,48 kWh/l à 28 °C et 60 % HR

Consommation d’énergie spécifique (CES) : 
0,47 kWh/l à 28 °C et 60 % HR

Installation recommandée
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Position de sortie de l’évacuation

Kit de montage au sol
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C D P  40 T

Caractéristiques techniques Unités CDP 40T CDP 50T CDP 70T

Plage de température de 
fonctionnement

°C 10-36 10-36 10-36

Plage de taux d’humidité en 
fonctionnement

% HR 40-100 40-100 40-100

Déshumidification à 28 °C/60 % HR l/24 h 34 52 69

CES à 28 °C/60 % HR kWh/l 0.47 0.48 0.43

Débit d’air m3/h 400 680 900

Quantité de réfrigérant R407C/CO2 kg/t 0.7/1.24 0.9/1.60 1.2/2.13

Niveau de pression sonore dB(A) 43 44 47

Alimentation électrique V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50

Dimensions du produit (L × P × H) mm 998 x 304 x 700 1 148 x 304 x 700 1 483 x 304 x 700

Poids kg 57.5 66 77.5

�	Faible niveau sonore

	 Faible consommation énergétique

�	Revêtement époxy sur les bobines de l’évaporateur et 
du condenseur

�	Les parties métalliques sont recouvertes d’un 
revêtement en poudre avant l’assemblage

�	Commande à distance en option

�	Contrôle intégré du chauffage et du taux d’humidité 
(marche/arrêt)

�	Communication BMS (Modbus)

�	Raccord direct de 230 V

�	Mode ventilateur continu/automatique  

�	Dépannage simple basé sur les paramètres de 
fonctionnement l'affichage 

DÉSHUMIDIFICATEURS DE PISCINE À MONTAGE MURAL

CDP 40T-50T-70T

Commande à 
distance sans fil 
DRC1-  093455

Accessoires en option

Serpentins de 
réchauffement 
de l’eau -  
094333, 094334, 
094335

Vanne de 
régulation pour 
serpentin de 
chauffage à eau - 
094340

Serpentins 
de chauffage 
électrique - 
094336, 094337, 
094338

Ventilateurs 
d’extraction  - 
094339, 094341

Kit de gaines 
traversantes - 
094271, 094243
093508

Adaptateur 
d’entrée de gaine 
- 094801, 094802
094804

Les déshumidificateurs à condensation CDP 40T-50T-70T ont 
été conçus pour un montage mural dans votre local technique 
de piscine. Conçus comme des unités hautement durables, les 
déshumidificateurs sont dotés d’options de contrôle et de surveillance 
à distance intuitives pour un fonctionnement facile. Associé à des 
ventilateurs et des compresseurs très efficaces, cela garantit un 
fonctionnement efficace et d’importantes économies d’énergie. 

La gamme est également disponible en version murale ou sur pied.

Sonde HR/t 
externe -  051710
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DÉSHUMIDIFICATEURS DE PISCINE À MONTAGE MURAL

CDP 40T-50T-70T

Caractéristiques techniques

Consommation d’énergie spécifique (CES) : 
0,43 kWh/l à 28 °C et 60 % HR

Consommation d’énergie spécifique (CES) : 
0,48 kWh/l à 28 °C et 60 % HR

Consommation d’énergie spécifique (CES) : 
0,47 kWh/l à 28 °C et 60 % HR

Kits de gaines 

Position de sortie de l’évacuation
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CDP 40T 465 998 642 610 x 110
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C D P  75

Caractéristiques techniques Unités CDP 75 CDP 125 CDP 165

Plage de température de 
fonctionnement

°C 20-38 20-38 20-38

Plage de taux d’humidité en 
fonctionnement

% 40-100 40/-100 40-100

Déshumidification à 28°C/60 % HR l/24 h 74 124 162

Débit d’air m³/h 1 500 2 500 3 600

Alimentation électrique V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 + 400/3ph/50 400/3ph/50

Niveau sonore dB(A) 58 60 63

Quantité de réfrigérant R407C/CO2 kg/t 2.1/3.73 5.2/9.22 6.8/12.06

Dimensions du produit (L × P × H) mm 1 155 x 725 x 650 1 300 x 900 x 850 1 400 x 1 010 x 975

Poids kg 130 160 190

DÉSHUMIDIFICATEURS DE PISCINE GAINÉS HAUTE CAPACITÉ

CDP 75-125-165

�	Boîtier galvanisé à chaud, peint par poudrage et à double 
paroi avec isolation de 50 mm

�	Évaporateur et serpentins de condenseur protégés contre 
la corrosion

�	L’écoulement d’eau est situé du côté de l’entrée d’air.

�	L’embout de sortie peut être raccordé à un tuyau 
d’écoulement.

�	Entrée d’air avec un filtre placé dans un cadre amovible.

�	Sortie d’air sec positionnée horizontalement (par le côté) 
ou verticalement (par le haut) sur l’unité.

�	Accès d’inspection amovible

�	Entrée d’air neuf (15 %) possible via la conduite d’air neuf.

�	Condenseur refroidi par eau en option sur demande.

�	Compresseur rotatif/à piston

	 Ventilateur radial

Les déshumidificateurs à condensation CDP 75-125-165 sont 
conçus pour être installés dans un local technique. Idéale pour les 
piscines hôtelières, privées et thérapeutiques, cette gamme de 
déshumidificateurs est réputée pour sa qualité de fabrication et son 
efficacité énergétique.

Thermostat 
d’ambiance -  
516301

Accessoires en option

Hygrostat à 
gaine - 516310

Thermostat 
d’ambiance - 
513321

Kit de montage 
au sol absorbant 
les chocs - 
175367,
175368, 175369

Kit de montage 
mural - 175381,
175382

Sonde de 
dégivrage - 
175401

Serpentin 
chauffe-eau - 
570027, 570028, 
570029

Kit de contrôle 
des pannes -  
019401

La série CDP 75-125-165 sera renouvelée en 2023! Les 
améliorations comprennent un panneau tactile intégré pour 
faciliter l'utilisation, le réfrigérant R454C, un ventilateur EC et un 
condenseur à microcanaux pour de meilleures performances, 
moins d'entretien et une consommation d'énergie réduite.
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DÉSHUMIDIFICATEURS DE PISCINE GAINÉS HAUTE CAPACITÉ

CDP 75-125-165

Dimensions CDP 75 (mm)

Sens du débit d’air

Sortie d’air verticale

Dimensions CDP 125 (mm)

Sens du débit d’air

DIMENSIONS
Sortie d’air verticale
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Caractéristiques techniques

Dimensions CDP 165 (mm)

Sens du débit d’air

Sortie d’air verticale

DÉSHUMIDIFICATEURS DE PISCINE GAINÉS HAUTE CAPACITÉ

CDP 75-125-165

Toutes les mesures sont en mm.
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D A N X  A F

DÉSHUMIDIFICATEURS DE PISCINE GAINÉS HAUTE CAPACITÉ

DANX AF

�	 Système de contrôle simple qui surveille et contrôle automatiquement la 
température et l’humidité. Le logiciel personnalisé permet à l'appareil de 
fonctionner le plus efficacement possible..

�	 Communication BMS avec Modbus ou BACnet. L’intégralité du câblage des 
bornes internes a été réalisé en usine.

�	 Circuit de réfrigérant avec condenseur à eau intégré en option pour le 
chauffage de la piscine ou de l’eau sanitaire et condenseur externe pour les 
pays chauds.

�	 Serpentin de refroidissement DX ou à eau en option.

�	 Ventilateurs à bouchon CE à haut rendement énergétique.

�	 Filtres à poches très efficaces avec une faible perte de charge.

�	 Entrée d’air neuf (<30 %) possible via la conduite d’air neuf.	

�	 Module de construction à cadre porteur en panneaux sandwich galvanisés 
à chaud, peints par poudrage, isolation en laine minérale de 50 mm et cadre 
inférieur avec pieds réglables.	

�	 Spécialement conçu pour résister à aux environnements agressifs (classe 
de corrosion C4 conformément à la norme EN/ISO 12944-2), avec un 
revêtement en époxy, des bobines avec cadre en aluminium, des ailettes 
pré-peintes et toutes les fixations, tous les boulons et écrous spécialement 
protégés.	

�	 Grandes portes d’inspection avec des charnières robustes et des serrures et 
poignées à languette pour un accès facile lors de l’entretien.	

�	 Unité modulaire pour une installation facile et rapide avec toutes les sondes 
et tous les composants électriques déjà connectés.	  

�	 Panneau de contrôle séparé équipé de câbles et de fiches pour un raccord 
électrique rapide entre l’unité et le panneau.

Le DanX AF est un système de déshumidification par pompe 
à chaleur très efficace qui régule parfaitement l’humidité et la 
température intérieure tout en réduisant considérablement les 
coûts d’exploitation. Ce système est idéal pour les espaces restreints 
ou pour les piscines avec une utilisation limitée, par exemple les 
piscines d’hôtel. Il est également possible, en option, de suspendre 
l’unité au plafond du hall de piscine.

Pour une optimisation supplémentaire de l’énergie, un condenseur à 
eau peut être intégré à la pompe à chaleur. La chaleur excédentaire 
peut ainsi être transférée à la piscine ou à l’alimentation en eau 
chaude pour être réutilisée efficacement.

Caractéristiques techniques Unités AF 3/6 AF 5/10 AF 5/10s AF 7/14 AF 7/14s AF 12/24 AF 12/24s

Déshumidification à 28 °C/60 % HR l/h 13 20 25 30 39 52 60

Plage de température de 
fonctionnement

°C 22-36 22-36 22-36 22-36 22-36 22-36 22-36

Taux d’humidité de fonctionnement % 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80

Débit d’air m3/h 4 850 7 300 9 500 12 000 14 000 19 000 24 000

Pression de gaine externe Pa 300 300 300 300 300 300 300

Air extérieur % 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30

Alimentation électrique V/Hz 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50

Quantité de réfrigérant R407C/CO2 kg/tonnes 9/15.97 14/24.84 14/24.84 22/39.03 22/39.03 32/56.77 32/56.77

Consommation d'énergie max. kW 8.6 12.3 16.1 22.1 24.1 31.7 42.8

Hauteur mm 1 115 1 115 1 115 1 195 1 195 1 485 1 485

Largeur mm 3 380 3 380 3 380 3 850 3 850 4 125 4 125

Profondeur mm 880 1 400 1 400 1 900 1 900 2 200 2 200

Poids kg 575 800 800 1 125 1 200 1 650 1 675
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DÉSHUMIDIFICATEURS DE PISCINE GAINÉS HAUTE CAPACITÉ

DANX AF

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)

DanX AF A : mm B : mm C : mm L : mm l : mm H : mm H1 : mm Poids (kg)

3/6
5/10
5/10s
7/14
7/14s
12/24
12/24s

985
985
985

1 125
1 125
1 400
1 400

1 920
1 920
1 920
2 250
2 250
2 250
2 250

475
475
475
475
475
475
475

3 380
3 380
3 380
3 850
3 850
4 125
4 125

880
1 400
1 400
1 900
1 900
2 200
2 200

1 115
1 115
1 115
1 195
1 195
1 485
1 485

915
915
915
995
995

1 275
1 275

575
800
800

1 125
1 200
1 650
1 675
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Pour plus de confort, les piscines extérieures ont besoin d'être chauffées, 
mais, comme la chaleur s’évapore dans l’atmosphère, une nouvelle énergie 
doit constamment être fournie pour maintenir la température de la piscine. 
Les pompes à chaleur sont reconnues comme le moyen le plus durable 
de chauffer dynamiquement l’eau des piscines et, avec une pompe à 
chaleur Dantherm, vous bénéficiez également d’une réduction des coûts 
énergétiques et d’exploitation.

Nos chauffages de piscine privée sont faciles à installer sur de nouvelles 
piscines et à adapter aux systèmes de piscine existants, avec un entretien 
minimal.

POMPES À CHALEUR POUR PISCINES
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SOLUTIONS DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT POUR :
PISCINES PRIVÉES ET PUBLIQUES JUSQU’À 120 M2

GUIDE RAPIDE

TYPE DE PISCINES

FONCTIONNEMENT

APPLICATIONS

HPP-i
POMPE À CHALEUR

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

HORS SOL

CHAUFFAGE

REFROIDISSEMENT

PISCINES PRIVÉES

SPAS

BALNÉOTHÉRAPIE ET 
BIEN-ÊTRE

HPP-iw
POMPE À CHALEUR

CHAUFFAGE TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE

17 



Diagramme du contrôle de la température

H P P-i

La faible consommation énergétique associée à une production 
de chaleur élevée font de la pompe à chaleur HPP-i un moyen 
écologique de chauffer votre piscine.

Contrairement aux autres systèmes de chauffage des piscines, la 
pompe à chaleur HPP-i ne nécessite pas de réservoir de stockage de 
carburant ni d’alimentation électrique de grande capacité. Elle ne 
produit ni odeur, ni fumée, ni gaz CO2.

Les pompes à chaleur HPP-i sont conçues pour fonctionner toute 
l’année à condition que la température soit supérieure à -5 °C. Ainsi, 
la saison des baignades peut être prolongée de plusieurs mois.

Installation rapide, fonctionnement flexible

Les pompes à chaleur HPP-i de Dantherm sont faciles à installer et 
totalement autonomes. En matière de fonctionnement, ces unités 
offrent des performances à haut rendement, silencieuses, fiables et 
sûres.

POMPES À CHALEUR À ONDULEUR

HPP-i 8-12-16

�	Pompe à chaleur à onduleur

�	COP moyen 9,7 = 2 x plus efficace que les pompes à 
chaleur marche/arrêt

�	Réfrigérant écologique R32 = 675 PRC (potentiel de 
réchauffement climatique)

�	Performances nominales de 9,5 à 25 kW

�	Diminution du bruit de 9 à 11 dB(A) par rapport à une 
pompe à chaleur marche/arrêt équivalente en mode 
« silencieux »

�	La pompe à chaleur peut être réglée suivant 3 
modes : chauffage seul, chauffage/refroidissement et 
refroidissement seul

�	Démarrage progressif

�	Alliage d’aluminium

�	Module Wi-Fi intégré

�	Couvercle d’hiver inclus

�	Conçu pour fonctionner toute l'année

L’application PoolTherm pour nos pompes 
à chaleur à onduleur HPP-i Dantherm est 
disponible sur Android et iOS. Recherchez 
simplement « PoolTherm » dans l’App 
Store ou Google Play et téléchargez-la dès 
aujourd’hui !

Desired pool temperature

Inverter
heat pump

Traditional on/o� heat pump

Te
m

pe
ra

tu
re

Boost mode for 
pool start up

Whisper mode for day to day

Kit de  
télécommande LED 
avec câble de 10 m
109804

Accessoires en option

Pompe à chaleur traditionnelle marche/arrêt

Mode Whisper au quotidien
Mode Boost pour le 

démarrage de la piscine

Pompe à 
chaleur à 
onduleur

Température de piscine 
souhaitée

Te
m

pé
ra

tu
re

Commandes

La pompe à chaleur HPP-i possède un contrôleur intégré avec 
interface utilisateur tactile.

Ses fonctions de base sont les suivantes :

�	Paramètres de fonctionnement pour :  
Chauffage, refroidissement ou  
chauffage/refroidissement

�	Réglage des paramètres

Pieds en 
caoutchouc 
(kit de 4) 
108112
108112

Drainage kit
1005558

Water unit 
connectors
1005629
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Gas boiler Oil boiler On/o�
heat pump

Inverter
heat pump

Electricity

100

200

300

400

500
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Paid for energy

Diagramme de rendement de la méthode de 
chauffage

Gaz réfrigérant

Nos pompes à chaleur utilisent le fluide frigorigène R32 à faible 
potentiel de réchauffement global (PRG). Le fluide frigorigène R32.

Ce réfrigérant :

�	a un PRP faible (675)

�	Le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ODP) est-
il nul?

�	est conforme à la réduction progressive des F-Gas

�	requiert moins de réfrigérant par kW

�	est plus facile à réutiliser et à recycler

POMPES À CHALEUR À ONDULEUR

HPP-i 8-12-16

Cette option de chauffage offre un très bon rapport 
qualité-prix tout en respectant l’environnement 
grâce à une consommation d’énergie deux fois 
inférieures à celle d’une pompe à chaleur marche/
arrêt traditionnelle et d’1/10 de celle d’un chauffage 
de piscine électrique ou au gaz.

Dimensions (mm)

Modèle A B C D E F G H J

HPP-i 8 334 560 318 359 864 250 74 648 116

HPP-i 12 334 560 318 359 864 290 74 648 116

HPP-i 16 334 590 318 359 954 390 74 748 116

E

B

C

D
A

H

G
F

J

Air inlet

Air inlet

Water
out

Water
in

Admission d’air
Sortie 
d’eau

Arrivée 
d’eau

Admission d’air

Energie libre
Payé pour l’énergie

Chaudière 
à gaz

Chaudière à 
fioul

Marche/
Arrêt 

pompe à 
chaleur

Pompe à 
chaleur à 
onduleur

Électricité
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Caractéristiques techniques Unités HPP-i 8 HPP-i 12 HPP-i 16

Plage de température ambiante °C -5-43 -5-43 -5-43

Plage de température de l’eau °C 12-40 12-40 12-40

Performances – air 27 °C 80 % HR, eau 27 °C

Capacité de chauffage kW 9.5 13 20

Plage COP 13.2-5.4 13.5-5.6 13.5-5.7

COP moyen à 50 % de la vitesse 8.9 9.7 9.3

Performances – air 15°C 70% HR, eau 26°C

Capacité de chauffage kW 7 9.5 13.5

COP-område 6.9-4.2 7.0-4.0 7.0-4.2

Gennemsnitlig COP ved 50 % hastighed 6.3 6.1 6.3

Performance – aAir 5 °C 70 % HR, eau 10 °C

Capacité de chauffage kW 4.1 5.6 7.9

Performances – air 35 °C 80 % HR, eau 28 °C

Puissance frigorifique kW 3.9 5.2 7.4

Alimentation électrique V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50

Puissance d’entrée max. kW 0.3-1.79 0.40-2.38 0.57-3.21

Courant d’entrée nominal A 1.38-7.58 1.82-10.80 2.60-14.61

Courant d’entrée maximal A 9.5 12.5 19.5

Débit d’eau m³/h 3.0-5.0 4.0-6.0 7-10

Raccord pour l’eau mm 11⁄2/50 11⁄2/50 11⁄2/50

Compresseur Onduleur Onduleur Onduleur

Condenseur Titane Titane Titane

Réfrigérant R32* R32* R32*

Quantité de réfrigérant/CO2 
kg/

tonnes
0,6/0,41 0,9/0,61 1,1/0,74

Niveau sonore à 10 m dB(A) 19.6-31.5 21.9-32.0 24.3-36.1

Niveau sonore à 1 m dB(A) 39.6-51.5 41.9-52 44.3-56.1

Dimensions du produit (L × P × H) mm 864 x 359 x 648 864 x 359 x 648 954 x 359  x 748

Poids kg 47 49 68

POMPES À CHALEUR À ONDULEUR

HPP-i 8-12-16
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H P P - I W

La faible consommation énergétique associée à une production 
de chaleur élevée font de la pompe à chaleur HPP-i un moyen 
écologique de chauffer votre piscine.

Contrairement aux autres systèmes de chauffage de piscines, la 
pompe à chaleur HPP-i ne requiert pas de réservoir de stockage de 
carburant ni d’alimentation électrique de grande capacité. Elle ne 
produit ni odeur, ni fumée, ni gaz CO2.

Les pompes à chaleur HPP-iw sont conçues pour fonctionner toute 
l’année à condition que la température soit supérieure à -10 °C. Ainsi, 
la saison des baignades peut être prolongée de plusieurs mois.

Installation rapide, fonctionnement flexible

Les pompes à chaleur HPP-iw de Dantherm sont faciles à installer et 
totalement autonomes. En matière de fonctionnement, ces unités 
offrent des performances à haut rendement, silencieuses, fiables et 
sûres.

POMPES À CHALEUR À ONDULEUR

HPP-iw 12-16-22-28

�	Pompe à chaleur à onduleur

�	COP moyen 10,3 = 2 x plus efficace que les pompes à chaleur 
marche/arrêt

�	Réfrigérant écologique R32 = 675 PRC (potentiel de 
réchauffement climatique)

� 	Évaluation des performances augmentées de 15 à 36 kW

�	Diminution du bruit de 9 à 11 dB(A) par rapport à une pompe 
à chaleur marche/arrêt équivalente en mode « silencieux »

�	La pompe à chaleur peut être réglée suivant 3 modes : 
chauffage seul, chauffage/refroidissement et refroidissement 
seul

�	Démarrage progressif

�	Alliage d’aluminium

�	Module Wi-Fi intégré

	 -Couvercle d’hiver inclus

Avantages

�	—Chauffage tout au long de l’année pour piscines extérieures 
et intérieures

�	Peut fonctionner jusqu’à une température ambiante de -10 °C

�	Hautes performances de chauffage à basse température – 
idéal pour un chauffage rapide de la piscine en début de 
saison

�	Chauffage de piscine en altitude

�	—Puissance de refroidissement supérieure

�	 Modèles les plus efficaces – COP le plus élevé
Diagramme du contrôle de la température

L’application PoolTherm pour nos pompes 
à chaleur à onduleur HPP-i Dantherm est 
disponible sur Android et iOS. Recherchez 
simplement « PoolTherm » dans l’App 
Store ou Google Play et téléchargez-la dès 
aujourd’hui !

Desired pool temperature

Inverter
heat pump

Traditional on/o� heat pump

Te
m

pe
ra

tu
re

Boost mode for 
pool start up

Whisper mode for day to day

Accessoires en option

Pompe à chaleur traditionnelle marche/arrêt

Mode Whisper au quotidien
Mode Boost pour  

le démarrage de la 
piscine

Pompe à 
chaleur à 
onduleur Température de piscine 

souhaitée

Te
m

pé
ra

tu
re

Kit de  
télécommande LED 
avec câble de 10 m
109804

Pieds en 
caoutchouc 
(kit de 4) 
108112
108112

Drainage kit
1005558

Water unit 
connectors
1005629
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Diagramme de rendement de la méthode de chauffageGaz réfrigérant

Nos pompes à chaleur utilisent le fluide frigorigène R32 à faible 
potentiel de réchauffement global (PRG).

Ce réfrigérant :

�	a un PRP faible (675)

�	Le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ODP) est-
il nul?

�	est conforme à la réduction progressive des F-Gas

�	requiert moins de réfrigérant par kW

�	est plus facile à réutiliser et à recycler

POMPES À CHALEUR À ONDULEUR

HPP-iw 12-16-22-28

Cette option de chauffage offre un très bon rapport 
qualité-prix tout en respectant l’environnement 
grâce à une consommation d’énergie deux fois 
inférieures à celle d’une pompe à chaleur marche/
arrêt traditionnelle et d’1/10 de celle d’un chauffage 
de piscine électrique ou au gaz.

Modèle A B C D E F G H J

HPP-iw 12 334 590 318 359 954 340 74 648 107

HPP-iw16 404 590 388 429 954 460 74 755 107

HPP-iw 22 404 720 388 429 1 084 620 74 948 107

HPP-iw 28 514 790 498 539 1 154 650 74 948 128

Dimensions (mm)

Energie libre
Payé pour l’énergie

Chaudière 
à gaz

Chaudière à 
fioul

Marche/
Arrêt 

pompe à 
chaleur

Pompe à 
chaleur à 
onduleur

Électricité

E

B

C

D
A

H

G
F

J

Air inlet

Air inlet

Water
out

Water
in

Admission d’air

Admission d’air

Sortie 
d’eau

Arrivée 
d’eau
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Caractéristiques techniques Unités HPP-iw 12 HPP-iw 16 HPP-iw 22 HPP-iw 28

Plage de température ambiante °C -10-43 -10-43 -10-43 -10-43

Plage de température de l’eau °C 12-40 12-40 12-40 12-40

Performances – air 27 °C 80 % HR, eau 27 °C

Capacité de chauffage kW 15 21.0 27.5 36

Plage COP 15.0-6.6 14.8-6.4 15.0-6.5 14.8-6.0

COP moyen à 50 % de la vitesse 10.6 10.3 10.3 10.2

Performances – air 15°C 70% HR, eau 26°C

Capacité de chauffage kW 10.5 14.5 18 23.9

COP-område 7.7-4.6 7.1-4.6 7.5-4.6 7.5-4.6

Gennemsnitlig COP ved 50 % hastighed 6.4 6.3 6.3 6.3

Performances – air 5°C 70% HR, eau 10°C

Capacité de chauffage kW 7.5 9.6 11.9 16.0

Performances – air -10°C 70% HR, eau 23°C

Capacité de chauffage kW 4.6 5.9 7.3 8.8

Performances – air 35 °C 80 % HR, eau 28 °C

Puissance frigorifique kW 6.7 9.5 11.9 16.0

Alimentation électrique V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 400/3ph/50 400/3ph./50

Puissance d’entrée max. kW 0.27-2.28 0.41-3.15 0.48-3.91 0.64-5.20

Courant maximal A 13.5 17.0 9.5 0.92-7.53

Débit d’eau m³/h 5.0-7.0 8.0-10.0 10-12 12.0-18.0

Raccord pour l’eau mm 11⁄2/50 11⁄2/50 11⁄2/50 11⁄2/50

Compresseur Onduleur Onduleur Onduleur Onduleur

Condenseur Titane Titane Titane Titane

Quantité de réfrigérant R32/CO2 kg/t 0.9/0.61 1.2/0.81 2/1.35 2.7/1.82

Niveau sonore à 10 m dB(A) 20.8-24.5 20.4-33.7 23-34.4 22.1-34.2

Dimensions du produit (L × P × H) mm 954 x 359 x 648 954 x 429 x 755 1084 x 429 x 948 1154 x 539 x 948

Poids kg 52 68 93 120

POMPES À CHALEUR À ONDULEUR

HPP-iw 12-16-22-28
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Des niveaux élevés d’humidité relative peuvent être extrêmement 
dommageables, mais, avec une solution de ventilation soigneusement 
conçue, l’humidité est maintenue à un niveau confortable.

L’unité de traitement de l’air d’une piscine doit assurer la déshumidification 
de l’air ambiant, être conçue et construite pour résister spécifiquement à 
l’environnement de la piscine et fournir en continu une quantité modulée 
d’air chauffé ou refroidi pour le confort de l’ensemble des utilisateurs. Nous 
pouvons vous conseiller sur les produits de ventilation de piscines privées 
ou publiques les plus efficaces grâce à notre sélection de pompes à chaleur 
et de technologies d’air neuf.

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR
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DANX XWPS/XWPRSDANX XKS

SOLUTIONS RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT :
PISCINES PRIVÉES ET COMMERCIALES

GUIDE RAPIDE

TYPE DE PISCINES

APPLICATIONS

INTÉRIEUR

FONCTIONNEMENT

AVEC 
RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR

PISCINES PRIVÉES

PARCS AQUATIQUES ET 
DE VACANCES

PISCINES PUBLIQUES

HÔTELS, ÉCOLES ET 
CLUBS DE REMISE EN 
FORME

CENTRES DE LOISIRS

AVEC RÉCUPÉRATION 
DE CHALEUR ET POMPE 
À CHALEUR

DANX CFDANX 1-2-3 XD DANX 1-2-3 HP
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D A N X  1/2/3 X D

Caractéristiques techniques Unités DANX 1 XD DANX 2 XD DANX 3 XD

Débit d’air nominal m3/h 1 000 1 750 2 750

Volume d’air max. m3/h 1 300 2 100 3 700

Pression externe de gaine max.* Pa 350 350 350

Débit d’air extérieur % 0-100 0-100 0-100

Capacité de déshumidification VDI 2089** kg/h 7 11 18

Consommation électrique totale max. kW 1.1 1.2 1.9

Alimentation électrique V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50

Dimensions du produit (L × P × H) mm 1 750 x 515 x 1 570 1 750 x 780 x 1 570 2 250 x 890 x 1 990

Poids kg 254 344 465

* au volume d’air nominal, ** à 30 °C/54 % à l’intérieur

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE AVEC RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR

DANX 1-2-3 XD

�	Système de contrôle intégré et facile à utiliser pour une 
gestion de la demande de haute qualité. Surveillance et 
contrôle automatiques de la température et de l’humidité. 
Le logiciel personnalisé permet à l’unité de fonctionner 
aussi efficacement que possible dans différentes 
conditions.

�	Doubles échangeurs de chaleur à courants croisés avec un 
rendement élevé de plus de 95 % et une faible chute de 
pression.	

�	Dérivation intégrée pour un refroidissement libre en 
été.	

�	Ventilateurs à bouchon CE à haut rendement 
énergétique.	

�	Filtres compacts efficaces M5/ePM10 70 % et F7/ePM1 55 
% avec faible perte de charge.	

�	Armoire autoporteuse en panneaux sandwich galvanisés 
à chaud, peints par poudrage, isolation en laine minérale 
de 50 mm, cloisons intérieures de 30 mm et cadre inférieur 
avec pieds réglables.	

�	Conçu pour résister à l’environnement agressif de la 
piscine (classe de corrosion C4 conformément à la norme 
EN/ISO 12944-2), avec un échangeur de chaleur à courants 
croisés revêtu d’époxy, une batterie chaude avec un cadre 
en aluminium, des ailettes pré-peintes avec un revêtement 
en époxy et toutes les fixations, tous les boulons et écrous 
spécialement protégés.	

�	Deux grandes portes d’inspection avec des charnières 
robustes et des serrures et poignées à languette pour un 
accès facile lors de l’entretien.	

�	Solutions tout-en-un et prête à l’emploi pour une 
installation facile et rapide avec toutes les sondes et tous 
les composants électriques pré-connectés.	

�	Communication BMS avec Modbus ou BACnet.	

DanX XD avec double échangeur de chaleur à courants 
croisés

Le DanX XD est un système de ventilation très efficace qui utilise l’air 
extérieur pour une déshumidification avec un échangeur de chaleur 
double qui permet jusqu’à 95 % de récupération de chaleur. L’unité est 
donc idéale pour la gestion de l’humidité et de la température dans le 
hall de piscine.

Pour DanX HP et DanX XD

La fonction de mélange intégrée évite d’ajouter plus d’air extérieur 
que nécessaire pour fournir un climat intérieur confortable. Le 
refroidissement libre est également une option en été, lorsque l’unité 
peut ajouter jusqu’à 100% d’air extérieur dans la piscine via une 
dérivation. La conception compacte et intégrée de l’unité permet une 
installation optimale dans le local technique. Raccords pratiques en 
haut ou sur les côtés pour un accès facile aux gaines.

�	Purgeur d'eau - 092447
�	Thermostat d'incendie 40 °C / 70 °C - 101277
�	Emetteur de présence - 076092
�	Capteur externe - 018092
�	�Thermostat de protection contre le gel pour batterie  

LPHW avec réarmement automatique - 101953
�	Thermostat antigel pour batterie LPHW à réarmement  

manuel - 102092
�	Panneau de commande de 3,5", écran tactile - 109404

Optional accessories
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The unit shown in the picture is left hand position.

 

 

A. Return duct air
B. Supply duct air
C. Outdoor duct
D. Exhaust air duct

1 LPHW connection
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The unit shown in the picture is left hand position.

 

 

A.  Return air duct  

B.  Supply air duct  

C.  Outdoor duct  

D.  Exhaust air duct  

 

1    LPHW connection  1   1 
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The unit shown in the picture is left hand position.

A. Return air duct
B. Supply air duct
C. Outdoor duct
D. Exhaust air duct

1 LPHW connection

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE AVEC RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR

DANX 1-2-3 XD
Dimensions DANX 1 XD (mm)

Dimensions DANX 2 XD (mm)

L’unité illustrée sur l’image est la position gauche

1 connexion LPHW

R. Conduite d’air de retour
B. Conduite de soufflage
C. Gaine extérieure
D. Gaine d’évacuation d’air

L’unité illustrée sur l’image est la position gauche

1 connexion LPHW

R. Conduite d’air de retour
B. Conduite de soufflage
C. Gaine extérieure
D. Gaine d’évacuation d’air
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UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE AVEC RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR

DANX 1-2-3 XD
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The unit shown in the picture is left hand position.

A. Return air duct
B. Supply air duct
C. Outdoor duct
D. Exhaust air duct

1 LPHW connection

Dimensions DANX 3 XD (mm)

L’unité illustrée sur l’image est la position gauche

1 connexion LPHW

R. Conduite d’air de retour
B. Conduite de soufflage
C. Gaine extérieure
D. Gaine d’évacuation d’air
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D A N X  X K S

Caractéristiques techniques Unités 2/4 XKS 3/6 XKS 5/10 XKS 7/14 XKS 9/18 XKS 12/24 
XKS

16/32 
XKS

Débit d’air nominal m3/h 3 350 4 500 8 400 12 500 15 500 21 500 25 500

Volume d’air max. m3/h 4 500 6 000 10 000 14 000 20 000 26 000 32 000

Débit d’air extérieur % 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100

Capacité de déshumidification VDI 2089* kg/h 22 29 54 81 100 139 165

Consommation d'énergie max.** kW 2.2 3.0 6.0 11.0 15.0 22.0 60.0

Alimentation électrique V/Hz 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50

Hauteur mm 1 600 1 960 1 960 2 120 2 250 2 760 3 010

Largeur mm 3 101 3 572 3 572 3 712 4 080 4 270 5 100

Profondeur mm 880 880 1 400 1 900 1 800 2 200 2 200

Poids kg 850 925 1 300 1 675 1 925 2 550 3 300

* à 30 °C/54 % à l’intérieur, ** au volume d’air nominal

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

DANX XKS

�	 Système de contrôle facile à utiliser pour une gestion de la 
demande de haute qualité.	  

�	 Surveillance et contrôle automatiques de la température et de 
l’humidité du hall de piscine.

�	 Échangeur de chaleur à courants croisés avec un rendement élevé 
de plus de 75 % et une faible chute de pression	

�	 Dérivation intégrée pour un refroidissement libre en 
été.	

�	 Ventilateurs à bouchon CE à haut rendement 
énergétique.	

�	 Des filtres à poche efficaces de différentes longueurs et qualités 
avec de faibles pertes de charge sont disponibles.	

�	 Module de construction à cadre porteur en panneaux sandwich 
galvanisés à chaud, peints par poudrage, isolation en laine 
minérale de 50 mm, cloisons intérieures de 30 mm et cadre 
inférieur avec pieds réglables.	

�	 Conçu pour résister à l’environnement agressif de la piscine (classe 
de corrosion C4 conformément à la norme EN/ISO 12944-2), avec 
un échangeur de chaleur à courants croisés revêtu d’époxy, une 
batterie chaude avec un cadre en aluminium, des ailettes pré-
peintes avec un revêtement en époxy et toutes les fixations, tous 
les boulons et écrous spécialement protégés.	

�	 Moteurs de registre IP66 conçus pour une utilisation en 
piscine.	

�	 Grandes portes d’inspection avec des charnières robustes et 
des serrures et poignées à languette pour un accès facile lors de 
l’entretien.	

�	 Unité modulaire pour une installation facile et rapide avec toutes 
les sondes et tous les composants électriques déjà connectés.	
 Panneau de contrôle séparé équipé de câbles et de fiches pour 
un raccord électrique rapide entre l’unité et le panneau.

�	 Communication BMS avec Modbus ou BACnet.	

DanX XKS avec échangeur de chaleur à courants croisés

Le DanX XKS est un système de déshumidification de l’air extérieur 
très efficace doté d’un échangeur de chaleur à courants croisés et 
à haut rendement. Ce système régule parfaitement l’humidité et 
la température intérieure tout en réduisant considérablement les 
coûts d’exploitation grâce à des économies d’énergie réelles pouvant 
atteindre 80 %. La fonction de mélange intégrée garantit que seule la 
quantité exacte d’air extérieur nécessaire est fournie, ce qui réduit les 
coûts d’exploitation au minimum. 

Le refroidissement libre est également une option en été, lorsque l’unité 
peut ajouter jusqu’à 100% d’air extérieur dans la piscine via la dérivation 
intégrée.

Dans les pays avec des températures estivales élevées, le système peut 
être équipé d’une surface refroidissante supplémentaire pour une 
déshumidification et un refroidissement de l’air supplémentaires. 

En option, nous proposons différents types de ventilateurs, qualités de 
filtre et bobines pour répondre parfaitement aux exigences.
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Dimensions DanX XKS (mm)

DanX XKS A
mm

B
mm

C
mm

L
mm

W
mm

H
mm

H1
mm

Poids
kg

2/4
3/6
5/10
7/14
9/18

1 285
1 390
1 390
1 530
1 685

1 341
1 707
1 707
1 707
1 920

475
475
475
475
475

3 101
3 572
3 572
3 712
4 080

880
880

1 400
1 900
1 800

1 600
1 960
1 960
2 120
2 550

1 400
1 760
1 760
1 920
2 350

850
925

1 300
1 675
1 925

DanX XKS A
mm

A2
mm

B
mm

C
mm

L
mm

W
mm

H
mm

H1
mm

Poids
kg

12/24
16/32

475
475

1 400
1 500

1 920
2 650

475
475

4 270
5 100

2 200
2 200

2 760
3 010

2 550
2 800

2 550
3 300

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

DANX XKS
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D A N X  C F 

Le DanX CF est un système de déshumidification de l’air extérieur 
très efficace doté d’un échangeur de chaleur à courants croisés et 
à haut rendement. Ce système régule parfaitement l’humidité et la 
température intérieure tout en réduisant considérablement les coûts 
d’exploitation grâce à des économies d’énergie réelles pouvant 
atteindre 80 %. La fonction de mélange intégrée garantit que seule 
la quantité exacte d’air extérieur nécessaire est fournie, ce qui réduit 
les coûts d’exploitation au minimum. Les coûts d’exploitation sont 
ainsi réduits au minimum.

Le refroidissement libre est également une option en été, lorsque 
l’unité peut ajouter jusqu’à 100% d’air extérieur dans la piscine via la 
dérivation intégrée. 

Dans les pays avec des températures estivales élevées, le système 
peut être équipé d’une surface refroidissante supplémentaire 
pour une déshumidification et un refroidissement de l’air 
supplémentaires. 

Une large gamme de types de ventilateurs, de qualités de filtre et de 
bobines est disponible sur demande, ce qui vous permet de créer la 
solution parfaite pour vos besoins.

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE

DANX CF

�	Système de contrôle facile à utiliser pour une gestion 
de la demande de haute qualité.	  Surveillance 
et contrôle automatiques de la température et de 
l’humidité du hall de piscine.

�	Échangeur de chaleur à courants croisés avec un 
rendement élevé de plus de 90 % et une faible chute 
de pression	

�	Dérivation intégrée pour un refroidissement libre en 
été.	

�	Ventilateurs à bouchon CE à haut rendement 
énergétique.	

�	Des filtres à poche efficaces de différentes longueurs 
et qualités avec de faibles pertes de charge sont 
disponibles.	

�	Module de construction à cadre porteur en panneaux 
sandwich galvanisés à chaud, peints par poudrage, 
isolation en laine minérale de 50 mm, cloisons 
intérieures de 30 mm et cadre inférieur avec pieds 
réglables.	

�	Conçu pour résister à l’environnement agressif de 
la piscine (classe de corrosion C4 conformément à 
la norme EN/ISO 12944-2), avec un échangeur de 
chaleur à courants croisés revêtu d’époxy, une batterie 
chaude avec un cadre en aluminium, des ailettes 
pré-peintes avec un revêtement en époxy et toutes 
les fixations, tous les boulons et écrous spécialement 
protégés.	

�	Grandes portes d’inspection avec des charnières 
robustes et des serrures et poignées à languette pour 
un accès facile lors de l’entretien.	

�	Solutions tout-en-un et prête à l’emploi pour 
une installation facile et rapide avec toutes les 
sondes et tous les composants électriques pré-
connectés.	

�	Communication BMS avec Modbus ou 
BACnet.	

31 



UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE

DANX CF

Caractéristiques techniques Unités DANX CF 3/5 DANX CF 4/7 DANX CF 6/9 DANX CF 8/12

Débit d’air nominal m3/h 3 100 4 400 6 300 8 000

Volume d’air max. m3/h 4 500 6 500 9 000 11500

Débit d’air extérieur % 0-100 0-100 0-100 0-100

Capacité de déshumidification VDI 2089* kg/h 20 29 41 52

Alimentation électrique V/Hz 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50

Hauteur mm 955 955 2 100 1 255

Largeur mm 3 790 3 790 4 490 4 490

Profondeur mm 880 1 185 1 185 1 473

Poids kg 800 960 1 335 1 530

Caractéristiques techniques Unités DANX CF 10/14DANX CF 12/17DANX CF 16/23DANX CF 19/28DANX CF 22/32

Débit d’air nominal m3/h 9 800 11600 16000 19 000 22000

Volume d’air max. m3/h 14 000 17000 23000 28000 32 000

Débit d’air extérieur % 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100

Capacité de déshumidification VDI 2089* kg/h 63 75 104 123 142

Alimentation électrique V/Hz 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50

Hauteur mm 1 255 1 255 1 605 1 905 1 905

Largeur mm 4 490 4 490 4 760 4 760 4 760

Profondeur mm 1 778 2 066 1 964 2 066 2 370

Poids kg 1 730 1 950 2 365 2 685 2 755

* à 30 °C/54 % à l’intérieur
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UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE

DANX CF

Dimensions DanX CF (mm)

DanX CF A
mm

B
mm

C
mm

L
mm

W
mm

H1
mm

H
mm

Poids
kg

3/5 1 370 1 920 500 3 790 880 1 500 1 700 800
4/7 1 370 1 920 500 3 790 1 185 1 500 1 700 960
6/9 1 490 2 500 500 4 490 1 185 2 100 2 300 1 335
8/12 1 490 2 500 500 4 490 1 473 2 100 2 300 1 530
10/14 1 490 2 500 500 4 490 1 778 2 100 2 300 1 730
12/17 1 490 2 500 500 4 490 2 066 2 100 2 300 1 950
16/23 1 490 2 770 500 4 760 1 964 2 800 3 000 2 365
19/28 1 490 2 770 500 4 760 2 066 3 400 3 600 2 685
22/32 1 490 2 770 500 4 760 2 370 3 400 3 600 2 755

H
1

W

H

+

B CA

L
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D A N X  1/2/3 H P

* au volume d’air nominal, ** à 30 °C/54 % à l’intérieur

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE AVEC RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR ET POMPE À CHALEUR

DANX 1-2-3 HP

�	 Pompe à chaleur intégrée avec compresseur rotatif et COP 
élevé.	  Condenseur à eau intégré en option pour le chauffage 
de la piscine ou de l’eau sanitaire.

�	 Système de contrôle intégré et facile à utiliser pour une 
gestion de la demande de haute qualité.	 Surveillance et 
contrôle automatiques de la température et de l’humidité.

�	 Doubles échangeurs de chaleur à courants croisés avec un 
rendement élevé de plus de 85 % et une faible chute de 
pression.	

�	 Dérivation intégrée pour un refroidissement libre en 
été.	

�	 Ventilateurs à bouchon CE à haut rendement 
énergétique.	

�	 Filtres compacts efficaces M5/ePM10 70 % et F7/ePM1 55 % 
avec faible perte de charge.	

�	 Armoire autoporteuse en panneaux sandwich galvanisés à 
chaud, peints par poudrage, isolation en laine minérale de 
50 mm, cloisons intérieures de 30 mm et cadre inférieur avec 
pieds réglables.	

�	 Conçu pour résister à l’environnement agressif de la piscine 
(classe de corrosion C4 conformément à la norme EN/ISO 
12944-2), avec un échangeur de chaleur à courants croisés 
revêtu d’époxy, des bobines avec un cadre en aluminium, 
des ailettes pré-peintes avec un revêtement en époxy et 
toutes les fixations, tous les boulons et écrous spécialement 
protégés.	

�	 Deux grandes portes d’inspection avec des charnières 
robustes et des serrures et poignées à languette pour un 
accès facile lors de l’entretien.	

�	 Solutions tout-en-un et prête à l’emploi pour une installation 
facile et rapide avec toutes les sondes et tous les composants 
électriques déjà connectés.	

�	 Communication BMS avec Modbus ou BACnet.	

DanX HP avec double échangeur de chaleur à courants 
croisés et pompe à chaleur

Le DanX HP combine les avantages d’un système de pompe à chaleur 
avec un système qui déshumidifie en utilisant l’air extérieur. La pompe à 
chaleur combinée et le double échangeur de chaleur à courants croisés 
hautement efficace régulent avec précision l’humidité et les températures 
dans le hall de piscine.

Outre la récupération de chaleur supérieure à 100 %, la pompe à chaleur 
optimise la déshumidification et la proportion d’air extérieur ne dépasse 
jamais ce qui est nécessaire pour assurer le confort. Pour une optimisation 
supplémentaire de l’énergie, un condenseur à eau peut être intégré à la 
pompe à chaleur. La chaleur excédentaire peut ainsi être transférée à la 
piscine ou à l’alimentation en eau chaude pour être réutilisée.

Caractéristiques techniques Unités DANX 1 HP DANX 2 HP DANX 3 HP

Débit d’air nominal m3/h 1 000 1 750 2 750

Volume d’air max. m3/h 1 300 2 100 3 500

Pression externe de gaine max.* Pa 350 350 350

Débit d’air extérieur % 0-100 0-100 0-100

Capacité de déshumidification recirculation** kg/h 1.7 4.2 6.9

Capacité de déshumidification VDI 2089** kg/h 7 11 18

Consommation électrique compresseur** kW 0.6 1.2 1.9

Consommation électrique totale max. kW 1.7 2.9 4.6

Alimentation électrique V/Hz 230/1ph/50 400/2ph/50 400/2ph/50

Dimensions du produit (L × P × H) mm 1 750 x 515 x 1 570 1 750 x 780 x 1 570 2 250 x 890 x 1 990

Poids kg 279 379 500

�	Purgeur d'eau - 092447
�	Thermostat d'incendie 40 °C / 70 °C - 101277
�	Emetteur de présence - 076092
�	Capteur externe - 018092
�	�Thermostat de protection contre le gel pour batterie  

LPHW avec réarmement automatique - 101953
�	Thermostat antigel pour batterie LPHW à réarmement  

manuel - 102092
�	Panneau de commande de 3,5", écran tactile - 109404

Optional accessories
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The unit shown in the picture is left hand position.

 

 

A. Return duct air
B. Supply duct air
C. Outdoor duct
D. Exhaust air duct

1 LPHW connection
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The unit shown in the picture is left hand position.

 

 

A.  Return air duct  

B.  Supply air duct  

C.  Outdoor duct  

D.  Exhaust air duct  

 

1    LPHW connection  1   1 
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The unit shown in the picture is left hand position.

A. Return air duct
B. Supply air duct
C. Outdoor duct
D. Exhaust air duct

1 LPHW connection

Dimensions DANX 1 HP (mm)

Dimensions DANX 2 HP (mm)

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE AVEC RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR ET POMPE À CHALEUR

DANX 1-2-3 HP

L’unité illustrée sur l’image est la position gauche

1 connexion LPHW

R. Conduite d’air de retour
B. Conduite de soufflage
C. Gaine extérieure
D. Gaine d’évacuation d’air

L’unité illustrée sur l’image est la position gauche

1 connexion LPHW

R. Conduite d’air de retour
B. Conduite de soufflage
C. Gaine extérieure
D. Gaine d’évacuation d’air
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The unit shown in the picture is left hand position.

A. Return air duct
B. Supply air duct
C. Outdoor duct
D. Exhaust air duct

1 LPHW connection

Dimensions DANX 3 HP XD (mm)

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE AVEC RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR ET POMPE À CHALEUR

DANX 1-2-3 HP

L’unité illustrée sur l’image est la position gauche

1 connexion LPHW

R. Conduite d’air de retour
B. Conduite de soufflage
C. Gaine extérieure
D. Gaine d’évacuation d’air
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D A N X  X W P S

* à 30 °C/54 % à l’intérieur, ** au volume d’air nominal

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR 
ET POMPE À CHALEUR

DANX XWPS

�	 Pompe à chaleur intégrée avec compresseur à spirale et COP 
élevé.	  Condenseur à eau intégré en option pour le chauffage de 
la piscine ou de l’eau sanitaire.

�	 Système de contrôle facile à utiliser pour une gestion de la 
demande de haute qualité.  Surveillance et contrôle automatiques 
de la température et de l’humidité.

�	 Échangeur thermique à courants croisés très efficace.	

�	 Dérivation intégrée pour un refroidissement libre en 
été.	

�	 Ventilateurs à bouchon CE à haut rendement énergétique.

�	 Des filtres à poche efficaces de différentes longueurs et qualités 
avec de faibles pertes de charge sont disponibles.	

�	 Module de construction à cadre porteur en panneaux sandwich 
galvanisés à chaud, peints par poudrage, isolation en laine 
minérale de 50 mm, cloisons intérieures de 30 mm et cadre 
inférieur avec pieds réglables.	

�	 Conçu pour résister à l’environnement agressif de la piscine (classe 
de corrosion C4 conformément à la norme EN/ISO 12944-2), avec 
un échangeur de chaleur à courants croisés revêtu d’époxy, des 
bobines avec un cadre en aluminium, des ailettes pré-peintes avec 
un revêtement en époxy et toutes les fixations, tous les boulons et 
écrous spécialement protégés.	

�	 Moteurs de registre IP66 conçus pour les environnements de 
piscine.	

�	 Grandes portes d’inspection avec des charnières robustes et 
des serrures et poignées à languette pour un accès facile lors de 
l’entretien.	

�	 Unité modulaire pour une installation facile et rapide avec 
toutes les sondes et tous les composants électriques déjà 
connectés.	

�	 Communication BMS avec Modbus ou BACnet.	

DanX XWPS avec pompe à chaleur et échangeur de 
chaleur à courants croisés

Le DanX XWPS combine le meilleur des pompes à chaleur et des 
systèmes de déshumidification de l’air extérieur. La combinaison 
d’une pompe à chaleur et d’un échangeur de chaleur à courants 
croisés très efficace avec un rendement supérieur à 75 % vous 
permet de contrôler entièrement l’humidité et la température 
intérieure.

Les réductions significatives des coûts d’exploitation dues aux 
économies d’énergie peuvent dépasser 100 %.

La fonction de mélange intégrée garantit que seule la quantité 
exacte d’air extérieur nécessaire pour maintenir des conditions 
confortables est fournie. 

Caractéristiques techniques Unités 2/4 
XWPS

3/6
XWPS

5/10 
XWPS

7/14 
XWPS

9/18 
XWPS

12/24 
XWPS

16/32 
XWPS

Débit d’air nominal m3/h 3 350 4 500 8 400 12 500 15 500 21 500 25 500

Volume d’air max. m3/h 4 500 6 000 10 000 14 000 20 000 26 000 32 000

Débit d’air extérieur % 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100

Capacité de déshumidification recirculation* kg/h 9 16 24 31 40 64 71

Capacité de déshumidification VDI 2089* kg/h 22 29 54 81 100 139 165

Consommation électrique max. compresseur kW 4.4 5.7 8.8 12.0 16.0 24.0 30.0

Consommation d'énergie max.** kW 7.4 10.1 16.8 23.0 31.0 46.0 60.0

Alimentation électrique V/Hz 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50

Quantité de réfrigérant R407c/CO2 kg/tonnes 9/15.97 11/19.51 13/23.06 15/26.61 20/35.48 25/44.35 30/53.22

Hauteur mm 1 600 1 960 1 960 2 120 2 250 2 760 3 010

Largeur mm 3 665 4 135 4 135 4 275 4 660 4 950 5 868

Profondeur mm 880 880 1 400 1 900 1 800 2 200 2 200

Poids kg 1 150 1 300 1 800 2 300 2 700 3 650 4 600
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Dimensions DanX XWPS (mm)

DanX XWPS A
mm

B
mm

C
mm

L
mm

W
mm

H
mm

H1
mm

Poids
kg

2/4
3/6
5/10
7/14
9/18

1 285
1 390
1 390
1 530
1 685

1 905
2 270
2 270
2 270
2 500

475
475
475
475
475

3 665
4 135
4 135
4 275
4 660

880
880

1 400
1 900
1 800

1 600
1 960
1 960
2 120
2 550

1 400
1 760
1 760
1 920
2 350

1 150
1 300
1 800
2 300
2 700

DanX XWPS A1
mm

A2
mm

B
mm

C
mm

L
mm

W
mm

H
mm

H1
mm

Poids
kg

12/24
16/32

475
475

1 400
1 500

2 600
3 418

475
475

4 950
5 868

2 200
2 200

2 760
3 010

2 550
2 800

3 650
4 600

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE AVEC RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR ET POMPE À CHALEUR

DANX XWPS
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D A N X  X W P R S

DanX XWPRS avec pompe à chaleur et échangeur de 
chaleur à courants croisés

Le DanX XWPRS combine les avantages des pompes à chaleur et des 
systèmes de déshumidification de l’air extérieur. La combinaison de 
la pompe à chaleur et d’un échangeur de chaleur à courants croisés 
très efficace vous donne un contrôle total de l’humidité ainsi que 
de la température intérieure. La pompe à chaleur réversible offre la 
possibilité d’un refroidissement actif en été.

Les réductions potentielles des coûts d’exploitation sont 
importantes et peuvent largement dépasser 100 %.

La fonction de mélange intégrée garantit que seule la quantité 
exacte d’air extérieur nécessaire pour maintenir des conditions 
confortables est fournie. 

Caractéristiques techniques Unités 2/4 
XWPRS

3/6 
XWPRS

5/10 
XWPRS

7/14 
XWPRS

9/18 
XWPRS

12/24 
XWPRS

16/32 
XWPRS

Débit d’air nominal m3/h 3 350 4 500 8 400 12 500 15 500 21 500 25 500

Volume d’air max. m3/h 4 500 6 000 10 000 14 000 20 000 26 000 32 000

Débit d’air extérieur % 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100 0-100

Capacité de déshumidification recirculation* kg/h 9 16 25 33 43 68 81

Capacité de déshumidification VDI 2089* kg/h 22 29 54 81 100 139 165

Consommation électrique max. compresseur kW 4.4 5.7 8.8 12.0 16.0 24.0 30.0

Consommation d'énergie max.** kW 7.4 10.1 16.8 23.0 31.0 46.0 60.0

Alimentation électrique V/Hz 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50

Quantité de réfrigérant R407c/CO2 kg/tonnes 9/15.97 11/19.51 13/23.06 15/26.61 20/35.48 25/44.35 30/53.22

Hauteur mm 1 600 1 960 1 960 2 120 2 250 2 760 3 010

Largeur mm 3 665 4 135 4 135 4 275 4 660 4 950 5 868

Profondeur mm 880 880 1 400 1 900 1 800 2 200 2 200

Poids kg 1 150 1 300 1 800 2 300 2 700 3 650 4 600

* à 30 °C/54 % à l’intérieur, ** au volume d’air nominal

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE AVEC RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR ET POMPE À CHALEUR

DANX XWPRS

�	 Pompe à chaleur intégrée avec compresseur à spirale et COP élevé.	
 Condenseur à eau intégré en option pour le chauffage de la piscine ou 
de l’eau sanitaire.

�	 Système de contrôle facile à utiliser pour une gestion de la demande 
de haute qualité.	  

�	 Surveillance et contrôle automatiques de la température et de 
l’humidité.

�	 Échangeur de chaleur à courants croisés avec un rendement de +75 %.	

�	 Dérivation intégrée pour un refroidissement libre en été.	

�	 Pompe à chaleur réversible pour une climatisation été active.	

�	 Ventilateurs à bouchon CE à haut rendement énergétique.

�	 Des filtres à poche efficaces de différentes longueurs et qualités avec 
de faibles pertes de charge sont disponibles.	

�	 Module de construction à cadre porteur en panneaux sandwich 
galvanisés à chaud, peints par poudrage, isolation en laine minérale 
de 50 mm, cloisons intérieures de 30 mm et cadre inférieur avec pieds 
réglables.	

�	 Conçu pour résister à l’environnement agressif de la piscine (classe 
de corrosion C4 conformément à la norme EN/ISO 12944-2), avec 
un échangeur de chaleur à courants croisés revêtu d’époxy, des 
bobines avec un cadre en aluminium, des ailettes pré-peintes avec un 
revêtement en époxy et toutes les fixations, tous les boulons et écrous 
spécialement protégés.	

�	 Moteurs de registre IP66 conçus pour une utilisation en piscine.	

�	 Grandes portes d’inspection avec des charnières robustes et des 
serrures et poignées à languette pour un accès facile lors de l’entretien.	

�	 Unité modulaire pour une installation facile et rapide avec toutes les 
sondes et tous les composants électriques déjà connectés.	

�	 Communication BMS avec Modbus ou BACnet.	
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Dimensions DanX XWPRS (mm)

DanX XWPRS A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

L
mm

W
mm

H
mm

H1
mm

Poids
kg

2/4
3/6
5/10
7/14
9/18

1 285
1 390
1 390
1 530
1 685

2 270
2 270
2 270
2 270
2 500

475
475
475
475
600

475
475
475
475
475

4 140
4 610
4 610
4 750
5 260

880
880

1 400
1 900
1 800

1 600
1 960
1 960
2 120
2 550

1 400
1 760
1 760
1 920
2 350

1 215
1 420
1 925
2 600
2 910

DanX XWPRS A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

L
mm

W
mm

H
mm

H1
mm

Poids
kg

12/24
16/32

475
475

1 400
1 500

2 600
3 530

600
700

475
475

2 200
2 200

2 760
3 010

2 550
2 800

3 990
4 940

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR DE PISCINE AVEC RÉCUPÉRATION DE 
CHALEUR ET POMPE À CHALEUR

DANX XWPRS
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DÉSHUMIDIFICATEURS À  
CONDENSATION

Les puissants déshumidificateurs de la gamme Dantherm protègent 
idéalement vos biens de valeur des dégâts provoqués par l’humidité. Ils 
sont étudiés pour le contrôle de l’humidité dans les espaces de stockage, les 
musées, les églises, les salles d’archives et les stations de traitement de l’eau.
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SOLUTIONS DE DÉSHUMIDIFICATION POUR :
BÂTIMENTS, STOCKAGE, CONSERVATION, ALIMENTATION ET BOIS-
SONS

GUIDE RAPIDE

INSTALLATION

APPLICATIONS

MONTAGE AU SOL

GARAGES ET 
ENTREPOSAGE DE 
VOITURES

STOCKAGE À SEC, 
PROCESSUS DE SÉCHAGE 
INDUSTRIEL

GAINÉ

MUSÉES, ARCHIVES 
ET GALERIES

DANX AF

MONTAGE MURAL

STOCKAGE ET 
ENTREPOSAGE DE 
CONSERVATION

SALLES DE SÉCHAGE

CDF 10

CANALISATIONS

CD 15 CDP 75-125-165CDF 40-50-70

43 



DÉSHUMIDIFICATEURS À MONTAGE MURAL

CDF 10

CDF 10  
avec réservoir d’eau

�	Intégré dans une armoireen tôle galvanisée à chaud, à 
revêtement en poudre robuste et robuste

�	Les bobines de l’évaporateur et du condenseur 
bénéficient d’un revêtement époxy pour une 
résistance élevée à la corrosion	

�	L’écoulement d’eau est situé sur la partie inférieure du 
déshumidificateur CDF. L’embout de sortie peut être 
raccordé à un tuyau d’écoulement

�	Filtres à air lavables facilement accessibles depuis le 
couvercle avant	

�	Compresseur à piston

�	Ventilateur axial

�	Commande électronique et afficheur facile à 
utiliser	

�	Dégivrage actif, à la demande	

�	Disponible en blanc et en gris	

Thermostat 
d’ambiance - 
516301

Réservoir blanc - 
351615 
Réservoir gris - 
351616 

Accessoires en option

Le déshumidificateur CDF est idéal pour protéger le mobilier 
et l’équipement stockés à basse température. Entièrement 
automatique avec une commande électronique et un humidistat 
réglable intégré, l’unité dispose d’un affichage clair qui indique l’état 
actuel du fonctionnement. 

Le dégivrage est intégré à la commande électronique. Le 
déshumidificateur CDF 10 fonctionne à des températures allant 
jusqu’à 3 °C, température à laquelle la commande électronique 
arrête le déshumidificateur.

Caractéristiques techniques Unités CDF 10

Plage de température de fonctionnement °C 3-30

Plage de taux d’humidité en fonctionnement % HR 40-100

Déshumidification à 30 °C/60 % HR l/24 h 7.5

Débit d’air m3/h 220

Alimentation électrique V/Hz 230/1ph/50

Consommation électrique max. kW 0.3

Niveau de pression sonore à 1 m dB(A) 46

Quantité de réfrigérant R134a/CO2 kg/tonnes 0.19/0.27

Capacité du réservoir d’eau l 5.5

Dimensions du produit (L × P × H) mm 535 x 240 x 600

Poids kg 28

C D F  10
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Caractéristiques techniques

Dimensions CDF 10 (mm)

160

485

580

815

240

535

833

600

252

62

600

160

485

580

535

240

160

485

580

815

240

535

833

600

252

62

600

160

485

580

535

240

160

485

580

815

240

535

833

600

252

62

600

160

485

580

535

240

DÉSHUMIDIFICATEURS À MONTAGE MURAL

CDF 10

Commande électronique

Le CDF 10 possède un humidistat intégré. Il est entièrement 
automatique avec commande électronique. L’humidistat est placé 
derrière le panneau avant et le niveau d’humidité relative requis peut 
être réglé en bougeant la vis de réglage.  À la livraison, le CDF 10 est 
réglé sur environ 60 % HR.

Le CDF 10 s’allume et s’éteint à l’aide de l’interrupteur sur le côté 
de l’unité. Une LED verte sur le panneau avant s’allume lorsque le 
compresseur fonctionne. 

Si le CDF 10 est utilisé avec un réservoir d’eau, il s’éteint 
automatiquement lorsque le réservoir d’eau est plein. Une LED rouge 
sur le panneau avant s’allume lorsque le réservoir d’eau doit être 
vidé.

Dégivrage

Le dégivrage actif à la demande est intégré à la commande 
électronique. Une sonde sur la bobine de l’évaporateur garantit que 
l’évaporateur est uniquement dégivré lorsque c’est nécessaire. La 
bobine de l’évaporateur est dégivrée grâce à un réfrigérant chaud 
contournant le condenseur et alimenté par l’évaporateur.

Le CDF 10 s’éteint automatiquement lorsque la température est 
inférieure à 3 °C. Il redémarre lorsque la température ambiante est 
supérieure à 3 °C.

0           0.05         0.1          0.15         0.2          0.25         0.3         0.35          0.4         0.45          0.5

35

30

25

20

15

10

5

0

°C

l/h

40% RH                            60% RH                           80% RH

45 



DÉSHUMIDIFICATEURS À MONTAGE MURAL

CD 15

C D  15

�	Intégré dans un boîtier robuste en acier inoxydable 
brossé	

�	Hygrostat intégré

�	Compteur horaire de fonctionnement	

�	Filtres à air facilement accessibles depuis le couvercle 
avant	

�	Compresseurà piston

�	Conforme à la directive sur les gaz F	

�	Ventilateur axial à haut rendement énergétique

�	Commande électronique et afficheur facile à 
utiliser	

�	Dégivrage actif, à la demande	

�	Pompage automatique avec protection contre les 
débordements

�	Support mural inclus	

�	Système de dégivrage par gaz chauds à la demande

Accessoires en option

Le CD 15 est compact, léger, robuste et silencieux. Puissant et très 
efficace, il constitue une solution idéale et polyvalente pour un 
certain nombre de tâches de déshumidification différentes.

Equipé d’un support pour un montage mural simple et rapide, il 
est idéal pour les installations de gestion de l’eau, le stockage des 
voitures, la préservation, les musées, les salles d’archive, les caves, les 
spas et l’usage domestique.

CD 15 
avec pompe 
automatique

Caractéristiques techniques Unités CD 15

Plage de température de fonctionnement °C 5-30 

Plage de taux d’humidité en fonctionnement % HR 40-100

Déshumidification à 30 °C/80 % HR l/24 h 15.0

Déshumidification à 20 °C/HR 60 % l/24 h 8,5

Débit d’air m³/h 225

Alimentation électrique V/Hz 230/1ph/50

Consommation électrique max. kW 0.3

Niveau de pression sonore à 1 m dB(A) 46

Quantité de réfrigérant R1234yf/CO2 kg/tonnes 0,14/0,0006

Dimensions du produit (L × P × H) mm 330 x 280 x 490

Poids kg 18,5

Filtre à air de 
rechange 490146

Tuyau d’évacuation 
des condensats 
490100  
12 x 2 mm 

Climate Friendly 
Refrigerant
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Dimensions CD 15 (mm)

DÉSHUMIDIFICATEURS À MONTAGE MURAL

CD 15

Commande électronique

Le CD 15 est entièrement automatique avec commande 
électronique, ce qui évite les temps de fonctionnement inutiles et 
permet d’économiser de l’énergie. Contrôleur inclus

�	Voyant DEL pour « Erreur pompe »

�	Voyant DEL pour « Avertissement température »

�	Voyant DEL pour « Humidité relative OK »

Les dimensions ci-dessus comprennent les 
raccords externes
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C D F  50

DÉSHUMIDIFICATEURS À MONTAGE MURAL/AU SOL

CDF 40-50-70

�	Design moderne	

�	Faible niveau sonore

�	Faible consommation énergétique

�	Contrôle intégré de l’humidité et de la température

�	Communication BMS (Modbus)

�	Intégré dans une armoire en tôle galvanisée à chaud, à 
revêtement en poudre robuste et robuste

�	Évaporateur et serpentins de condenseur à revêtement 
époxy pour maximiser la résistanceà la corrosion�	Humidistat et thermostat électroniques intégrés	

�	Régulation de l’humidité et de la température marche/arrêt intégrée 
(Serpentins de chauffe-eau ou en tant qu’accessoires)	

�	230 V pour la vanne de régulation, le ventilateur d’extraction et la 
pompe/chaudière	

�	RS485 pour communication Modbus	

Les puissants déshumidificateurs de la gamme CDF de Dantherm 
protègent idéalement vos biens de valeur des dégâts provoqués par 
l’humidité. Ils sont étudiés pour le contrôle de l’humidité dans les 
garages, les espaces de stockage, les musées, les églises, les salles 
d’archives et les stations de traitement de l’eau.

Caractéristiques techniques Unités CDF 40 CDF 50 CDF 70

Plage de température de fonctionnement °C 3-32 3-32 3-32
Plage de taux d’humidité en fonctionnement % HR 40/-100 40/-100 40-100
Déshumidification à 20 °C/60 % HR l/24h 25.4 39.9 42.7
Déshumidification à 30 °C/60 % HR l/24h 38.4 63.2 77.5
CES à 28 °C/60 % HR kWh/l 0.44 0.51 0.42
Débit d’air m3/h 400 680 900
Alimentation électrique V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 230/1ph/50
Consommation d'énergie max. kW 0.78 1.37 1.5
Niveau de pression sonore à 1 m dB(A) 46 47 50
Quantité de réfrigérant R407c/CO2 kg/t 0.7/1.24 0.9/1.60 1/2/2.13
Filtre G3 PPI 15 G3 PPI 15 G3 PPI 15
Taille de l’évacuation de l’eau (embout) pouce ¾ ¾ ¾
Dimensions du produit (L × P × H) mm 1 010 x 326 x 770 1 160 x 326 x 770 1 495 x 326 x 770
Poids kg 56,5 65 75,5

Commandes

Commande à 
distance sans fil 
DRC1-  093455

Kit de montage au 
sol - 094332 

Accessoires en option

Serpentins de 
réchauffement 
de l’eau -  
094333, 094334, 
094335

Vanne de 
régulation pour 
serpentin de 
chauffage à eau - 
094340

Serpentins 
de chauffage 
électrique - 
094336, 094337, 
094338

Ventilateurs 
d’extraction  - 
094339
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C D P  75,  C D P  125,  C D P  165

DÉSHUMIDIFICATEURS GAINÉS HAUTE CAPACITÉ

CDP 75-125-165

�	Les CDP 75-125-165 sont intégrés dans une armoire en 
panneaux galvanisés à chaud, peints par poudrage et à 
double paroi avec isolation de 50 mm	

�	Évaporateur et serpentins de condenseur protégés contre 
la corrosion

�	L’écoulement d’eau est situé du côté de l’entrée d’air.

�	L’embout de sortie peut être raccordé à un tuyau 
d’écoulement.

�	Entrée d’air avec un filtre placé dans un cadre amovible.

�	Sortie d’air sec positionnée horizontalement (par le côté) 
ou verticalement (par le haut) sur l’unité	

�	L’accès pour l’inspection peut être déplacé vers le côté 
opposé	

�	Entrée d’air neuf (15 %) possible via la conduite d’air neuf.

�	Peut être fourni avec un condenseur à eau en option

�	Compresseur rotatif/à piston

�	Ventilateur radial

Les déshumidificateurs à condensation CDP 75-125-165 sont conçus 
pour être installés dans des usines et autres locaux industriels et 
commerciaux. Reconnus pour leur qualité de fabrication et leur 
efficacité énergétiques, ces appareils compacts peuvent êtres montés 
au mur ou au sol.

Caractéristiques techniques Unités CDP 75 CDP 125 CDP 165

Déshumidification à 28°C/60 % HR l/24 h 74 124 162

Plage de température de fonctionnement °C 20-38 20-38 20-38

Plage de taux d’humidité en fonctionnement % 40-100 40/-100 40-100

Débit d’air m³/h 1 500 2 500 3 600

Alimentation électrique V/Hz 230/1ph/50 230/1ph/50 + 400/3ph/50 400/3ph/50

Quantité de réfrigérant R407c/CO2 kg/tonnes 2.1/3.73 5.2/9.22 6.8/12.06

Niveau sonore dB(A) 58 60 63

Condenseur à eau En option En option En option

Dimensions du produit (L × P × H) mm 1 155 x 725 x 650 1 300 x 900 x 850 1 400 x 1 010 x 975

Poids kg 130 160 190

Thermostat 
d’ambiance -  
516301

Accessoires en option

Hygrostat à 
gaine - 516310

Thermostat 
d’ambiance - 
513321

Kit de montage 
au sol absorbant 
les chocs - 
175367,
175368, 175369

Kit de montage 
mural - 175381,
175382

Sonde de 
dégivrage - 
175401

Serpentin 
chauffe-eau - 
570027, 570028, 
570029

Kit de contrôle 
des pannes -  
019401

La série CDP 75-125-165 sera renouvelée en 2023! 
Les améliorations comprennent un panneau tactile intégré pour 
faciliter l'utilisation, le réfrigérant R454C, un ventilateur EC et un 
condenseur à microcanaux pour de meilleures performances, 
moins d'entretien et une consommation d'énergie réduite.
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DÉSHUMIDIFICATEURS GAINÉS HAUTE CAPACITÉ

CDP 75-125-165

Dimensions CDP 75 (mm)

Toutes les mesures sont en mm.

Sens du débit d’air

Sortie d’air verticale

Dimensions CDP 125 (mm)

Sens du débit d’air

Sortie d’air verticale

DIMENSIONS
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DÉSHUMIDIFICATEURS GAINÉS HAUTE CAPACITÉ

CDP 75-125-165

Caractéristiques techniques

Dimensions CDP 165 (mm)

Sens du débit d’air

Sortie d’air verticale

Toutes les mesures sont en mm.
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�	 Système de contrôle simple qui surveille et contrôle 
automatiquement la température et l’humidité. Le logiciel 
personnalisé permet à l’unité de fonctionner aussi efficacement 
que possible dans différentes conditions.

�	 Communication BMS avec Modbus ou BACnet. L’intégralité du 
câblage des bornes internes a été réalisé en usine.

�	 Circuit de réfrigérant avec condenseur à eau intégré en option 
pour le chauffage de la piscine ou de l’eau sanitaire et condenseur 
externe pour les pays chauds.

�	 Serpentin de refroidissement DX ou à eau en option.

�	 Ventilateurs à bouchon CE à haut rendement énergétique.

�	 Filtres à poches très efficaces avec une faible perte de charge.

�	 Entrée d’air neuf (30 %) possible via la conduite d’air neuf.

�	 Module de construction à cadre porteur en panneaux sandwich 
galvanisés à chaud, peints par poudrage, isolation en laine 
minérale de 50 mm et cadre inférieur avec pieds réglables.

�	 Spécialement conçu pour résister à aux environnements agressifs 
(classe de corrosion C4 conformément à la norme EN/ISO 12944-
2), avec un revêtement en époxy, des bobines avec cadre en 
aluminium, des ailettes pré-peintes et toutes les fixations, tous les 
boulons et écrous spécialement protégés.

�	 Grandes portes d’inspection avec des charnières robustes et 
des serrures et poignées à languette pour un accès facile lors de 
l’entretien.

�	 Unité modulaire pour une installation facile et rapide avec toutes 
les sondes et tous les composants électriques déjà connectés. 
Panneau de contrôle séparé équipé de câbles et de fiches pour un 
raccord électrique rapide entre l’unité et le panneau.

DÉSHUMIDIFICATEURS GAINÉS HAUTE CAPACITÉ

DANX AF

D A N X  A F

Grâce à sa capacité à réduire considérablement la consommation 
d’énergie, le système de déshumidification de la pompe à 
chaleur DanX AF vous permet de contrôler l’humidité ainsi que 
la température intérieure de votre bâtiment. Parfaitement adapté 
aux installations où l’espace est limité, le système peut même être 
suspendu au plafond.

Pour réduire davantage la consommation d’énergie, le DanX AF 
peut être équipé d’un condenseur refroidi par eau en option. Ainsi, 
l’appareil réutilise toute la chaleur excédentaire en la transférant à 
votre alimentation en eau chaude au lieu de la laisser s’écouler.

Caractéristiques techniques Unités AF 3/6 AF 5/10 AF 5/10s AF 7/14 AF 7/14s AF 12/24 AF 12/24s

Déshumidification à 28 °C/60 % HR l/h 13 20 25 30 39 52 60

Plage de température de fonctionnement °C 22-36 22-36 22-36 22-36 22-36 22-36 22-36

Taux d’humidité de fonctionnement % 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80

Débit d’air m3/h 4 850 7 300 9 500 12 000 14 000 19 000 24 000

Pression de gaine externe Pa 300 300 300 300 300 300 300

Air extérieur % 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30

Alimentation électrique V/Hz 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50 400/3ph/50

Consommation électrique max. kW 8.6 12.3 16.1 22.1 24.1 31.7 42.8

Quantite de refrigerant R407C/CO2
kg/

tonnes
9/15.97 14/24.84 14/24.84 22/39.03 22/39.03 32/56.77 32/56.77

Hauteur mm 1 115 1 115 1 115 1 195 1 195 1 485 1 485

Largeur mm 3 380 3 380 3 380 3 850 3 850 4 125 4 125

Profondeur mm 880 1 400 1 400 1 900 1 900 2 200 2 200

Poids kg 575 800 800 1 125 1 200 1 650 1 675
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DÉSHUMIDIFICATEURS GAINÉS HAUTE CAPACITÉ

DANX AF

Caractéristiques techniques

Dimensions DanX AF (mm)

DanX AF A : mm B : mm C : mm L : mm l : mm H : mm H1 : mm Poids (kg)

3/6
5/10
5/10s
7/14
7/14s
12/24
12/24s

985
985
985

1 125
1 125
1 400
1 400

1 920
1 920
1 920
2 250
2 250
2 250
2 250

475
475
475
475
475
475
475

3 380
3 380
3 380
3 850
3 850
4 125
4 125

880
1 400
1 400
1 900
1 900
2 200
2 200

1 115
1 115
1 115
1 195
1 195
1 485
1 485

915
915
915
995
995

1 275
1 275

575
800
800

1 125
1 200
1 650
1 675
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ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

CDP 40-50-70 | CDP 40T-50T-70T

Illustration Accessoire Description Produits Code

Commande à distance 
DRC1

DRC1 est un contrôleur d’humidité relative et de 
température sans fil.
Fréquence : 433 mhz

Plage : Jusqu’à 50 m en fonction des conditions
Classe/indice de protection IP20

Fonctionnalités :

� Lecture et réglage de l’humidité relative, de la 
température, des alarmes et des informations d’entre-
tien	

� Verrouillage des paramètres	

CDP 40, 40T
CDP 50, 50T
CDP 70, 70T

093455

Sonde HR/t externe
Sonde à distance avec fil d’acier de 10 mètres

Classe/indice de protection IPX7

CDP 40, 40T
CDP 50, 50T
CDP 70, 70T

051710

Kit de montage au sol, 
2 pièces

Chaque support à monter
de chaque côté du déshumidificateur

CDP 40
CDP 50
CDP 70

094322

Serpentin chauffe-eau 
2.6 kW*
Serpentin chauffe-eau 
4.2 kW*
Serpentin chauffe-eau 
6.2 kW*

Comprend une batterie eau chaude, un tuyau 
d’écoulement flexible, des fixations et un joint

* à 80/60 °C

(Voir les caractéristiques techniques des Serpentins de 
chauffe-eau sur la page séparée).

CDP 40, 40T
CDP 50, 50T
CDP 70, 70T

094333
094334
094335

DN 10 vanne de régulation
et actionneur DN 10 pour
Serpentins de chauffe-eau

Comprend la vanne et l’actionneur 230 V, marche/arrêt 
(180 secondes de la position fermée à complètement 
ouverte), y compris l’écrou de raccord pour tube Ø 12

CDP 40, 40T
CDP 50, 50T
CDP 70, 70T

094340

Batterie électrique 2 kW
Batterie électrique 3.5 kW
Batterie électrique 5 kW

Comprend une batterie électrique,
relais et fils d’acier électriques

CDP 40, 40T
CDP 50, 50T
CDP 70, 70T

094336
094337
094338
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ACCESSOIRES

CDP 40-50-70 | CDP 40T-50T-70T

Illustration Accessoire Description Produits Code

Ventilateur d’extraction 
Pro 30 Standard

Le ventilateur d’extraction peut être utilisé en combinai-
son avec le CDP pour augmenter la capacité de déshu-
midification ou établir une alimentation en air extérieur.

Pro 30 Standard :
Alimentation électrique : 230 V/50 Hz
Consommation électrique : 7,5 W
Débit d’air : 97 m3/h
Niveau sonore : 25 dB(A)

Pro 32 Standard :
Alimentation électrique : 230 V/50 Hz
Consommation électrique : 17 W
Débit d’air : 185 m3/h
Niveau sonore : 32 dB(A)

CDP 40, 40T
CDP 50, 50T
CDP 70, 70T

094339

Ventilateur d’extraction 
Pro 32 Standard

Dimensions :
Pro 30

Standard
Pro 32

Standard

Ø D 99 124

B 158 182

H 136 158

L 107 91

L1 26 27

D 100 125

L2 500 500

B2 100 125

C 125 150

 

CDP 40, 40T
CDP 50, 50T
CDP 70, 70T

094341

Kit de gaines traversantes

Comprend la section d’entrée et de sortie, les grillages, le 
filtre d’entrée et l’extension

Pour murs d’une épaisseur comprise entre 70 et 
366 mm.

CDP 40T
CDP 50T
CDP 70T

094271
094243
093508

Adaptateur d’entrée de 
gaine

L’adaptateur permet de placer le CDP 40T-50T-70T sur le 
mur sans modifier les ouvertures murales existantes

CDP 40T
CDP 50T
CDP 70T

094801
094802
094804

L2

D

B2

L

Ø D

H

B

L1

C
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ACCESSOIRES

Serpentins de chauffe-eau - calculs à température ambiante = 28 °C ; 60 % HR

CDP 40 + CDP 40T	 Q = 400 m3/h

Température de l’eau	 °C	 82/71	 80/60	 70/35	 90/70	 60/40	 55/45	
Puissance	 kW	 3.32	 2.64	 0.68	 3.4	 1.02	 1.36	
Débit d'eau	 l/min	 4.2	 1.8	 0.3	 2.4	 0.6	 1.8	
Chute de la pression de l’eau	 kPa	 11.8	 2.8	 0.1	 4.2	 0.6	 3.1	
Vitesse de débit d'eau	 m/sec.	 1.05	 0.46	 0.07	 0.6	 0.18	 0.47	
Débit d’air	 m3/sec.	 0.11	 0.11	 0.11	 0.11	 0.11	 0.11 	
Température d’entrée en	 °C	 82	 80	 70	 90	 60	 55	
Température de sortie	  °C	 71	 60	 35	 70	 40	 45	
Chute de la pression de l’air	 Pa	 8	 8	 8	 8	 8	 8	
Tube de raccord	 Ømm	 12	 12	 12	 12	 12	 12

CDP 50 + CDP 50T	 Q = 680 m3/h							     
Température de l’eau	 °C	 82/71	 80/60	 70/35	 90/70	 60/40	 55/45	
Puissance	 kW	 5.28	 4.27	 0.99	 5.45	 1.82	 2.2
Débit d'eau	 l/min	 7.2	 3	 0.6	 4.2	 1.2	 3
Chute de la pression de l’eau	  kPa	 32.3	 7.6	 0.2	 11.6	 1.8	 8.6	
Vitesse de débit d'eau	 m/sec.	 1.68	 0.74	 0.1	 0.95	 0.32	 0.76	
Débit d’air	 m3/sec.	 0.19	 0.19	 0.19	 0.19	 0.19	 0.19	
Température d’entrée en	 °C	 82	 80	 70	 90	 60	 55	
Température de sortie	  °C	 71	 60	 35	 70	 40	 45	
Chute de la pression de l’air	 Pa	 10	 10	 10	 10	 10	 10	
Tube de raccord	 Ømm	 12	 12	 12	 12	 12	 12

CDP 70 + CDP 70T	 Q = 900 m3/h							     
Température de l’eau	 °C	 82/71	 80/60	 70/35	 90/70	 60/40	 55/45	
Puissance	 kW	 7.56	 6.23	 2.37	 7.9	 2.83	 3.23	
Débit d'eau	 l/min	 10.2	 4.8	 1.2	 6	 1.8	 4.8
Chute de la pression de l’eau	 kPa	 83	 20.1	 1.5	 30.1	 5.3	 22.9	
Vitesse de débit d'eau	 m/sec.	 2.4	 1.09	 0.23	 1.38	 0.49	 1.12
Débit d’air	 m3/sec.	 0.25	 0.25	 0.25	 0.25	 0.25 	 0.25	
Température d’entrée en	 °C	 82	 80	 70	 90	 60	 55	
Température de sortie	  °C	 71	 60	 35	 70	 40	 45	
Chute de la pression de l’air	 Pa	 8	 8	 8	 8	 8	 8	
Tube de raccord	 Ømm	 12	 12	 12	 12	 12	 12

CDP 40-50-70 | CDP 40T-50T-70T
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ACCESSOIRES

CDP 75-125-165

Illustration Accessoire Produits Code

Thermostat d’ambiance
CDP 75
CDP 125
CDP 165

516301
516301
516301

Thermostat d’ambiance
CDP 75
CDP 125
CDP 165

513321
513321
513321

Hygrostat de gaine
CDP 75
CDP 125
CDP 165

516310
516310
516310

Kit de montage mural CDP 75
CDP 125

175381
175382

Kit de montage au sol absorbant les chocs
CDP 75
CDP 125
CDP 165

175367
175368
175369

Serpentin chauffe-eau
CDP 75
CDP 125
CDP 165

570027
570028
570029

Sonde de dégivrage
CDP 75
CDP 125
CDP 165

175401
175401
175401

Kit de surveillance des défaillances externes
CDP 75
CDP 125
CDP 165

019401
019401
019401
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CDF 10-40-50-70

ACCESSOIRES

Illustration Accessoire Description Produits Code

Réservoir d’eau Blanc ou gris CDF 10

351615 – Réservoir 
blanc
351616 – Réservoir 
gris

Commande à distance 
DRC1

DRC1 est un contrôleur d’humidité relative et de 
température sans fil.
Fréquence : 433 mhz

Plage : Jusqu’à 50 m en fonction des conditions
Classe/indice de protection IP20

Fonctionnalités :

� Lecture et réglage de l’humidité relative, de la 
température, des alarmes et des informations d’entre-
tien	

� Verrouillage des paramètres	

CDF 40
CDF 50
CDF 70

093455

Sonde HR/t externe
Sonde à distance avec fil d’acier de 10 mètres

Classe/indice de protection IPX7

CDF 40
CDF 50
CDF 70

051710

Kit de montage au sol, 2 
pièces - noir

Chaque support à monter
de chaque côté du déshumidificateur

CDF 40
CDF 50
CDF 70

094332

Serpentin chauffe-eau 
2.6 kW*
Serpentin chauffe-eau 
4.2 kW*
Serpentin chauffe-eau 
6.2 kW*

Comprend une batterie eau chaude, un tuyau 
d’écoulement flexible, des fixations et un joint

* à 80/60 °C

(Voir les caractéristiques techniques des Serpentins de 
chauffe-eau sur la page séparée).

CDF 40
CDF 50
CDF 70

094333
094334
094335

DN 10 vanne de régulation
et actionneur DN 10 pour
Serpentins de chauffe-eau

Comprend la vanne et l’actionneur 230 V, marche/arrêt 
(180 secondes de la position fermée à complètement 
ouverte), y compris l’écrou de raccord pour tube Ø 12

CDF 40
CDF 50
CDF 70

094340

Batterie électrique 2 kW
Batterie électrique 3.5 kW
Batterie électrique 5 kW

Comprend une batterie électrique, des relais et des 
câbles électriques.

CDF 40
CDF 50
CDF 70

094336
094337
094338
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Illustration Accessoire Description Produits Code

Ventilateur d’extraction 
Pro 30 Standard

Le ventilateur d’extraction peut être utilisé en combinai-
son avec le CDP pour augmenter la capacité de déshu-
midification ou établir une alimentation en air extérieur.

Pro 30 Standard :
Alimentation électrique : 230 V/50 Hz
Consommation électrique : 7,5 W
Débit d’air : 97 m3/h
Niveau sonore : 25 dB(A)

Pro 32 Standard :
Alimentation électrique : 230 V/50 Hz
Consommation électrique : 17 W
Débit d’air : 185 m3/h
Niveau sonore : 32 dB(A)

CDF 40
CDF 50
CDF 70

094339

Ventilateur d’extraction 
Pro 32 Standard

Dimensions :
Pro 30

Standard
Pro 32

Standard

Ø D 99 124

B 158 182

H 136 158

L 107 91

L1 26 27

D 100 125

L2 500 500

B2 100 125

C 125 150

 

CDF 40
CDF 50
CDF 70

094341

L2

D

B2

L

Ø D

H

B

L1

C

CDF 10-40-50-70

ACCESSOIRES
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CDF 10-40-50-70

ACCESSOIRES

Serpentins de chauffe-eau - calculs à température ambiante = 20 °C ; 50 % HR

CDF 40  	 Q=400 m3/h
Température de l’eau	 °C	 82/71	 80/60	 70/35	 90/70	 60/40	 55/45	
Puissance	 kW	 3.85	 3.19	 1.16	 3.94	 1.64	  1.91	
Débit d'eau	 l/min	 5.4	 2.4	 0.6	 3	 1.2	 3	
Chute de la pression de l’eau	 kPa	 15.5	 3.9	 0.3	 5.5	 1.3	 5.7	
Vitesse de débit d'eau	 m/sec.	 1.22	 0.56	 0.11	 0.69	 0.28	 0.66	
Débit d’air	 m3/sec.	 0.11	 0.11	 0.11	 0.11	 0.11	 0.11
Température d’entrée 	  °C	  82	 80	 70	 90	 60	 55	
Température de sortie	  °C	  71	 60	 35	 70	 40	 45	
Chute de la pression de l’air	 Pa	 8	 8	 8	 8	 8	 8	
Tube de raccord	 mm	 12	 12	 12	 12	 12	 12

CDF 50  	 Q=680  m3/h
Température de l’eau	 °C	 82/71	 80/60	 70/35	 90/70	 60/40	 55/45	
Puissance	 kW	 6.11	 5.12	 2.42	 6.29	 2.75	  3.08	
Débit d'eau	 l/min	 8.4	 3.6	 1.2	 4.8	 1.8	 4.8	
Chute de la pression de l’eau	  kPa	 42.2	 10.6	 1.1	 14.9	 3.8	 15.6	
Vitesse de débit d'eau	 m/sec. 	 1.94	 0.06	 0.24	 1.1	 0.48	 1.07	
Débit d’air	 m3/sec.	 0.19	 0.19	 0.19	 0.19	 0.19	 0.19 	
Température d’entrée 	  °C	  82	 80	 70	 90	 60	 55	
Température de sortie	  °C	  71	 60	 35	 70	 40	 45	
Chute de la pression de l’air	 Pa	 10	 10	 10	 10	 10	 10	
Tube de raccord	 mm	 12	 12	 12	 12	 12	 12

CDF 70  	 Q=900  m3/h
Température de l’eau	 °C	 82/71	 80/60	 70/35	 90/70	 60/40	 55/45	
Puissance	 kW	 8.74	 7.43	 3.86	 9.07	 4.12	  4.47	
Débit d'eau	 l/min	 11.4	 5.4	 1.8	 6.6	 3	 6.6	
Chute de la pression de l’eau	 kPa	 108.1	 27.7	 3.4	 38.7	 10.3	 40.7	
Vitesse de débit d'eau	 m/sec.	 2.78	 1.3	 0.38	 1.59	 0.71	 1.55	
Débit d’air	 m3/sec.	 0.25	 0.25	 0.25	 0.25	 0.25 	 0.25	
Température d’entrée 	  °C	  82	 80	 70	 90	 60	 55	
Température de sortie	  °C	  71	 60	 35	 70	 40	 45	
Chute de la pression de l’air	 Pa	 8	 8	 8	 8	 8	 8	
Tube de raccord	 mm	 12	 12	 12	 12	 12	 12
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CD 15

ACCESSOIRES

Illustration Accessoire Description Produits Code

Filtre de rechange Emplacement CD 15 490146

Raccordez le tuyau 
d’écoulement.

Taille 12 x 2 mm CD 15 490100
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Préfixe = type de pompe à chaleur ou de produit

HPP-i	 Pompe à chaleur de piscine à onduleur

CDF	 Déshumidificateur, installation fixe

CDP	 Déshumidificateur, installation de piscine

DanX	 Piscine AHUs

Suffixe = type de modèle  
Par exemple

-TCDP 	 version traversante	

DanX 1, DanX 2, DanX 3

XD	� Double échangeur de chaleur à courants croisés 
uniquement	

HP	� Double échangeur de chaleur à courants croisés et 
pompe à chaleur	

DanX XWPS

X	 Échangeur de chaleur à courants croisés	

WP 	 Pompe à chaleur	

S	 Piscines	

DanX XWPRS

X	 Échangeur de chaleur à courants croisés	

WP	 Pompe à chaleur	

R	 Réversible	

S	 Piscines	

DanX XKS

X	 Échangeur de chaleur à courants croisés	

K	� Échangeur de chaleur à courants croisés 
uniquement	

S	 Piscines	

DanX CF

CF	 changeur de chaleur à courants croisés	

DanX AF/AFs

AF	� Déshumidificateur à condensation

S	� Compresseur plus grand et débit d’air plus important, 
capacité de déshumidification plus élevée, mêmes 
dimensions que la version « non s ».	  

Nombre = taille du produitPar exemple 
CDP	 40, 50, 70, 75, 125, 165

DanX XD/HP	 1, 2, 3

DanX AF	 3/6, 5/10, 5/10s, 7/14, etc. 

DanX XKS	 2/4, 3/6, 5/10, 7/14, etc. 

Système de numérotation DanX

Les chiffres indiquent le débit d’air, donc un 2/4 est compris entre 2 
000 m3/h et 4 000 m3/h. Le débit d’air nominal réel est indiqué dans 
la documentation et les brochures.

XWPS-XWPRS/XKS 2/4 = 2 000/4 000

XWPS-XWPRS/XKS 3/6 = 3 000/6 000

XWPS-XWPRS/XKS 5/10 = 5 000/10 000

XWPS-XWPRS/XKS 7/14 = 7 000/14 000

XWPS-XWPRS/XKS 9/18 = 9 000/18 000

XWPS-XWPRS/XKS 12/24 = 12 000/24 000

XWPS-XWPRS/XKS 16/32 = 16 000/32 000

REMARQUE : L’AF utilise le même système de numérotation mais le 
débit d’air ne peut pas être modifié. Le débit d’air nominal réel est 
indiqué dans la documentation et les brochures.

AF 3/6 = 3 000/6 000

AF/AFs 5/10  = 5 000/10 000

AF/AFs 7/14  = 7 000/14 000

AF/AFs 12/24 = 12 000/24 000

GLOSSAIRE
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+39 045 6770533

62012 Civitanova Marche (MC) 
+39 0733 714368
sales.it@dantherm.com

ESPAGNE
Dantherm SP S.A.
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00

46980 Paterna, Valencia
+34  961 524 866
sales.es@dantherm.com

ROYAUME-UNI
Dantherm Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@dantherm.com

FRANCE
Dantherm SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11
sales.fr@dantherm.com

POLOGNE
Dantherm Sp. z o.o.
62-023 Gądki
+48 61 65 44 000
sales.pl@dantherm.com

NORVÈGE
Dantherm AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@dantherm.com

SUÈDE
Dantherm AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@dantherm.com

RUSSIE
Dantherm LLC
142800, Stupino
Moscow
+7 (495) 642 444 8
sales.ru@dantherm.com

SUISSE
AirCenter AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
info@aircenter.ch

CHINE
MCS China
Baoshang, Shanghai, 201906
+8621 61486668
sales.cn@dantherm.com


