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Introduction

Ceci est le manuel du panneau de contrôle DanX Pool M172.

Ce manuel décrit le fonctionnement du panneau de commande du M172 comme système
de commande de diverses configurations du DanX. La commande des appareils suivants est
décrite dans ce manuel :

 Unité DanX* avec panneau de commande M172

DanX AF

DanX XWPS

DanX XWPRS

DanX XKS

DanX CF
* Vous trouverez des informations complémentaires sur votre unité DanX dans le manuel
d’utilisation la concernant..

Les groupes d'utilisateurs de ces instructions d'utilisation sont :
•	 Les opérateurs utilisant l'unité comme prévu.

Toute reproduction de ce manuel, même partielle, est interdite sans l’autorisation écrite préal-
able de Dantherm.

Cet appareil est conçu pour durer longtemps. À la fin de sa durée de vie, l’appareil doit être 
recyclé conformément aux dispositions nationales en vigueur et dans le strict respect des 
consignes environnementales.

Dantherm se réserve le droit de modifier et d’améliorer le produit et son manuel à tout mo-
ment, sans préavis ni obligation.

Vous rencontrerez dans ce manuel les abréviations suivantes :

Abréviation Description

Capteur PIR Pyroelectric InfraRed sensor (Capteur pyroélectrique)

PLC Programmable Logic Controller (contrôleur logique programmable) 

WCC Water Cooled Condenser (Condensateur refroidi à l’eau)

Présentation

Modèles

Groupes 
d'utilisateurs

Droits d'auteur

Recyclage

Réserves

Abréviations dans
ce document

fr
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Symboles utilisés dans le manuel

Les passages particulièrement importants de ce manuel sont signalés au moyen des menti-
ons d’avertissement et des symboles expliqués ci-après.

         DANGER
Indique un danger qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

         AVERTISSEMENT
Indique un danger qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

         ATTENTION
Iindique un danger qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou 
modérées.

  AVIS
indique des informations importantes (par exemple, dommages matériels) mais n'indique pas 
de dangers.

  INFO
Ies informations marquées de ce symbole vous aident à effectuer vos tâches rapidement et 
en toute sécurité.

Risque potentiel de blessures
Ce symbole est utilisé pour vous avertir d'un risque potentiel de blessures. Suivez toutes 
les consignes de sécurité indiquées dans le manuel à côté du triangle d'avertissement pour 
éviter tout risque de blessure ou de décès.

Tension électrique 
Ce symbole indique qu'il existe des dangers pour la vie et la santé des personnes en raison de 
la tension électrique lors de la manipulation du système.

Gants de protection 
Ce symbole indique qu'il est nécessaire de porter des gants de protection pour effectuer une 
opération spécifique.

Masque de protection 
Ce symbole indique qu'il est nécessaire de porter un masque de protection pour effectuer 
une opération spécifique.

Symboles de danger

Mentions d’aver-
tissement
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Sécurité
Important ! Lisez soigneusement le manuel avant toute utilisation. Conservez-le pour toute 
consultation ultérieure.
Il est de la responsabilité de l’opérateur de lire le présent manuel ainsi que les autres informa-
tions mises à disposition, de les comprendre et de mettre en oeuvre les procédures d’ex-
ploitation de façon correcte.
Lisez l’ensemble du manuel avant la première mise en service de l’appareil. Il est important 
que vous soyez familiarisé avec les procédures d’exploitation correctes pour l’appareil ainsi 
que toutes les mesures de sécurité associées afin d’éviter les risques de dommages corporels 
et/ou matériels.
Les consignes de sécurité ci-dessous doivent être observées :
•	 Veuillez-vous assurer que tous les câbles électriques se trouvant en dehors de l’appareil 

soient protégés contre toute détérioration. N’utilisez jamais l’appareil en cas de dom-
mage sur un câble électrique ou sur le raccordement secteur !

•	 Raccordez la fiche secteur exclusivement à une prise secteur conformément sécurisée 
(prise de terre).

•	 N’installez l’appareil que dans le respect des réglementations nationales pour les raccord-
ements électriques.

•	 L’installation du panneau de commande ne doit être effectuée que par un électricien 
qualifié. Pour tout travail sur le panneau de commande, il est indispensable de couper 
l’alimentation électrique avant d’ouvrir l’armoire de commande.

•	 Observez les conditions d’utilisation indiquées au chapitre « Caractéristiques tech-
niques».

•	 Les travaux de mise en service, d’entretien et de dépannage sont censés être réalisés 
exclusivement par des spécialistes, respectivement par des personnes supervisées par du 
personnel autorisé. Il relève de la responsabilité de l’installateur de lire et de comprendre 
ce manuel ainsi que d’autres informations correspondantes.

La mise en oeuvre d’un système complet de ventilation pour piscines DanX requiert un 
système de commande correspondant à la configuration effective des appareils et assurant la 
plus grande efficacité possible au plan énergétique. En fonction de la configuration des équi-
pements, Dantherm A/S propose différentes options qui sont testées individuellement avant 
la livraison et qui garantissent ainsi un fonctionnement aussi fiable et efficace que possible au 
plan énergétique.
Le système électrique de commande, avec ses relais, son interrupteur principal, son sélecteur 
de fonction, etc. est installé dans une armoire séparée qui se trouve normalement à proximité 
de l’unité de ventilation.
Le panneau de commande M172 décrit dans le présent manuel correspond à un système de 
commande mis en oeuvre pour compléter la configuration d’une unité DanX pour piscine.

Tout autre fonctionnement ou toute autre utilisation que ceux décrits dans ce manuel est non 
conforme et interdit(e). En cas de non-respect, le fabricant décline toute responsabilité en cas 
de dommage et tous les droits à garantie sont annulés.
En cas de modification non concertée par le client, le fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dommage et tous les droits à garantie sont annulés.

Utilisation conforme

Utilisations non conformes raisonnablement prévisibles
fr
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Qualifications du personnel

L’appareil doit être utilisé exclusivement par du personnel qualifié (formé) uniquement, et 
seul le personnel qualifié spécialisé est habilité à intervenir sur le circuit de refroidissement et 
sur l’installation électrique. Dans le cas contraire, il existe un risque de blessures ou de dom-
mages à l’installation. 

Phase de vie Groupe cible

Transport / Déchargement Spécialiste

Installation Spécialiste

Raccordement électrique Spécialiste

Première mise en service Spécialiste

Fonctionnement Personnel d'exploitation 

 Maintenance Spécialiste
Dantherm propose des formations sur l’installation, l’exploitation et la maintenance. Vous 
trouverez les coordonnées de contact au dos de ce document.
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Description du produit

Les composants de l’armoire de commande peuvent varier en fonction des spécificités de la 
commande. En règle générale, l’armoire de commande se présente de la manière suivante :

1

2

3

Fig. 1 : Exemple de construction de l'armoire de commande

1.	 Borniers
2.	 Sectionneur principal

3.	 Sélecteur de fonction

Il peut y avoir jusqu’à quatre connecteurs différents pour les tensions de commande et de 
fonctionnement. En l’absence de connecteur, les composants de l’appareil doivent être rac-
cordés directement aux borniers situés à l’intérieur de l’armoire de commande.
Le sélecteur de fonction permet de passer du mode de fonctionnement AUTO au mode STOP 
et inversement. La position standard est AUTO.
•	 0 - STOP : l’appareil est arrêté, mais tous les dispositifs de sécurité sont encore actifs.
•	 1 - AUTO : l’appareil fonctionne en conformité avec les réglages de l’API M172.
Un sectionneur principal permet de couper le courant de l’appareil et de la commande.

         ATTENTION
Perte de fonction en cas d’interruption de l’alimentation électrique
Le déclenchement du sectionneur principal engendre une désactivation des dispositifs de 
sécurité, comme par exemple le thermostat antigel. En outre, cette procédure ne comprend 
ni la fermeture des volets d’air externe ni des volets d’air sortant, lesquels permettent de 
diriger de l’air refroidi dans la piscine.
•	 N’arrêtez pas l’appareil en actionnant le sectionneur principal. Veuillez systématiquement 

utiliser la touche de fonction de la commande pour arrêter l’appareil et actionnez, si 
nécessaire, le sectionneur principal seulement après.

Description générale fr
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Description de la commande - DanX AF

  INFO
La stratégie de commande d’un appareil de piscine étant relativement complexe, le présent 
manuel ne comprend que la description des fonctions de base de la commande. D’une ma-
nière générale, la régulation de l’humidité de l’air occupe toujours la première place devant la 
régulation de la température.

Etat réel Comportement de la commande

L’humidité de l’air dans 
la piscine intérieure 
est inférieure ou égale 
à la valeur de consigne

•	 Le compresseur est arrêté.
•	 Les registres d’air extérieur sont partiellement ouverts 

pendant la journée [« Setpoints – Consigne d’air extérieur »] 
et seront fermés la nuit, selon le programme horaire et si un 
registre est installé. Veuillez noter qu’un registre d’air extérieur 
n’est pas toujours présent sur l’AF.

L’humidité de l’air dans 
la piscine intérieure 
est supérieure à la 
valeur de consigne

•	 Le compresseur commence à déshumidifier l’air.
•	 Les volets d’air extérieur sont en partie ouverts pendant la 

journée [« Setpoints – Outdoor Air Setpoint » (valeur de con-
signe air extérieur] et sont fermés pendant la nuit.

Etat réel Comportement de la commande

La température 
dans le hall piscine 
est égale à la valeur 
de consigne ou 
supérieure à la val-
eur de consigne

•	 Le compresseur est arrêté. Si le compresseur fonctionne, la régu-
lation de l’humidité de l’air, un condenseur intégré à refroidisse-
ment à eau ou un condenseur externe, est en service.

•	 La batterie chauffante est désactivée.
•	 Les volets d’air extérieur sont en partie ouverts pendant la jour-

née [« Setpoints – Outdoor Air Setpoint » (valeur de consigne air 
extérieur] et sont fermés pendant la nuit.

Le niveau de 
température dans 
la piscine intérieure 
est inférieur à la 
valeur de consigne

•	 Le compresseur est arrêté. Si le compresseur fonctionne, la régu-
lation de l’humidité de l’air ou un condenseur intégré à refroidis-
sement à eau est en service.

•	 La batterie chauffante est en service.
•	 Les volets d’air extérieur sont en partie ouverts pendant la jour-

née [« Setpoints – Outdoor Air Setpoint » (valeur de consigne air 
extérieur] et sont fermés pendant la nuit.

Si la sonde de l’évaporateur (AI1) mesure une température inférieure à +2 °C pendant plus de 
20 minutes, le compresseur s’arrête et les registres d’air extérieur se ferment. En même temps, 
la vitesse du ventilateur passe à la vitesse maximale. Une fois le dégivrage de l’évaporateur 
terminé, toutes les fonctions reviennent à leur état de fonctionnement normal.

Le ventilateur fonctionne normalement à la vitesse définie dans le menu du programme 
horaire (voir page 19). 
Dans certaines situations, l’unité peut ignorer le réglage du programme horaire et faire foncti-
onner les ventilateurs à pleine vitesse. Cela peut se produire dans les cas suivants :
1.	 Le taux d'humidité dans le hall de la piscine est supérieur à la valeur de consigne.

	Ö Le ventilateur tournent à plein régime jusqu'à ce que le taux d'humidité dans le hall de la 
piscine ait atteint le point de consigne (hystérésis de +2 %).

2.	 La différence entre la température réelle dans le hall de la piscine et le point de consigne 
est supérieure à +/-1,5 °C.

	Ö Ventilateur en grande vitesse jusqu’à ΔT < ±1,5 °C.
3.	 La température de l'air soufflé est supérieure au point de consigne "Temp. max. de l'air 

soufflé".
4.	 L'évaporateur est en cours de dégivrage.

	Ö Le dégivrage s’arrête lorsque la température de l’évaporateur est supérieure à +2 °C.

Régulation de l’hu-
midité de l’air

Régulation de 
température

Dégivrage de 
l’évaporateur

Commande de 
ventilation
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Description de la commande - DanX XWPS/XWPRS

  INFO
La stratégie de commande d’un appareil de piscine étant relativement complexe, le présent 
manuel ne comprend que la description des fonctions de base de la commande. D’une ma-
nière générale, la régulation de l’humidité de l’air occupe toujours la première place avant la 
régulation de la température.

 Etat réel Comportement de la commande

L’humidité de l’air dans la piscine 
intérieure est inférieure ou égale 
à la valeur de consigne

•	 Le compresseur est arrêté. Lorsque le compresseur 
fonctionne, la régulation de température a démar-
ré.

•	 Les volets d’air extérieur / d’air sortant sont en 
partie ouverts pendant la journée [« Consignes – 
débit minimum air extérieur »] et se ferment la nuit 
conformément au programme horaire.

Le niveau d'humidité dans le hall 
de la piscine est supérieur au 
point de consigne

•	 Le compresseur commence à déshumidifier l’air.
•	 Si la capacité de déshumidification du compresseur 

n’est pas suffisante, l’ouverture des volets d’entrée 
et de sortie d’air est augmentée afin que davantage 
d’air extérieur sec soit amené dans le hall piscine 
[Dépassement de la valeur de consigne « débit 
minimum d’air extérieur »]

  INFO
Si le compresseur ne démarre pas, bien que l’humidité de l’air à l’intérieur du hall piscine soit 
supérieure à la valeur de consigne, la raison peut être l’une des suivantes :
•	 Les volets d’air extérieur / de sortie d’air sont ouverts à plus de 90 % (normalement en 

été).
•	 La régulation de température a démarré avec un refroidissement actif ou naturel.

Etat réel Comportement de la commande

La température dans le hall 
piscine correspond à la valeur de 
consigne

•	 Le compresseur est arrêté. Si le compresseur fon-
ctionne, la régulation de l’humidité de l’air ou un 
condenseur intégré à refroidissement à eau est en 
service.

•	 La batterie chauffante est désactivée.
•	 Les volets d’air extérieur / d’air sortant sont en par-

tie ouverts pendant la journée [« Consignes – débit 
minimum air extérieur » ] et sont fermés pendant la 
nuit.

Le niveau de température dans la 
piscine intérieure est inférieur à 
la valeur de consigne

•	 Le compresseur est en service.
•	 La batterie de chauffage fonctionne lorsque la 

capacité du compresseur n'est pas suffisante 
ou lorsque le compresseur n'est pas en marche 
(généralement la nuit).

•	 Les volets d’air extérieur / d’air sortant sont en 
partie ouverts pendant la journée [« Consignes 
–  » débit minimum air extérieur] et sont fermés 
pendant la nuit..

Régulation d'hu-
midité

Régulation de 
température

fr
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Etat réel Comportement de la commande

La température dans le hall 
piscine est supérieure à la valeur 
de consigne

•	 Dans le cas des modèles XWPS, le compresseur est 
désactivé. Si le compresseur fonctionne, la régulati-
on de l’humidité de l’air ou un condenseur intégré à 
refroidissement à eau est en service.

•	 Dans le cas des modèles XWPRS, le compresseur 
fonctionne en mode refroidissement (vanne 4 voies 
activée) si « Cooling » (refroidissement) est défini 
dans le menu configuration (voir page 27).

•	 La batterie chauffante est désactivée.
•	 L’ouverture des volets d’entrée et de sortie d’air est 

augmentée afin que davantage d’air refroidi soit 
amené dans le hall piscine [Dépassement de la 
valeur de consigne « débit minimum d’air extérieur 
»]. De plus, le volet de bypass est ouvert lentement 
afin que l’air extérieur ne se réchauffe pas dans 
l’échangeur de chaleur.

  INFO
Si le compresseur ne démarre pas, bien que la température à l’intérieur du hall piscine soit 
inférieure à la valeur de consigne, la raison peut être l’une des suivantes :
•	 L'unité fonctionne en mode nuit (UnOccupied Low/High ou Stopped/Standby).
•	 Le réglage du registre d'air extérieur/évacuation est <10.

Lorsque la sonde évaporateur mesure pendant plus de 20 minutes des températures <+2 °C, 
le compresseur est désactivé et les volets d’air extérieur / sortant sont fermés.
Simultanément, le régime ventilateurs est porté au maximum. Une fois le dégivrage de 
l’évaporateur terminé, toutes les fonctions repassent à l’état normal.

En règle générale, les ventilateurs tournent à un régime défini dans le menu des réglages de 
durée (voir à la page 19). Toutefois, lorsque le régime est réglé à un niveau faible (modes « 
UnOccupied Low » ou « Occupied Low ») tandis que l’appareil fonctionne encore au niveau 
maximum, les raisons de ce phénomène peuvent être les suivantes :
1.	 Le besoin de déshumidification dépasse >50 %.

	Ö S’il y a une différence importante entre l’humidité effective et la valeur de consigne, 
les ventilateurs tournent à plein régime jusqu’à ce que le besoin de déshumidification 
calculé repasse en-dessous de <50 %.

2.	 Il y a besoin de refroidissement (température de l’air extérieur < température ambiante).
	Ö Les ventilateurs tournent à plein régime jusqu’à ce que la température de consigne soit 

atteinte.
3.	 La différence entre la température effective dans le hall piscine et la valeur de consigne 

est supérieure à 2 °C.
	Ö Les ventilateurs passent au régime élevé jusqu’à ce que la différence repasse endessous 

de 2 °C.
4.	 La température de l’air entrant est supérieure à la valeur de consigne « Maximum Air 

Temp For Supply Air » (température maximum pour l’air entrant).
5.	 L’évaporateur est en cours de dégivrage.

	Ö Le dégivrage s’arrête lorsque la température de l’évaporateur est >+2 °C.

Dégivrage de 
l’évaporateur

Commande de 
ventilation
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Description de la commande - DanX XKS/CF

  INFO
La stratégie de commande d’un appareil de piscine étant relativement complexe, le présent
manuel ne comprend que la description des fonctions de base de la commande. D’une
manière générale, la régulation de l’humidité de l’air occupe toujours la première place
avant la régulation de la température.

Etat réel Comportement de la commande

L’humidité de l’air dans la piscine 
intérieure est inférieure ou égale 
à la valeur de consigne

•	 Les volets d’air extérieur / de sortie d’air sont en 
partie ouverts pendant la journée [Consignes – « 
valeur de consigne air extérieur » ] et sont fermés 
pendant la nuit.

Le taux d'humidité dans le hall de 
la piscine est supérieur au point 
de consigne

•	 Les volets d'air extérieur/évacuation d'air s'ouvrent 
davantage pour faire entrer plus d'air extérieur sec 
dans le hall de la piscine [dépassement du "Point de 
consigne de l'air extérieur"].

En été, lorsque la température de l’air extérieur dépasse 23 °C, il ne peut plus y avoir forma-
tion d’eau de condensation dans la piscine. C’est pourquoi, quand la température extérieure 
dépasse 23 °C, la valeur de consigne de l’humidité de l‘air est décalée de 1 % vers le haut pour 
chaque degré Celsius, avec un maximum de 5 %. En d’autres termes, si la valeur de consigne 
d’humidité relative est de 55 % et si la température extérieure est de 28 °C, l’humidité relative 
peut atteindre une valeur de 60 %.

Etat réel Comportement de la commande

La température dans le hall 
piscine correspond à la valeur de 
consigne

•	 La batterie de chauffage est éteint.
•	 Les volets d'air extérieur/évacuation sont partiel-

lement ouverts pendant la journée [Points de con-
signe - "Point de consigne air extérieur"] et seront 
fermés pendant la nuit.

•	 La batterie de chauffage est arrêtée.
•	 Les volets d'air extérieur/évacuation sont partiel-

lement ouverts pendant la journée [Points de con-
signe - "Point de consigne air extérieur"] et seront 
fermés pendant la nuit.

Le niveau de température dans la 
piscine intérieure est inférieur à 
la valeur de consigne

•	 La batterie de chauffage est en fonctionnement.
•	 Les registres d'air extérieur/évacuation sont par-

tiellement ouverts pendant la journée [Points de 
consigne - "Point de consigne de l'air extérieur"] et 
seront fermés pendant la nuit.

Le niveau de température dans le 
hall de la piscine est supérieur au 
point de consigne.

•	 La batterie de chauffage est éteinte.
•	 Les registres d'air extérieur/évacuation s'ouvrent 

davantage pour faire entrer plus d'air extérieur re-
froidi dans le hall de la piscine [dépassant le "Point 
de consigne de l'air extérieur"]. En outre, le registre 
de dérivation est ouvert lentement pour empêcher 
l'air extérieur dans l'échangeur de chaleur de se 
réchauffer.

•	 Un signal numérique/analogique est disponible 
depuis l’unité de commande vers une unité de 
refroidissement.

Régulation de l’hu-
midité de l’air

Régulation de 
température

fr
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  INFODégivrage de 
l'échangeur de 
chaleur Cette fonction n'est disponible que sur un DanX CF avec volet de dégivrage. La température 

de dégivrage est de 8 °C par défaut. Cette valeur peut être modifiée dans le menu Points de 
consigne (voir page 22).

Lorsque la sonde de température de l’air sortant mesure des températures supérieures à la 
valeur de consigne de dégivrage pendant plus de 45 minutes, les opérations suivantes se 
produisent :
•	 Les volets d'air extérieur/d'air extrait se ferment et le volet de dégivrage s'ouvre.
•	 L'air chaud du hall de la piscine est recirculé à travers le volet de dégivrage et l'échangeur 

de chaleur.
•	 Lorsque la valeur de consigne pour la température de dégivrage est atteinte, le processus 

de dégivrage se poursuit pendant 2 minutes. L’appareil retourne ensuite au fonctionne-
ment normal.

En règle générale, les ventilateurs tournent à un régime défini dans le menu des réglages de 
durée (voir à la page 19). Toutefois, lorsque le régime est réglé à un niveau faible (modes « 
UnOccupied Low » ou « Occupied Low ») tandis que l’appareil fonctionne encore au niveau 
maximum, les raisons de ce phénomène peuvent être les suivantes :
1.	 La demande de déshumidification calculée est >5 %.

	Ö Les ventilateurs tournent à pleine vitesse jusqu'à ce que la demande de déshumidificati-
on calculée soit à nouveau <5 %.

2.	 Un refroidissement libre est nécessaire (point de consigne air extérieur < température 
ambiante).

	Ö Les ventilateurs tournent à pleine vitesse jusqu'à ce que la température de consigne soit 
atteinte.

3.	 La différence entre la température réelle dans le hall de la piscine et le point de consigne 
est supérieure à 2 °C.

	Ö Les ventilateurs passent à la vitesse supérieure jusqu'à ce que la différence soit à nouveau 
inférieure à 2 °C.

4.	 La température de l'air soufflé est supérieure au point de consigne "Température maxi-
male de l'air soufflé".

Commande de 
ventilation
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Utilisation par commande (PLC M172)

La commande de la présente unité DANX est basée sur un API Schneider Electric Modicon 
M172, avec un logiciel de Dantherm, afin de garantir l’exécution la plus efficace en énergie 
des stratégies et des fonctions de la commande.

2

3
1

4

5

Fig. 2 : Structure de la commande

1.	 Bouton-poussoir
2.	 Ecran d’affichage
3.	 LEDs

4.	 Port USB mini-B
5.	 Port USB-A

L’écran indique le type d’appareil, l’état de l’appareil et les conditions du hall piscine 
(température et humidité de l’air). En bas de l’écran se trouvent la touche de fonction, l’affi-
chage d’alarme et la touche de menu (voir page 17).

Écran

fr
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Les LEDs sont les témoins de fonctionnement de la commande. Durant le fonctionnement 
normal, seuls les LEDs Power et Alarme sont actives.

1

2

3

4

Fig. 3 : Description des LED

Position Désignation État Description

1 LED Power Vert Alimentation électrique suffisante

Eteint Alimentation électrique insuffisante

2 LED Alarme Rouge Non utilisé

Arrêtée Fonctionnement normal

3 - Jaune Un nouveau logiciel est installé à partir de 
la clé USB

Arrêtée Fonctionnement normal

4 - Vert L'appareil démarre

Arrêtée Fonctionnement normal

Les boutons poussoirs situés à côté de l'écran permettent de naviguer dans le menu et de 
régler les valeurs (voir page 18).

Touches Pression simple Pression maintenue

•	 Curseur vers le haut.
•	 En mode édition : Augmenter la valeur. 

Sans fonction

•	 Curseur vers le bas. 
•	 En mode édition : Diminuer la valeur. 

Sans fonction

•	 Navigation vers la gauche dans le menu.
•	 En mode édition : Curseur vers la gauche. 
•	 Retour à la page précédente.

Retourner à la der-
nière page du menu 
Programme horaire 

•	 Navigation vers la droite dans le menu. 
•	 En mode édition : Curseur vers la droite. 

Sans fonction

•	 Entrée/confirmation de la valeur sélectionnée. 
•	 Activation du mode édition.
•	 En mode édition : Confirmation de l’opération.

Sans fonction

Le port USB mini-B se trouve en haut à gauche de la face avant. Ce port sert au raccordement
de la commande à un ordinateur à l’aide d’un câble USB mini-B/A. Il sert à la surveillance, aux
téléchargements, à la mise en service, au dépannage et au chargement à l’aide du logiciel API
de Schneider.

La connexion USB-A est utilisée pour charger de nouvelles versions du logiciel via une clé USB 
formatée (FAT32) (voir page 43).

LEDs

Touches

Port USB mini-B

Port USB-A
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Description de l’écran d’accueil

En l’absence d’actionnement de touche, l’écran d’accueil se présente comme illustré cides-
sous. Le rétroéclairage s’éteint au bout de 10 minutes. Pour une meilleure lisibilité, appuyez 
sur une des touches flèche afin d’activer le rétroéclairage.

  INFO
Les unités DanX illustrées ici ne sont que des exemples et ne correspondent pas obligatoire-
ment à la présente unité.

1

2

3
4

7 6 5

Fig. 4 : Exemple d'affichage standard (DanX 1 HP)

Position Désignation Description

1 Type d’appareil Indique l'unité Dantherm DanX sélectionnée.

2 État de l’appareil Indique le statut actuel de l'unité. 

3 Température Indique la température dans le hall de la piscine. 

4 Humidité de l’air Indique le niveau d'humidité dans le hall de la piscine. 

5 Touche Menu Touche d’ouverture du menu principal.

6 Affichage d’alar-
me

Indique l’état alarme actuel.
N’est visible que lorsqu’une ou plusieurs alarme(s) est (sont) 
active(s) et n’affiche que les alarmes actuellement actives du 
système.

7 Touche de fon-
ction

Indique le mode de fonctionnement actuel (AUTO ou STOP).

L’utilisation des boutons poussoirs flèche à côté de l’écran permet à l’utilisateur de marquer 
soit la touche en bas à gauche (touche de fonction) soit en bas à droite (menu).

Fig. 5 : Ecran d’accueil - touche de menu marquée

Menu de naviga-
tion

fr
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 Pour ouvrir le menu, veuillez marquer la touche de menu et actionner la touche OK.
1

2

3
4

Fig. 6 : Menu - structure

Position Description

1 Affiche la page de menu actuelle et le nombre total des pages de menu.

2 Indique la possibilité de naviguer entre les pages de menu à l’aide des touches 
de flèche GAUCHE et DROITE.

3 La touche terminer permet de fermer le menu.

4 Indique les sous-menus disponibles à partir de la page actuelle.
Les différents sous-menus sont répartis comme suit dans les pages de menu :

1/5
•	 Réglages de temps
•	 Consignes
•	 Etat d’appareil
3/5
•	 Modbus
•	 Réseau
5/5
•	 IO Analogue In
•	 IO Analogue Out
•	 IO Digital In
•	 IO Digital Out

2/5
•	 Configuration
•	 Langue
•	 Heure et date
4/5
•	 Liste des alarmes
•	 Contrôle d'accès

  INFO
L'édition des valeurs dans les différents menus nécessite différents niveaux d'autorisation 
(voir page 33).

Pour modifier les valeurs réglées dans le menu, procédez comme suit :
1.	 Marquez le point de menu souhaité de la page de menu respective à l’aide des touches 

de flèche.
2.	 Validez la sélection à l’aide de la touche OK.

	Ö La première page de sous-menu du point de menu s’ouvre.
	Ö La valeur respective est déjà marquée.

Modifier les réglag-
es
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3.	  Pour modifier la valeur, actionnez la touche OK.
	Ö Lorsque vous avez correctement atteint le mode édition, le soulignage de la première 

position de la valeur clignote.

Fig. 7 : Menu - mode d'édition
4.	 A présent, la valeur peut être augmentée ou diminuée en actionnant les touches de 

flèche HAUT et BAS.
5.	 Lorsque vous avez sélectionné une nouvelle valeur, la touche de flèche GAUCHE peut 

être utilisée pour atteindre la deuxième position de la valeur.
	Ö A présent, le soulignage se trouve en-dessous de la deuxième position.

6.	 Cette position peut, à son tour, être modifiée au moyen des touches flèches HAUT et BAS.
7.	 Lorsque vous avez configuré toutes les positions de la valeur conformément à votre 

souhait, validez la nouvelle valeur en appuyant sur la touche OK.
	Ö Le soulignage disparait.

	Ö La valeur a été modifiée.

Le menu Programme horaire permet à l'utilisateur de sélectionner différents modes de foncti-
onnement au cours d'une période de temps définie.
En sélectionnant le menu et en appuyant sur le bouton OK, vous obtiendrez l'affichage sui-
vant :

Le menu réglage de durée permet à l’utilisateur de sélectionner différents modes de foncti-
onnement dans un laps de temps bien défini. En sélectionnant le menu et en appuyant sur la 
touche OK, l’écran suivant s’affiche :

4 2

3

1

Fig. 8 : Menu - réglages de temps

Position Description

1 Affiche la page de menu actuelle et le nombre total des pages de menu (en tout 
20 options de planning).

2 Indique le moment du jour dans l’affichage de 24h.

3 Indique si le jour de la semaine ci-dessous est sélectionné.

4 Indique le mode de fonctionnement du laps de temps sélectionné et le jour de 
la semaine sélectionné.

Procéder au réglage du temps

fr
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 Il y a cinq modes de fonctionnement à sélectionner librement dans le menu de réglages de 
durée :

Mode Description

StpStandby Stop / Standby
•	 Par défaut, l’appareil s’arrête dans ce mode de fonctionnement.
•	 Lorsque la fonction de réveil est utilisée, l’appareil se trouve en veil-

le dans ce mode de fonctionnement (voir à la page 21).

UnOcc Low Piscine fermée, les ventilateurs marchent au ralenti

UnOcc High Piscine fermée, les ventilateurs marchent rapidement

Occ Low Piscine ouverte, les ventilateurs marchent au ralenti

Occ High Piscine ouverte, les ventilateurs marchent rapidement

  INFO
« UnOcc » se rapporte à une piscine intérieure, « Occ » à une piscine non couverte.

Pour quitter le menu de réglages de durée, et pour retourner au menu principal, appuyez sur 
la touche de flèche GAUCHE et maintenez-la.

Les différentes pages du menu Paramétrages horaires vous permettent de programmer de 
multiples plannings afin d’exécuter un changement automatique de mode de fonctionne-
ment en fonction de l’heure et du jour de la semaine. Exemple :
La piscine ferme tous les jours à 22h00, l’appareil doit être hors service après 22h00. En semaine, la 
piscine ouvre de nouveau à 8 heures.
1.	 Paramétrage de la page de menu 1/20.

	Ö L’unité est ainsi désactivée à 22h00, si aucune fonction réveil n’est activée. Les points 
noirs affichés au-dessus des jours de la semaine indiquent qu’une commande est pro-
grammée pour chacun des jours de la semaine.

2.	 Paramétrage de la page de menu 2/20.

	Ö L’appareil se mettra en route en semaine dès 7 heures du matin en mode de fonctionne-
ment « UnOccupied Low ». Même si la piscine est encore fermée aux clients, l’appareil 
doit démarrer lentement pour assurer la présence de toutes les conditions requises au 
moment de l’ouverture à 8 heures du matin.

Options de pro-
grammation
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3.	 Paramétrage de la page de menu 3/20.

	Ö Dès l'ouverture de l'espace piscine, le(s) bassin(s) sera(ont) découvert(s) et une plus 
grande capacité de déshumidification sera nécessaire. Par conséquent, le mode de 
fonctionnement de l'appareil passe à "Occupied Low" à 8 heures du matin. Il se peut que 
le débit d'air maximal ne soit pas encore requis parce que la zone de la piscine n'a pas 
encore atteint le volume d'utilisation et le nombre d'invités requis.

4.	 Paramétrage de la page de menu 4/20.

	Ö Au bout de quelques heures, la déshumidification requise (par exemple en raison du 
nombre des clients dans la piscine) peut être suffisamment élevée pour nécessiter la 
capacité de déshumidification maximum du système. C’est pourquoi l’appareil passe 
au mode « Occupied High » à 10 heures du matin.

	Ö Comme il s’agit de la dernière page utilisée dans le menu Paramétrages horaires, l’ap-
pareil fonctionne désormais selon les plannings définis ci-dessus. Le seul paramétrage 
de fonctionnement effectué pour le week-end est « StpStndby ». Le vendredi soir à 22 
heures, l’appareil se met en « StpStndby » et ce paramétrage reste valable durant tout 
le week-end. Ce n’est que le lundi suivant, à 7 heures du matin, que l’appareil change de 
mode de fonctionnement, et le cycle reprend comme programmé jusqu’au week-end.

Vous pouvez également utiliser les paramétrages horaires pour modifier le mode de foncti-
onnement durant un laps de temps plus court. Cela peut être par exemple pour un événe-
ment spécial à pleine utilisation de la piscine, durant lequel la capacité maximum de déshu-
midification doit être utilisée.
Après activation de la fonction de réveil, l’appareil ne s’arrête plus en mode de fonctionne-
ment « StpStndby », mais se met en mode de veille. En l’occurrence, l’appareil démarre auto-
matiquement si le système reconnait une humidité de l’air trop importante ou une tempéra-
ture trop basse.
Afin de profiter de la fonction de réveil, les paramètres fonction de réveil humidité et/ou fonc-
tion de réveil température du menu Configuration d’ARRÊT (réglage par défaut) doivent être en 
position MARCHE (voir à la page 27).
Si vous avez sélectionné MARCHE, l’appareil fonctionne jusqu’à atteindre la consigne (voir à la 
page 22). Dès que la consigne est atteinte, l’appareil s’arrête automatiquement. Lorsque vous 
sélectionnez le réglage ARRÊT, l’appareil ne démarre pas, même si les conditions ambiantes 
ne correspondent pas aux consignes souhaitées.

  INFO
Si vous utilisez les fonctions de réveil, il est important que le capteur canal air sortant pour 
mesurer l’humidité et la température soit placé juste derrière la grille de la gaine de retour 
d’air. Si ce n’est pas possible, le capteur doit alors être placé directement dans la pièce même 
ou être remplacé par un capteur d’air ambiant.

Fonction de réveil

fr
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Gérer les consignes

Le menu Consignes permet de déterminer les consignes souhaitées pour le fonctionnement.
L’angle en haut à droite indique un nombre de 11 pages de menu en tout. L’utilisation des 
touches flèche HAUT ou BAS vous permet de naviguer parmi les pages au sein du menu.
Les consignes suivantes peuvent être configurées/modifiées de la manière décrite précédem-
ment :

Page Paramètre Unité

1/9 Température ambiante, piscine ouverte °C

2/9 Température ambiante, piscine fermée °C

3/9 Humidité de l’air, piscine ouverte %

4/9 Humidité de l’air, piscine fermée %

5/9 Ventilateur air entrant débit faible m3/h

6/9 Ventilateur air entrant débit élevé m3/h

7/9 Valeur de consigne air extérieur %

8/9 Température minimum air entrant °C

9/9 Température maximum air entrant °C

Page Paramètre Unité

1/13 Température ambiante, piscine ouverte °C

2/13 Température ambiante, piscine fermée °C

3/13 Humidité de l’air, piscine ouverte %

4/13 Humidité de l’air, piscine fermée %

5/13 Ventilateur air entrant débit faible m3/h

6/13 Ventilateur air entrant débit élevé m3/h

7/13 Ventilateur air entrant débit faible m3/h

8/13 Ventilateur air entrant débit élevé m3/h

9/13 Débit minimum de l’extérieur %

10/13 Température minimum air entrant °C

11/13 Température maximum air entrant °C

12/13 Décalage volets d’air extérieur %

13/13 Température de démarrage du préchauffage %

Page Paramètre Unité

1/13 Température ambiante, piscine ouverte °C

2/13 Température ambiante, piscine fermée °C

3/13 Humidité de l’air, piscine ouverte %

4/13 Humidité de l’air, piscine fermée %

5/13 Ventilateur air entrant débit faible m3/h

6/13 Ventilateur air entrant débit élevé m3/h

7/13 Ventilateur air entrant débit faible m3/h

8/13 Ventilateur air entrant débit élevé m3/h

9/13 Débit minimum de l’extérieur %

10/13 Température minimum air entrant °C

11/13 Température maximum air entrant °C

12/13 Décalage volets d’air extérieur %

13/13 Température de démarrage du préchauffage %

Valeurs de consig-
ne - DanX AF

Valeurs de consig-
ne - DanX XWPS

Valeurs de consig-
ne - DanX XWPRS
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Page Paramètre Unité

1/13 Température ambiante, piscine ouverte °C

2/13 Température ambiante, piscine fermée °C

3/13 Humidité de l’air, piscine ouverte %

4/13 Humidité de l’air, piscine fermée %

5/13 Ventilateur air entrant débit faible m3/h

6/13 Ventilateur air entrant débit élevé m3/h

7/13 Ventilateur air entrant débit faible m3/h

8/13 Ventilateur air entrant débit élevé m3/h

9/13 Débit minimum de l’extérieur %

10/13 Température minimum air entrant °C

11/13 Température maximum air entrant °C

12/13 Décalage volets d’air extérieur %

13/13 Température de démarrage du préchauffage °C

Page Paramètre Unité

1/14 Température ambiante, piscine ouverte °C

2/14 Température ambiante, piscine fermée °C

3/14 Humidité de l’air, piscine ouverte %

4/14 Humidité de l’air, piscine fermée %

5/14 Ventilateur air entrant débit faible m3/h

6/14 Ventilateur air entrant débit élevé m3/h

7/14 Ventilateur air entrant débit faible m3/h

8/14 Ventilateur air entrant débit élevé m3/h

9/14 Débit minimum de l’extérieur %

10/14 Température minimum air entrant °C

11/14 Température maximum air entrant °C

12/14 Décalage volets d’air extérieur %

13/14 Température de démarrage du préchauffage °C

14/14 Température de dégivrage °C

Le menu État appareil (« Unit Status ») vous fournit un aperçu de l’état de fonctionnement de 
l’appareil.
Le tableau suivant fournit un listing des différents états. Veuillez tenir compte du fait que les 
états dépourvus d’unités sont des valeurs booléennes, par conséquent soit 0 soit 1 pour NON 
ou OUI.
Veuillez tenir compte du fait que (presque) toutes les indications d’état sont en lecture seule 
sans pouvoir être modifiées par l’utilisateur.

Page État Unité

1/20 Défaut général

2/20 Ventilateur air entrant alimentation air entrant m3/h

3/20 Température de l’air entrant °C

4/20 Démarrage ventilateur air entrant

5/20 Démarrage ventilateur externe

6/20 Besoin en chaleur %

Consulter l’état de l’appareil

État appareil - 
DanX AF

Points de consigne 
- DanX XKS

Points de consigne 
- DanX CF
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Page État Unité

7/20 Signal chauffage %

8/20 Pompe de la batterie de chauffage

9/20 Signal de refroidissement %

10/20 Pompe de la batterie de refroidissement

11/20 Volet air extérieur %

12/20 Compresseur A en service

13/20 Compresseur B en service

14/20 Compresseur A pause active

15/20 Compresseur B pause active

16/20 Compresseur désactivé

17/20 Besoin en chaleur condenseur à refroidissement à eau

18/20 Pompe du condenseur à refroidissement à eau en service

19/20 Adresse IP

20/20 Version logicielle DanX *Désignation appareil et version*
(exemple : version logicielle DanX AF 0.7)

Page État Unité

1/24 Défaut général

2/24 Ventilateur air sortant débit air sortant m3/h

3/24 Ventilateur air entrant alimentation air entrant m3/h

4/24 tTempérature de l’air entrant °C

5/24 Température extérieure °C

6/24 Température évaporateur °C

7/24 Signal chauffage %

8/24 Pompe batterie chauffante

9/24 Position actuelle des volets d’air

10/24 Clapet bypass %

11/24 Compresseur en service

12/24 Compresseur pause active

13/24 Test compresseur activé

14/24 Compresseur désactivé

15/24 Besoin en chaleur condenseur à refroidissement à eau

16/24 Pompe du condenseur à refroidissement à eau en service

17/24 Signal de refroidissement %

18/24 Refroidissement DX

19/24 Besoin en chaleur %

20/24 Besoin en déshumidification %

21/24 Valeur de consigne calculée pour la température ambiante °C

22/24 Valeur de consigne calculée pour l’humidité ambiante %

23/24 Adresse IP

24/24 Version logicielle DanX *Désignation appareil et version*
(exemple : version logicielle DanX XWPS 0.4)

Page État Unité

1/25 Défaut général

2/25 Ventilateur air sortant débit air sortant

État appareil - 
DanX XWPS

État appareil - 
DanX XWPS
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Page État Unité

3/25 Ventilateur air entrant alimentation air entrant

4/25 Température de l’air entrant

5/25 Température de l'air extérieur °C

6/25 Température de l'évaporateur °C

7/25 Signal chauffage %

8/25 Pompe batterie chauffante

9/25 Volets gaines %

10/25 Position actuelle des volets d’air

11/25 Clapet bypass %

12/25 Compresseur en service

13/25 Compresseur pause active

14/25 Test compresseur activé

15/25 Compresseur désactivé

16/25 Besoin en chaleur condenseur à refroidissement à eau

17/25 Pompe du condenseur à refroidissement à eau en service

18/25 Signal de refroidissement %

19/25 Refroidissement DX

20/25 Besoin en chaleur %

21/25 Besoin en déshumidification %

22/25 Valeur de consigne calculée pour la température ambiante °C

23/25 Valeur de consigne calculée pour l’humidité ambiante %

24/25 Adresse IP

25/25 Version logicielle DanX *Désignation appareil et version*
(exemple : version logicielle DanX XWPRS 0.6)

Page État Unité

1/18 Défaut général

2/18 Ventilateur air sortant débit air sortant m3/h

3/18 Ventilateur air entrant alimentation air entrant m3/h

4/18 Température de l’air entrant °C

5/18 Température de l'air extérieur °C

6/18 Signal chauffage %

7/18 Pompe batterie chauffante

8/18 Volets gaines %

9/18 Position actuelle des volets d’air

10/18 Clapet bypass %

11/18 Signal de refroidissement

12/18 Refroidissement DX

13/18 Besoin en chaleur

14/18 Besoin en déshumidification %

15/18 Température ambiante °C

16/18 Humidité ambiante %

17/18 Adresse IP

18/18 Version logicielle DanX *Désignation appareil et version*
(exemple : version logicielle DanX XKS 2.0)

État appareil - 
DanX XKS

fr
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Page État Unité

1/18 Défaut général

2/18 Ventilateur air sortant débit air sortant m3/h

3/18 Ventilateur air entrant alimentation air entrant m3/h

4/18 Température de l’air entrant °C

5/18 Température de l'air extérieur °C

6/18 Signal chauffage %

7/18 Pompe batterie chauffante

8/18 Volets gaines %

9/18 Position actuelle des volets d’air

10/18 Clapet bypass %

11/18 Signal de refroidissement

12/18 Refroidissement DX

13/18 Besoin en chaleur

14/18 Besoin en déshumidification %

15/18 Consigne calculée de température ambiante °C

16/18 Consigne calculée d’humidité ambiante %

17/18 Adresse IP

18/18 Version du logiciel DanX *nom de l'unité et version* (exemple : logiciel
version DanX CF 0.9)

Le menu Configuration permet à l'utilisateur de configurer les paramètres généraux de 
l'appareil. Les paramètres sont réglés en fonction de la configuration d'usine de l'appareil. Si 
l'appareil est équipé d'un chauffe-eau préfabriqué, par exemple, il sera configuré en usine.
Par exemple, si le propriétaire décide de mettre en place une option de chauffage après la 
mise en service de l'appareil, le menu Configuration permet d'ajuster cette variable afin que 
l'appareil fonctionne en conséquence.

         ATTENTION
Endommagement de l’appareil dû à une mauvaise configuration
Toute modification de variables au sein du menu de configuration pourra engendrer de 
forts changements de performance de l’appareil. Dantherm A/S décline toute responsabilité 
pour l’endommagement de tout type provoqué par une modification de variables au sein de 
l’appareil.
•	 Veuillez procéder avec le plus grand soin, et contacter la Dantherm A/S en cas du moin-

dre doute !

Le tableau suivant contient une liste des paramètres de configuration des pages de menu.
La configuration par défaut est valable pour un appareil dépourvu d’accessoires supplémen-
taires.

Page Paramètre Configuration

1/14 Fonction de réveil Humidité (voir page 21) •	 On
•	 Off (par défaut)

2/14 Fonction de réveil Température (voir page 21) •	 On
•	 Off (par défaut)

3/14 Refroidissement pendant piscine fermée •	 On
•	 Off (par défaut)

Configuration - 
DanX AF

Statut de l'unité - 
DanX CF

Configuration générale
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Page Paramètre Configuration

4/14 Sélection de la batterie de chauffage installée •	 Pas de chauffage (par 
défaut)

•	 Chauffage à eau
•	 Chauffage électrique

5/14 Configuration du signal externe (voir page 30) •	 Stop / veille(par défaut)
•	 Occupied Low (« ouverte, 

faible »)
•	 Occupied High (« ouverte, 

élevé »)
•	 UnOccupied Low (« fermée, 

faible »)
•	 UnOccupied High (« 

fermée, élevé »)

6/14 Facteur K ventilateur air entrant Divers

7/14 Valeur de la rampe du ventilateur air entrant 1

 8/14 Temps de montée du ventilateur de soufflage 10

9/14 Commande Modbus

10/14 Activation BACnet

11/14 Commande BACnet

12/14 ID BACnet

13/14 Sous-réseau BACnet

14/14 Port BACnet

Page Paramètre Configuration

1/21 Fonction réveil humidité (voir page 21) •	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

2/21 Fonction réveil température (voir page 21) •	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

3/21 Refroidissement pendant piscine fermée •	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

4/21 Sélectionnez la batterie de chauffage instal-
lée

•	 Pas de chauffage, par défaut
•	 Chauffage eau
•	 Chauffage électrique

5/21 Batterie de préchauffage installée •	 No / non (par défaut)
•	 Yes / oui

6/21 Un condenseur refroidi à eau est-il installé ? •	 No / non (par défaut)
•	 Yes / oui

7/21 Configuration du signal externe (voir page 
30)

•	 Stop / veille (par défaut)
•	 Occupied Low (« ouverte, 

faible »)
•	 Occupied High (« ouverte, 

élevé »)
•	 UnOccupied Low (« fermée, 

faible »)
•	 UnOccupied High (« fermée, 

élevé »)

8/21 Facteur K ventilateur air entrant Divers

9/21 Facteur K ventilateur air sortant Divers

10/21 Valeur de rampe ventilateur air sortant 1

Configuration - 
DanX XWPS
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Page Paramètre Configuration

11/21 Temps de rampe du ventilateur air sortant 10

12/21 Valeur de rampe ventilateur air entrant 1

13/21 Temps de montée de rampe ventilateur air entrant 10

14/21 Commande Modbus (voir page 32) •	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

15/21 Communication BACnet

16/21 Commande BACnet

17/21 Numéro de nœud BACnet

18/21 Sous-réseau BACnet

19/21 Port BACnet

20/21 Désactiver le bypass lorsque la température ex-
térieure < consigne

21/21 Consigne de température pour désactiver le 
bypass

Page Paramètre Configuration

1/19 Fonction réveil humidité (voir page 21) •	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

2/19 Fonction réveil température (voir page 21) •	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

3/19 Refroidissement pendant piscine fermée •	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

4/19 Sélectionnez la batterie de chauffage installée •	 Pas de chauffage, par 
défaut

•	 Chauffage eau
•	 Chauffage électrique

5/19 Batterie de préchauffage installée •	 No / non (par défaut)
•	 Yes / oui

6/19 Un condenseur refroidi à eau est-il installé ? •	 No / non (par défaut)
•	 Yes / oui

7/19 Configuration du signal externe (voir page 30) •	 Stop / veille (par 
défaut)

•	 Occupied Low (« 
ouverte, faible »)

•	 Occupied High (« 
ouverte, élevé »)

•	 UnOccupied Low (« 
fermée, faible »)

•	 UnOccupied High (« 
fermée, élevé »)

8/19 Facteur K ventilateur air entrant Divers

9/19 Facteur K ventilateur air sortant Divers

10/19 Valeur de rampe ventilateur air sortant 1

11/19 Temps de rampe du ventilateur air sortant 10

12/19 Valeur de rampe ventilateur air entrant 1

13/19 Temps de montée de rampe ventilateur air entrant 10

14/19 Commande Modbus (voir page 32) •	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

Configuration - 
DanX XWPS

Configuration - 
DanX XWPRS
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Page Paramètre Configuration

15/19 Activation BACnet

16/19 Commande BACnet

17/19 ID BACnet

18/19 Sous-réseau BACnet

19/19 Port BACnet

Page Paramètre Configuration

1/17 Fonction réveil humidité (voir page 
21)

•	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

2/17 Fonction réveil température (voir 
page 21)

•	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

3/17 Refroidissement pendant piscine 
fermée

•	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

4/17 Sélectionnez la batterie de chauffa-
ge installée

•	 Pas de chauffage, par défaut
•	 Chauffage eau
•	 Chauffage électrique

5/17 Configuration du signal externe (voir 
page 30)

•	 Stop / veille (par défaut)
•	 Occupied Low (« ouverte, faible »)
•	 Occupied High (« ouverte, élevé »)
•	 UnOccupied Low (« fermée, faible »)
•	 UnOccupied High (« fermée, élevé »)

6/17 Facteur K ventilateur air sortant Divers

7/17 Facteur K ventilateur air entrant Divers

8/17 Valeur de rampe ventilateur air sor-
tant (voir page 21)

1

9/17 Temps de montée de rampe ventila-
teur air sortant (voir page 21)

10

10/17 Valeur de rampe ventilateur air 
entrant

1

11/17 Temps de montée de rampe ventila-
teur air entrant

10

12/17 Commande système domotique, 
BMS (voir page 32)

•	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

13/17 Commande Modbus

14/17 Activation BACnet

15/17 Commande BACnet

16/17 ID BACnet

17/17 Port BACnet

Configuration - 
DanX XKS
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Page Paramètre Configuration

1/13 Fonction réveil humidité (voir page 21) •	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

2/13 Fonction réveil température (voir page 21) •	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

3/13 Refroidissement pendant piscine fermée •	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

4/13 Sélectionnez la batterie de chauffage 
installée

•	 Pas de chauffage, par défaut
•	 Chauffage eau
•	 Chauffage électrique

5/13 Batterie de préchauffage installée •	 No / non (par défaut)
•	 Yes / oui

6/13 Configuration du signal externe (voir page 
30)

•	 Stop / veille (par défaut)
•	 Occupied Low (« ouverte, faible 

»)
•	 Occupied High (« ouverte, 

élevé »)
•	 UnOccupied Low (« fermée, 

faible »)
•	 UnOccupied High (« fermée, 

élevé »)

7/13 Facteur K ventilateur air sortant Divers

8/13 Facteur K ventilateur air entrant Divers

9/13 Valeur de rampe ventilateur air sortant 
(voir page 21)

1

10/13 Temps de montée de rampe ventilateur air 
sortant (voir page 21)

10

11/13 Valeur de rampe ventilateur air entrant 1

12/13 Temps de montée de rampe ventilateur air 
entrant

10

13/13 Commande Modbus (voir page 32) •	 On / marche
•	 Off / arrêt (par défaut)

Si vous souhaitez démarrer ou arrêter l'appareil à l'aide d'un contact externe, vous pouvez le 
définir dans le sous-menu Configuration du signal externe.
Si un signal externe est acquis à partir d'un capteur PIR ou d'un interrupteur de couverture 
de piscine, le signal externe remplacera le mode de fonctionnement actuel configuré dans 
le menu Programme horaire. Si vous utilisez un capteur PIR, vous devez définir l'un des deux 
modes suivants pour l'élément de menu :
•	 Occupied Low – lorsqu’un signal issu du capteur PIR est détecté, l’appareil se met en 

mode « Occupied Low » qui prévoit un régime réduit des ventilateurs.
•	 Occupied High – lorsqu’un signal issu du capteur PIR est détecté, l’appareil se met en 

mode « Occupied High » qui prévoit un régime élevé des ventilateurs.

Configuration - 
DanX CF

Signal externe
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Lorsque vous utilisez un contact de couverture piscine, il convient de paramétrer un des trois 
modes suivants pour le sous-menu 5/12 :
•	 UnOccupied Low – lorsqu’un signal issu du contact de couverture piscine est détecté, 

l’appareil se met en mode « UnOccupied Low » qui prévoit un régime réduit des ventilat-
eurs.

•	 UnOccupied High – lorsqu’un signal issu du contact de couverture piscine est détecté, 
l’appareil se met en mode « UnOccupied High » qui prévoit un régime élevé des ventilat-
eurs.

•	 Stop / Standby - lorsqu’un signal issu du contact de couverture piscine est détecté, l’ap-
pareil se met en mode Stop / Standby, qui prévoit les ventilateurs à l’arrêt.

Le menu Langues permet à l’utilisateur de changer de langue de la PLC. Les langues suivantes 
sont disponibles :

•	 Anglais (standard)
•	 Allemand
•	 Français
•	 Italien
•	 Espagnol
•	 Danois
•	 Norvégien

•	 Suédois
•	 Néerlandais
•	 Estonien
•	 Hongrois
•	 Portugais
•	 Ukrainien

  INFO
D’autres langues seront fournies au fur et à mesure des prochaines mises à jour logiciel.

Le menu Heure et date permet à l’utilisateur de régler l’heure et la date. En sélectionnant le 
menu, c’est la page d’accueil suivante qui s’ouvre :

Fig. 9 : Heure et date - affichage par défaut
Pour éditer l’heure de consigne et la date, veuillez procéder comme suit :
1.	 Appuyez sur la touche fléchée DROITE.

	Ö Le mode d'édition est activé.
2.	 Modifiez les valeurs comme décrit dans le chapitre « Modifier les réglages » (voir à la page 

18).

Fig. 10 : Heure et date - valider les modifications
3.	 Pour enregistrer les modifications, veuillez actionner la touche Update.

	Ö L'heure et la date ont été enregistrées

Réglage de l'heure et de la date

Commutation de langue

fr
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Configuration par Modbus

Lorsque vous raccordez le DanX à un système domotique (BMS) par l’intermédiaire d’un
protocole de communication de données, vous avez la possibilité de modifier les réglages
dans le menu Modbus config.

Fig. 11 : Modbus - affichage par défaut
L’utilisateur a ici la possibilité de modifier les paramètres suivants :

Page Paramètre Description/Option Valeur par 
défaut

1/5 Adresse Consigne pour le numéro attribué à l'unité. 2

2/5 Nombre de bits de 
données

Consigne pour le nombre de bits de données 8

3/5 Nombre de bits d'arrêt Consigne pour le nombre de bits d'arrêt 1

4/5 Parité Consigne pour la parité Pair

5/5 Vitesse de transmission 
(Baud rate)

Consigne pour la vitesse de transmission 38400

Les informations sur les différentes adresses Modbus se trouvent à la page 42.

Le menu réseau permet à l’utilisateur de procéder à la configuration des différents réglages 
Ethernet listés dans le tableau suivant :

Page Paramètre Valeur par défaut

1/23 Numéro de port HTTP 0 = 80

2/23 Port Modbus TCP/IP 502

3/23 Adresse IP (1ère partie) 10

4/23 Adresse IP (2ème partie) 0

5/23 Adresse IP (3ème partie) 0

6/23 Adresse IP (4ème partie) 100

7/23 Def. Passerelle (1ère partie) 10

8/23 Def. Passerelle (2ème partie) 0

9/23 Def. Passerelle (3ème partie) 0

10/23 Déf. Passerelle (4ème partie) 1

11/23 Masque de réseau (1ère partie) 255

12/23 Masque de réseau (2ème partie) 255

13/23 Masque de réseau (3ème partie) 255

14/23 Masque de réseau (4ème partie) 0

15/23 Prim. DNS (1ère partie) 8

16/23 Prim. DNS (2ème partie) 8

17/23 Prim. DNS (3ème partie) 8

18/23 Prim. DNS (4ème partie) 8

19/23 DNS sec. (1ère partie) 8

Configuration du réseau
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Page Paramètre Valeur par défaut

20/23 DNS sec. (2ème partie) 8

21/23 DNS sec. (3ème partie) 4

22/23 DNS sec. (4ème partie) 4

23/23 Activation du DHCP True

Le menu Liste d’alarmes indique les alarmes qui peuvent se produire dans le système. Si l'uti-
lisateur ouvre le menu, la page suivante apparaît (si l'alarme de la batterie de chauffage n'est 
pas active) :

Fig. 12 : Liste d’alarmes - affichage par défaut
En règle générale, l’alarme de la batterie chauffante indique « Normal » ; ce qui veut dire que
l’alarme n’est pas active et que la batterie fonctionne correctement.
Le touches de flèche HAUT et BAS permettent de naviguer parmi les alarmes représentées
dans la liste d’alarmes.
Les neuf premières pages du menu Liste d’alarmes correspondent aux alarmes critiques. Une 
alarme critique arrête l’ensemble de l’appareil (pompe à chaleur et ventilateurs) ou bien la 
pompe à chaleur uniquement. L’appareil ne peut être remis en service qu’après que l’alarme 
ait été acquittée. Les alarmes critiques sont :

Page Alarme Description

1/14 Batterie de chauffage Risque de gel pour la batterie de chauffage LPHW, ou 
OT pour la batterie de chauffage électrique

2/14 Incendie Le thermostat d'incendie du côté du soufflage ou de 
la reprise d'air s'est éteint

3/14 Ventilateur air entrant Surcharge du ventilateur air entrant

4/14 Ventilateur air sortant Surcharge du ventilateur air sortant

5/14 Pression élevée Alarme compresseur pression trop élevée (unités 
avec pompe à chaleur uniquement)

6/14 Pression faible Alarme compresseur pression trop faible (unités avec 
pompe à chaleur uniquement)

7/14 Contact pompier Contact pompier actif. Seul fonctionne le ventilateur 
air sortant

8/14 Surcharge compresseur Le relais thermique du compresseur s’est désactivé 
(seulement pour les appareils à pompe à chaleur)

L’appareil est automatiquement arrêté dès qu’une alarme critique apparaît dans le système.
Lorsque le bouton alarme apparaît dans l’écran d’accueil, procédez de la manière suivante :
1.	 Éteignez l’appareil au niveau du sectionneur principal.
2.	 Localisez le défaut et remédiez-y (voir page Recherche des défauts et dépannage).
3.	 Remettez l’appareil en marche.

	Ö La touche alarme n’apparaît plus, ce qui veut dire que l’alarme a été réinitialisée et an-
nulée.

Aperçu de la liste des alarmes

Alarmes critiques
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La dernière page du menu Liste d’alarmes correspond à une alarme non critique. Une alarme 
non critique n’arrête pas l’appareil, mais elle sert de rappel de contrôler l’élément concerné 
par l’alarme. Les alarmes non critiques sont :

Page Alarm Description

9/14 Filtre extérieur Le filtre air extérieur doit être contrôlé.

10/14 Filtre air sortant Le filtre air sortant doit être contrôlé

11/14 Préchauffage hors plage 
de température

Surchauffe pendant le préchauffage (uniquement 
lorsqu’une batterie de préchauffage est installée)

12/14 Capteur d'évaporateur La sonde de l’évaporateur ne fonctionne pas (unique-
ment pour les unités avec pompe à chaleur, c’est-à-
dire DanX XWPS et XWPRS)

13/14 Sonde d'air soufflé La sonde d’air de soufflage ne fonctionne pas

14/14 Sonde d'air extérieur La sonde d'air extérieur ne fonctionne pas

Le menu de gestion d’accès permet à l’utilisateur de se connecter avec de différents niveaux 
d’autorisation permettant une configuration de niveau supérieur de la PLC ou autorisant son 
accès.

Fig. 13 : Gestion d’accès - affichage par défaut
Le programme comprend trois niveaux d’autorisation différents :
•	 Le niveau d’autorisation 1 permet de modifier les réglages du menu de réglages de durée 

et d’utiliser la touche de fonction de la page d’accueil.
•	 Le mot de passe du niveau d’autorisation 2 permet (une fois la connexion faite) de modi-

fier les consignes du menu consignes.
•	 Tous les autres sous-menus requièrent le niveau d’autorisation 3 et ne peuvent être mo-

difiés qu’en saisissant un mot de passe service* qui est en possession de votre technicien 
de service Dantherm A/S.

Le sous-menu Login permet de saisir le mot de passe pour changer le niveau d’accès. Logout 
remet le niveau d’accès sur le niveau par défaut 0.

  INFO
Le mot de passe peut être changé dans le sous-menu Editer le mot de passe, ce qui n’est pas 
recommandé par Dantherm A/S, puisque le système requiert un nouveau logiciel en cas
d’oubli de ce mot de passe.

Niveau d'accès Mot de passe Sous-menus possibles à configurer

0 /

1 1 Menu réglages de durée

2 4321 Menu consignes

3 * Tous les points service de l’appareil

Gestion d’accès

Alarmes non cri-
tiques
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Les ports AI

Le menu IO Analogue In permet à l’utilisateur d’afficher les ports EA définis en usine. Ils sont 
tous à lecture seule et ne peuvent pas être modifiés :

N° de signal Page Description Analogue In Unité

1 1/12 Température de l'évaporateur °C

2 2/12 Température de l’air entrant °C

3 3/12 Température ambiante °C

4 4/12 Humidité ambiante %

5 5/12 Sans fonction

6 6/12 Sans fonction

7 7/12 Sans fonction

8 8/12 Pression ventilateur air entrant Pa

9 9/12 Sans fonction

10 10/12 Sans fonction

11 11/12 Sans fonction

12 12/12 Sans fonction

N° de signal Page Matériel Description Analogue In Unité

1 1/19 M172 PLC Température extérieure °C

2 2/19 Température de l’air entrant °C

3 3/19 Température ambiante °C

4 4/19 Humidité ambiante %

5 5/19 Sans fonction

6 6/19 Temp. évaporateur °C

7 7/19 Pression ventilateur air sortant Pa

8 8/19 Pression ventilateur air entrant Pa

9 9/19 Sans fonction

10 10/19 Sans fonction

11 11/19 Sans fonction

12 12/19 Sans fonction

13 13/19 Retour vanne de chauffage

14 14/19 Registre d’air extrait

5 15/19 Module E/S 1 Retour volet air sortant %

6 16/19 Retour volet air extérieur %

7 17/19 Retour volet mélangeur %

9 18/19 Retour clapet bypass %

10 19/19 Retour clapet recyclage de l’air %

N° de signal Page Matériel Description Analogue In Unité

1 1/18 M172 PLC Température extérieure °C

2 2/18 Température de l’air entrant °C

3 3/18 Température ambiante °C

4 4/18 Humidité ambiante %

5 5/18 Sans fonction

6 6/18 Temp. évaporateur °C

7 7/18 Pression ventilateur air sortant Pa

Ports EA - DanX AF

Ports EA - DanX 
XWPS

Ports EA - DanX 
XWPRS
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N° de signal Page Matériel Description Analogue In Unité

8 8/18 Pression ventilateur air entrant Pa

9 9/18 Sans fonction

10 10/18 Sans fonction

11 11/18 Sans fonction

12 12/18 Sans fonction

13 13/18 Retour vanne de chauffage

5 14/18 Module E/S 1 Retour volet air sortant %

6 15/18 Retour volet air extérieur %

7 16/18 Retour volet mélangeur %

9 17/18 Retour clapet bypass %

10 18/18 Retour clapet recyclage de l’air %

N° de signal Page Matériel Description Analogue In Unité

1 1/21 M172 PLC Température extérieure °C

2 2/21 Température de l’air entrant °C

3 3/21 Température ambiante °C

4 4/21 Humidité ambiante %

5 5/21 Sans fonction

6 6/21 Temp. évaporateur °C

7 7/21 Pression ventilateur air sortant Pa

8 8/21 Pression ventilateur air entrant Pa

9 9/21 Sans fonction

10 10/21 Sans fonction

11 11/21 Sans fonction

12 12/21 Sans fonction

13 13/21 Retour vanne de chauffage

14 14/21 Registre d’air extrait

15 15/21 Registre d’air extérieur

16 16/21 Registre de bypass

5 17/21 Module E/S 1 Retour volet air sortant %

6 18/21 Retour volet air extérieur %

7 19/21 Retour volet mélangeur %

9 20/21 Retour clapet bypass %

10 21/21 Retour clapet recyclage de l’air %

N° de signal Page Matériel Description Analogue In Unité

1 1/22 M172 PLC Température extérieure °C

2 2/22 Température de l’air entrant °C

3 3/22 Température ambiante °C

4 4/22 Humidité ambiante %

5 5/22 Température récupérateur (optionnel) °C

6 6/22 Sans fonction

7 7/22 Pression ventilateur air sortant Pa

8 8/22 Pression ventilateur air entrant Pa

9 9/22 Sans fonction

10 10/22 Sans fonction

Ports EA - DanX 
XKS

Ports EA - DanX CF
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N° de signal Page Matériel Description Analogue In Unité

11 11/22 Sans fonction

12 12/22 Sans fonction

13 13/22 Fonction vanne de chauffage

14 14/22 Registre d’air extrait

15 15/22 Registre d’air extérieur

16 16/22 Registre de bypass

17 17/22 Registre de recyclage (air repris)

5 18/22 Module 
d'E/S 1

Retour volet air sortant %

6 19/22 Retour volet air extérieur %

7 20/22 Retour volet mélangeur %

9 21/22 Retour clapet bypass %

10 22/22 Retour clapet recyclage de l’air %
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Les ports AO

Le menu IO Analogue Out permet à l’utilisateur d’afficher les ports SA définis en usine. Ces 
indications correspondent aux valeurs réelles des composants du système et ne peuvent pas 
être modifiées.

         ATTENTION
Dommages au niveau des éléments suit à des modifications manuelles
La modification manuelle des signaux évoqués ci-dessus peut engendrer des dommages au 
niveau des éléments et/ou du système, et Dantherm A/S décline tout responsabilité en cas de 
dommages et dysfonctionnements !
•	 L’écrasement manuel des sorties analogiques est réservé aux techniciens certifiés !

N° de signal Page Description Analogue Out Unité

1 1/6 Sans fonction

2 2/6 Ventilateur air entrant %

3 3/6 Signal de chauffage %

4 4/6 Signal de refroidissement %

5 5/6 Sans fonction

6 6/6 Registre d’air extérieur %

N° de signal Page Matériel Description Analogue Out Unité

1 1/10 M172 PLC Ventilateur air sortant %

2 2/10 Ventilateur air entrant %

3 3/10 Signal de chauffage %

4 4/10 Signal de refroidissement %

5 5/10 Puissance préchauffage %

6 6/10 Volet air extérieur %

1 7/10 Module E/S 1 Volet air sortant %

2 8/10 Clapet bypass %

1 9/10 Module E/S 2 Clapet recyclage de l’air %

2 10/10 Volet mélangeur %

N° de signal Page Matériel Description Analogue Out Unité

1 1/10 M172 PLC Ventilateur air sortant %

2 2/10 Ventilateur air entrant %

3 3/10 Signal de chauffage %

4 4/10 Signal de refroidissement %

5 5/10 Puissance préchauffage %

6 6/10 Volet air extérieur %

1 7/10 Module E/S 1 Volet air sortant %

2 8/10 Clapet bypass %

1 9/10 Module E/S 2 Clapet recyclage de l’air %

2 10/10 Volet mélangeur %

Ports AO - DanX AF

Ports AO - DanX 
XWPS

Ports AO - DanX 
XWPRS
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N° de signal Page Matériel Description Analogue Out Unité

1 1/10 M172 PLC Ventilateur air sortant %

2 2/10 Ventilateur air entrant %

3 3/10 Signal de chauffage %

4 4/10 Signal de refroidissement %

5 5/10 Puissance préchauffage %

6 6/10 Volet air extérieur %

1 7/10 Module E/S 1 Volet air sortant %

2 8/10 Clapet bypass %

N° de signal Page Matériel Description Analogue Out Unité

1 1/10 M172 PLC Ventilateur air sortant %

2 2/10 Ventilateur air entrant %

3 3/10 Signal de chauffage %

4 4/10 Signal de refroidissement %

5 5/10 Puissance préchauffage %

6 6/10 Volet air extérieur %

1 7/10 Module E/S 1 Volet air sortant %

2 8/10 Clapet bypass %

1 9/10 Module E/S 2 Clapet recyclage de l’air %

2 10/10 Volet mélangeur %

Le menu IO Digital In donne un aperçu de toutes les connexions DI. Elles sont toutes en lectu-
re seule et ne peuvent donc pas être modifiées :

N° de signal Page Digital In Description

1 1/12 Bouton fonction

2 2/12 Surcharge compresseur

3 3/12 Sans fonction

4 4/12 Alarme ventilateur air entrant

5 5/12 Alarme batterie de chauffage

6 6/12 Alarme « contrôle des filtres »

7 7/12 Signal externe

8 8/12 Besoin en chaleur condenseur à refroidissement à eau

9 9/12 Alarme incendie

10 10/12 Sans fonction

11 11/12 Alarme pression élevée

12 12/12 Alarme pression faible

Ports AO - DanX 
XKS

Ports AO - DanX CF

Les ports DI

Ports DI - DanX AF
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N° de signal Page Matériel Digital In Description

1 1/14 M172 PLC Bouton fonction

2 2/14 Surcharge compresseur

3 3/14 Alarme ventilateur air sortant

4 4/14 Alarme ventilateur air entrant

5 5/14 Alarme batterie de chauffage

6 6/14 Alarme « Filtre air extérieur »

7 7/14 Alarme « Filtre air sortant »

8 8/14 Besoin en chaleur condenseur à refroidissement à eau

9 9/14 Alarme incendie

10 10/14 Contact pompier

11 11/14 Alarme pression élevée

12 12/14 Alarme pression faible

1 13/14 Module 
E/S 1

Préchauffage hors plage de température – Alarme

2 14/14 Signal externe

N° de signal Page Matériel Digital In Description

1 1/14 M172 PLC Bouton fonction

2 2/14 Surcharge du compresseur

3 3/14 Alarme ventilateur air sortant

4 4/14 Alarme ventilateur air entrant

5 5/14 Alarme batterie de chauffage

6 6/14 Alarme « Filtre air extérieur »

7 7/14 Alarme « Filtre air sortant »

8 8/14 Besoin en chaleur condenseur à refroidissement à eau

9 9/14 Alarme incendie

10 10/14 Contact pompier

11 11/14 Alarme pression élevée

12 12/14 Alarme pression faible

1 13/14 Module 
E/S 1

Préchauffage hors plage de température – Alarme

2 14/14 Signal externe

N° de signal Page Digital In Description

1 1/14 Bouton fonction

2 2/14 Sans fonction

3 3/14 Alarme ventilateur air sortant

4 4/14 Alarme ventilateur air entrant

5 5/14 Alarme batterie de chauffage

6 6/14 Alarme « Filtre air extérieur »

7 7/14 Alarme « Filtre air sortant »

8 8/14 Sans fonction

9 9/14 Alarme incendie

10 10/14 Contact pompier

11 11/14 Sans fonction

12 12/14 Sans fonction

13 13/14 Préchauffage hors plage de température – Alarme

Ports DI - DanX 
XWPRS

Ports DI - DanX XKS

Ports DI - DanX 
XWPS
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N° de signal Page Digital In Description

14 14/14 Signal externe

N° de signal Page Digital In Description

1 1/12 Bouton fonction

2 2/12 Alarme ventilateur air sortant

3 3/12 Alarme ventilateur air entrant

4 4/12 Alarme batterie de chauffage

5 5/12 Alarme « Filtre air extérieur »

6 6/12 Alarme « Filtre air sortant »

7 7/12 Alarme incendie

8 8/12 Contact pompier

9 9/12 Préchauffage hors plage de température – Alarme

10 10/12 Signal externe

11 11/12 Sans fonction

12 12/12 Sans fonction

Le menu IO Digital Out fournit un aperçu des ports SN définis en usine. Ils sont tous à lecture
seule et ne peuvent pas être modifiés :

N° de signal Page Sortie numérique Description

1 1/12 Pompe de la batterie de chauffage

2 2/12 Pompe de la batterie de refroidissement

3 3/12 Ventilateur externe

4 4/12 Ventilateur air entrant

5 5/12 Sans fonction

6 6/12 Électrovanne du compresseur

7 7/12 Sans fonction

8 8/12 Défaut général

9 9/12 Pompe du condenseur à refroidissement à eau en service

10 10/12 Compresseur A

11 11/12 Compresseur B

12 12/12 Sans fonction

N° de signal Page Sortie numérique Description

1 1/12 Pompe de la batterie de chauffage

2 2/12 Pompe de la batterie de refroidissement

3 3/12 Démarrage du ventilateur air sortant

4 4/12 Démarrage du ventilateur air entrant

5 5/12 Refroidissement Signal

6 6/12 Sortie démarrage préchauffage

7 7/12 Sortie démarrage réchauffage

8 8/12 Défaut général

9 9/12 Pompe du condenseur à refroidissement à eau en service

10 10/12 Démarrage compresseur

Ports DI - DanX CF

Les ports DO

Ports DO - DanX AF

Ports DO - DanX 
XWPS
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N° de signal Page Sortie numérique Description

11 11/12 Sans fonction

12 12/12 Sans fonction

N° de signal Page Sortie numérique Description

1 1/12 Pompe de la batterie de chauffage

2 2/12 Pompe de la batterie de refroidissement

3 3/12 Démarrage du ventilateur air sortant

4 4/12 Démarrage du ventilateur air entrant

5 5/12 Sans fonction

6 6/12 Sortie démarrage préchauffage

7 7/12 Sortie démarrage réchauffage

8 8/12 Défaut général

9 9/12 Pompe du condenseur à refroidissement à eau en service

10 10/12 Démarrage compresseur

11 11/12 Sans fonction

12 12/12 Vanne 4 voies

N° de signal Page Digital Out Description

1 1/12 Pompe de la batterie de chauffage

2 2/12 Pompe de la batterie de refroidissement

3 3/12 Démarrage du ventilateur air sortant

4 4/12 Démarrage du ventilateur air entrant

5 5/12 Refroidissement Signal

6 6/12 Sortie démarrage préchauffage

7 7/12 Sortie démarrage réchauffage

8 8/12 Défaut général

9 9/12 Sans fonction

10 10/12 Sans fonction

11 11/12 Sans fonction

12 12/12 Sans fonction

N° de signal Page Sortie numérique Description

1 1/12 Pompe de la batterie de chauffage

2 2/12 Pompe de la batterie de refroidissement

3 3/12 Démarrage du ventilateur air sortant

4 4/12 Démarrage du ventilateur air entrant

5 5/12 Refroidissement Signal

6 6/12 Sortie démarrage préchauffage

7 7/12 Sortie démarrage réchauffage

8 8/12 Défaut général

9 9/12 Sans fonction

10 10/12 Sans fonction

11 11/12 Sans fonction

12 12/12 Sans fonction

Ports DO - DanX 
XWPRS

Ports DO - DanX 
XKS

Ports DO - DanX CF
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Procéder à des MAJ logiciel

Pour effectuer une mise à jour logicielle sur le PLC M172, vérifiez d’abord les réglages et con-
figurations actuels de l’unité et comparez-les avec ceux requis par le nouveau logiciel. En cas 
de différences, les réglages doivent être ajustés immédiatement après la mise à jour. 
 
Pendant la mise à jour, l’unité effectue une réinitialisation complète. Il est donc essentiel d’en-
registrer tous les réglages au préalable afin de pouvoir les rétablir ensuite. Une fois la réinitia-
lisation terminée, les réglages supprimés ne peuvent plus être récupérés.
Pour installer/charger la MAJ du logiciel, il faut procéder comme suit :

	9 La réalisation de MAJ logiciel requiert l’utilisation d’une clé USB du type A avec une capa-
cité mini de 2 Mo et d’un PC pour transférer les fichiers du logiciel vers sur la clé USB.

	9 La clé USB doit être formatée FAT32 (voir page 41).
1.	 Procurez-vous la dernière version de logiciel Dantherm.
2.	 Copiez les fichiers acquis d’un PC à la clé USB formatée FAT32.
3.	 Une fois le transfert terminé, retirez la clé USB.
4.	 Retirez le DanX du réseau électrique et mettez le sectionneur principal sur la façade en 

position ARRÊT.
5.	 Insérez la clé USB dans le port USB de type A du DanX (voir à la page 15).
6.	 Mettez le sectionneur principal en position MARCHE et réactivez l’alimentation électrique 

de l’appareil.
	Ö La PLC redémarre quelque temps après, matérialisé par une LED verte en haut.
	Ö La PLC M172 reconnait la clé USB et lance la transmission des fichiers du logiciel. Ceci 

se matérialise par une LED orange.
	Ö Au bout d’1-2 minutes, la LED orange s’éteint et l’écran d’accueil s’affiche.

7.	 Retirez la clé USB de la PLC M172.
	Ö L’installation du nouveau logiciel de la PLC M172 a été effectuée avec succès.

Exécutez les étapes décrites par la suite pour formater la clé USB en FAT32. Attention : Cette 
opération efface toutes les données se trouvant sur la clé USB !
1.	 Insérez la clé USB dans le port USB de l’ordinateur.
2.	 Appuyez sur la touche WINDOWS + r.
3.	 Veuillez saisir : CMD
4.	 Appuyez sur la touche Enter.
5.	 Veuillez saisir : format /FS:FAT32 X :

  INFO
X représente le lecteur USB respectif, à trouver à l’aide de ‘Ce PC’.

6.	 Appuyez sur la touche Enter.
7.	 Lorsque vous recevez le message suivant : « Insérer nouveau support de données pour 

lecteur X : et appuyer sur ENTER après exécution » –, appuyez sur la touche Enter.
8.	 Lorsque le formatage de la clé est achevé à 100 %, appuyez sur la touche Enter.

	Ö Le formatage est terminé.

Formatage au 
FAT32
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Annexe

Valable pour les listes des sections ci-après :
Code de fonction 03h
ENUM état appareil :
1.	 Arrêté
2.	 Ouverte (Occupied)
3.	 Fermée (UnOccupied)
4.	 Veille
ENUM programme horaire :
1.	 Arrêt / Attente
2.	 Ouverte (Occupied), faible
3.	 Ouverte (Occupied), élevé
4.	 Fermée (UnOccupied), faible
5.	 Fermée (UnOccupied), élevé

* L’écriture est possible uniquement si le contrôle Modbus est réglé sur 1/TRUE. 
Si le contrôle Modbus est TRUE, tous les points inscriptibles doivent être contrôlés par le 
Modbus.

Adresse Nom du registre Type Type de message Facteur d'échelle

18000 Température ambiante °C Lecture seule 0,1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28,5)

18001 Température de l'air en-
trant

°C Lecture seule 0,1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5)

18002 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour 0

18003 Humidité ambiante %RH Lecture seule

18004 Débit air entrant m3/h Lecture seule

18005 Ouverture volet(s) gaine(s) % Lecture seule

18006 Signal de chauffage % Lecture seule

18007 Signal de refroidissement % Lecture seule

18008 État appareil ENUM Lecture seule ENUM état appareil

18009 Programme horaire ENUM Lecture seule ENUM programme 
horaire

18010 VC mode température « 
ouverte »

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5)

18011 VC mode température « 
fermée »

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5)

18012 VC mode température « 
ouverte »

%RH Lecture/écriture*

18013 VC mode température « 
fermée »

%RH Lecture/écriture*

18014 VC débit air extérieur % Lecture/écriture*

18015 VC ventilateur air entrant 
débit élevé

m3/h Lecture/écriture*

18016 VC ventilateur air entrant 
débit faible

m3/h Lecture/écriture*

18017 VC température maximum 
air entrant

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5)

18018 VC température minimum 
air entrant

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple :
285 / 10 = 28.5)

Registre Modbus

Registre Modbus - 
DanX AF
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Adresse Nom du registre Type Type de message Facteur d'échelle

18019 Configuration signal 
externe

ENUM Lecture/écriture* ENUM programme 
horaire

18020 Non utilisé °C Lecture seule Lecture OK, retour 
nombre entier

18100 Défaut général On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) Alarm

18101 Alarme ventilateur air 
entrant

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) Alarm 

18102 Alarme filtre On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) Alarm 

18103 Alarme incendie On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) Alarm 

18104 Alarm batterie chaffante On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) Alarm 

18105 Pompe batterie chaffante On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18106 Non utilisé On/Off Lecture seule Lecture OK, retour 0

18107 Pumpe batterie de refroi-
dissment

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18108 Arrêt externe On/Off Lecture/écriture* (0) Normal Operation / 
(1) Stopped

18109 Signal externe On/Off Lecture/écriture* (0) Time Program / 
(1) External Signal 
Sélection

18110 Commande Modbus On/Off Lecture/écriture* (0) Controller Setpoints
/ (1) Modbus Setpoints

18111 Alarme pression élevée On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) Alarm 

18112 Alarme pression faible On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) Alarm 

18113 Besoin en chaleur con-
denseur à refroidissement 
à eau

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18114 pompe du condenseur à 
refroidissement à eau

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18115 Compressor A On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18116 Compressor B On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18117 Ventilateur externe On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18118 Alarme surcharge com-
presseur

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) Alarme 

18119 Bouton fonction On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) Alarme 

Adresse Nom du registre Type Type de message Facteur d'échelle

18000 Température ambiante °C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18001 Température de l'air entrant °C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18002 Température de l'air ex-
térieur 

°C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18003 Humidité ambiante %RH Lecture seule

18004 Débit air sortant m3/h Lecture seule

18005 Débit air entrant m3/h Lecture seule

18006 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour 0

18007 Signal de préchauffage % Lecture seule

18008 Signal de chauffage % Lecture seule

Registre Modbus - 
DanX XWPS
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Adresse Nom du registre Type Type de message Facteur d'échelle

18009 Signal de refroidissement % Lecture seule

18010 État appareil ENUM Lecture seule ENUM état appareil

18011 Programme horaire ENUM Lecture seule ENUM programme 
horaire

18012 VC température « ouverte » °C Lecture/écriture* 0.1(/10) (Exemple :
285 / 10 = 28.5)

18013 VC mode température « 
fermée »

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18014 VC humidité « ouverte » %RH Lecture/écriture*

18015 VC humidité « fermée » %RH Lecture/écriture*

18016 VC débit minimum de l’ex-
térieur

% Lecture/écriture*

18017 VC ventilateur air sortant 
débit élevé

m3/h Lecture/écriture*

18018 VC ventilateur air sortant 
débit faible 

m3/h Lecture/écriture*

18019 VC ventilateur air entrant 
débit élevé

m3/h Lecture/écriture*

18020 VC ventilateur air entrant 
débit faible 

m3/h Lecture/écriture*

18021 VC température maximum air 
entrant

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18022 VC température minimum air
entrant 

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18023 Configuration du signal 
externe 

ENUM Lecture/écriture* ENUM programme 
horaire

18024 Température de l'évaporateur °C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18025 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour
nombre entier

18026 VC décalage volet air sortant % Lecture/écriture*

18027 Sortie volet air sortant % Lecture seule

18028 Sortie volets d’air extérieur % Lecture seule

18029 Sortie clapet bypass % Lecture seule

18030 Sortie clapet recyclage de l’air % Lecture seule

18031 Sortie volet mélangeur % Lecture seule

18032 Retour volet air sortant % Lecture seule

18033 Retour volet d’air extérieur % Lecture seule

18034 Retour clapet bypass % Lecture seule

18035 Retour clapet recyclage de 
l’air

% Lecture seule

18036 Retour volet mélangeur % Lecture seule

18037 Régime ventilateur air sortant % Lecture seule

18038 Régime ventilateur air en-
trant

% Lecture seule

18039 Retour vanne de chauffage % Lecture seule
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Adresse Nom du registre Type Type de message Facteur d'échelle

18040 Demande de chauffage % Lecture seule

18100 Défaut général On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18101 Alarme ventilateur air sortant On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18102 Alarme ventilateur air entrant On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18103 Alarme contact pompier On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18104 Alarme incendie On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18105 Alarme batterie chauffante On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18106 Pompe batterie chauffante On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18107 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour 0

18108 Pompe batterie de refroidis-
sement

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18109 Arrêt externe On/Off Lecture/écriture* (0) mode normal / 
(1) arrêté

18110 Signal externe On/Off  Lecture/écriture* (0) programme 
horaire / (1) sélecti-
on signal externe

18111 Commande Modbus On/Off Lecture/écriture* (0) consignes régu-
lateur / (1) consig-
nes Modbus

18112 Compresseur en service On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18113 Alarme pression élevée On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarme 

18114 Alarme pression faible On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarme 

18115 Besoin en chaleur condenseur 
à refroidissement à eau

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18116 Pompe du condenseur à re-
froidissement à eau en service

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18117 Alarme surcharge compres-
seur

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18118 Alarme « Filtre air extérieur » On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18119 Alarme « Filtre air sortant » On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18120 Alarme préchauffage hors 
plage de température

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18121 Bouton fonction On/Off Lecture seule Commutateur phy-
sique Auto/Stop

18122 Puissance préchauffage On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18123 Puissance réchauffage On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18124 Sortie puissance démarrage
ventilateur air entrant

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On
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Adresse Nom du registre Type Type de message Facteur d'échelle

18125 Sortie puissance démarrage
ventilateur air sortant

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18126 Séquence dégivrage On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18127 Air soufflé capteur def. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18128 Air ext. capteur def. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18129 Évap. capteur def. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18130 Mod. E/S 1 manq. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18131 Mod. E/S 2 manq. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18132 Filtre opt. air ext. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18133 Filtre opt. air repris On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

Adresse Nom du registre Type Type de message Facteur d'échelle

18000 Température ambiante °C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18001 Température de l'air entrant °C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18002 Température de l'air ex-
térieur 

°C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18003 Humidité ambiante %RH Lecture seule

18004 Débit air sortant m3/h Lecture seule

18005 Débit air entrant m3/h Lecture seule

18006 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour 0

18007 Signal de préchauffage % Lecture seule

18008 Signal de chauffage % Lecture seule

18009 Signal de refroidissement % Lecture seule

18010 État appareil ENUM Lecture seule ENUM état appareil

18011 Programme horaire ENUM Lecture seule ENUM programme 
horaire

18012 VC température « ouverte » °C Lecture/écriture* 0.1(/10) (Exemple :
285 / 10 = 28.5)

18013 VC mode température « 
fermée »

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18014 VC humidité « ouverte » %RH Lecture/écriture*

18015 VC humidité « fermée » %RH Lecture/écriture*

18016 VC débit minimum de 
l’extérieur

% Lecture/écriture*

18017 VC ventilateur air sortant 
débit élevé

m3/h Lecture/écriture*

18018 VC ventilateur air sortant 
débit faible 

m3/h Lecture/écriture*

18019 VC ventilateur air entrant 
débit élevé

m3/h Lecture/écriture*

18020 VC ventilateur air entrant 
débit faible 

m3/h Lecture/écriture*

18021 VC température maximum 
air entrant

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 
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Adresse Nom du registre Type Type de message Facteur d'échelle

18022 VC température minimum 
air
entrant 

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18023 Configuration du signal 
externe 

ENUM Lecture/écriture* ENUM programme 
horaire

18024 Température de l'évapora-
teur 

°C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18025 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour
nombre entier

18026 VC décalage volet air sor-
tant

% Lecture/écriture*

18027 Sortie volet air sortant % Lecture seule

18028 Sortie volets d’air extérieur % Lecture seule

18029 Sortie clapet bypass % Lecture seule

18030 Sortie clapet recyclage de 
l’air

% Lecture seule

18031 Sortie volet mélangeur % Lecture seule

18032 Retour volet air sortant % Lecture seule

18033 Retour volet d’air extérieur % Lecture seule

18034 Retour clapet bypass % Lecture seule

18035 Retour clapet recyclage de 
l’air

% Lecture seule

18036 Retour volet mélangeur % Lecture seule

18037 Régime ventilateur air 
sortant

% Lecture seule

18038 Régime ventilateur air 
entrant

% Lecture seule

18100 Défaut général On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18101 Alarme ventilateur air 
sortant

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18102 Alarme ventilateur air 
entrant

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18103 Alarme contact pompier On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18104 Alarme incendie On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18105 Alarme batterie chauffante On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18106 Pompe batterie chauffante On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18107 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour 0

18108 Pompe batterie de refroidis-
sement

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18109 Arrêt externe On/Off Lecture/écriture* (0) mode normal / (1) 
arrêté

18110 Signal externe On/Off  Lecture/écriture* (0) programme 
horaire / (1) sélection 
signal externe
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18111 Commande Modbus On/Off Lecture/écriture* (0) consignes régu-
lateur / (1) consig-
nes Modbus

18112 Compresseur en service On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18113 Alarme pression élevée On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarme 

18114 Alarme pression faible On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarme 

18115 Besoin en chaleur conden-
seur à refroidissement à eau

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18116 Pompe du condenseur à 
refroidissement à eau en 
service

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18117 Alarme surcharge compres-
seur

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18118 Alarme « Filtre air extérieur » On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18119 Alarme « Filtre air sortant » On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18120 Alarme préchauffage hors 
plage de température

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18121 Bouton fonction On/Off Lecture seule Commutateur phy-
sique Auto/Stop

18122 Puissance préchauffage On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18123 Puissance réchauffage On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18124 Sortie puissance démarrage
ventilateur air entrant

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18125 Sortie puissance démarrage
ventilateur air sortant

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18126 Séquence dégivrage On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18127 Air soufflé capteur def. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18128 Air ext. capteur def. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18129 Évap. capteur def. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18130 Mod. E/S 1 manq. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18131 Mod. E/S 2 manq. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18132 Filtre opt. air ext. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18133 Filtre opt. air repris On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

Adresse Nom du registre Type Type de message Facteur d'échelle

18000 Température ambiante °C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18001 Température de l'air entrant °C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18002 Température de l'air ex-
térieur 

°C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18003 Humidité ambiante %RH Lecture seule

18004 Débit air sortant m3/h Lecture seule

18005 Débit air entrant m3/h Lecture seule
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18006 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour 0

18007 Signal de préchauffage % Lecture seule

18008 Signal de chauffage % Lecture seule

18009 Signal de refroidissement % Lecture seule

18010 État appareil ENUM Lecture seule ENUM état appareil

18011 Programme horaire ENUM Lecture seule ENUM programme 
horaire

18012 VC température « ouverte » °C Lecture/écriture* 0.1(/10) (Exemple :
285 / 10 = 28.5)

18013 VC mode température « 
fermée »

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (Exemple :
285 / 10 = 28.5)

18014 VC humidité « ouverte » %RH Lecture/écriture*

18015 VC humidité « fermée » %RH Lecture/écriture*

18016 VC débit minimum de 
l’extérieur

% Lecture/écriture*

18017 VC ventilateur air sortant 
débit élevé

m3/h Lecture/écriture*

18018 VC ventilateur air sortant 
débit faible 

m3/h Lecture/écriture*

18019 VC ventilateur air entrant 
débit élevé

m3/h Lecture/écriture*

18020 VC ventilateur air entrant 
débit faible 

m3/h Lecture/écriture*

18021 VC température maximum 
air entrant

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18022 VC température minimum 
air
entrant 

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18023 Configuration du signal 
externe 

ENUM Lecture/écriture* ENUM programme 
horaire

18024 Température de l'évapora-
teur 

°C Lecture seule Lecture OK, retour 0

18025 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour
nombre entier

18026 VC décalage volet air sor-
tant

% Lecture/écriture*

18027 Sortie volet air sortant % Lecture seule

18028 Sortie volets d’air extérieur % Lecture seule

18029 Sortie clapet bypass % Lecture seule

18030 Non utilisé % Lecture seule Lecture OK, retour 0

18031 Non utilisé % Lecture seule Lecture OK, retour 0

18032 Retour volet air sortant % Lecture seule

18033 Retour volet d’air extérieur % Lecture seule

18034 Retour clapet bypass % Lecture seule

18035 Non utilisé % Lecture seule Lecture OK, retour 0

18036 Non utilisé % Lecture seule Lecture OK, retour 0
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18037 Régime ventilateur air 
sortant

% Lecture seule

18038 Régime ventilateur air 
entrant

% Lecture seule

18039 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour 0

18100 Défaut général On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18101 Alarme ventilateur air 
sortant

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18102 Alarme ventilateur air 
entrant

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18103 Alarme contact pompier On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18104 Alarme incendie On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18105 Alarme batterie chauffante On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18106 Pompe batterie chauffante On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18107 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour 0

18108 Pompe batterie de refroidis-
sement

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18109 Arrêt externe On/Off Lecture/écriture* (0) mode normal / (1) 
arrêté

18110 Signal externe On/Off Lecture/écriture* (0) programme 
horaire / (1) sélection 
signal externe

18111 Commande Modbus On/Off Lecture/écriture* (0) consignes régula-
teur / (1) consignes 
Modbus

18112 Non utilisé On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18113 Non utilisé On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarme 

18114 Non utilisé On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarme 

18115 Non utilisé On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18116 Non utilisé On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18117 Non utilisé On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18118 Alarme « Filtre air extérieur » On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18119 Alarme « Filtre air sortant » On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18120 Alarme préchauffage hors 
plage de température

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarm

18121 Bouton fonction On/Off Lecture seule Commutateur phy-
sique Auto/Stop

18122 Puissance préchauffage On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18123 Puissance réchauffage On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On
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18124 Sortie puissance démarrage 
ventilateur air entrant

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18125 Sortie puissance démarrage 
ventilateur air sortant

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18126 Non utilisé On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18127 Air soufflé capteur def. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18128 Air ext. capteur def. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18129 Non utilisé On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18130 Mod. E/S 1 manq. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18131 Mod. E/S 2 manq. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18132 Filtre opt. air ext. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18133 Filtre opt. air repris On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

Adresse Nom du registre Type Type de message Facteur d'échelle

18000 Température ambiante °C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18001 Température de l'air entrant °C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18002 Température de l'air ex-
térieur 

°C Lecture seule 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18003 Humidité ambiante %RH Lecture seule

18004 Débit air sortant m3/h Lecture seule

18005 Débit air entrant m3/h Lecture seule

18006 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour 0

18007 Signal de préchauffage % Lecture seule

18008 Signal de chauffage % Lecture seule

18009 Signal de refroidissement % Lecture seule

18010 État appareil ENUM Lecture seule ENUM état appareil

18011 Programme horaire ENUM Lecture seule ENUM programme 
horaire

18012 VC température « ouverte » °C Lecture/écriture* 0.1(/10) (Exemple :
285 / 10 = 28.5)

18013 VC mode température « 
fermée »

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (Exemple :
285 / 10 = 28.5)

18014 VC humidité « ouverte » %RH Lecture/écriture*

18015 VC humidité « fermée » %RH Lecture/écriture*

18016 VC débit minimum de 
l’extérieur

% Lecture/écriture*

18017 VC ventilateur air sortant 
débit élevé

m3/h Lecture/écriture*

18018 VC ventilateur air sortant 
débit faible 

m3/h Lecture/écriture*

18019 VC ventilateur air entrant 
débit élevé

m3/h Lecture/écriture*

18020 VC ventilateur air entrant 
débit faible 

m3/h Lecture/écriture*

Registre Modbus - 
DanX CF

fr

53

Annexe Registre Modbus



Adresse Nom du registre Type Type de message Facteur d'échelle

18021 VC température maximum 
air entrant

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18022 VC température minimum 
air entrant 

°C Lecture/écriture* 0.1(/10) (exemple : 
285 / 10 = 28.5) 

18023 Configuration du signal 
externe 

ENUM Lecture/écriture* ENUM programme 
horaire

18024 Non utilisé °C Lecture seule Lecture OK, retour 0

18025 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour 
nombre entier

18026 VC décalage volet air sor-
tant

% Lecture/écriture*

18027 Sortie volet air sortant % Lecture seule

18028 Sortie volets d’air extérieur % Lecture seule

18029 Bypass Damper Output % Lecture seule

18030 Recirculation Damper 
Output

% Lecture seule

18031 Deicing Damper Output % Lecture seule

18032 Retour volet air sortant % Lecture seule

18033 Retour volet d’air extérieur % Lecture seule

18034 Retour clapet bypass % Lecture seule

18035 Retour clapet recyclage de 
l’air

% Lecture seule

18036 Retour volet mélangeur % Lecture seule

18037 Régime ventilateur air 
sortant

% Lecture seule

18038 Régime ventilateur air 
entrant

% Lecture seule

18039 Non utilisé °C Lecture seule

18100 Défaut général On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarme

18101 Alarme ventilateur air 
sortant

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarme

18102 Alarme ventilateur air 
entrant

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarme

18103 Alarme contact pompier On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarme

18104 Alarme incendie On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarme

18105 Alarme batterie chauffante On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) 
Alarme

18106 Pompe batterie chauffante On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18107 Non utilisé - Lecture seule Lecture OK, retour 0

18108 Pompe batterie de refroidis-
sement

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On 

18109 Arrêt externe On/Off Lecture/écriture* (0) Normal Operation 
/ (1) Stopped
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18110 Signal externe On/Off Lecture/écriture* (0) Time Program / (1) 
External Signal Selec-
tion

18111 Commande Modbus On/Off Lecture/écriture* (0) Controller Set-points 
de consigne du con-
trôleur / (1) points de 
consigne Modbus 

18112 Non utilisé On/Off Lecture seule Lecture OK, retour 0

18113 Non utilisé On/Off Lecture seule Lecture OK, retour 0

18114 Non utilisé On/Off Lecture seule Lecture OK, retour 0

18115 Non utilisé On/Off Lecture seule Lecture OK, retour 0

18116 Non utilisé On/Off Lecture seule Lecture OK, retour 0

18117 Non utilisé On/Off Lecture seule Lecture OK, retour 0

18118 Alarme « Filtre air ex-
térieur »

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) Alarme

18119 Alarme « Filtre air sortant 
»

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) Alarme

18120 Alarme préchauffage 
hors plage de tempéra-
ture

On/Off Lecture seule (0) Normal / (1) Alarme

18121 Bouton fonction On/Off Lecture seule Auto/Stop contacteur 
physique

18122 Puissance préchauffage On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18123 Puissance réchauffage On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18124 Sortie puissance dé-
marrage ventilateur air 
entrant

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18125 Sortie puissance dé-
marrage ventilateur air 
sortant

On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18126 Non utilisé On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18127 Air soufflé capteur def. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18128 Air ext. capteur def. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18129 Non utilisé On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18130 Mod. E/S 1 manq. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18131 Mod. E/S 2 manq. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18132 Filtre opt. air ext. On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On

18133 Filtre opt. air repris On/Off Lecture seule (0) Off / (1) On
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