
TECHNOLOGIE DE MESURE

LD8 - GÉOPHONE ACOUSTIQUE
LA SOLUTION ULTRA-COMPACTE POUR LA DÉTECTION ET LA LOCALISATION 
DES FUITES DANS LES SYSTÈMES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU
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Appareils de détection de fuites

LD8 - GÉOPHONE ACOUSTIQUE

Appareil de mesure facile à utiliser pour une 
détection rapide des fuites. 

Le LD8 est un appareil de mesure facile à utiliser pour la 
recherche de fuite acoustique. Grâce à un transducteur 
vibratoire très sensible associé à une technologie 
d'amplification optimisée, il détecte même les bruits de 
fuite les plus légers.

Les hautes et basses fréquences peuvent être filtrées par 
simple pression d'un bouton - idéal pour les mesures 
sur des conduites métalliques et non métalliques. La 
transmission sans fil Bluetooth au casque facilite le 
processus de mesure tout en garantissant une totale 
liberté de mouvement.

Rapide. Précis.  
De poche. 

La détection électroacoustique des fuites en toute 
simplicité

Le LD8 peut être placé directement sur les conduites, les 
raccords ou le sol à l'aide de la pointe de mesure intégrée ou 
des accessoires fournis. Un microphone à bruits de structure 
LD8 optionnel peut être connecté par câble et fixé facilement 
aux vannes, aux bouches d'incendie ou aux raccords grâce à 
sa base magnétique.

Si un tuyau est percé, un bruit de fuite clair est audible à 
l'endroit concerné. En outre, l'affichage numérique du niveau 
indique l'intensité du bruit enregistré.
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Appareils de détection de fuites

LD8 - GÉOPHONE ACOUSTIQUE

•	 Conception compacte - se glisse dans votre poche

•	 Utilisation simple à l'aide d'un seul bouton

•	 Filtre de fréquence pour les sons graves et aigus

•	 Écran LCD éclairé avec indicateur numérique de bruit

•	 Lampe de poche intégrée

•	 Transmission sans fil via des écouteurs Bluetooth

•	 Connexion pour un microphone externe 

•	 Batterie rechargeable pour une utilisation flexible

•	 Repérage à l'aide d'un trépied

•	 Mesures dans des puits profonds à l'aide d'extensions

•	 Pré-localisation à l'aide d'une pointe de contact ou d'un aimant

•	 Détection de fuites sur des tuyaux en plastique et en métal

•	 Mesure des bruits de structure à l'aide d'un microphone

•	 Repérage à l'aide d'un microphone et d'un trépied

Vos avantages en un coup d'œil

Large éventail d'applications
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LD8 - GÉOPHONE ACOUSTIQUE

Le géophone acoustique LD8 est un outil révolutionnaire pour les 
professionnels qui ont besoin d'une détection électroacoustique 
précise et efficace des fuites dans les systèmes d'alimentation en 
eau sous pression. Conçu pour être portable et facile à utiliser, le 
LD8 combine une détection de vibrations à haute sensibilité, un 
système audio sans fil Bluetooth et un fonctionnement intuitif dans 
un format compact qui tient dans votre poche.

Que vous inspectiez des tuyaux en métal, en plastique ou en tout 
autre matériau - en surface ou en profondeur - le LD8 offre une 
précision parfaite et un retour d'information acoustique clair à tout 
moment et en tout lieu.

Fonctionnement intelligent et sans fil

Le LD8 et sa transmission sans fil Bluetooth permet aux 
professionnels de la détection de fuites de surveiller les signaux 
acoustiques en temps réel sans connexion filaire. Vous pouvez vous 
déplacer librement, changer de position et optimiser votre stratégie 
de détection, le tout sans interruption.

Accessoires en option

Casque professionnel LD8 
Bluetooth  
3.110.008.070

Mallette de transport 
professionnelle LD8 
3.110.008.050

Microphone LD8 pour sons de 
structure
3.110.008.060

•	 Construction métallique robuste

•	 Conception ultra-compacte et légère - tient dans la 
main ou dans la poche

•	 Fonctionnement à bouton unique - simple, rapide et 
fiable

•	 Transducteur de vibration à haute sensibilité - détecte 
même les bruits de fuite les plus faibles 

•	 Filtre haute/basse fréquence réglable - pour des 
résultats optimaux sur tout type de tuyauterie

•	 Casque sans fil Bluetooth 2.0 - garantit une totale liberté 
de mouvement

•	 Affichage numérique du niveau de bruit avec écran 
éclairé - retour visuel clair

•	 Lampe torche intégrée - pour les environnements de 
travail peu éclairés

•	 Batterie rechargeable - pour une utilisation prolongée 
sur le terrain

•	 Connectivité avec un microphone externe - pour des 
applications flexibles et la localisation précise des fuites
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LD8 - GÉOPHONE ACOUSTIQUE

Spécifications Unités LD8

Affichage de l'état des fuites - Affichage numérique, enregistrement du bruit acoustique

Résolution de l'affichage - 0 à 99 niveau de bruit

Fonctions - Réglages du filtre (passe-haut, passe-bas, aucun), éclairage de l'affichage, torche

Norme Bluetooth - Bluetooth 2.0

Portée de transmission m env. 10

Alimentation électrique (appareil) - Batterie lithium-ion interne

Alimentation électrique (casque) - Batterie lithium-polymère interne

Dimensions du produit (L × L × H) mm 33 × 45 × 185

Poids du produit g 180

Standard :
1.	 Appareil de mesure LD8
2.	 Casque Bluetooth
3.	 Trépied
4.	 Aimant à pot
5.	 Extension double sonde
6.	 Chargeur 230 V
7.	 Chargeur de voiture 12 V
8.	 Câble de charge USB-C pour l'appareil et le casque
9.	 Mallette de transport

En option :
10.	 Casque Bluetooth LD8 professionnel
11.	 Mallette de transport LD8 professionnel
12.	 Microphone à sons transmis par la structure LD8

1.	 Placez le LD8 directement sur l'objet à tester avec la pointe de 
mesure ou l'accessoire

2.	 Observez la valeur sur l'écran
3.	 Si la valeur est stable : présence d'une fuite ou d'une extraction 

d'eau

4.	 Si la valeur tombe brièvement à zéro : absence de fuite
5.	 Allumez les écouteurs sans fil et optimisez la qualité d’écoute
6.	 Déplacez les points de mesure et localisez la fuite

Comment fonctionne la détection des fuites avec LD8
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