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Introduzione

Questo è il manuale del pannello di controllo DanX Pool M172.

Queste istruzioni descrivono il funzionamento del pannello di controllo M172 come sistema
di comando in varie configurazioni del dispositivo DanX. In queste istruzioni viene descritto
il comando di seguenti dispositivi:

 Dispositivo DanX* con pannello di controllo M172

DanX AF

DanX XWPS

DanX XWPRS

DanX XKS

DanX CF
* Per ulteriori informazioni relative al proprio dispositivo DanX, fare riferimento alle
istruzioni per l’uso corrispondenti.

I gruppi utenti per queste istruzioni per l’uso sono:
•	 Operatori che utilizzano il dispositivo in conformità alla sua destinazione.

Nessuna parte di queste istruzioni può essere riprodotta senza la previa autorizzazione
scritta di Dantherm.

Questo dispositivo è stato progettato per una lunga durata. Al termine della sua vita utile, il
dispositivo deve essere riciclato in conformità alle normative nazionali e nel rispetto
dell’ambiente.

Dantherm si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto e alle
istruzioni in qualsiasi momento, senza obbligo e senza preavviso.

Il presente manuale utilizza le seguenti abbreviazioni:

Abbreviazione Descrizione

PIR sensor Pyroelectric InfraRed Sensor (sensore piroelettrico)

PLC Programmable Logic Controller (comando logico programmabile)

WCC Water Cooled Condenser (condensatore raffreddato ad acqua)

Panoramica

Modelli

Gruppi utenti

Copyright

Riciclaggio

Riserva

Abbreviazioni in
questo documento

it
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Simboli delle istruzioni per l’uso

Nelle presenti istruzioni per l’uso, i passaggi di testo particolarmente importanti sono eviden-
ziati con le parole chiave e i simboli descritti di seguito.

         PERICOLO
... indica un pericolo che, se non evitato, causa morte o gravi lesioni.

         AVVERTIMENTO
... indica un pericolo che, se non evitato, potrebbe causare morte o gravi lesioni.

         ATTENZIONE
... indica un pericolo che, se non evitato, potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

  AVVISO
...indica informazioni importanti (per es. danni materiali) ma non pericoli.

  INFORMAZIONE
Le avvertenze con questo simbolo aiutano a svolgere le attività in modo rapido e sicuro.

Rischio potenziale di lesioni 
Questo simbolo viene utilizzato per avvertire di un potenziale rischio di lesioni. Seguire tutte 
le istruzioni di sicurezza indicate nel manuale accanto al triangolo di avvertimento per evitare 
possibili lesioni o morte. 
 
Tensione elettrica 
Questo simbolo indica che, durante la manipolazione del sistema, esistono pericoli per la vita 
e la salute delle persone dovuti alla tensione elettrica. 
 
Guanti protettivi 
Questo simbolo indica l’obbligo di indossare guanti protettivi durante l’esecuzione di una 
specifica operazione. 
 
Maschera protettiva 
Questo simbolo indica l’obbligo di indossare una maschera protettiva durante l’esecuzione di 
una specifica operazione.

Simboli di pericolo

Parole chiave
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Sicurezza
Nota! Leggere attentamente prima dell’uso. Conservare per riferimento futuro. 
È responsabilità dell’operatore leggere e comprendere questo manuale e le altre informazioni 
fornite e applicare le corrette procedure operative. 
Leggere l’intero manuale prima di avviare l’unità per la prima volta. È importante conoscere le 
corrette procedure operative dell’unità e tutte le precauzioni di sicurezza correlate per evitare 
il rischio di lesioni personali e/o danni materiali. 
Le seguenti istruzioni di sicurezza devono essere rispettate:
•	 Assicurarsi che tutti i cavi elettrici esterni all’unità siano protetti da danni. Non utilizzare 

mai l’unità se i cavi elettrici o la connessione di alimentazione sono danneggiati!
•	 Inserire la spina di alimentazione solo in una presa a muro con fusibile adeguato (messa 

a terra).
•	 Installare l’unità solo in conformità con le normative nazionali per il collegamento elet-

trico.
•	 Il pannello di controllo deve essere installato esclusivamente da un elettricista qualifica-

to! Durante il lavoro sul pannello di controllo, scollegare sempre l’alimentazione elettrica 
prima di aprire la porta del quadro elettrico!

•	 Rispettare le condizioni operative specificate nel capitolo “Dati tecnici”.
•	 L’avviamento, la manutenzione e le riparazioni devono essere eseguiti solo da personale 

qualificato o sotto la supervisione di personale autorizzato. È responsabilità dell’installa-
tore leggere e comprendere questo manuale e le altre informazioni fornite. 

 
L’utilizzo di un sistema di ventilazione completo DanX per piscine richiede un sistema di 
controllo che corrisponda alla configurazione effettiva dell’unità nel modo più efficiente dal 
punto di vista energetico possibile. In base alla configurazione dell’unità, Dantherm A/S offre 
diverse opzioni testate singolarmente prima della consegna per garantire un funzionamento 
affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico. 
Il sistema di controllo elettrico con contattori, interruttore generale di sezionamento e chiave 
di funzione, ecc. è alloggiato in un quadro elettrico separato, che viene solitamente installato 
vicino all’unità di ventilazione. 
Il pannello di controllo M172 descritto in questo manuale corrisponde a un sistema di con-
trollo di questo tipo, utilizzato per completare la configurazione di un’unità DanX per piscine. 

 
Qualsiasi utilizzo diverso da quanto descritto in questo manuale è vietato. La mancata oss-
ervanza annulla qualsiasi pretesa di responsabilità e garanzia. 
Se vengono apportate modifiche non autorizzate, qualsiasi pretesa di responsabilità e garan-
zia viene annullata.

Uso previsto

Uso improprio prevedibile

it
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Qualificazione del personale

Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale qualificato (formato) e le riparazioni
dell’impianto elettrico possono essere eseguite solo da personale qualificato. In caso
contrario, si possono verificare lesioni o danni all’impianto. 

Fase di vita Gruppo di destinatari

Trasporto / Scarico Personale qualificato

Installazione Personale qualificato

Allaccio elettrico Personale qualificato

Prima messa in funzione Personale qualificato

Funzionamento Personale operativo

Manutenzione Personale qualificato
Dantherm offre corsi di formazione sull’installazione, il funzionamento e la manutenzione. I
contatti sono riportati sul retro.
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Descrizione del prodotto

I componenti del quadro elettrico possono variare a seconda della specifica ordinata. In
generale, il quadro elettrico ha seguente aspetto.

1

2

3

Fig. 1: Esempio di composizione del quadro elettrico

1.	 Morsettiere
2.	 Sezionatore principale

3.	 Interruttore di funzione

Possono essere presenti fino a quattro spine diverse per la corrente di comando e di funzio-
namento. Se non ci sono spine, i componenti elettrici del dispositivo devono essere collegati 
direttamente alle morsettiere del quadro elettrico.
Tramite l’interruttore di funzione è possibile passare dalla modalità di funzionamento STOP a 
AUTO e viceversa. L’impostazione di default è AUTO.
•	 0 – STOP: Il dispositivo è arrestato ma tutti i dispositivi di sicurezza sono ancora attivi.
•	 1 – AUTO: Il dispositivo viene fatto funzionare con le impostazioni del PLC M172.
Tramite l’interruttore principale è possibile interrompere la corrente verso il dispositivo e il 
comando.

         ATTENZIONE
Perdita delle funzioni in caso di interruzione dell’alimentazione di rete
L’azionamento del sezionatore principale disattiva i dispositivi di sicurezza, come per esempio 
il termostato antigelo. Inoltre, durante questo processo non vengono chiusi né le serrande 
dell’aria esterna né le serrande dell’aria di scarico, attraverso le quali l’aria raffreddata viene 
immessa nella piscina coperta.
•	 Non arrestare il dispositivo premendo il sezionatore principale. Utilizzare sempre il tasto 

funzione del comando per spegnere il dispositivo e, se necessario, azionare solo successi-
vamente il sezionatore principale.

Descrizione generale it
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Descrizione del comando - DanX AF

  INFORMAZIONE
La strategia di comando di un dispositivo per piscine è relativamente complessa, per questo 
motivo questo manuale utente descrive solo le funzioni di base del comando. In linea di 
principio, la regolazione dell’umidità dell’aria è sempre messa in prima posizione, prima della 
regolazione della temperatura.

Condizione reale Comportamento del comando

L’umidità dell’aria 
nella piscina coperta 
è più bassa o uguale 
al valore nominale

•	 Il compressore si arresta.
•	 Le serrande dell’aria esterna sono parzialmente aperte durante 

il giorno [”Setpoints – Outdoor Air Setpoint”] e verranno chiuse 
durante la notte, a seconda del programma orario e della 
presenza di una serranda installata. Si prega di notare che una 
serranda per l’aria esterna non è sempre presente sull’AF.

L’umidità dell’aria 
nella piscina coperta 
è superiore al valore 
nominale

•	 Il compressore avvia la deumidificazione.
•	 Le serrande dell’aria esterna sono parzialmente aperte durante 

il giorno [Valore nominale aria esterna] e chiuse di notte.

Condizione reale Comportamento del comando

La temperatura nella 
piscina coperta corri-
sponde al valore no-
minale o è superiore 
al valore nominale

•	 Il compressore si arresta. Se il compressore dovesse essere in 
funzione, sono in funzione la regolazione dell’umidità dell’aria 
o un condensatore ad acqua integrato o un condensatore 
esterno.

•	 La batteria di riscaldamento si spegne.
•	 La batteria dell’aria esterna sono parzialmente aperte durante il 

giorno [Valore nominale aria esterna] e chiuse di notte.

Il livello della tempe-
ratura nella piscina 
coperta è inferiore al 
valore nominale

•	 Il compressore si arresta. Se il compressore dovesse essere in 
funzione, sono in funzione la regolazione dell’umidità dell’aria o 
un condensatore ad acqua integrato.

•	 La batteria di riscaldamento è in funzione.
•	 La batteria dell’aria esterna sono parzialmente aperte durante il 

giorno [Valore nominale aria esterna] e chiuse di notte.

Se il sensore dell’evaporatore (AI1) misura una temperatura <+2 °C per più di 20 minuti, il 
compressore si spegne e le serrande dell’aria esterna si chiudono. Contemporaneamente, 
il numero di giri del ventilatore viene aumentato alla massima velocità. Terminato lo sbrin-
amento dell’evaporatore, tutte le funzioni tornano alla normalità.

Di norma, i ventilatore funziona alla velocità che è stata definita nel menù Impostazioni ora 
(vedi pagina 19). Tuttavia, se la velocità è impostata su un livello basso (UnOccupied Pool Low 
o Occupied Pool Low) e il dispositivo continua a funzionare al massimo livello di velocità, ciò 
può essere dovuto ai seguenti motivi:
1.	 L’umidità dell’aria nella piscina coperta è superiore al valore nominale.

	Ö Il ventilatore funziona alla massima velocità finché l’umidità dell’aria nella piscina coperta 
non raggiunge il valore nominale (isteresi del +2 %).

2.	 La differenza tra la temperatura reale nella piscina coperta e il valore nominale è maggio-
re di +/-1,5 °C.

	Ö Il ventilatore passa alla velocità elevata finché la differenza non è inferiore a +/-1,5 °C.
3.	 La temperatura dell’aria di mandata è superiore al valore nominale Temperatura massima 

dell’aria di mandata.
4.	 L’evaporatore viene sbrinato.

	Ö Lo sbrinamento si interrompe quando la temperatura dell’evaporatore è >+2 °C.

Regolazione 
dell’umidità 
dell’aria

Regolazione della 
temperatura

Sbrinamento 
dell’evaporatore

Comando del ven-
tilatore
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Descrizione del comando - DanX XWPS/XWPRS

  INFORMAZIONE
La strategia di comando di un dispositivo per piscine è relativamente complessa, per questo 
motivo questo manuale utente descrive solo le funzioni di base del comando. In linea di 
principio, la regolazione dell’umidità dell’aria è sempre messa in prima posizione, prima della 
regolazione della temperatura.

Condizione reale Comportamento del comando

L’umidità dell’aria nella piscina 
coperta è più bassa o uguale al 
valore nominale

•	 Il compressore si arresta. Se il compressore dovesse 
essere in funzione, la regolazione della temperatura 
è avviata.

•	 Le serrande dell’aria esterna/di scarico sono par-
zialmente aperte durante il giorno [Volume d’aria 
minimo dall’esterno] e chiudere di notte in confor-
mità al programma orario.

L’umidità dell’aria nella piscina 
coperta è superiore al valore 
nominale

•	 Il compressore avvia la deumidificazione.
•	 Se le prestazioni di deumidificazione del compres-

sore non sono sufficientemente efficienti, le serran-
de dell’aria esterna e dell’aria di scarico vengono 
aperte ulteriormente per consentire l’ingresso di 
aria esterna più secca nella piscina coperta [supera-
mento del valore nominale Volume d’aria minimo 
dall’esterno]

  INFORMAZIONE
Se il compressore non si avvia nonostante l’umidità nella piscina coperta sia superiore al valo-
re nominale, ciò può essere dovuto ai seguenti motivi:
•	 La serranda dell’aria esterna/di scarico è aperta per >90 % (di norma in estate).
•	 La regolazione della temperatura è avviata con raffreddamento libero o attivo.

Condizione reale Comportamento del comando

La temperatura nella piscina 
coperta è uguale al valore nomi-
nale

•	 Il compressore si arresta. Se il compressore dovesse 
essere in funzione, sono in funzione la regolazione 
dell’umidità dell’aria o un condensatore ad acqua 
integrato.

•	 La batteria di riscaldamento si spegne.
•	 Le serrande dell’aria esterna/di scarico sono par-

zialmente aperte durante il giorno [Volume d’aria 
minimo dall’esterno] e vengono chiuse di notte.

Il livello della temperatura nella 
piscina coperta è inferiore al 
valore nominale

•	 Il compressore è in funzione.
•	 La batteria di riscaldamento funziona quando la 

prestazione del compressore non è sufficiente o 
quando il compressore non è in funzione (di norma 
di notte).

•	 Le serrande dell’aria esterna/di scarico sono par-
zialmente aperte durante il giorno [Volume d’aria 
minimo dall’esterno] e vengono chiuse di notte.

Regolazione 
dell’umidità 
dell’aria

Regolazione della 
temperatura

it
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Condizione reale Comportamento del comando

La temperatura nella piscina 
coperta è superiore al valore 
nominale

•	 In caso di dispositivi XWPS, il compressore viene 
arrestato. Se il compressore dovesse essere in fun-
zione, sono in funzione la regolazione dell’umidità 
dell’aria o un condensatore ad acqua integrato.

•	 In caso di dispositivi XWPRS, il compressore funzi-
ona in modalità di raffreddamento (valvola a 4 vie 
attivata) se nel menù di configurazione è impostato 
raffreddamento (vedi pagina 27).

•	 La batteria di riscaldamento si spegne.
•	 Le serrande dell’aria esterna/di scarico vengono 

aperte maggiormente in modo da immettere un 
volume maggiore di aria esterna raffreddata nella 
piscina coperta [superamento del valore nomina-
le - Aria minima dall’esterno]. Inoltre, la serranda 
di bypass viene aperta lentamente per evitare che 
l’aria esterna nello scambiatore di calore si riscaldi.

  INFORMAZIONE
Se il compressore non si avvia nonostante la temperatura nella piscina coperta sia inferiore al 
valore nominale, ciò può essere dovuto ai seguenti motivi:
•	 Il dispositivo funziona in modalità notturna (UnOccupied Low/High o Stopped/Standby).
•	 L’impostazione della serranda dell’aria esterna/di scarico (volume minimo di aria 

dall’esterno) è <10.

Se il sensore dell’evaporatore misura una temperatura <+2° C per più di 20 minuti, il compres-
sore si spegne e le serrande dell’aria esterna/di scarico si chiudono. Contemporaneamente, 
il numero di giri del ventilatore viene aumentato alla massima velocità. Terminato lo sbrin-
amento dell’evaporatore, tutte le funzioni tornano alla normalità.

Di norma, i ventilatori funzionano alla velocità che è stata definita nel menù Impostazioni ora
(vedi pagina 19). Tuttavia, se la velocità è impostata su un livello basso (modalità
”UnOccupied Low” o ”OccupiedLow”) e il dispositivo continua a funzionare al massimo livello
di velocità, ciò può essere dovuto ai seguenti motivi:
1.	 Il fabbisogno di deumidificazione calcolato è >50 %.

	Ö Se c’è una differenza maggiore tra l’umidità effettiva dell’aria e il valore nominale, i venti-
latori funzionano alla massima velocità finché la domanda di deumidificazione calcolata 
non è nuovamente <50 %.

2.	 Sussiste la necessità di raffreddamento libero (temperatura dell’aria esterna < temperatu-
ra ambiente).

	Ö I ventilatori funzionano alla massima velocità fino al raggiungimento della temperatura 
nominale.

3.	 La differenza tra la temperatura reale nella piscina coperta e il valore nominale è maggio-
re di +/2° C.

	Ö I ventilatori passano alla velocità elevata finché la differenza è nuovamente inferiore ai 2° 
C.

4.	 La temperatura dell’aria di mandata è superiore al valore nominale Temperatura massima 
dell’aria di mandata.

5.	 L’evaporatore viene sbrinato.
	Ö Lo sbrinamento si interrompe quando la temperatura dell’evaporatore è >+2 °C.

Sbrinamento 
dell’evaporatore

Comando del ven-
tilatore
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Descrizione del comando – DanX XKS/CF

  INFORMAZIONE
La strategia di comando di un dispositivo per piscine è relativamente complessa, per questo 
motivo questo manuale utente descrive solo le funzioni di base del comando. In linea di 
principio, la regolazione dell’umidità dell’aria è sempre messa in prima posizione, prima della 
regolazione della temperatura.

Condizione reale Comportamento del comando

L’umidità dell’aria nella piscina 
coperta è più bassa o uguale al 
valore nominale

•	 Le serrande dell’aria esterna/di scarico sono parzial-
mente aperte durante il giorno [Valore nominale 
aria esterna] e chiuse di notte.

L’umidità dell’aria nella piscina 
coperta è superiore al valore 
nominale

•	 Le serrande dell’aria esterna e di scarico si aprono 
ulteriormente per consentire una maggiore immis-
sione di aria esterna secca nella piscina coperta [su-
peramento del valore nominale dell’aria esterna].

Se in estate la temperatura dell’aria esterna è superiore a 23 °C, la condensa non può più 
formarsi nella piscina coperta. Quindi, quando le temperature esterne sono superiori a 23 °C, 
il valore nominale dell’umidità dell’aria viene spostato verso l’alto dell’1 % - con un massimo 
del 5 % - per ogni grado Celsius in più. Ciò significa che con un valore nominale del 55 % di 
umidità relativa dell’aria e una temperatura esterna di 28 °C, l’umidità relativa dell’aria massi-
ma possibile è del 60 %.

Condizione reale Comportamento del comando

La temperatura nella piscina 
coperta è uguale al valore nomi-
nale

•	 La batteria di riscaldamento si spegne.
•	 Le serrande dell’aria esterna/di scarico sono parzial-

mente aperte durante il giorno [Valore nominale 
aria esterna] e chiuse di notte.

•	 La batteria di riscaldamento si spegne.
•	 Le serrande dell’aria esterna/di scarico sono parzial-

mente aperte durante il giorno [Valore nominale 
aria esterna] e chiuse di notte.

Il livello della temperatura nella 
piscina coperta è inferiore al 
valore nominale

•	 La batteria di riscaldamento è in funzione.
•	 Le serrande dell’aria esterna/di scarico sono parzial-

mente aperte durante il giorno [Valore nominale 
aria esterna] e chiuse di notte.

La temperatura nella piscina 
coperta è superiore al valore 
nominale

•	 La batteria di riscaldamento si spegne.
•	 Le serrande dell’aria esterna e di scarico si apro-

no ulteriormente per consentire una maggiore 
immissione di aria esterna raffreddata nella piscina 
coperta [superamento del valore nominale – valore 
nominale aria esterna]. Inoltre, la serranda di bypass 
si apre lentamente per evitare che l’aria esterna 
nello scambiatore di calore si riscaldi.

•	 Un segnale digitale/analogico viene inviato dal 
controller a un dispositivo di raffreddamento.

Regolazione 
dell’umidità 
dell’aria

Regolazione della 
temperatura

it
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  INFORMAZIONE
Questa funzione è presente solo nel DanX CF con serranda di sbrinamento. La temperatura 
di sbrinamento standard è di 8 °C. Questo valore può essere modificato tramite il menù Valori 
nominali (vedi pagina 22).

Se il sensore di temperatura dell’aria di scarico misura temperature superiori al valore nomi-
nale di sbrinamento per più di 45 minuti, si verifica quanto segue:
•	 Le serrande dell’aria esterna/di scarico si chiudono e la serranda di sbrinamento si apre.
•	 L’aria calda proveniente dalla piscina coperta viene fatta circolare attraverso la serranda 

di sbrinamento e lo scambiatore di calore.
•	 Quando viene raggiunto il valore nominale della temperatura di sbrinamento, il processo 

di sbrinamento continua per 2 minuti. Successivamente il dispositivo riprende il normale 
funzionamento.

Di norma, i ventilatori funzionano alla velocità che è stata definita nel menù Impostazioni ora 
(vedi pagina 19). Tuttavia, se la velocità è impostata su un livello basso (modalità ”UnOccu-
pied Low” o ”OccupiedLow”) e il dispositivo continua a funzionare al massimo livello di 
velocità, ciò può essere dovuto ai seguenti motivi:
1.	 Il fabbisogno di deumidificazione calcolato è >5 %.

	Ö I ventilatori funzionano a massima velocità finché il fabbisogno di deumidificazione cal-
colato non è nuovamente <5 %.

2.	 Sussiste la necessità di raffreddamento libero (valore nominale aria esterna < temperatu-
ra ambiente).

	Ö I ventilatori funzionano alla massima velocità fino al raggiungimento della temperatura 
nominale.

3.	 La differenza tra la temperatura reale nella piscina coperta e il valore nominale è maggio-
re di +/2° C.

	Ö I ventilatori passano alla velocità elevata finché la differenza è nuovamente inferiore ai 2° 
C.

4.	 La temperatura dell’aria di mandata è superiore al valore nominale (temperatura massi-
ma dell’aria di mandata).

Sbrinamento scam-
biatore di calore

Comando del ven-
tilatore
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Funzionamento con comando (M172 PLC)

Il comando del presente dispositivo DAN si basa su un PLC Modicon M172 di Schneider Ele-
ctric, con un programma software di Dantherm che garantisce l’esecuzione delle strategie e 
delle funzioni di comando con la massima efficienza energetica.

2

3
1

4

5

Fig. 2: Struttura del comando

1.	 Pulsante
2.	 Visualizzazione del display
3.	 LED

4.	 Presa USB mini-B
5.	 Presa USB-A

La visualizzazione del display indica il tipo di dispositivo, lo stato del dispositivo e le condi-
zioni della piscina coperta (temperatura e umidità). Il tasto funzione, la visualizzazione degli 
allarmi e il tasto menù si trovano nella parte inferiore del display (vedi a pagina 17).

Visualizzazione del 
display

it
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I LED sono gli indicatori di funzionamento del comando. Durante il funzionamento, sono 
attivi solo il LED di alimentazione e il LED di allarme.

1

2

3

4

Fig. 3: Descrizione LED

Pos. Denominazione Stato Descrizione

1 LED di alimentazione Verde Alimentazione elettrica sufficiente

Spento Alimentazione elettrica insufficiente

2 Alarm LED Rosso Non utilizzato

Spento Funzionamento normale

3 - Giallo Il nuovo software si installa da chiavetta USB.

Spento Funzionamento normale

4 - Verde Il dispositivo sale

Spento Funzionamento normale

I pulsanti accanto al display servono per navigare nel menù e per impostare i valori (vedi
pagina 18).

Pulsante Premere Premere e tenere premuto

•	 Sposta il cursore verso l’alto.
•	 Nella modalità di modifica: Aumenta il valore.

Nessuna funzione

•	 Sposta il cursore verso il basso.
•	 Nella modalità di modifica: Diminuisce il 

valore.

Nessuna funzione

•	 Naviga a sinistra nel menù.
•	 Nella modalità di modifica: Sposta il cursore 

verso sinistra.
•	 Torna indietro all’ultima pagina.

Nel menù Impostazioni ora, 
torna all’ultima pagina

•	 Si sposta a destra nel menù.
•	 Nella modalità di modifica: Sposta il cursore 

verso destra.

Nessuna funzione

•	 Inserisce/conferma il valore selezionato.
•	 Passa alla modalità di modifica.
•	 Nella modalità di modifica: Conferma l’ope-

razione.

Nessuna funzione

La presa USB mini-B si trova nell’angolo superiore sinistro del pannello frontale. La presa serve 
a collegare il comando a un PC tramite un cavo USB mini-B/A. Viene utilizzata per eseguire il 
monitoraggio, i download, la messa in funzione, l’eliminazione dei guasti e il caricamento con 
il software PLC Schneider.

La presa USB A viene utilizzata per caricare nuove versioni del software tramite una
chiavetta USB formattata (FAT32) (vedi pagina 41).

LED

Pulsante

Presa USB mini-B

Presa USB A
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Descrizione della schermata iniziale

Se non viene premuto alcun tasto, la schermata iniziale si presenta come quella raffigurata di 
seguito. La retroilluminazione si spegne dopo 10 minuti. Per una migliore leggibilità, premere 
uno dei tasti freccia per accendere la visualizzazione.

  INFORMAZIONE
I dispositivi DanX qui rappresentati sono solo esempi e non corrispondono necessariamente 
al dispositivo presente.

1

2

3
4

7 6 5

Fig. 4: Esempio di visualizzazione standard (DanX 1 HP)

Pos. Denominazione Descrizione

1 Tipo dispositivo Indica il dispositivo DanX Dantherm selezionato.

2 Stato dispositivo Indica lo stato attuale del dispositivo. 

3 Temperatura Mostra la temperatura nella piscina coperta.

4 Umidità dell’aria Mostra l’umidità dell’aria nella piscina coperta.

5 Interfaccia menù Interfaccia per aprire il menù principale. 

6 Indicatore allar-
me

Indica lo stato attuale degli allarmi.
È visibile esclusivamente quando uno o più allarmi sono presenti 
e mostra solo gli allarmi attualmente attivi nel sistema.

7 Interfaccia fun-
zioni

Visualizza la modalità di funzionamento attuale (AUTO o STOP).

Utilizzando i pulsanti freccia accanto al display, l’utente può evidenziare l’interfaccia in basso 
a sinistra (tasto funzione) o in basso a destra (menù).

Fig. 5: Schermata iniziale - interfaccia del menù evidenziato

Navigazione nel 
menù

it
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 Per aprire il menù, evidenziare l’interfaccia del menù e premere il pulsante OK.
1

2

3
4

Fig. 6: Menù - Struttura

Pos. Descrizione

1 Mostra la pagina di menù attuale e il numero totale di pagine di menù.

2 Mostra che i tasti freccia SINISTRA e DESTRA possono essere utilizzati per passare 
da una pagina di menù all’altra.

3 L’interfaccia Esci chiude il menù. 

4 Mostra le voci del menù disponibili nella pagina del menù attuale.
I diversi menù sono distribuiti nelle pagine di menù in seguente modo:

1/5
•	 Impostazioni ora
•	 Valori nominali
•	 Stato dispositivo
3/5
•	 Modbus
•	 Rete
5/5
•	 IO Analogue In
•	 IO Analogue Out
•	 IO Digital In
•	 IO Digital Out

2/5
•	 Configurazione
•	 Lingua
•	 Ora e data
4/5
•	 Lista allarmi
•	 Controllo accesso

  INFORMAZIONE
La modifica dei valori nei diversi menù richiede diversi livelli di autorizzazione (vedi pagina 
33).

Per adeguare i valori impostati nel menù, procedere in seguente modo:
1.	 Nella pagina di menù corrispondente, selezionare la voce di menù desiderata con i tasti 

freccia.
2.	 Confermare la selezione con il tasto OK.

	Ö Si apre la prima pagina di sottomenù della voce di menù.
	Ö Il valore corrispondente è già evidenziato.

Modifica delle 
impostazioni
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3.	  Per modificare il valore, premere il tasto OK.
	Ö Se si è entrati correttamente nella modalità di modifica, la sottolineatura sotto la prima 

cifra del valore lampeggia.

Fig. 7: Menù - Modalità di modifica
4.	 Premendo i tasti freccia SU e GIÙ è possibile ora aumentare o diminuire il valore.
5.	 Se è stato selezionato un nuovo valore, con il tasto freccia SINISTRA è possibile passare 

alla seconda cifra del valore.
	Ö La sottolineatura si trova ora sotto la seconda cifra.

6.	 Anche questo punto può essere modificato con i tasti freccia SU e GIÙ.
7.	 Dopo aver configurato tutte le cifre del valore nel modo desiderato, confermare il nuovo 

valore premendo il tasto OK
	Ö Il trattino basso scompare.

	Ö Il valore è stato modificato.

The Time Program menu allows the user to select different operating modes within a defined 
period of time. Selecting the menu and pressing the OK button will display the following 
view:

Il menù Impostazioni ora consente all’utente di selezionare diverse modalità di funzionamen-
to entro un periodo di tempo definito. Selezionando il menù e premendo il tasto OK, viene 
visualizzata la seguente schermata:

4 2

3

1

Fig. 8: Menu – Impostazioni ora

Pos. Descrizione

1 Mostra la pagina di menù attuale e il numero totale di pagine di menù (20 opzioni 
di orari in totale).

2 Mostra l’ora del giorno nella visualizzazione 24h.

3 Mostra se è selezionato il giorno della settimana sottostante.

4 Visualizza la modalità di funzionamento selezionata per l’ora selezionata e il giorno 
della settimana selezionato.

Come effettuare le impostazioni dell’ora

it

19

Funzionamento con comando (M172 PLC) Come effettuare le impostazioni dell’ora



 Nel menù Impostazioni ora è possibile selezionare cinque modalità di funzionamento:

Modalità di fun-
zionamento

Descrizione

StpStandby Stop / Standby
•	 Come standard, il dispositivo si ferma in questa modalità di funzio-

namento.
•	 Quando si utilizza la funzione sveglia, il dispositivo è in standby in 

questa modalità di funzionamento (vedi pagina 21).

UnOcc Low Piscina chiusa, i ventilatori funzionano lentamente

UnOcc High Piscina chiusa, i ventilatori funzionano velocemente

Occ Low Piscina aperta, i ventilatori funzionano lentamente

Occ High Piscina aperta, i ventilatori funzionano velocemente

  INFORMAZIONE
”UnOcc” si riferisce a una piscina coperta, ”Occ” a una piscina non coperta.

Per uscire dal menù Impostazioni ora e tornare al menù principale, tenere premuto il tasto 
freccia SINISTRA.

Le varie pagine del menù all’interno del menù Impostazioni ora consentono di impostare 
diversi orari che permettono di cambiare automaticamente la modalità di funzionamento alle 
diverse ore del giorno e dei giorni della settimana. Esempio:
L’area della piscina chiude ogni giorno alle 22:00, quindi il dispositivo non deve essere in fun-
zione dopo questo orario. Nei giorni feriali, l’area della piscina riapre alle 8:00.
1.	 Impostazione della pagina del menù 1/20.

	Ö Il dispositivo si ferma quindi dopo le 22:00 se non è attivata la funzione sveglia. I punti 
neri sopra i giorni feriali indicano che è stato impostato un funzionamento per ogni gior-
no della settimana.

2.	 Impostazione della pagina del menù 2/20.

	Ö Nei giorni feriali, il dispositivo si accende alle 7:00 nella modalità di funzionamento 
”UnOccupied Low”. Anche se l’area della piscina è ancora chiusa agli ospiti, il dispositivo 
dovrebbe avviarsi lentamente per garantire che tutte le condizioni siano impostate quan-
do l’area della piscina apre alle 8:00.

Orari
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3.	 Impostazione della pagina del menù 3/20.

	Ö All’apertura dell’area piscine, la piscina o le piscine vengono scoperte e sarà necessaria 
una maggiore capacità di deumidificazione. Pertanto, la modalità di funzionamento del 
dispositivo passa a ”Occupied Low” alle 08:00. Il flusso d’aria massimo potrebbe non esse-
re ancora necessario perché l’area piscine non ha ancora raggiunto il volume di utilizzo e 
di ospiti necessario.

4.	 Impostazione pagina del menù 4/20.

	Ö Dopo alcune ore, la capacità di deumidificazione necessaria (per esempio, a causa di 
un numero maggiore di ospiti nell’area piscine) potrebbe aver raggiunto un livello 
tale da richiedere la massima capacità di deumidificazione. Di conseguenza, alle 
10:00 il dispositivo passa a “Occupied High”.

	Ö Poiché questa è l’ultima pagina utilizzata nel menù Impostazioni ora, il funzionamento 
del dispositivo si regola ora secondo i programmi orari sopra impostati. L’unica imposta-
zione di funzionamento effettuata qui per il fine settimana è ”StpStndby”. Il venerdì alle 
22:00, il dispositivo passa a ”StpStndby” e non cambia questa impostazione per tutto il 
fine settimana. Solo il lunedì successivo alle ore 7:00 il dispositivo passa a un’altra moda-
lità di funzionamento e il ciclo continua fino al fine settimana successivo.

È possibile utilizzare le impostazioni ora anche per cambiare la modalità di funzionamento in 
un arco di tempo più breve. Per esempio, per un evento speciale con un elevato utilizzo della 
piscina per il quale è necessario utilizzare la massima capacità di deumidificazione.

Dopo aver attivato la funzione sveglia, il dispositivo non si ferma più in modalità di funzio-
namento ”StpStndby”, ma viene messa in modalità standby. In questo caso, il dispositivo si 
avvia automaticamente se viene rilevata un’umidità dell’aria troppo elevata o una temperatu-
ra troppo bassa.
Per utilizzare la funzione sveglia, i parametri Funzione sveglia umidità e/o Funzione sveglia 
temperatura devono essere modificati da OFF (impostazione predefinita) a ON nel menù 
Configurazione (vedi pagina 26).
Se è stato selezionato ON, il dispositivo funziona fino al raggiungimento del valore nominale 
desiderato (vedi pagina 22). Una volta raggiunto il valore nominale, il dispositivo si arresta 
automaticamente. Se si seleziona l’impostazione OFF, il dispositivo non si avvia anche se le 
condizioni ambientali non corrispondono ai valori nominali desiderati.

  INFORMAZIONE
Quando si utilizzano le funzioni sveglia, è importante che il sensore standard del condotto 
dell’aria di ritorno per la misurazione dell’umidità dell’aria e della temperatura sia posizionato 
direttamente dietro la griglia del canale dell’aria di ritorno. Se ciò non fosse possibile, il sen-
sore deve essere posizionato direttamente nell’ambiente o sostituito da un sensore dell’aria 
ambiente.

Funzione sveglia

it
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Modifica dei valori nominali

Nel menu Setpoints è possibile impostare i valori desiderati per il funzionamento.
Nell’angolo in alto a destra sono visualizzate complessive 11 pagine di menù. Con i tasti frec-
cia SU o GIÙ è possibile scorrere tra le pagine del menù.
I seguenti valori nominali possono essere configurati/modificati all’interno del menù nel 
modo precedentemente descritto:

Pagina Parametro Unità

1/9 Temperatura ambiente, piscina occupata °C

2/9 Temperatura ambiente, piscina non occupata °C

3/9 Umidità dell’aria, piscina occupata %

4/9 Umidità dell’aria, piscina non occupata %

5/9 Ventilatore dell’aria di mandata getto d’aria ridotto m3/h

6/9 Ventilatore dell’aria di mandata getto d’aria elevato m3/h

7/9 Valore nominale aria esterna %

8/9 Temperatura minima dell’aria di mandata °C

9/9 Temperatura massima dell’aria di mandata °C

Pagina Parametro Unità

1/13 Temperatura ambiente, piscina occupata °C

2/13 Temperatura ambiente, piscina non occupata °C

3/13 Umidità dell’aria, piscina occupata %

4/13 Umidità dell’aria, piscina non occupata %

5/13 Ventilatore dell’aria di ritorno getto d’aria ridotto m3/h

6/13 Ventilatore dell’aria di ritorno getto d’aria elevato m3/h

7/13 Ventilatore dell’aria di mandata getto d’aria ridotto m3/h

8/13 Ventilatore dell’aria di mandata getto d’aria elevato m3/h

9/13 Volume d’aria minimo dall’esterno %

10/13 Temperatura minima dell’aria di mandata °C

11/13 Temperatura massima dell’aria di mandata °C

12/13 Offset serrande dell’aria esterna %

13/13 Temperatura di avvio del preriscaldamento °C

Pagina Parametro Unità

1/13 Temperatura ambiente, piscina occupata °C

2/13 Temperatura ambiente, piscina non occupata °C

3/13 Umidità dell’aria, piscina occupata %

4/13 Umidità dell’aria, piscina non occupata %

5/13 Ventilatore dell’aria di ritorno getto d’aria ridotto m3/h

6/13 Ventilatore dell’aria di ritorno getto d’aria elevato m3/h

7/13 Ventilatore dell’aria di mandata getto d’aria ridotto m3/h

8/13 Ventilatore dell’aria di mandata getto d’aria elevato m3/h

9/13 Volume d’aria minimo dall’esterno %

10/13 Temperatura minima dell’aria di mandata °C

11/13 Temperatura massima dell’aria di mandata °C

12/13 Offset serrande dell’aria esterna %

13/13 Temperatura di avvio del preriscaldamento °C

Valori nominali - 
DanX AF

Valori nominali – 
DanX XWPS

Valori nominali – 
DanX XWPRS
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Pagina Parametro Unità

1/13 Temperatura ambiente, piscina occupata °C

2/13 Temperatura ambiente, piscina non occupata °C

3/13 Umidità dell’aria, piscina occupata %

4/13 Umidità dell’aria, piscina non occupata %

5/13 Ventilatore dell’aria di ritorno getto d’aria ridotto m3/h

6/13 Ventilatore dell’aria di ritorno getto d’aria elevato m3/h

7/13 Ventilatore dell’aria di mandata getto d’aria ridotto m3/h

8/13 Ventilatore dell’aria di mandata getto d’aria elevato m3/h

9/13 Volume d’aria minimo dall’esterno %

10/13 Temperatura minima dell’aria di mandata °C

11/13 Temperatura massima dell’aria di mandata °C

12/13 Offset serrande dell’aria esterna %

13/13 Preriscaldamento temperatura di avvio °C

Pagina Parametro Unità

1/14 Temperatura ambiente, piscina occupata °C

2/14 Temperatura ambiente, piscina non occupata °C

3/14 Umidità dell’aria, piscina occupata %

4/14 Umidità dell’aria, piscina non occupata %

5/14 Ventilatore dell’aria di ritorno getto d’aria ridotto m3/h

6/14 Ventilatore dell’aria di ritorno getto d’aria elevato m3/h

7/14 Ventilatore dell’aria di mandata getto d’aria ridotto m3/h

8/14 Ventilatore dell’aria di mandata getto d’aria elevato m3/h

9/14 Volume d’aria minimo dall’esterno %

10/14 Temperatura minima dell’aria di mandata °C

11/14 Temperatura massima dell’aria di mandata °C

12/14 Offset serrande dell’aria esterna %

13/14 Preriscaldamento temperatura di avvio °C

14/14 Temperatura di sbrinamento °C

Il menù Stato del dispositivo offre una panoramica della situazione di funzionamento del 
dispositivo. La tabella seguente mostra un elenco dei diversi stati. Si noti che gli stati senza 
unità sono valori booleani, quindi di volta in volta 0 o 1 per NO o YES. Si noti che (quasi) tutte 
le indicazioni di stato sono di sola lettura e non possono essere modificate dall’utente.

Pagina Stato Unità

1/20 Allarme anomalia generale

2/20 Ventilatore dell’aria di mandata alimentazione dell’aria di mandata m3/h

3/20 Temperatura dell’aria di mandata °C

4/20 Avvio ventilatore dell’aria di mandata

5/20 Avvio ventilatore esterno

6/20 Domanda calore %

7/20 Segnale di riscaldamento %

8/20 Pompa batteria di riscaldamento

Valori nominali – 
DanX XKS

Valori nominali – 
DanX CF

Visualizzazione dello stato del dispositivo

Stato dispositivo - 
DanX AF
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Pagina Stato Unità

9/20 Segnale di raffreddamento %

10/20 Pompa batteria di raffreddamento

11/20 Serranda dell’aria esterna %

12/20 Compressore A in funzione

13/20 Compressore B in funzione

14/20 Compressore A pausa attiva

15/20 Compressore B pausa attiva

16/20 Compressore disattivato

17/20 Domanda calore condensatore raffreddato ad acqua

18/20 Pompa del condensatore raffreddato ad acqua in funzione

19/20 Indirizzo IP

20/20 Versione software DanX *Nome dispositivo e versione*
(Esempio: Versione software DanX AF 0.7)

Pagina Stato Unità

1/24 Allarme anomalia generale

2/24 Ventilatore dell’aria di ritorno getto d’aria di ritorno m3/h

3/24 Ventilatore dell’aria di mandata alimentazione dell’aria di mandata m3/h

4/24 Temperatura dell’aria di mandata °C

5/24 Temperatura esterna °C

6/24 Temperatura dell’evaporatore °C

7/24 Segnale di riscaldamento %

8/24 Pompa batteria di riscaldamento %

9/24 Posizioni attuali delle serrande dell’aria

10/24 Serranda bypass %

11/24 Compressore in funzione

12/24 Compressore pausa attiva

13/24 Test compressore attivato

14/24 Compressore disattivato

15/24 Domanda calore condensatore raffreddato ad acqua

16/24 Pompa del condensatore raffreddato ad acqua in funzione

17/24 Segnale di raffreddamento %

18/24 Raffreddamento DX

19/24 Domanda calore %

20/24 Domanda deumidificazione %

21/24 Temperatura ambiente valore nominale calcolato °C

22/24 Umidità dell’aria ambiente valore nominale calcolato %

23/24 Indirizzo IP

24/24 Versione software DanX *Nome dispositivo e versione*
(Esempio: Versione software DanX XWPS 0.4)

Pagina Stato Unità

1/25 Allarme anomalia generale

2/25 Ventilatore dell’aria di ritorno getto d’aria di ritorno m3/h

3/25 Ventilatore dell’aria di mandata alimentazione dell’aria di mandata m3/h

Stato dispositivo – 
DanX XWPS

Stato dispositivo – 
DanX XWPRS
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Pagina Stato Unità

4/25 Temperatura dell’aria di mandata °C

5/25 Temperatura esterna °C

6/25 Temperatura dell’evaporatore °C

7/25 Segnale di riscaldamento %

8/25 Pompa batteria di riscaldamento

9/25 Serrande canale dell’aria %

10/25 Posizioni attuali delle serrande dell’aria

11/25 Serranda bypass %

12/25 Compressore in funzione

13/25 Compressore pausa attiva

14/25 Test compressore attivato

15/25 Compressore disattivato

16/25 Domanda calore condensatore raffreddato ad acqua

17/25 Pompa del condensatore raffreddato ad acqua in funzione

18/25 Segnale di raffreddamento %

19/25 Raffreddamento DX

20/25 Domanda calore %

21/25 Domanda deumidificazione %

22/25 Temperatura ambiente valore nominale calcolato °C

23/25 Umidità dell’aria ambiente valore nominale calcolato %

24/25 Indirizzo IP

25/25 Versione software DanX *Nome dispositivo e versione*
(Esempio: Versione software DanX XWPRS 0.6)

Pagina Stato Unità

1/18 Allarme anomalia generale

2/18 Ventilatore dell’aria di ritorno getto d’aria di ritorno m3/h

3/18 Ventilatore dell’aria di mandata alimentazione dell’aria di mandata m3/h

4/18 Temperatura dell’aria di mandata °C

5/18 Temperatura esterna °C

6/18 Segnale di riscaldamento %

7/18 Pompa batteria di riscaldamento

8/18 Serrande canale dell’aria %

9/18 Posizioni attuali delle serrande dell’aria

10/18 Serranda bypass %

11/18 Temperatura dell’evaporatore

12/18 Segnale di riscaldamento

13/18 Pompa batteria di riscaldamento

14/18 Serrande canale dell’aria %

15/18 Posizioni attuali delle serrande dell’aria °C

16/18 Serranda bypass %

17/18 Indirizzo IP

18/18 Versione software DanX *Nome dispositivo e versione*
(Esempio: Versione software DanX XKS 2.0)

Stato dispositivo – 
DanX XKS

it
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Pagina Stato Unità

1/18 Allarme anomalia generale

2/18 Ventilatore dell’aria di ritorno getto d’aria di ritorno m3/h

3/18 Ventilatore dell’aria di mandata alimentazione dell’aria di mandata m3/h

4/18 Temperatura dell’aria di mandata °C

5/18 Temperatura esterna °C

6/18 Segnale di riscaldamento %

7/18 Pompa batteria di riscaldamento

8/18 Serrande canale dell’aria %

9/18 Posizioni attuali delle serrande dell’aria

10/18 Serranda bypass %

11/18 Temperatura dell’evaporatore

12/18 Segnale di riscaldamento

13/18 Richiesta di riscaldamento

14/18 Richiesta di deumidificazione %

15/18 Setpoint calcolato della temperatura ambiente °C

16/18 Setpoint calcolato dell’umidità ambiente %

17/18 Indirizzo IP

18/18 Versione software DanX *Nome dispositivo e versione*
(Esempio: Versione software DanX CF 0.9)

Il menù Configurazione consente all’utente di configurare i parametri generali del dispositivo. 
L’impostazione dei parametri avviene in conformità alla configurazione predefinita di fabbrica 
del dispositivo. Per esempio, se il dispositivo è dotato di una caldaia ad acqua prefabbricato, 
questa è configurata in fabbrica.
Se, per esempio, il proprietario decide di realizzare un’opzione di riscaldamento dopo la mes-
sa in funzione del dispositivo, il menù Configurazione consente di adeguare questa variabile 
in modo che il dispositivo funzioni di conseguenza.

         ATTENZIONE
Danni al dispositivo dovuti a una configurazione errata
La modifica delle variabili all’interno del menù di configurazione può comportare forti cam-
biamenti nelle prestazioni del dispositivo. Dantherm A/S non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni causati dalla modifica delle variabili del dispositivo.
•	 Procedere con cautela e contattare Dantherm A/S in caso di dubbi!

La tabella seguente elenca i parametri di configurazione nelle pagine del menù. La configura-
zione predefinita è impostata su un dispositivo senza accessori aggiuntivi installati.

Pagina Parametro Configurazione

1/14 Funzione sveglia umidità dell’aria, vedi pagina 21 •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

2/14 Funzione sveglia temperatura, vedi pagina 21 •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

3/14 Raffreddamento attivo in caso di non occupato •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

Configurazione – 
DanX AF

Stato dispositivo – 
DanX CF

Configurazione generale
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Pagina Parametro Configurazione

4/14 Seleziona la batteria di riscaldamento installata •	 Nessun riscaldamento, 
standard)

•	 Riscaldamento 
dell’acqua

•	 Riscaldamento elettrico

5/14 Configurazione del segnale esterno, vedi pagina 29 •	 Stop / Standby (stan-
dard)

•	 Occupata, basso
•	 Occupata, alto
•	 Non
•	 Occupata, basso
•	 Non occupata, alto

6/14 Ventilatore dell’aria di mandata fattore K Varie

7/14 Ventilatore dell’aria di mandata valore rampa 1

8/14 Ventilatore dell’aria di mandata tempo rampa 10

9/14 Modbus Control

10/14 BACnet Enable

11/14 BACnet Control

12/14 BACnet ID

13/14 BACnet Subnet

14/14 BACnet Port

Pagina Parametro Configurazione

1/21 Funzione sveglia umidità dell’aria, vedi pagina 21 •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

2/21 Funzione sveglia temperatura, vedi pagina 21 •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

3/21 Raffreddamento attivo in caso di non occupato •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

4/21 Seleziona la batteria di riscaldamento installata •	 Nessun riscaldamento, 
standard)

•	 Riscaldamento dell’acqua
•	 Riscaldamento elettrico

5/21 Batteria di preriscaldamento installata

6/21 Condensatore raffreddato ad acqua installato? •	 No / no (standard)
•	 Yes / sì

7/21 Configurazione del segnale esterno, vedi pagina 
29)

•	 Stop / Standby (standard)
•	 Occupata, basso
•	 Occupata, alto
•	 Non occupata, basso
•	 Non occupata, alto

8/21 Valore K ventilatore di ripresa Varie

9/21 Valore K ventilatore di mandata Varie

10/21 Valore di rampa ventilatore di ripresa 1

11/21 Tempo di rampa ventilatore di ripresa 10

12/21 Valore di rampa ventilatore di mandata 1

13/21 Tempo di rampa ventilatore di mandata 10

Configurazione – 
DanX XWPS

it
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Pagina Parametro Configuration

14/21 Controllo Modbus •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

15/21 Comunicazione BACnet

16/21 Controllo BACnet

17/21 Numero nodo BACnet

18/21 Sottorete BACnet

19/21 Porta BACnet

20/21 Disattiva bypass quando la temperatura esterna < 
SP

21/21 Setpoint di temperatura per disattivare il bypass

Pagina Parametro Configuration

1/19 Funzione sveglia umidità dell’aria, vedi pagina 21 •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

2/19 Funzione sveglia temperatura, vedi pagina 21 •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

3/19 Raffreddamento attivo in caso di non occupato •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

4/19 Seleziona la batteria di riscaldamento installata •	 Nessun riscaldamento, 
standard)

•	 Riscaldamento 
dell’acqua

•	 Riscaldamento elettrico

5/19 È installato un condensatore raffreddato ad acqua? •	 No / no (standard)
•	 Yes / sì

6/19 Configurazione del segnale esterno, vedi pagina 29) •	 Stop / Standby (stan-
dard)

•	 Occupata, basso
•	 Occupata, alto
•	 Non occupata, basso
•	 Non occupata, alto

7/19 Ventilatore dell’aria di mandata fattore K Varie

8/19 Ventilatore dell’aria di ritorno fattore K Varie

9/19 Ventilatore dell’aria di ritorno valore rampa 1

10/19 Ventilatore dell’aria di ritorno tempo rampa 10

11/19 Ventilatore dell’aria di mandata valore rampa 1

12/19 Ventilatore dell’aria di mandata tempo rampa 10

13/19 Comando sistema di gestione dell’edificio, BMS, 
vedi pagina 31

14/19 Controllo Modbus •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

15/19 Abilitazione BACnet

16/19 Controllo BACnet

17/19 ID BACnet

18/19 Sottorete BACnet

19/19 Porta BACnet

Configurazione – 
DanX XWPRS
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Pagina Parametro Configuration

1/17 Funzione sveglia umidità dell’aria, vedi pagina 21 •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

2/17 Funzione sveglia temperatura, vedi pagina 21 •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

3/17 Raffreddamento attivo in caso di non occupato •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

4/17 Seleziona la batteria di riscaldamento installata •	 Nessun riscaldamento, 
standard)

•	 Riscaldamento dell’acqua
•	 Riscaldamento elettrico

5/17 Configurazione del segnale esterno, vedi pagina 
29

•	 Stop / Standby (standard)
•	 Occupata, basso
•	 Occupata, alto
•	 Non occupata, basso
•	 Non occupata, alto

6/17 Ventilatore dell’aria di ritorno fattore K Varie

7/17 Ventilatore dell’aria di mandata fattore K Varie

8/17 Ventilatore dell’aria di ritorno valore rampa 1

9/17 Ventilatore dell’aria di ritorno tempo rampa 10

10/17 Ventilatore dell’aria di mandata valore rampa 1

11/17 Ventilatore dell’aria di mandata tempo rampa 10

12/17 Comando sistema di gestione dell’edificio, BMS, 
vedi pagina 31

•	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

13/17 Controllo Modbus •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

14/17 Abilitazione BACnet

15/17 Controllo BACnet

16/17 ID BACnet

17/17 Porta BACnet

Configurazione – 
DanX XKS it
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Pagina Parametro Configuration

1/17 Funzione sveglia umidità dell’aria, vedi pagina 21 •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

2/17 Funzione sveglia temperatura, vedi pagina 21 •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

3/17 Raffreddamento attivo in caso di non occupato •	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

4/17 Seleziona la batteria di riscaldamento installata •	 Nessun riscaldamento, 
standard)

•	 Riscaldamento 
dell’acqua

•	 Riscaldamento elettrico

5/17 È installato un condensatore raffreddato ad acqua? •	 No / no (standard)
•	 Yes / sì

6/17 Configurazione del segnale esterno, vedi pagina 29 •	 Stop / Standby (stan-
dard)

•	 Occupata, basso
•	 Occupata, alto
•	 Non occupata, basso
•	 Non occupata, alto

7/17 Ventilatore dell’aria di mandata fattore K Varie

8/17 Ventilatore dell’aria di ritorno fattore K Varie

9/17 Ventilatore dell’aria di ritorno valore rampa 1

10/17 Ventilatore dell’aria di ritorno tempo rampa 10

11/17 Ventilatore dell’aria di mandata valore rampa 1

12/17 Ventilatore dell’aria di mandata tempo rampa 10

13/17 Comando sistema di gestione dell’edificio, BMS, 
vedi pagina 32

•	 On / acceso
•	 Off / spento (standard)

14/17 Abilitazione BACnet

15/17 Controllo BACnet

16/17 ID BACnet

17/17 Porta BACnet

Se si desidera avviare o arrestare il dispositivo utilizzando un contatto esterno, è possibile 
definirlo nel sottomenù Configurazione di un segnale esterno.
Se viene rilevato un segnale esterno da un sensore PIR o da un interruttore della copertura 
della piscina, il segnale esterno sovrascrive la modalità di funzionamento attuale che è stata 
configurata nel menù Impostazioni ora. Se si utilizza un sensore PIR, è necessario impostare 
una delle due modalità seguenti per la voce di menù:
•	 Occupied Low - Se il sensore PIR rileva un segnale, il dispositivo passa alla modalità 

”Occupied Low”, in cui i ventilatori funzionano a bassa velocità.
•	 Occupied High - Se il sensore PIR rileva un segnale, il dispositivo passa alla modalità 

”Occupied High”, in cui i ventilatori funzionano ad alta velocità.

Segnale esterno

Configurazione – 
DanX CF
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Se si utilizza un interruttore della copertura della piscina, è necessario impostare una delle tre 
modalità seguenti per la voce di menù 5/12:
•	 UnOccupied Low - Se l’interruttore della copertura della piscina rileva un segnale, il 

dispositivo passa alla modalità ”UnOccupied Low”, in cui i ventilatori funzionano a bassa 
velocità.

•	 UnOccupied High - Se l’interruttore della copertura della piscina rileva un segnale, il 
dispositivo passa alla modalità ”UnOccupied High”, in cui i ventilatori funzionano ad alta 
velocità.

•	 Stop / Standby - Se viene rilevato un segnale dall’interruttore della copertura della pisci-
na, il dispositivo passa in modalità Stop / Standby, in cui i ventilatori sono fermi.

Nel menù Lingue, l’utente ha la possibilità di cambiare la lingua del PLC. Sono disponibili le 
seguenti lingue:

•	 Inglese (standard)
•	 Tedesco
•	 Francese
•	 Italiano
•	 Spagnolo
•	 Danese
•	 Norvegese

•	 Svedese
•	 Olandese
•	 Estone
•	 Ungherese
•	 Portoghese
•	 Ucraino

  INFORMAZIONE
Altre lingue saranno rese disponibili con i prossimi aggiornamenti del software.

Il menù Ora e data consente all’utente di impostare l’ora e la data.
All’apertura del menù, si apre la seguente pagina iniziale standard:

Fig. 9: Ora e data - Visualizzazione standard
Per modificare l’ora e la data predefinite, procedere in seguente modo:
1.	 Viene attivata la modalità di modifica.

	Ö The edit mode is activated.
2.	 Modificare i valori come descritto nel capitolo ”Modifica delle impostazioni” (vedi pagina 

18).

Fig. 10: Ora e data - Come salvare la modifica
3.	 Per salvare la modifica, premere il tasto di aggiornamento.

	Ö L’ora e la data sono state salvate

Impostazione dell’ora e della data

Impostazione della lingua

it

31

Funzionamento con comando (M172 PLC) Impostazione dell’ora e della data



Configurazione tramite Modbus

Se si collega il dispositivo DanX a un sistema BMS tramite un protocollo di comunicazione 
dati, si ha la possibilità di modificare le impostazioni generali nel menù Config. Modbus.

Fig. 11: Modbus – Visualizzazione standard
L’utente ha ora la possibilità di modificare le seguenti impostazioni:

Pagina Parametro Descrizione/opzione Valore standard

1/5 Indirizzo Valore nominale per il numero 
assegnato al dispositivo.

2

2/5 Quantità bit di dati Valore nominale per la quantità 
di bit di dati

8

3/5 Quantità bit di stop Valore nominale per la quantità 
di bit di stop

1

4/5 Parità Valore nominale per la parità even

5/5 Velocità di trasmissi-
one (baud)

Valore nominale per la velocità di 
trasmissione

38400

Per informazioni sui diversi indirizzi Modbus, vedi pagina 44.

Il menù Rete consente all’utente di configurare le varie impostazioni Ethernet elencate nella 
tabella seguente:

Pagina Parametro Valore standard

1/23 Numero porta HTTP 0 = 80

2/23 Numero porta TCP/IP 502

3/23 Indirizzo IP (1. parte) 10

4/23 Indirizzo IP (2. parte) 0

5/23 Indirizzo IP (3. parte) 0

6/23 Indirizzo IP (4. parte) 100

7/23 Def. Gatew. (1. parte) 10

8/23 Def. Gatew. (2. parte) 0

9/23 Def. Gatew. (3. parte) 0

10/23 Def. Gatew. (4. parte) 1

11/23 Maschera di rete (1. parte) 255

12/23 Maschera di rete (2. parte) 255

13/23 Maschera di rete (3. parte) 255

14/23 Maschera di rete (4. parte) 0

15/23 Prim. DNS (1. parte) 8

16/23 Prim. DNS (2. parte) 8

17/23 Prim. DNS (3. parte) 8

18/23 Prim. DNS (4. parte) 8

19/23 DNS sec. (1. parte) 8

Configurazione della rete
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Pagina Parametro Valore standard

20/23 DNS sec. (2. parte) 8

21/23 DNS sec. (3. parte) 4

22/23 DNS sec. (4. parte) 4

23/23 Attivazione DHCP True

Il menù Elenco degli allarmi mostra all’utente gli allarmi che possono verificarsi all’interno 
dell’impianto. Quando l’utente apre il menù, appare la seguente pagina (se l’allarme della 
batteria di riscaldamento non è attiva):

Fig. 12: Elenco degli allarmi - visualizzazione standard
Come impostazione predefinita, l’allarme della batteria di riscaldamento viene visualizzato 
come ”Normale”, il che significa che l’allarme non è attivo e che la batteria di riscaldamento 
funziona correttamente.
Con i tasti freccia SU e GIÙ è possibile passare da un allarme all’altro, così come sono rappre-
sentati nel menù Elenco degli allarmi.
Le prime nove pagine del menù Elenco degli allarmi corrispondono agli allarmi critici. Un 
allarme critico arresta l’intero dispositivo (pompa di calore e ventilatore) o solo la pompa 
di calore. Il dispositivo non può essere riavviato finché l’allarme non è stato confermato. Gli 
allarmi critici sono:

Pagina Allarme Descrizione

1/14 Batteria di riscaldamen-
to

Rischio di gelo per la batteria di riscaldamento LPHW, 
o OT per batteria di riscaldamento elettrica

2/14 Incendio Il termostato antincendio sul lato dell’aria di mandata 
o di ritorno si è spento

3/14 Ventilatore dell’aria di 
mandata

Sovraccarico del ventilatore dell’aria di mandata

4/14 Ventilatore dell’aria di 
ritorno

Sovraccarico del ventilatore dell’aria di ritorno

5/14 Alta pressione Solo nei dispositivi con pompa di calore

6/14 Bassa pressione Allarme compressore bassa pressione (solo nei dispo-
sitivi con pompa di calore)

7/14 Interruttore antincendio Interruttore antincendio attivo. È in funzione solo il 
ventilatore dell’aria di ritorno

8/14 Sovraccarico del com-
pressore

Il relè termico per il compressore si è spento (solo
per dispositivi con pompa di calore)

Il dispositivo si arresta automaticamente se si verifica uno degli allarmi critici nel sistema.
Quando sul display di avvio appare l’interfaccia di allarme, procedere in seguente modo:
1.	 Spegnere il dispositivo tramite il sezionatore principale.
2.	 Individuare ed eliminare l’errore (vedi pagina Ricerca e risoluzione guasti).
3.	 Riaccendere il dispositivo.

	Ö L’interfaccia di allarme non viene più visualizzato, a indicare che l’allarme è stato resettato 
e annullato.

Visualizzazione dell’elenco degli allarmi

Allarmi critici
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L’ultima pagina del menù Elenco allarmi corrisponde a un allarme non critico. Un allarme non 
critico non arresta il dispositivo, ma serve a ricordare di controllare il componente per il quale 
è visualizzato l’allarme. Gli allarmi non critici sono:

Pagina Allarme Descrizione

9/14 Filtro esterno Il filtro dell’aria esterna deve essere controllato.

10/14 Filtro di ritorno Il filtro dell’aria di ritorno deve essere controllato

11/14 Préchauffage O.T. Surriscaldamento durante il préchauffage (solo quan-
do è installata una batteria di préchauffage)

12/14 Sonda dell’evaporatore La sonda dell’evaporatore non funziona (solo per 
unità con pompa di calore, cioè DanX XWPS e XWPRS)

13/14 Sonda aria di mandata La sonda dell’aria di mandata non funziona

14/14 Sonda aria esterna La sonda dell’aria esterna non funziona

Tramite il menù Controllo accessi, un operatore può effettuare il login con diversi livelli di 
autorizzazione che consentono di configurare il PLC a un livello superiore o di concedergli 
l’accesso al PLC.

Fig. 13: Controllo degli accessi - visualizzazione standard
Il programma comprende tre diversi livelli di autorizzazione:
•	 Con il livello di autorizzazione 1, è possibile modificare le impostazioni nel menù Im-

postazioni ora e azionare il tasto funzione sul display di avvio.
•	 Con la password per il livello di autorizzazione 2, è possibile modificare i valori nominali 

nel menù Valori nominali (dopo il login).
•	 Tutte le altre voci di menù richiedono il livello di autorizzazione 3 e possono essere 

modificate solo inserendo una password di servizio* in possesso del tecnico di assistenza 
Dantherm A/S.

Tramite il sottomenù Login è possibile inserire la password per modificare il livello di accesso.
Logout riporta il livello di accesso al livello 0 di default.

  INFORMAZIONE
La password può essere modificata nel sottomenù Modifica password, ma Dantherm A/S non 
consiglia di farlo perché, in caso di dimenticanza della password, è necessario caricare un
nuovo software sull’unità di controllo.

Livello di accesso Password Possibili sottomenù configurabili

0 /

1 1 Menù Impostazioni ora

2 4321 Menù Valori nominali

3 * Tutti i punti di servizio del dispositivo

Controllo degli accessi

Allarme non critico
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Connessioni AI

Il menù IO Analogue In mostra all’utente le connessioni AI di fabbrica. Queste sono tutti di 
sola lettura e quindi non possono essere modificate:

N° segnale Pagina Descrizione ingresso analogico Unità

1 1/12 Temperatura dell’evaporatore °C

2 2/12 Temperatura dell’aria di mandata °C

3 3/12 Temperatura ambiente °C

4 4/12 Umidità dell’aria %

5 5/12 Nessuna funzione

6 6/12 Nessuna funzione

7 7/12 Nessuna funzione

8 8/12 Pressure Supply Fan Pa

9 9/12 Nessuna funzione

10 10/12 Nessuna funzione

11 11/12 Nessuna funzione

12 12/12 Nessuna funzione

N° segnale Pagina Hardware Descrizione ingresso analogico Unità

1 1/19 M172 PLC Temperatura esterna °C

2 2/19 Temperatura dell’aria di mandata °C

3 3/19 Temperatura ambiente °C

4 4/19 Umidità dell’aria %

5 5/19 Nessuna funzione

6 6/19 Temperatura dell’evaporatore °C

7 7/19 Pressione ventilatore dell’aria di ritorno Pa

8 8/19 Pressione ventilatore dell’aria di mandata Pa

9 9/19 Nessuna funzione

10 10/19 Nessuna funzione

11 11/19 Nessuna funzione

12 12/19 Nessuna funzione

13 13/19 Feedback valvola di riscaldamento

14 14/19 Serranda di espulsione

5 15/19 Modulo I/O 1 Risposta serranda aria di scarico %

6 16/19 Risposta serranda aria esterna %

7 17/19 Risposta serranda miscelatore %

9 18/19 Risposta serranda bypass %

10 19/19 Risposta serranda dell’aria per il ricircolo 
dell’aria

%

N° segnale Pagina Hardware Descrizione ingresso analogico Unità

1 1/18 M172 PLC Temperatura esterna °C

2 2/18 Temperatura dell’aria di mandata °C

3 3/18 Temperatura ambiente °C

4 4/18 Umidità dell’aria %

5 5/18 Nessuna funzione

6 6/18 Temperatura dell’evaporatore °C

7 7/18 Pressione ventilatore dell’aria di ritorno Pa

Connessioni AI – 
DanX XWPRS

Connessioni AI - 
DanX AF

Connessioni AI – 
DanX XWPS
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N° segnale Pagina Hardware Descrizione ingresso analogico Unità

8 8/18 Pressione ventilatore dell’aria di mandata Pa

9 9/18 Nessuna funzione

10 10/18 Nessuna funzione

11 11/18 Nessuna funzione

12 12/18 Nessuna funzione

13 13/18 Feedback valvola di riscaldamento

5 14/18 I/O Modu-
le 1

Risposta serranda aria di scarico %

6 15/18 Risposta serranda aria esterna %

7 16/18 Risposta serranda miscelatore %

9 17/18 Risposta serranda bypass %

10 18/18 Risposta serranda ricircolo %

N° segnale Pagina Hardware Descrizione ingresso analogico Unità

1 1/21 M172 PLC Temperatura esterna °C

2 2/21 Temperatura dell’aria di mandata °C

3 3/21 Temperatura ambiente °C

4 4/21 Umidità dell’aria %

5 5/21 Nessuna funzione

6 6/21 Temperatura dell’evaporatore °C

7 7/21 Pressione ventilatore dell’aria di ritorno Pa

8 8/21 Pressione ventilatore dell’aria di mandata Pa

9 9/21 Nessuna funzione

10 10/21 Nessuna funzione

11 11/21 Nessuna funzione

12 12/21 Nessuna funzione

13 13/21 Feedback valvola di riscaldamento

14 14/21 Serranda di espulsione

15 15/21 Serranda aria esterna

16 16/21 Serranda di bypass

5 17/21 Modulo 
I/O 1

Risposta serranda aria di scarico %

6 18/21 Risposta serranda aria esterna %

7 19/21 Risposta serranda miscelatore %

9 20/21 Risposta serranda bypass %

10 21/21 Risposta serranda ricircolo %

N° segnale Pagina Hardware Descrizione ingresso analogico Unità

1 1/22 M172 PLC Temperatura esterna °C

2 2/22 Temperatura dell’aria di mandata °C

3 3/22 Temperatura ambiente °C

4 4/22 Umidità dell’aria %

5 5/22 Temperatura recuperatore (opzionale) °C

6 6/22 Nessuna funzione

7 7/22 Pressione ventilatore di ripresa Pa

8 8/22 Pressione ventilatore di mandata Pa

9 9/22 Nessuna funzione

10 10/22 Nessuna funzione

Connessioni AI – 
DanX XKS

Connessioni AI – 
DanX CF
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N° segnale Pagina Hardware Descrizione ingresso analogico Unità

11 11/22 Nessuna funzione

12 12/22 Nessuna funzione

13 13/22 Funzione valvola di riscaldamento

14 14/22 Serranda di espulsione

15 15/22 Serranda aria esterna

16 16/22 Serranda di bypass

17 17/22 Serranda di ricircolo

5 18/22 Modulo 
I/O 1

Risposta serranda aria di scarico %

6 19/22 Risposta serranda aria esterna %

7 20/22 Risposta serranda miscelatore %

9 21/22 Risposta serranda bypass %

10 22/22 Risposta serranda ricircolo %

it
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Connessioni AO

Nel menù IO Analogue Out l’utente può vedere le connessioni AO di fabbrica. Queste mostra-
no i valori effettivi dei componenti del sistema e possono essere modificate a scopo di test.

         ATTENZIONE
Possibili danni ai componenti dovuti a modifiche manuali
La modifica manuale dei segnali di cui sopra può causare danni ai componenti e/o al sistema 
e Dantherm A/S non si assume alcuna responsabilità per il verificarsi di danni o malfunzio-
namenti!
•	 La sovrascrittura manuale delle uscite analogiche deve essere eseguita esclusivamente 

da un tecnico certificato!

N° segnale Pagina Descrizione uscita analogica Unità

1 1/6 Nessuna funzione

2 2/6 Ventilatore dell’aria di mandata %

3 3/6 Segnale di riscaldamento %

4 4/6 Segnale di raffreddamento %

5 5/6 Nessuna funzione

6 6/6 Serranda aria esterna %

N° segnale Pagina Hardware Descrizione uscita analogica Unità

1 1/10 M172 PLC Ventilatore dell’aria di ritorno %

2 2/10 Ventilatore dell’aria di mandata %

3 3/10 Segnale di riscaldamento %

4 4/10 Segnale di raffreddamento %

5 5/10 Potenza preriscaldamento %

6 6/10 Serranda aria esterna %

1 7/10 Modulo I/O 1 Serranda aria di scarico %

2 8/10 Serranda bypass %

1 9/10 Modulo I/O 2 Serranda dell’aria per ricircolo dell’aria %

2 10/10 Serranda miscelatore %

N° segnale Pagina Hardware Descrizione uscita analogica Unità

1 1/10 M172 PLC Ventilatore dell’aria di ritorno %

2 2/10 Ventilatore dell’aria di mandata %

3 3/10 Segnale di riscaldamento %

4 4/10 Segnale di raffreddamento %

5 5/10 Potenza preriscaldamento %

6 6/10 Serranda aria esterna %

1 7/10 Modulo I/O 1 Serranda aria di scarico %

2 8/10 Serranda bypass %

1 9/10 Modulo I/O 2 Serranda dell’aria per ricircolo dell’aria %

2 10/10 Serranda miscelatore %

Connessioni AO – 
DanX AF

Connessioni AO – 
DanX XWPS

Connessioni AO – 
DanX XWPRS
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N° segnale Pagina Hardware Descrizione uscita analogica Unità

1 1/8 M172 PLC Ventilatore dell’aria di ritorno %

2 2/8 Ventilatore dell’aria di mandata %

3 3/8 Segnale di riscaldamento %

4 4/8 Segnale di raffreddamento %

5 5/8 Potenza preriscaldamento %

6 6/8 Serranda aria esterna %

1 7/8 Modulo I/O 1 Serranda aria di scarico %

2 8/8 Serranda bypass %

N° segnale Pagina Hardware Descrizione uscita analogica Unità

1 1/9 M172 PLC Ventilatore dell’aria di ritorno %

2 2/9 Ventilatore dell’aria di mandata %

3 3/9 Segnale di riscaldamento %

4 4/9 Segnale di raffreddamento %

5 5/9 Potenza preriscaldamento %

6 6/9 Serranda aria esterna %

1 7/9 Modulo I/O 1 Serranda aria di scarico %

2 8/9 Serranda bypass %

1 9/9 Modulo I/O 2 Serranda dell’aria per ricircolo dell’aria %

Il menù IO Digital In offre all’utente una panoramica delle connessioni DI di fabbrica. Queste 
sono tutti di sola lettura e quindi non possono essere modificate:

N° segnale Pagina Descrizione ingresso digitale

1 1/12 Tasto funzione

2 2/12 Sovraccarico compressore

3 3/12 Nessuna funzione

4 4/12 Allarme ventilatore dell’aria di mandata

5 5/12 Allarme batteria di riscaldamento

6 6/12 Allarme “Controllare filtro”

7 7/12 Segnale esterno

8 8/12 Domanda calore condensatore raffreddato ad acqua

9 9/12 Allarme incendio

10 10/12 Nessuna funzione

11 11/12 Allarme alta pressione

12 12/12 Allarme bassa pressione

N° segnale Pagina Hardware Descrizione ingresso digitale

1 1/14 M172 PLC Tasto funzione

2 2/14 Sovraccarico compressore

3 3/14 Allarme ventilatore dell’aria di ritorno

4 4/14 Allarme ventilatore dell’aria di mandata

5 5/14 Allarme batteria di riscaldamento

6 6/14 Allarme “Filtro aria esterna”

Connessioni AO – 
DanX XKS

Connessioni AO – 
DanX CF

Connessioni DI

Connessioni DI – 
DanX AF

Connessioni DI – 
DanX XWPS
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N° segnale Pagina Hardware Descrizione ingresso digitale

7 7/14 Allarme “Filtro di ritorno”

8 8/14 Domanda calore condensatore raffreddato ad acqua

9 9/14 Allarme incendio

10 10/14 Interruttore antincendio

11 11/14 Allarme alta pressione

12 12/14 Allarme bassa pressione

1 13/14 Modulo 
I/O 1

Allarme preriscaldatore fuori temperatura

2 14/14 Segnale esterno

N° segnale Pagina Hardware Descrizione ingresso digitale

1 1/14 M172 PLC Tasto funzione

2 2/14 Sovraccarico compressore

3 3/14 Allarme ventilatore dell’aria di ritorno

4 4/14 Allarme ventilatore dell’aria di mandata

5 5/14 Allarme batteria di riscaldamento

6 6/14 Allarme “Filtro aria esterna”

7 7/14 Allarme “Filtro di ritorno”

8 8/14 Domanda calore condensatore raffreddato ad acqua

9 9/14 Allarme incendio

10 10/14 Interruttore antincendio

11 11/14 Allarme alta pressione

12 12/14 Allarme bassa pressione

1 13/14 Modulo I/O 1 Allarme preriscaldatore fuori temperatura

2 14/14 Segnale esterno

N° segnale Pagina Descrizione ingresso digitale

1 1/14 Tasto funzione

2 2/14 Nessuna funzione

3 3/14 Allarme ventilatore di ripresa

4 4/14 Allarme ventilatore di mandata

5 5/14 Allarme batteria di riscaldamento

6 6/14 Allarme filtro aria esterna

7 7/14 Allarme filtro di ripresa

8 8/14 Nessuna funzione

9 9/14 Allarme incendio

10 10/14 Segnale esterno

11 11/14 Nessuna funzione

12 12/14 Nessuna funzione

13 13/14 Allarme batteria di preriscaldamento O.T.

14 14/14 Segnale esterno

N° segnale Pagina Descrizione ingresso digitale

1 1/14 Tasto funzione

2 2/14 Nessuna funzione

3 3/14 Allarme ventilatore di ripresa

Connessioni DI – 
DanX XWPRS

Connessioni DI – 
DanX XKS

Connessioni DI – 
DanX CF
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N° segnale Pagina Descrizione ingresso digitale

4 4/14 Allarme ventilatore di mandata

5 5/14 Allarme batteria di riscaldamento

6 6/14 Allarme filtro aria esterna

7 7/14 Allarme filtro di ripresa

8 8/14 Nessuna funzione

9 9/14 Allarme incendio

10 10/14 Interruttore vigile del fuoco

11 11/14 Nessuna funzione

12 12/14 Nessuna funzione

13 13/14 Allarme batteria di preriscaldamento O.T.

14 14/14 Segnale esterno

Il menù IO Digital Out offre all’utente una panoramica delle connessioni DO di fabbrica. Que-
ste sono tutti di sola lettura e quindi non possono essere modificate:

N° segnale Pagina Descrizione uscita digitale

1 1/12 Pompa batteria di riscaldamento

2 2/12 Pompa batteria di raffreddamento

3 3/12 Ventilatore esterno

4 4/12 Ventilatore dell’aria di mandata

5 5/12 Nessuna funzione

6 6/12 Valvola solenoide del compressore

7 7/12 Nessuna funzione

8 8/12 Anomalia generale

9 9/12 Pompa del condensatore raffreddato ad acqua in funzione

10 10/12 Compressore A

11 11/12 Compressore B

12 12/12 Nessuna funzione

N° segnale Pagina Descrizione uscita digitale

1 1/12 Pompa batteria di riscaldamento

2 2/12 Pompa batteria di raffreddamento

3 3/12 Avvio ventilatore dell’aria di ritorno

4 4/12 Avvio ventilatore dell’aria di mandata

5 5/12 Segnale di raffreddamento

6 6/12 Uscita avvio preriscaldamento

7 7/12 Uscita avvio postriscaldamento

8 8/12 Anomalia generale

9 9/12 Pompa del condensatore raffreddato ad acqua in funzione

10 10/12 Compressore in funzione

11 11/12 Nessuna funzione

12 12/12 Nessuna funzione

13 13/14 Segnale alta velocità ventilatore di ripresa (IOM1 DO1)

14 14/14 Segnale alta velocità ventilatore di mandata (IOM1 DO2)

Connessioni DI – 
DanX CF

Connessioni DO – 
DanX AF

Connessioni DO – 
DanX XWPS

Connessioni DO
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N° segnale Pagina Descrizione uscita digitale

1 1/12 Pompa batteria di riscaldamento

2 2/12 Pompa batteria di raffreddamento

3 3/12 Avvio ventilatore dell’aria di ritorno

4 4/12 Avvio ventilatore dell’aria di mandata

5 5/12 Nessuna funzione

6 6/12 Uscita avvio preriscaldamento

7 7/12 Uscita avvio postriscaldamento

8 8/12 Anomalia generale

9 9/12 Pompa del condensatore raffreddato ad acqua in funzione

10 10/12 Compressore in funzione

11 11/12 Nessuna funzione

12 12/12 Valvola a 4 vie

13 13/14 Segnale alta velocità ventilatore di ripresa (IOM1 DO1)

14 14/14 Segnale alta velocità ventilatore di mandata (IOM1 DO2)

N° segnale Pagina Descrizione uscita digitale

1 1/12 Pompa batteria di riscaldamento

2 2/12 Pompa batteria di raffreddamento

3 3/12 Avvio ventilatore dell’aria di ritorno

4 4/12 Avvio ventilatore dell’aria di mandata

5 5/12 Segnale di raffreddamento

6 6/12 Uscita avvio preriscaldamento

7 7/12 Uscita avvio postriscaldamento

8 8/12 Anomalia generale

9 9/12 Nessuna funzione

10 10/12 Nessuna funzione

11 11/12 Nessuna funzione

12 12/12 Nessuna funzione

N° segnale Pagina Descrizione uscita digitale

1 1/12 Pompa batteria di riscaldamento

2 2/12 Pompa batteria di raffreddamento

3 3/12 Avvio ventilatore dell’aria di ritorno

4 4/12 Avvio ventilatore dell’aria di mandata

5 5/12 Segnale di raffreddamento

6 6/12 Uscita avvio preriscaldamento

7 7/12 Uscita avvio postriscaldamento

8 8/12 Anomalia generale

9 9/12 Nessuna funzione

10 10/12 Nessuna funzione

11 11/12 Nessuna funzione

12 12/12 Nessuna funzione

Connessioni DO – 
DanX XWPRS

Connessioni DO – 
DanX XKS

Connessioni DO – 
DanX CF
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Esecuzione degli aggiornamenti software

Per eseguire un aggiornamento software sull’M172 PLC, verificare innanzitutto le impostazi-
oni e le configurazioni attuali dell’unità e confrontarle con quelle richieste dal nuovo soft-
ware. Se non corrispondono, le impostazioni devono essere regolate immediatamente dopo 
l’aggiornamento. 
 
Durante l’aggiornamento, l’unità esegue un reset completo. Per questo motivo è fondamen-
tale registrare tutte le impostazioni in anticipo, in modo da poterle ripristinare successiva-
mente. Una volta completato il reset, eventuali impostazioni eliminate non potranno essere 
recuperate.
Per installare/caricare la nuova versione del software, procedere in seguente modo:

	9 TPer eseguire gli aggiornamenti del software, è necessario disporre di una chiavetta USB 
di tipo A con una capacità minima di 2 MB e di un PC per trasferire i file del software sulla 
chiavetta USB.

	9 La chiavetta USB deve essere formattata in formato FAT32 (vedi pagina 41).
1.	 Acquisire il software più recente di Dantherm.
2.	 Trasferire i file acquisiti da un PC alla chiavetta USB formattata con FAT32.
3.	 Una volta terminato il trasferimento, rimuovere la chiavetta USB.
4.	 Scollegare il DanX dall’alimentazione elettrica e portare il sezionatore principale sulla 

parte anteriore del dispositivo su OFF.
5.	 Inserire la chiavetta USB nella porta USB di tipo A del DanX (vedi pagina 15).
6.	 Ruotare il sezionatore principale su ON e accendere l’alimentazione elettrica del disposi-

tivo.
	Ö Shortly hereafter, the PLC will start up, which is indicated by the upper LED turning 

green.
	Ö The M172 PLC will detect the USB stick and start transferring the software files. This 

is indicated by the activation of the orange LED.
	Ö After approximately 1–2 min. the orange LED will turn off and the standard display 

will be indicated.
7.	 Rimuovere la chiavetta USB dal PLC M172.

	Ö Il nuovo software è stato installato con successo sul PLC M172.

Seguire i passaggi descritti di seguito per formattare la chiavetta USB nel file system FAT32.
Attenzione: Tutti i dati presenti sulla chiavetta USB vengono cancellati durante questo proces-
so!
1.	 Inserire una chiavetta USB nella porta USB del computer.
2.	 Premere il tasto WINDOWS + r.
3.	 Digitare: CMD
4.	 Premere il tasto Invio.
5.	 Digitare: formato /FS:FAT32 X:

  INFORMAZIONE
X sta per la rispettiva unità USB, da trovare tramite ”Questo PC”. 

6.	 Premere il tasto Invio.
7.	 Quando arriva il seguente messaggio: ”Inserire il nuovo supporto dati per l’unità X: e 

premere INVIO quando pronto” –, premere il tasto Invio.
8.	 Quando la formattazione della chiavetta è completata al 100%, premere il tasto Invio.

	Ö La formattazione è completata.

Formattazione nel 
formato FAT32
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Allegato

Per gli elenchi di registri nei seguenti paragrafi vale:
Codice funzione 03h
Stato del dispositivo ENUM:
1.	 Arrestato
2.	 Occupato (Occupied)
3.	 Non occupato (UnOccupied)
4.	 Stand-by
Programma orario ENUM:
1.	 Stop / stand-by
2.	 Occupato (Occupied), basso
3.	 Occupato (Occupied), alto
4.	 Non occupato (UnOccupied), basso
5.	 Non occupato (UnOccupied), alto

*	 La scrittura è possibile solo se il controllo Modbus è impostato su 1/TRUE. 
Se il controllo Modbus è TRUE, tutti i punti scrivibili devono essere gestiti dal Modbus.

Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18000 Temperatura ambiente °C Sola lettura 0,1(/10) (esempio:
285 / 10 = 28,5)

18001 Temperatura dell’aria di 
mandata

°C Sola lettura 0,1(/10) (esempio:
285 / 10 = 28,5)

18002 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, restituisce 0

18003 Umidità dell’aria %RH Sola lettura

18004 Volume dell’aria di man-
data

m3/h Sola lettura

18005 Apertura della serranda 
/ delle serrande canale 
dell’aria

% Sola lettura

18006 Segnale di riscaldamento % Sola lettura

18007 Segnale di raffredda-
mento

% Sola lettura

18008 Stato dispositivo ENUM Sola lettura Stato del dispositivo 
ENUM

18009 Programma orario ENUM Sola lettura Programma orario 
ENUM

18010 SP temperatura modalità 
“Occupied”

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio:
285 / 10 = 28,5)

18011 SP temperatura 
“UnOccupied”

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio:
285 / 10 = 28,5)

18012 SP umidità dell’aria 
“Occupied”)

%RH Lettura e scrittura*

18013 SP umidità dell’aria 
“UnOccupied”

%RH Lettura e scrittura*

18014 SP aria esterna % Lettura e scrittura*

18015 SP ventilatore dell’aria 
di mandata getto d’aria 
elevato

m3/h Lettura e scrittura*

Registro Modbus

Registro Modbus – 
DanX AF
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18016 SP ventilatore dell’aria di
mandata getto d’aria 
ridotto)

m3/h Lettura e scrittura*

18017 SP temperatura max. 
dell’aria di mandata

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio:
285 / 10 = 28,5)

18018 SP temperatura min. 
dell’aria di mandata

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio:
285 / 10 = 28,5)

18019 Configurazione segnale 
esterno

ENUM Lettura e scrittura* Programma orario 
ENUM

18020 Non utilizzato °C Sola lettura Lettura OK, restituisce
numero intero

18100 Errore_generale On/
Off 

Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18101 Allarme ventilatore 
dell’aria di mandata

On/
Off 

Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18102 Allarme filtro On/
Off 

Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18103 Allarme incendio On/
Off 

Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18104 Allarme batteria di 
riscaldamento

On/
Off 

Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18105 Pompa batteria di ri-
scaldamento

On/
Off 

Sola lettura (0) Off/spento / (1)On/
acceso

18106 Non utilizzato On/
Off 

Sola lettura Lettura OK, restituisce 0

18107 Pompa batteria di raf-
freddamento

On/
Off 

Sola lettura (0) Off/spento / (1)On/
acceso

18108 Arresto esterno On/
Off 

Lettura e scrittura* (0) Funzionamento 
normale / (1) Fermo

18109 Segnale esterno On/
Off 

Lettura e scrittura* (0) Programma orario 
/ (1) Selezione segnale 
esterno

18110 Controllo Modbus On/
Off 

Lettura e scrittura* (0) Valori nominali 
controller / (1) Valori 
nominali modalità

18111 Allarme alta pressione On/
Off 

Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18112 Allarme bassa pressione On/
Off

Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18113 Domanda calore con-
densatore raffreddato ad 
acqua

On/
Off

Sola lettura (0) Off/spento / (1)On/
acceso

18114 Pompa condensatore 
raffreddato ad acqua

On/
Off

Sola lettura (0) Off/spento / (1)On/
acceso

18115 Compressore A On/
Off

Sola lettura (0) Off/spento / (1)On/
acceso

18116 Compressore B On/
Off

Sola lettura (0) Off/spento / (1)On/
acceso
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18117 Ventilatore esterno On/
Off 

Sola lettura (0) Off/spento / (1)On/
acceso

18118 Allarme sovraccarico 
compressore

On/
Off

Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18119 Tasto funzione On/
Off 

Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18000 Temperatura ambiente °C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18001 Temperatura dell’aria di 
mandata

°C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18002 Temperatura aria esterna °C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18003 Umidità dell’aria %RH Sola lettura

18004 Volume d’aria di mandata m3/h Sola lettura

18005 Volume dell’aria di mandata m3/h Sola lettura

18006 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, resti-
tuisce 0

18007 Segnale preriscaldamento % Sola lettura

18008 Segnale riscaldamento % Sola lettura

18009 Segnale raffreddamento % Sola lettura

18010 Stato dispositivo ENUM Sola lettura Stato del disposi-
tivo ENUM

18011 Programma orario ENUM Sola lettura Programma orario 
ENUM:

18012 SP temperatura modalità 
“Occupied”

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18013 SP temperatura “UnOccu-
pied”

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18014 SP umidità dell’aria “Occu-
pied”

%RH Lettura e scrittura*

18015 SP umidità dell’aria “UnOccu-
pied”

%RH Lettura e scrittura*

18016 SP volume d’aria minimo 
dall’esterno 

% Lettura e scrittura*

18017 SP ventilatore dell’aria di 
ritorno getto d’aria elevato 

m3/h Lettura e scrittura*

18018 SP ventilatore dell’aria di 
ritorno getto d’aria ridotto

m3/h Lettura e scrittura*

18019 SP ventilatore dell’aria di 
mandata getto d’aria elevato

m3/h Lettura e scrittura*

18020 SP ventilatore dell’aria di 
mandata getto d’aria ridotto 

m3/h Lettura e scrittura*

18021 SP temperatura max. dell’aria 
di mandata

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18022 SP temperatura min. dell’aria 
di mandata 

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

Registro Modbus – 
DanX XWPS
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18023 Configurazione segnale 
esterno 

ENUM Lettura e scrittura* Programma orario 
ENUM

18024 Temperatura dell’evaporatore °C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18025 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, re-
stituisce numero 
intero

18026 SP offset serranda aria di 
scarico

% Lettura e scrittura*

18027 Potenza serranda aria di 
scarico

% Sola lettura

18028 Potenza serranda aria esterna % Sola lettura

18029 Potenza serranda bypass % Sola lettura

18030 Potenza serranda dell’aria per
ricircolo dell’aria

% Sola lettura

18031 Potenza serranda miscelatore % Sola lettura

18032 Risposta serranda aria di 
scarico

% Sola lettura

18033 Risposta serranda aria esterna % Sola lettura

18034 Risposta serranda bypass % Sola lettura

18035 Risposta serranda dell’aria 
per ricircolo dell’aria

% Sola lettura

18036 Risposta serranda miscelatore % Sola lettura

18037 Velocità ventilatore dell’aria 
di ritorno

% Sola lettura

18038 Velocità ventilatore dell’aria 
di mandata

% Sola lettura

18039 Feedback valvola di riscalda-
mento

% Sola lettura

18040 Richiesta di riscaldamento - Sola lettura

18100 Errore_generale On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18101 Allarme ventilatore dell’aria 
di ritorno

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18102 Allarme ventilatore dell’aria 
di mandata

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18103 Allarme interruttore antin-
cendio

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18104 Allarme incendio On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18105 Allarme batteria di riscalda-
mento

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18106 Pompa batteria di riscalda-
mento

On/Off Sola lettura (0) Off / (1) On

18107 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, resti-
tuisce 0

18108 Pompa batteria di raffredda-
mento

On/Off Sola lettura (0) Off / (1) On 
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18109 Arresto esterno On/Off Lettura e scrittura* (0) Funzionamento 
normale / (1) Fermo

18110 Segnale esterno On/Off Lettura e scrittura* (0) Programma orario 
/ (1) Selezione segnale 
esterno

18111 Controllo Modbus On/Off Lettura e scrittura* (0) Valori nominali 
controller / (1) Valori 
nominali modalità

18112 Compressore in funzi-
one 

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

18113 Allarme alta pressione On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18114 Allarme alta pressione On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18115 Domanda calore con-
densatore raffreddato 
ad acqua

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

18116 Pompa del condensato-
re raffreddato ad acqua 
in funzione

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

18117 Allarme sovraccarico 
compressore

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18118 Allarme “Filtro aria 
esterna”

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18119 Allarme “Filtro di ritor-
no”

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18120 Preriscaldamento O.T. 
allarme

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) Allar-
me

18121 tTasto funzione On/Off Sola lettura Interruttore fisico Auto/ 
Stop

18122 Potenza preriscalda-
mento

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

18123 Potenza riscaldamento 
ripetuto

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

18124 Potenza avvio ventilato-
re dell’aria di mandata

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

18125 Potenza avvio ventila-
tore aria di scarico

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

18126 Sequenza sbrinamento On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

18127 Guasto sensore aria di 
mandata

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

18128 Guasto sensore aria 
esterna

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

18129 Allarme sensore evapo-
ratore guasto

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

18130 Allarme modulo IO 1 
mancante

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18131 Allarme modulo IO 2 
mancante

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

18132 Allarme filtro opzionale 
aria esterna

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

18133 Allarme filtro opzionale 
di ripresa

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) On/
acceso

Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18000 Temperatura ambiente °C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5) 

18001 Temperatura dell’aria di 
mandata

°C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18002 Temperatura aria esterna °C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18003 Umidità dell’aria %RH Sola lettura

18004 Volume d’aria di mandata m3/h Sola lettura

18005 Volume dell’aria di mandata m3/h Sola lettura

18006 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18007 Segnale preriscaldamento % Sola lettura

18008 Segnale riscaldamento % Sola lettura

18009 Segnale raffreddamento % Sola lettura

18010 Stato dispositivo ENUM Sola lettura Stato del dispositi-
vo ENUM

18011 Programma orario ENUM Sola lettura Programma orario 
ENUM

18012 SP temperatura modalità 
“Occupied”

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18013 SP temperatura “UnOccu-
pied”

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18014 SP umidità dell’aria “Occu-
pied”

%RH Lettura e scrittura*

18015 SP umidità dell’aria 
“UnOccupied”

%RH Lettura e scrittura*

18016 SP volume d’aria minimo 
dall’esterno

% Lettura e scrittura*

18017 SP ventilatore dell’aria di 
ritorno getto d’aria elevato 

m3/h Lettura e scrittura*

18018 SP ventilatore dell’aria di 
ritorno getto d’aria ridotto

m3/h Lettura e scrittura*

18019 SP ventilatore dell’aria 
di mandata getto d’aria 
elevato

m3/h Lettura e scrittura*

18020 SP ventilatore dell’aria di 
mandata getto d’aria ridotto 

m3/h Lettura e scrittura*

18021 SP temperatura max. 
dell’aria di mandata

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18022 SP temperatura min. 
dell’aria di mandata 

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18023 Configurazione segnale 
esterno 

ENUM Lettura e scrittura* Programma orario 
ENUM

18024 Temperatura dell’evapora-
tore

°C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18025 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce numero intero

18026 SP offset serranda aria di 
scarico

% Lettura e scrittura*

18027 Potenza serranda aria di 
scarico

% Sola lettura

18028 Potenza serranda aria 
esterna

% Sola lettura

18029 Potenza serranda bypass % Sola lettura

18030 Potenza serranda dell’aria 
per ricircolo dell’aria

% Sola lettura

18031 Potenza serranda miscela-
tore

% Sola lettura

18032 Risposta serranda aria di 
scarico

% Sola lettura

18033 Risposta serranda aria 
esterna

% Sola lettura

18034 Risposta serranda bypass % Sola lettura

18035 Risposta serranda dell’aria 
per ricircolo dell’aria

% Sola lettura

18036 Risposta serranda miscela-
tore

% Sola lettura

18037 Velocità ventilatore dell’aria 
di ritorno

% Sola lettura

18038 Velocità ventilatore dell’aria 
di mandata

% Sola lettura

18100 Errore_generale On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18101 Allarme ventilatore dell’aria 
di ritorno

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18102 Allarme ventilatore dell’aria 
di mandata

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18103 Allarme interruttore antin-
cendio

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18104 Allarme incendio On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18105 Allarme batteria di riscalda-
mento

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18106 Pompa batteria di riscalda-
mento

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18107 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18108 Pompa batteria di raffredda-
mento

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18109 Arresto esterno On/Off Lettura e scrittura* (0) Funzionamen-
to normale / (1) 
Fermo

18110 Segnale esterno On/Off Lettura e scrittura* (0) Programma ora-
rio / (1) Selezione 
segnale esterno

18111 Controllo Modbus On/Off Lettura e scrittura* (0) Valori nominali 
controller / (1) 
Valori nominali 
modalità

18112 Compressore in funzione On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18113 Allarme alta pressione On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18114 Allarme alta pressione On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18115 Domanda calore condensa-
tore raffreddato ad acqua

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18116 Pompa del condensatore 
raffreddato ad acqua in 
funzione

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18117 Allarme sovraccarico com-
pressore

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18118 Allarme “Filtro aria esterna” On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18119 Allarme “Filtro di ritorno” On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18120 Preriscaldamento O.T. 
allarme

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18121 Tasto funzione On/Off Sola lettura Interruttore fisico 
Auto/ Stop

18122 Potenza preriscaldamento On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18123 Potenza riscaldamento 
ripetuto

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18124 Potenza avvio ventilatore 
dell’aria di mandata

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18125 Potenza avvio ventilatore 
aria di scarico

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18126 Sequenza sbrinamento On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18127 Guasto sensore aria di 
mandata

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18128 Guasto sensore aria esterna On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18129 Allarme sensore evaporato-
re guasto

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18130 Allarme modulo IO 1 man-
cante

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18131 Allarme modulo IO 2 man-
cante

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18132 Allarme filtro opzionale aria 
esterna

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18133 Allarme filtro opzionale di 
ripresa

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18000 Temperatura ambiente °C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5) 

18001 Temperatura dell’aria di 
mandata

°C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18002 Temperatura aria esterna °C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18003 Umidità dell’aria %RH Sola lettura

18004 Volume d’aria di mandata m3/h Sola lettura

18005 Volume dell’aria di mandata m3/h Sola lettura

18006 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18007 Segnale preriscaldamento % Sola lettura

18008 Segnale riscaldamento % Sola lettura

18009 Segnale raffreddamento % Sola lettura

18010 Stato dispositivo ENUM Sola lettura Stato del dispositi-
vo ENUM

18011 Programma orario ENUM Sola lettura Programma orario 
ENUM

18012 SP temperatura modalità 
“Occupied”

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18013 SP temperatura “UnOccu-
pied”

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18014 SP umidità dell’aria “Occu-
pied”

%RH Lettura e scrittura*

18015 SP umidità dell’aria 
“UnOccupied”

%RH Lettura e scrittura*

18016 SP volume d’aria minimo 
dall’esterno

% Lettura e scrittura*

18017 SP ventilatore dell’aria di 
ritorno getto d’aria elevato 

m3/h Lettura e scrittura*

18018 SP ventilatore dell’aria di 
ritorno getto d’aria ridotto

m3/h Lettura e scrittura*

18019 SP ventilatore dell’aria 
di mandata getto d’aria 
elevato

m3/h Lettura e scrittura*

18020 SP ventilatore dell’aria di 
mandata getto d’aria ridotto 

m3/h Lettura e scrittura*

18021 SP temperatura max. 
dell’aria di mandata

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18022 SP temperatura min. 
dell’aria di mandata 

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18023 Configurazione segnale 
esterno 

ENUM Lettura e scrittura* Programma orario 
ENUM

18024 Non utilizzato °C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18025 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce numero intero

18026 SP offset serranda aria di 
scarico

% Lettura e scrittura*

18027 Potenza serranda aria di 
scarico

% Sola lettura

18028 Potenza serranda aria 
esterna

% Sola lettura

18029 Potenza serranda bypass % Sola lettura

18030 Non utilizzato % Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18031 Non utilizzato % Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18032 Risposta serranda aria di 
scarico

% Sola lettura

18033 Risposta serranda aria 
esterna

% Sola lettura

18034 Risposta serranda bypass % Sola lettura

18035 Non utilizzato % Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18036 Non utilizzato % Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18037 Velocità ventilatore dell’aria 
di ritorno

% Sola lettura

18038 Velocità ventilatore dell’aria 
di mandata

% Sola lettura
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18100 Errore_generale On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18101 Allarme ventilatore dell’aria 
di ritorno

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18102 Allarme ventilatore dell’aria 
di mandata

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18103 Allarme interruttore antin-
cendio

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18104 Allarme incendio On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18105 Allarme batteria di riscalda-
mento

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18106 Pompa batteria di riscalda-
mento

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18107 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18108 Pompa batteria di raffredda-
mento

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18109 Arresto esterno On/Off Lettura e scrittura* (0) Funzionamen-
to normale / (1) 
Fermo

18110 Segnale esterno On/Off Lettura e scrittura* (0) Programma ora-
rio / (1) Selezione 
segnale esterno

18111 Controllo Modbus On/Off Lettura e scrittura* (0) Valori nominali 
controller / (1) 
Valori nominali 
modalità

18112 Non utilizzato On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18113 Non utilizzato On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18114 Non utilizzato On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18114 Non utilizzato On/Off Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18115 Non utilizzato On/Off Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18116 Non utilizzato On/Off Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18117 Non utilizzato On/Off Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18118 Allarme “Filtro aria esterna” On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18119 Allarme “Filtro di ritorno” On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18120 Preriscaldamento O.T. 
allarme

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18121 Tasto funzione On/Off Sola lettura Interruttore fisico 
Auto/ Stop

18122 Potenza preriscaldamento On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18123 Potenza riscaldamento 
ripetuto

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18124 Potenza avvio ventilatore 
dell’aria di mandata

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18125 Potenza avvio ventilatore 
aria di scarico

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18126 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18127 Guasto sensore aria di 
mandata

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18128 Guasto sensore aria esterna On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18129 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18130 Allarme modulo IO 1 man-
cante

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18131 Allarme modulo IO 2 man-
cante

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18132 Allarme filtro opzionale aria 
esterna

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18133 Allarme filtro opzionale di 
ripresa

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18000 Temperatura ambiente °C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5) 

18001 Temperatura dell’aria di 
mandata

°C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18002 Temperatura aria esterna °C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18003 Umidità dell’aria %RH Sola lettura

18004 Volume d’aria di mandata m3/h Sola lettura

18005 Volume dell’aria di mandata m3/h Sola lettura

18006 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18007 Segnale preriscaldamento % Sola lettura

18008 Segnale riscaldamento % Sola lettura

18009 Segnale raffreddamento % Sola lettura

18010 Stato dispositivo ENUM Sola lettura Stato del dispositi-
vo ENUM

18011 Programma orario ENUM Sola lettura Programma orario 
ENUM

18012 SP temperatura modalità 
“Occupied”

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18013 SP temperatura “UnOccu-
pied”

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18014 SP umidità dell’aria “Occu-
pied”

%RH Lettura e scrittura*

18015 SP umidità dell’aria 
“UnOccupied”

%RH Lettura e scrittura*

18016 SP volume d’aria minimo 
dall’esterno

% Lettura e scrittura*

18017 SP ventilatore dell’aria di 
ritorno getto d’aria elevato 

m3/h Lettura e scrittura*

18018 SP ventilatore dell’aria di 
ritorno getto d’aria ridotto

m3/h Lettura e scrittura*

18019 SP ventilatore dell’aria 
di mandata getto d’aria 
elevato

m3/h Lettura e scrittura*

18020 SP ventilatore dell’aria di 
mandata getto d’aria ridotto 

m3/h Lettura e scrittura*

18021 SP temperatura min. 
dell’aria di mandata 

°C Lettura e scrittura* 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18022 Configurazione segnale 
esterno 

ENUM Lettura e scrittura* Programma orario 
ENUM

18023 Non utilizzato °C Sola lettura 0,1(/10) (esempio: 
285 / 10 = 28,5)

18024 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce numero intero

18025 SP offset serranda aria di 
scarico

% Lettura e scrittura* Lettura OK, restitu-
isce numero intero

18026 Potenza serranda aria di 
scarico

% Sola lettura

18027 Potenza serranda aria 
esterna

% Sola lettura

18028 Potenza serranda bypass % Sola lettura

18029 Potenza serranda bypass % Sola lettura

18030 Potenza serranda dell’aria 
per ricircolo dell’aria

% Sola lettura

18031 Risposta serranda aria di 
scarico

% Sola lettura

18032 Risposta serranda aria 
esterna

% Sola lettura

18033 Risposta serranda bypass % Sola lettura

18034 Bypass Damper Feedback % Sola lettura

18035 Risposta serranda dell’aria 
per ricircolo dell’aria

% Sola lettura

18036 Deicing Damper Feedback % Sola lettura

18037 Return Fan Speed % Sola lettura

18038 Supply Fan Speed % Sola lettura

18039 Recuperator Temperature °C Sola lettura
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18100 Errore_generale On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18101 Allarme ventilatore dell’aria 
di ritorno

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18102 Allarme ventilatore dell’aria 
di mandata

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18103 Allarme interruttore antin-
cendio

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18104 Allarme incendio On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18105 Allarme batteria di riscalda-
mento

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18106 Pompa batteria di riscalda-
mento

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18107 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18108 Pompa batteria di raffredda-
mento

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18109 Arresto esterno On/Off Lettura e scrittura* (0) Funzionamen-
to normale / (1) 
Fermo

18110 Segnale esterno On/Off Lettura e scrittura* (0) Programma ora-
rio / (1) Selezione 
segnale esterno

18111 Controllo Modbus On/Off Lettura e scrittura* (0) Valori nominali 
controller / (1) 
Valori nominali 
modalità

18112 Non utilizzato On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18113 Non utilizzato On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18114 Non utilizzato On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18115 Non utilizzato On/Off Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18116 Non utilizzato On/Off Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18117 Non utilizzato On/Off Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18118 Allarme “Filtro aria esterna” On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18119 Allarme “Filtro di ritorno” On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18120 Preriscaldamento O.T. 
allarme

On/Off Sola lettura (0) Normale / (1) 
Allarme

18121 Tasto funzione On/Off Sola lettura Interruttore fisico 
Auto/ Stop

it
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Indirizzo Nome registro Tipo Tipo msg. Fattore di scala

18122 Potenza preriscaldamento On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18123 Potenza riscaldamento 
ripetuto

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18124 Potenza avvio ventilatore 
dell’aria di mandata

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18125 Potenza avvio ventilatore 
aria di scarico

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18126 Sequenza sbrinamento) On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18127 Guasto sensore aria di 
mandata

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18128 Guasto sensore aria esterna On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18129 Non utilizzato - Sola lettura Lettura OK, restitu-
isce 0

18130 Allarme modulo IO 1 man-
cante

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18131 Allarme modulo IO 2 man-
cante

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18132 Allarme filtro opzionale aria 
esterna

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso

18133 Allarme filtro opzionale di 
ripresa

On/Off Sola lettura (0) Off/spento / (1) 
On/acceso
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