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Dantherm’

CONTROL YOUR CLIMATE

Oversikt, fort.

Avfuktare Den har handboken avser Dantherm’s flyttbara avfuktare av typen:
CDT 30 MK Il artikelnummer 351110
CDT 40 MK Il artikelnummer 351112
CDT 60 MK Il artikelnummer 351114
CDT 90 MK I artikelnummer 351115

Varning Se till att du l4ser den hér servicehandboken och anvinder ritt drifts- och underhalls-
procedurer.
Lds igenom hela handboken innan du anvander avfuktaren. Det ar viktigt att vara med-
veten om ratt driftsprocedur for maskinen och dess sikerhetsanordningar for att und-
vika skador pa material och personer.

Malgrupp Den har handboken ar avsedd for anvandare och tekniker som utfoér férebyggande un-
derhall och reparationer.
Enheten kan anvidndas av barn som ar atta ar eller dldre och av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental férmaga eller som saknar erfarenhet och kunskap férutsatt
att de star under uppsikt eller har fatt instruktioner om hur enheten anvinds pa ett si-
kert satt och forstar vilka risker det innebdr. Barn far inte leka med enheten. Barn far
inte rengéra eller underhalla enheten utan vuxens nirvaro.

Upphovsratt Kopiering av handboken eller delar av den dr forbjudet utan skriftligt tillstand fran
Dantherm.
Férbehall Dantherm férbehaller sig ritten att nar som helst genomféra dndringar och forbéttring-

ar pa produkten eller i servicehandboken, utan forvarning och forpliktelser.
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CONTROL YOUR CLIMATE

Allmanna varningar

Varning:

Avfuktarna innehaller ett brandfarligt kéldmedium. Vidta dessa forsiktighetsatgarder for
att undvika fara:
Tank pa foljande:
e Tink pa att kéldmedier ofta ar luktfria.
Placeringskrav (installation och férvaring):
e Enheten ska installeras, anvandas och foérvaras i ett rum med en golvyta som ar
storre 4n 4 m2. Kontrollera om det finns lokala foreskrifter som du maste félja
ndr du ska installera eller férvara enheten.

e Enheten ska foérvaras i ett rum utan aktiva antandningskallor (till exempel 6ppna
lagor, gasdrivna apparater eller aktiva elektrisk virmare).
e Se till att ventilationsdppningarna inte ar blockerade under drift.
Gor inte féljande (vid anvdndning och hantering):
e Var sidrskilt forsiktig nar du hanterar enheten sa att du inte vallar skador som
kan leda till att kylkretsen borjar lacka.
e Forsok aldrig paskynda avfrostningsprocessen och rengér inte enheten pa annat
sdtt an med de metoder som tillverkaren rekommenderar.
e Far inte punkteras eller brinnas.
I hdndelse av brand:
e Giftiga angor kan uppsta i hindelse av brand. Om det bérjar brinna maste du
lamna rummet sa fort som méjligt.

O
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Férberedelse- och anvandarhandledning

Produkt- och funktionsbeskrivningar

Inledning Det hir kapitlet innehaller en produktbeskrivning av CDT30/40/60/90 MKIII, plus en
beskrivning av dess funktioner.

Sa har fungerar den Luft strommar genom avfuktaren:
CDT 30-40-60

Luftens férandring genom avfuktaren:
Flakten suger in fuktig luft i avfuktaren é
genom ett filter.

¥
Luften kyls ned, vilket far fukten att

kondensera till vattendroppar som an-
tingen:
e samlas upp i vattenbehallaren
(CDT 30-40-60) eller
e leds genom draneringsslangen

till ett avlopp (CDT 90).
N2

Luften virms upp pa nytt med hjilp av
viarme fran driften av avfuktaren (en
temperaturékning pa ca + 5 °C)

Tack vare luftens upprepade cirkulation genom avfuktaren, minskar luftens fuktighet
konstant, varvid man uppnar en snabb och skonsam torkning. Avfuktaren kan arbeta
oavbrutet eller styras av en inbyggd hygrostat.

Fortsdttning pd ndsta sida
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Produkt- och funktionsbeskrivningar, forts.

lllustration

Vattenbehallare
(CDT 30-40-60)

Drdnering
(CDT 90)

Bild av avfuktaren:

& Handtag

= Kontrollpanel

y
| &— Typskylt
Strémsladd

Luftutslapp
AN

Datauttag for fjdrrovervakning

Luftintag med PPI-
filter bakom gallret

Drdnering

Vattenbehallare

Sedd framifran CDT 30-40-60

Kondensvatten samlas upp i vattenbehallaren men kan alternativt ledas till ett avlopp
med ett slangmunstycke (tillval).

Avfuktaren stannar automatiskt nir behallaren ar full. Se anviandarhandledningen for in-
formation om hur man témmer vattenbehallaren. Avfuktaren kan inte kéras om vatten-
behallaren ir borttagen.

Kondens samlas upp i den inbyggda droppskalen och leds sedan vidare till avioppet via
en ¥2"-slang.
Slangkopplingen ska monteras direkt efter uppackning.

Fortsdttning pd ndsta sida
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Produkt- och funktionsbeskrivningar, forts.

Kontrollpanel Illustration av kontrollpanelen:
Display
Funktionsknappar
Statusindikatorer
Huvudstrémbrytare
Funktioner Huvudfunktioner:

e Manuell eller automatisk drift (inbyggd justerbar hygrostat).

e Externt uttag for hygrostat.

e Display for temperatur, relativ luftfuktighet, drifttid och forbrukade kWh.
e Timrdknare och férbrukade kWh utan 230V-anslutning.

¢ Instdllbart rdkneverk for serviceintervall.

Driften beskrivs i anvandarhandledningen i denna handbok.

Kylkretsschema @ D @

]

t|___ 0

Pos. Beskrivning Pos. Beskrivning
1 Kompressor 5 Forangare
2 Kondensator 6 Magnetventil
3 Flakt 7 Termostatisk expansionsventil
4 Torrfilter
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Férberedelse- och transporthandledning

Inledning

Varning

Uppackning
(CDT 30-40-60)

Dantherm’

CONTROL YOUR CLIMATE

Det har kapitlet ar en vagledning for uppackning, forberedelse, transport och férvaring

Om maskinen har transporterats liggande, ska den sta i uppratt stéllning i minst en

timme innan den tas i bruk.

Gor sa har for att packa upp CDT 30-40-60:

Steg Atgard
1 Oppna férpackningen pa
ovansidan

2 Placera kartongen vagritt,
med hjulen nedat

3 Dra ut maskinen ur kar-
tongen

4 Lossa knapparna, dra upp
handtaget till 6nskad hojd
och dra at knapparna igen

5 Ta bort skyddsfilmen pa kontrollpanelen

lllustration

Fortsdttning pd ndsta sida
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Foérberedelse- och transporthandledning, forrs.

Gor sa har for att packa upp CDT 90:

Packa upp
(CDT 90)

lllustration

Action
Dra bort ladan fran avfuk-

taren.

Step

1

Lyft bort avfuktaren fran

2

pallen. Den kan nu placeras
pa det sitt som visas ne-

dan.
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Avldgsna skyddsfolien fran kontrollpanelen

4
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Foérberedelse- och transporthandledning, forrs.

Placering Placera avfuktaren dar det finns gott om plats for luften att cirkulera runt den, med
minst 60 cm utrymme pa luftintagssidan och 3 meter utrymme pa utblasningssidan.
Kom &dven ihag féljande:
e Hall ventilationséppningarna fria fran hinder under drift.

300 CM 60 CM

Plats krav Eftersom avfuktarna innehaller ett brandfarligt kéldmedium maste féljande krav pa
uppstallningsplats uppfyllas:

e Enheten ska installeras, anviandas och forvaras i Min. 4m2
ett rum med en golvyta som ar storre an 4 m2. o
Kontrollera om det finns lokala foreskrifter som el D
du maste folja nar du ska installera eller férvara -
enheten.

e Enheten ska férvaras pa en vil ventilerad plats med en golvyta pa minst 4 mz.

e Enheten ska foérvaras i ett rum utan aktiva antandningskallor (till exempel 6ppna
lagor, gasdrivna apparater eller aktiva elektrisk virmare).

£

Optimal drift Se till att det rum som ska avfuktas ar ordentligt slutet och att maskinen inte star intill
en varmekalla, till exempel varmeelement.

Elektrisk anslutning Maskinen levereras komplett med en 3,5m stromforsorjningskabel och kan anslutas till
varje 230V, 50 Hz-uttag med en 10-16A sadkring.
Om kontakten har tre stift (inklusive jord) maste en kontaktadapter (tillbehér med arti-
kelnr 396249) anvandas.

Varning: Om strémsladden dr skadad maste den bytas ut av tillverkaren, dess servicere-
presentant eller annan behorig person for att undvika fara.

Fortsdttning pd ndsta sida
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Foérberedelse- och transporthandledning, forrs.

Transport eller flytt Maskinen kan flyttas av tva personer eller med hjilp av en kran. Se anvisningarna nedan:
av avfuktaren Téank pa lokala arbetsmiljéregler rérande lyft!

2 personer Lyftdon/kran
Lyft med hjalp av lina

Trappor Hjulen dr placerade sa att maskinen kan dras uppfor en trappa utan att skada hélje eller
trappa.

Fortsdttning pd ndsta sida
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Foérberedelse- och transporthandledning, forrs.

Férvaring
(CDT 30-40-60)

Om avfuktarna CDT 30-40-60 behover forvaras kan tva enheter av samma storlek stap-
las pa varandra (som bilden i tabellen nedan visar).
Obs!
e aldrig fler &n tva enheter pa varandra.
e CDT 90 far inte staplas.
Steg lllustration
Tryck ner handtaget.

Stapla enheterna.

Kontrollera att den ovre hjulsatsen ar pla-
cerad korrekt pa handtaget under.

11
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Anvandarhandledning

Avstingning/paslagning | tabellen nedan visas hur pa/av-funktionen ska hanteras och texterna pa displayen.
och driftstatus

Knapp Display

ON - kontinuerlig drift
INT HYG ON - driften styrs av den interna hygrostaten

INT HYG STOP, om interna hygrostatens bérvirde uppnatts
EXT HYG ON - driften styrs av extern hygrostat
EXT HYG STOP, om externa hygrostatens bérvarde uppnatts

ﬂ Stang av

Den grona LED-lampan indikerar aktiv avfuktning

Drift av intern | tabellen nedan visas hur hygrostaten ska hanteras och texterna pa displayen.
hygrostat Steg Knapp Kommentar
Hall intryckt | [ | HYG SET RHxxx% - blinkar i 5 sekunder. Avfuktaren évergar

sedan till drift styrd av intern hygrostat med installt bor-

1 varde

(nar bérvirdet uppnatts, visar displayen INT HYG STOP)
Tryck kort pa +/- vid blinkning fér att stélla in RH%-virdet.
Det nya vdrdet sparas 5 sekunder efter den senaste knapp-
tryckningen.

Tryck
(vid blinkning)

HYG OFF
Hall intryckt HYG SET RHxxx% - blinkar i 5 sekunder.
tills blinkande

Tryck en gang HYG OFF blinkar. Installningen sparas efter 5 sekunder. Av-

medan dis- fuktaren dvergar darefter till konstant drift.
playen blinkar
Drift av extern Om en extern hygrostat ansluts, borjar maskinen anvanda den automatiskt
hygrostat Varje dndring av bérvirdet maste sedan ske pa den externa hygrostaten. (nar bérvardet

uppnatts, visar displayen EXT HYG STOP)

Fortsdttning pd ndsta sida
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Anvandarhandledning, forts.

Tidrdaknare Den inbyggda tidridknaren registrerar det totala antalet drifttimmar (kan inte aterstéllas)
och antalet timmar kvar till ndsta service, vilket kan justeras. Servicetidraknaren &r fran-
koppplad vid leverans.

Steg Knapp Kommentar

Hall in- SERVICE xxxxh - visar antalet timmar till ndsta auktoriserade ser-

tryckt vice. Det hdr vdrdet sparas automatiskt efter att lampan blinkat i 5
sekunder och funktionen aktiveras om den inte redan ar det. Nar
det instdllda antalet timmar for serviceintervaller har gatt ut, dver-
gar displayen till att visa SERVICE

Tryck kort pa +/- for att stilla in ett nytt servicevirde. Det
nya virdet sparas da efter ytterligare 5 sekunder efter att den
senaste knappen trycktes in
SERVICE OFF
Hall in- SERVICE xxxxh - visar antalet timmar till ndsta auktoriserade
tryckt tills service.
blinkande =
Tryck en SET SERVICE OFF - servicetidraknaren avaktiveras
gang me- Det nya virdet sparas 5 sekunder efter tryckt pa knappen
dan dis-
playen
blinkar

Texter pa displayen | tabellen nedan visas hur funktionerna for driftinformation ska hanteras
Knapp Kommentar
XX°C - visar aktuell rumstemperatur

Actual RH% - visar aktuell relativ luftfuktighet som uppmatts

XX kWh - visar total energiférbrukning. Kan inte aterstillas

»o0xh - visar totalt antal drifttimmar fér maskinen. Kan inte aterstillas

Fortsdttning pd ndsta sida
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Anvandarhandledning, forts.

Displaytexter nar Maskinen har ett inbyggt batteri som goér det méjligt att ldsa texter pa displayen nar
maskinen inte ar maskinen inte dr ansluten till elndtet. Féljande texter kan ldsas nar maskinen inte ar an-
ansluten till elndtet sluten till elndtet:

Knapp Kommentar
Visar total energiférbrukning i kWh

hall intryckt

Visar totalt antal drifttimmar for avfuktaren

tryck en gang

Byta minnesbatteri Om tidrikneverken inte kan avldsas nar huvudstrommen &r frankopplad, beror det troli-
gen pa att minnesbatteriet 4r tomt Sa hir byter man batteriet:
Atgérd
Varning! Koppla alltid bort huvudstrémmen fére batteribyte

1 Lossa skruvarna pa “ \ J%
bada sidor av kontroll- i e
panelen nagot och lyft N
forsiktigt upp panelen i

overkanten

2 Skar av buntbandet som haller fast batteriet. Byt batteri och fist med ett nytt
buntband som ar hogst 2,5 mm brett.
Anvand endast alkaliska AAA-batterier
Illustration av kretskort med batteri finns i kopplingsschemat pa sida 30.

Fortsdttning pd ndsta sida

14



- 12-08-2020

053322 - Version 1.1

Anvandarhandledning, forts.
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Felmeddelanden
Felmeddelande

CDT 30-40-60:
Gul lampa pa mit-
tersta LED-lampan
med tdmningssym-
bol och FULL pa
displayen

Hoger varnings-
LED lyser rott HIGH
TEMP pa displayen

Hoger varnings—
LED lyser rott AM-
BIENT TEMP pa dis-
playen

Hoger varnings—
LED lyser rott SEN-
SOR FAIL pa dis-
playen En av de in-
terna givarna ar
defekt. Vaxla mel-
lan 3 mgjliga fel
med hjdlp av +/-
knapparna

Hoger varnings-—
LED lyser rott LP
STOP pa displayen

lllustrat-

En 6versikt 6ver mojliga fel som hindrar normal drift

Orsak

Vattenbehallare &r full
eller fel pa vatten-
pump (tillbehor)

Tryck eller temperatur
i hogtryckselementet
for hog(t)

Rumstemperatur inte
inom normala granser

Atgérd

Se tdomningshandledningen
nedan eller kontrollera pump-
utloppet

Kontrollera filter och avfuktare
pa smuts i luftledningarna

Stall avfuktaren inom angivet
temperaturomfang, mellan 3°-
32°C

SENSOR FAIL

1: EVAP FAIL Evapora-
tor thermometer de-
fective

2: EVAP FAIL Evapora-
tor thermometer de-
fective

3: ROOM FAIL Den in-
terna rumstermome-
tern ar defekt
Lackage i kylkrets

Behorig servicetekniker kravs

Behorig servicetekniker kravs

Behorig servicetekniker kravs

Behorig servicetekniker kravs

Fortsdttning pd ndsta sida

15



Dantherm’

CONTROL YOUR CLIMATE

Anvandarhandledning, forts.

Tomning av vatten— Avfuktaren behéver inte stingas av vid tdmning av behallaren. Avfuktaren stings av
behallaren automatiskt nir vattenbehallaren tas bort.
(CDT 30-40-60) Procedur for toémning av vattenbehallare:

Steg Atgard llustration
1 Dra ut vattenbehallaren halvvidgs med hjilp av
handtaget pa behallarens framsida

2 Fatta tag i vattenbehallarens sidohandtag och lyft
utbehallaren ur avfuktaren

3 Tém vattenbehallaren genom att hilla ut vatt-
netgenom &éppningen i sidan pa behallaren

4 Satt tillbaka vattenbehallaren

Viktigt!
Kontrollera att vattenbehallaren &r inskjuten sa
langt det gar

16
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Tillbehor

Inledning Mer information om varje tillbehér kan erhdllas fran Dantherm.

Lista Nedan foljer en fullstandig lista med tillbehor for CDT-serien, med bild, beskrivning och
artikelnummer:

Tillbehor lllustration Beskrivning CDT-typ Arti-
kelnr.
Hygrostat . Med en hygrostat ansluten
kan avfuktaren drivas
automatiskt med hansyn
=" till den faktiska luftfuktig-
heten

Hygrostater finns i tva

versioner:
i\ Hygrostat med 0,4 m Alla 396242
- stromforsorjningskabel,
stickkontakt och hallare
Alla 396241
Hygrostat med 3 m strom-
forsorjningskabel och
stickkontakt
Ventil och slang- ;‘ Kulventil, gangad slang- Alla 396243
koppling P koppling
Wil i massing och slang-
klamma
Kondensvatten- Om en kondensvatten- CDT 075616
pump pump anvands dr det inte 30/30S
= nodvandigt att tdomma ut CDT 075617
e vattnet 40/405/60
Vaggkonsol ] Om avfuktaren monteras CDT 396247
H " pavaggkonsol kan den 30/30S
oo . hallas p4 avstand fran gol- CDT 396248
Ny et 40/405/60
Dansk stickkon- : Adapter for kontinental Alla 396249
takt med jord- 0 ‘ stickkontakt med jordstift
stift <
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Servicehandledning

Forebyggande underhall

Varning

Anvéndarinspektion
(kontrollista)

Arligen eller enligt
servicerdknaren

Reservdelar

Férebyggande underhall 4r nédvéndigt for att forhindra driftstopp.
Koppla alltid fran stromférsérjningen innan service utférs pa enheten!

Denna produkt innehaller ett brandfarligt kéldmedium. Innan arbete utférs pa systemet,
utfor foljande sakerhetskontroller for att minimera brandfaran:

e Inga 6ppna lagor

e Inga elektriska antandningskallor (6ppna elkontakter)

¢ Inga mekaniska antindningskillor (pagaende slipning)

e Inga lattantandliga material ndra uppstallningsplatsen

e Vilventilerat omrade

e Kontrollera forekomsten av kéldmedium

Ovriga sikerhetsatgarder:
e Tekniker och andra som arbetar i niromradet maste kinna till vilken typ av ar-
bete som ska utforas.
e Arbetsplatsens niromrade maste spirras av.
e Placera skyltar med "Rokning forbjuden” i anslutning till avsparrningen.

Om varma arbeten ska utféras pa utrustningen som innehaller kéldmedium eller nagra
tillhérande delar maste limplig brandsldckningsutrustning finnas till hands:

e Fast slackningsmedel

e Koldioxid

e Vattendimma

e Alkoholresistent skum

Kontrollistan ir avsedd fér anvdndare som utfér det férebyggande underhallet. Inga
sarskilda kunskaper kravs for denna servicekontroll. Kontrollistan innehaller informat-
ion om:

e vilka komponenter som ska inspekteras

e hur ofta inspektionen ska goras (Arligen, Manadsvis, Veckovis, Dagligen)

e hurinspektionen ska utféras.

e Villkor for godkdannande eller underkdnnande

Nar serviceperioden léper ut, eller minst en gang per ar, ska avfuktaren limnas in hos
ett behorigt servicestalle.

Enheten genomgar en grundlig service och inspektion, kontrolleras avseende lickage i
kylsystemet samt elektrisk sdakerhet.

Dantherm erbjuder ocksa specifika serviceavtal som omfattar ett serviceprogram med
18 punkter. Kontakta din ndrmaste Dantherm-aterférsiljare for mer information.
Kontakta Dantherm om du vill ha en avancerad kontrollista for utbildade och behériga
yrkespersoner.

Var webbutik med reservdelar till CDT-avfuktarna finns pa Dantherm.com.

18
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Forebyggande underhall, forss.

Kontrollista

(anvdndare)
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Forebyggande underhall, forss.

Manatlig rengéring  Utféra manatlig rengéring:

Steg Atgird
1 Oppna och lyft upp framgallret

2 Ta bort filtret och skolj det i varmt
tvalvatten eller dammsug om det bara
ar litet smutsigt
Om filtret ar mycket smutsigt ska det
bytas. Se avsnittet om reservdelar

3 Endast CDT 30-40-60:
Rengor vattenbehallaren

4 Lossa de 2 skruvarna pa bada sidorna
och folj lampliga instruktioner nedan
beroende pa vilken enhet det giller:

CDT 30-40-60:
1. Vrid ut héljet ungefar 30°
2. Lyft upp holjet

CDT 90:
1. Oppna héljet ungefir 5°
2. Lyft upp holjet 1-2 cm tills det
lossnar vid skapets ovankant.
Dra forsiktigt holjet 6ver slang-
anslutningen.

VARNING:
Akta de vassa kanterna.

Fortsdttning pd ndsta sida
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Forebyggande underhall, forss.

Manatlig rengéring-  Steg Atgird
forts. 5 Rengor férangarytan med en mjuk
borste, dammsugare eller tryckluft.
VARNING:

Akta de vassa kanterna.

6 Endast CDT 90:

q A o A
Lossa de tva TX20-skruvarna fran U ] U D
droppskalens framsida, ta ut och ren- 5 D
o «~
gor skalen. O
OBS! Nér droppskalen satts tillbaka, T
se till att skalens bakkant vilar mot
falsen inne i avfuktaren. ’

CDT 30-40-60:
Satt tillbaka héljet och vattenbehallaren.

CDT 90:
Satt tillbaka skapshéljet genom att forst trd igenom slanganslutningen och
darefter lyfta holjet 6ver skapets ovankant.

Aterstall INTE enhetens servicerdknare nar det manatliga underhallet utférts.

Fortsdttning pd ndsta sida
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Fels6kning

Felsdkning

Anm.:

Ytterligare hjalp

Dantherm’

CONTROL YOUR CLIMATE

Problem

Avfuktaren startar inte

o Display &r inte paslagen

o Avfuktaren startar inte
e Gron lampa lyser inte

e HYG STOP visas pa
displayen

e Gul lampa pa
displayen visar Full

e ROd lampa lyser

o Avfuktaren i drift

e Gron lampa lyser

e SERVICE blinkar pa dis-
play

e Avfuktaren i drift

o Nar RH% aktiveras, vi-
sas SENSOR FAIL pa
displayen

e kWh och timmar utan
strém visas inte

Mojlig orsak
Stickkontakt inte i eluttaget

Hygrostaten har uppmatt
en luftfuktighet som ar
lagre an borvardet och har
stangts av for att spara
strom

Behallaren &r full eller
pumpen (tillbehor) blocke-
rad

Maskinen stannar pga fel

Installt serviceintervall har
gatt ut

RH%-givare defekt

Minnesbatteri tomt

Lokalisera eller korrigera problem eller fel med hjalp av tabellen nedan:

Argard
Kontrollera att avfuktaren
ar ansluten till elnatet.
Kontrollera eluttaget ge-
nom att ansluta annan
elektrisk utrustning om sa
behovs
Sank boérvardet for hygro-
staten eller éverga till ma-
nuell drift. Se avsnittet pa
Drift av intern hygrostat
sida 12

Tém vattenbehallaren eller
rensa pumpen

Se tabellen med felmed-
delanden pa sida 15

Utfor service pa produkten i
enlighet med avsnittet om
servicerdkneverket

Byt RH%-givare

Byt batteri. Se sida 14

¢ Om maskinen inte fungerar som den ska, sting av omedelbart!

e Vinta en minut innan du pabdrjar felsékning, elektroniken kan ha stingt av maski-

nen av sakerhetsskal

Om avfuktaren inte startar igen, kontakta din Dantherm-aterforsiljare. Det géller ocksa
om maskinen dr igang utan att kondensera nagot vatten. Det kan vara nagot fel i kyl-
kretsen som behover atgirdas av en servicetekniker

25
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Kassering

Varning Denna produkter dr konstruerad for att halla i manga ar. Vid kassering ska all nationell
lagstiftning och miljoskyddsforordningar féljas.

Toémma koldmedium Denna produkt innehaller ett brandfarligt kéldmedium.
Fore kassering maste enheten tdémmas pa kéldmedium enligt nedanstaende anvisningar:
Atgird
1 Isolera systemet elektriskt.
2 Innan témningen pabdrjas, kontrollera att:
¢ mekanisk hanteringsutrustning finns tillgianglig om sadan behovs for att
hantera kéldmediecylindrarna.
o tillamplig personlig skyddsutrustning finns tillganglig och anvédnds pa
ratt satt.
e tomningsarbetet alltid 6vervakas av en behorig person.
e tomningsutrustning och cylindrar uppfyller gallande standarder.
3 Anvind endast lampliga cylindrar for atervinning av kéldmedium och sédkerstall
att de 4r placerade pa vagarna innan arbetet paborjas.
o Blanda inte kéldmedier i atervinningsbehallarna, i synnerhet inte i cylind-
rar.
4 Starta tomningsmaskinen och anvadnd den i enlighet med tillverkarens instrukt-
ioner.
e Fyll inte cylindrarna 6ver tillaten niva. (Maximalt 80 % fyllnadsgrad.)
o Overskrid inte maximalt arbetstryck fér cylindern, inte ens momentant.
5 Nar cylindrarna har fyllts korrekt och forfarandet ar slutfort, forse enheten med
en etikett som visar att systemet ar:
e taget ur drift
o tomt pa kéldmedium.
e Sikerstall att det finns etiketter pa utrustningen som anger att den in-
nehaller brandfarligt kéldmedium.
Etiketten maste vara daterad och signerad av ansvarig tekniker.
5 Kontrollera att cylindrarna och utrustningen snarast avligsnas fran platsen och
att alla avstingningsventiler pa utrustningen dr avstingda.
6  Avtappat kdéldmedium ska returneras till kéldmedieleverantoren.
o Anvint kéldmedium far inte anviandas for att fylla pa ett annat kylsystem
forsavitt det inte har rengjorts och kontrollerats.

Fortsdttning pd ndsta sida
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Kassering, forts.

Batterier/
elektronik

Elektriska och elektroniska apparater och deras batterier innehaller material, kompo-
nenter och amnen som kan vara skadliga for manniskor och miljé om de inte hanteras
korrekt vid kassering.

Elektriska och elektroniska apparater och batterier ar markta med
en overkryssad soptunna. Denna symbol anvdnds for att marka
elektriska och elektroniska apparater samt batterier for att visa att
de inte far slingas i de vanliga hushallssoporna utan ar avfall som
maste samlas in separat.

Som konsument ar det viktigt att du lamnar in anvdnda batterier till en godkand in-
samlingsplats. Detta ser till att batterier atervinns i enlighet med gillande lagstiftning
och inte skadar miljon i onddan.
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Appendix

Tekniska specifikationer

Allmén teknisk in- Nedanstdende tabell visar allmén tekniska information:

formation
Data Enhet CDT 30 CDT 40 CDT 60 CDT 90
Arbetsomrade - fukt % RH 40-100
%RH hysteres % RH 4
Arbetsomrade - tempera- °C 3-35
tur
Natanslutning V/Hz 1N

230+PE/50

Max. amperemarkvarde A 3.6 4.1 5.6 8.3
Max. ineffekt kw 0.8 0.9 1.3 1.9
Luftvolym m3/t 250 350 725 1000
Uteffekt koldmedium kw 1.5 2 3.0 4.2
Kéldmedium - R454C
Koldmediepafyllning kg 0,41 0,45 0,65 1,6
Max. systemtryck bar 26
GwWP - 146
(Global uppvarmningspot-
ential)
Vattenbehallarens kapa- 7,0 14,0 14,0 -
citet
Bullerniva pa dB 56 59 62 62
1 m avstand
Vikt kg 34 43 47 62
Skyddsklass IP x4
Filter PPI 15
kWh matnoggrannhet % +5%
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Pos. Beskrivning Pos. Beskrivning
B1 Temperaturgivare kondensatoryta J6 Anvands ej
B2 Temperaturgivare férangaryta J7 Fabriksinstallningar
B3 Temperaturgivare omgivningstemp. J12 Intern hygrostat
B4  Givare for "Full vattenbehdllare” J13  Extra utgang
B5 Extern hygrostat (tillbehér) M1  Kylare kompressor
B6  Termostat (endast 30S/40S) M2  Flaktmotor
B7 Over Temperatur (endast 30S/40S) R1  Varmeelement (endast 30S/40S)
B8 Larm extern pump (tillbehor) S1 Varmeelement pa/av (endast 305/40S)
D12 LED +5V likstromskontroll T1  Transformator
D19 LED Is pa férangarens yta U2 CPU
D20 LED Avfrostning aktiv X1  Vattenpump kontakt
J2 Lagspanningsanslutningar X2  Stickkontakt for extern hygrostat
J3 230V-anslutningar Y1  Solenoidventil (tryckutjamning)
J5 Anvands ej

30



Dantherm’

CONTROL YOUR CLIMATE

Forsdkran om overensstimmelse

EU forsakran Dantherm, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive, Danmark, forsdkrar hirmed att nedansta-
om Overensstdim-  ende luftfuktare:
melse
C € Typ: CDT 30, CDT 40, CDT 60, CDT 90 MKIII
Nr: 351110, 351112, 351114, 351115

- overensstimmer med foljande direktiv:

2006/42/EG Maskindirektivet
2014/30/EU EMC-direktivet
2011/65/EU RoHS-direktivet
1907/2006/EG REACH-foérordningen

- och tillverkas i enlighet med féljande harmoniserade standarder:

SS-EN/ISO 12100:2010 Maskinsdkerhet - Allmanna konstruktionsprinciper

SS-EN 60335-1:2012 Elektriska hushallsapparater och liknande bruksfore
mal - Siakerhet - Del 1

SS-EN 60335-2-40:2003 Elektriska hushallsapparater och liknande bruksfére

mal - Sakerhet - Del 2-40
SS-EN 60335-2-40: A1 2006 Elektriska hushallsapparater och liknande bruksfére
mal - Sdkerhet - Del 2-40

SS-EN 378-1:2016 Kyl- och viarmeutrustning - Kylteknik och varme
pumpsteknik - Sdkerhetskrav och miljokrav - Del 1
SS-EN 378-2:2016 Kyl- och vdarmeutrustning - Kylteknik och varme

pumpsteknik - Sdkerhetskrav och miljokrav - Del 2
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Dantherm A/S
Marienlystvej 65
7800 Skive
Denmark

support.dantherm.com
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